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I.

CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach gminnych w

miescie Kluczbork poprzez wykonanie robot budowlanych zwigzanych z doswietleniem wybranych
przej$c dla pieszych.

Lokalizacje doswietlen przejs¢ dla pieszych do wykonania przedstawiono w tabeli nr 1

Tabelanr1.Lokalizacja przejs¢ dla pieszych

Ip. LOKALIZACJA PRZEJSC DLA PIESZYCH ILOSC PRZEJSC Nr Rys.
WARUNKI PRZYLEACZNIOWE DLA DANEJ LOKALIZACJI

1. | Przejscie dla pieszych przy Zespole Szkol nr 1 przy ul. Sktodowskiej 1-przejscie dla pieszych Rys.1
Warunki przytaczenia TNT/NMG/2023-11-02/0000001 z2023-11-02

2. | Przejscia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza 1-przejscie dla pieszych Rys.2
Warunki przytaczenia TNT/NMG/2023-10-31/0000005 z2023-10-31

3. | Przejsécia dla pieszych ul. Sienkiewicza — ul. Konopnickiej 4-przejécia dla pieszych Rys. 2
Warunki przytaczenia TNT/NMG/2023-10-31/0000006 z 2023-10-31

4. | Przejscia dla pieszych ul. Sienkiewicza —ul. Byczynskiej 2-przejécia dla pieszych Rys. 2
Warunki przytaczenia TNT/NMG/2023-10-31/0000007 z 2023-10-31

5. | Przejscia dla pieszych przy ul. Ossowskiego 3-przejscia dla pieszych Rys.3
Warunki przytaczenia TNT/NMG/2023-11-07/0000003 z 2023-11-07 Rys. 4
Warunki przytaczenia TNT/NMG/2023-11-07/0000004 z 2023-11-07

6. | Przejscie przy ul. Grunwaldzkiej 4-przejscia dla pieszych Rys.5
Warunki przytaczenia TNT/NMG/2023-11-07/00000010 z 2023-11-07
Warunki przytaczenia TNT/NMG/2023-11-07/00000011 z 2023-11-07

7. | Przejscia dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej — Stowackiego i przy ul. 2-przejécia dla pieszych Rys. 6
Grunwaldzkiej —ALDI Rys. 7
Warunki przytaczenia TNT/NMG/2023-11-07/0000008 z 2023-11-07
Warunki przytaczenia TNT/NMG/2023-11-07/0000009 z 2023-11-07

8. | Przejscie dla pieszych przy ul. Dabrowskiego 3-przejscia dla pieszych Rys.8
Warunki przytaczenia TNT/NMG/2023-07-11/00000012 z 2023-11-07

9. | Przejscia dla pieszych przy ul. Mickiewicza 2-przejécia dla pieszych Rys.9
Warunki przylaczenia TNT/NMG/2023-11-07/0000005 z 2023-11-07

10. | Przejécie dla pieszych ul. Sciegiennego 1-przejscie dla pieszych Rys.10
Warunki przytaczenia TNT/NMG/2023-07-11/0000007 z 2023-11-07

1. Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie doswictlenia dla

23 szt. przej$¢ dla

pieszych poprzez zabudowe dla kazdego przejscia dwoch stalowych stupoéw oswietleniowych z
wysiegnikami i oprawami typu LED (wielko$¢ mocy opraw wyniknie z obliczen projektowych) oraz
przytaczy kablowych do tych lamp na terenie miasta Kluczbork w lokalizacjach przedstawionych w
tabeli nr Zakres zamowienia obejmuje wykonanie nastgpujacego zakresu robot :




montaz stupow oswietlenia ulicznego (stalowych) wysokos$ci 6,0m na fundamencie zasilanych
projektowanymi liniami kablowymi - 46 szt.

zabudowa wysiegnikéw na projektowanych stupach - 46 szt.

zabudowa opraw oswietleniowych typu LED zasilanych z linii kablowej - 46 szt.

budowa 60 szt. odcinkow linii kablowej o$wietleniowej typu NA2XY -2 4x35mm? facznej
dtugosci - ok. 827mb

wykonanie projektowanych zasilan od stupow sieci napowietrznej - Sszt.

wykonanie projektowanych zasilan od stupoéw sieci kablowej - 8 szt.

Montaz szafki ztgczowo- podziatowych — 11 szt

montaz roztgcznikéw bezpiecznikowych typu RSA-00/1 na istniejacych stupach napowietrznej
sieci oswietleniowej — 2 szt.

wykonanie przytaczen do sieci TAURON metoda PPN przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi szt. 13.
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Urzadzenia w/w nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z uzyskanymi przez Zamawiajacego warunkami
technicznymi przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci nN i podpisang z dysponentem
sieci umowa przytaczeniowa lub dokonang aktualizacjg umowy przylgczeniowe;.

W pracach projektowych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ rozbudowy instalacji oswietleniowej w
przysztosci.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem dos$wietlenia przejs¢ dla pieszych beda prowadzone
w chodnikach, poboczach i drogach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych:

1) Catos¢ projektowanego o$wietlenia nalezy wykona¢ w technologii linii kablowych kablami typu
YAKXS 4x35mm? i NA2XY-2 4x35mm?na nowych stupach stalowych ocynkowanych o wysoko$ci
6,0 m,

2) Przejscie dla pieszych przy Zespole Szkol nr 1 przy ul. Sktodowskiej

o Ilos¢ przejsc dla pieszych — 1 szt.
Io$¢ stupdéw o$wietleniowych z wysiggnikami i oprawami o§wietlenia przejs¢ — 2 szt.

e Zasilanie wykona¢ od stupa nr 1555 typu ZN-10 sieci napowietrznej poprzez roztacznik
bezpiecznikowy typu RSA-00/1 zabudowany na w/w shupie

o Jlos¢ przejs¢ pod drogami — 1 szt. przewiert

e TIlo$¢ odcinkow linii kablowej typu NA2XY-2 4x35mm? (gcznej dhugosci ok.45m) — 3 szt.

3) Przejscia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza przy szkole nr 1

Ilos¢ przejs$¢ dla pieszych — 1 szt.

o Jlos¢ stupow oswietleniowych z wysiegnikami i oprawami o$wietlenia przej$¢ — 2 szt.
Zasilanie wykona¢ od stupa nr 18 o$wiectleniowej sieci kablowej poprzez ztagcze podziatlowe
przy istniejacym stupie nr 18

o Jlos¢ przejs¢ pod drogami — 1 szt. przewiert

e Ilo$¢ odcinkow linii kablowej typu YAKXS 4x35mm? (tacznej dhugosci ok.25 m) — 3 szt.

4) Przejscia dla pieszych ul. Sienkiewicza - Konopnickiej

o Ilos¢ przejsc dla pieszych — 4 szt.
[lo$¢ stupdéw o$wietleniowych z wysiggnikami i oprawami o§wietlenia przejs¢ —8 szt.

e Zasilanie wykona¢ od stupa nr 17 typu WZ-9 sieci kablowe]j poprzez zlacze podziatowe
zabudowane przy shupie NR 17

o Jlos¢ przejs¢ pod drogami — 3 szt. przewiert

e Tlo$¢ odcinkow linii kablowej typu YAKXS 4x35mm? (facznej dtugosci ok.103m) — 10 szt.



5) Przejscia dla pieszych ul. Sienkiewicza —Byczynska

Ilos¢ przejs$¢ dla pieszych — 2 szt.

o Jlos¢ stupow oswietleniowych z wysiggnikami i oprawami o$§wietlenia przejs¢ — 2 szt.

e Zasilanie wykona¢ od stupanr 14 typu ZN-10 sieci napowietrznej poprzez zlgcze podziatowe
na w/w stupie
Ilo$¢ przejs$¢ pod drogami — 2 szt. przewiert

e Ilo$¢ odcinkow linii kablowej typu YAKXS 4x35mm? (facznej dhugosci ok.64m) — 5 szt.

6) Przejscie dla pieszych ul. Sciegiennego

o Jlos¢ przejs¢ dla pieszych — 1 szt.

o Jlos¢ stupow oswietleniowych z wysiggnikami i oprawami o$§wietlenia przejs¢ — 2 szt.

e Zasilanie od istniejacego ztgcza zasilajacego oprawe oswietleniowa nr 38/114 na budynku nr
21 poprzez zabudowe zlgcza podzialowego przy istniejgcym zlaczu

o Ilo$¢ przejs¢ pod drogami — 1 szt. przekop

e Ilo$¢ odcinkow linii kablowej typu YAKXS 4x35mm? (facznej dhugoéci ok.25m) — 3 szt.

7) Przejscia dla pieszych ul. Mickiewicza

o Jlos¢ przejs¢ dla pieszych — 2 szt.

o Jlos¢ stupow oswietleniowych z wysiggnikami i oprawami o$wietlenia przejs¢ — 4 szt.

e Zasilanie wykona¢ od istniejacego stupa nr 520 typu K-E/10/12 sieci napowietrznej poprzez
zabudowe zlacza podziatowego przy stupie

o Ilos¢ przejs¢ pod drogami — 2 szt. przekop
I10$¢ odcinkow linii kablowej typu NA2XY-2 4x35mm? (lacznej dtugosci ok.140m) — 5 szt.

8) Przejscia dla pieszych ul. Ossowskiego

o Jlos¢ przejs¢ dla pieszych — 2 szt.

o Jlos¢ stupow oswietleniowych z wysiggnikami i oprawami o$wietlenia przejs¢ — 4 szt.

e Zasilanie wykona¢ od stupa nN nr 33/072 sieci napowietrznej poprzez rozlgcznik
bezpiecznikowy typu RSA-00/1 zabudowany na w/w shupie
Ilo$¢ przejs¢ pod drogami — 2 szt. przewiert

e Ilo$¢ odcinkow linii kablowej typu NA2XY-2 4x35mm? (tacznej dhugosci ok.80 m) — 5 szt.

9) Przejscie dla pieszych ul. Ossowskiego - Polna

o Jlos¢ przejs¢ dla pieszych — 1 szt.

o Jlos¢ stupow oswietleniowych z wysiggnikami i oprawami o$wietlenia przejs¢ — 2 szt.

e Zasilanie wykona¢ od stupa nN nr 24 typu ZN-10 sieci napowietrznej poprzez zabudowe
ztacza podziatowego na w/w stupie

o Ilos¢ przejsé pod drogami — 1 szt. przewiert

e Ilo$¢ odcinkow linii kablowej typu NA2XY-2 4x35mm? (lacznej dtugosci ok.47m) — 3 szt.

10) Przejscie dla pieszych ul. Grunwaldzka - Stowackiego

Ilos¢ przejsc¢ dla pieszych — 1 szt.

o Jlos¢ stupow oswietleniowych z wysiegnikami i oprawami o$wietlenia przej$¢ — 2 szt.
Zasilanie wykona¢ od istniejacej latarni nr P123/15 sieci kablowej poprzez wpigcie w ztacze
podziatowe zabudowane przy istniejgcym stupie

o Ilos¢ przejsé pod drogami — 1 szt. przekop
I10$¢ odcinkow linii kablowej typu NA2XY-J 4x35mm? (lacznej dtugosci ok.38m) — 2 szt.

11) Przejscie dla pieszych ul. Grunwaldzka - ALDI

o Ilos¢ przejsc dla pieszych — 1 szt.



o Jlos¢ stupow oswietleniowych z wysiegnikami i oprawami o$wietlenia przej$¢ — 2 szt.
Zasilanie wykona¢ od istniejgcej latarni nr P123/9 sieci kablowe] poprzez wpigcie w ztgcze
podziatowe zabudowane przy istniejgcym stupie

e Nalezy przebudowac istniejgcy shup oswietleniowy nr P123/9 wtasnosci Tauron Nowe
Technologie dla nowoprojektowanego przejscia dla pieszych

o Jlos¢ przejs¢ pod drogami — 1 szt. przekop

e Tlo$¢ odcinkow linii kablowej typu NA2XY-J 4x35mm? (facznej dugosci ok.28m) — 3 szt.

12) Przejscie dla pieszych ul. Grunwaldzka-Warynskiego

o Jlos¢ przejs¢ dla pieszych — 3 szt.

o Jlos¢ stupow oswietleniowych z wysiggnikami i oprawami o$§wietlenia przejs¢ — 6 szt.

e Zasilanie wykona¢ od istniejgcego stupa nr 1702 typu ZN-10 o$wietleniowej sieci
napowietrznej poprzez zabudowe ztgcza podziatowego na w/w stupie

o Ilos¢ przejs¢ pod drogami — 2 szt. przekop i przewiert
I10$¢ odcinkow linii kablowej typu NA2XY-J 4x35mm? (lacznej dtugosci ok.94m) — 7 szt.

13) Przejscie dla pieszych ul. Grunwaldzka - Moniuszki

o Jlos¢ przejs¢ dla pieszych — 1 szt.

o Jlos¢ stupow oswietleniowych z wysiggnikami i oprawami o$wietlenia przejs¢ — 2 szt.

e Zasilanie wykona¢ od istniejacej szatki nr 1/P123 (SO OPC 135549) o$wietleniowej sieci
kablowej poprzez wpigcie na listwie zaciskowej w szafce
Ilo$¢ przejs¢ pod drogami — 1 szt. przewiert

e Ilo$¢ odcinkow linii kablowej typu NA2XY-J 4x35mm? (facznej dhugosci ok.66m) — 3 szt.

14) Przejscie dla pieszych ul. Dabrowskiego

o [los¢ przejsc dla pieszych — 3 szt.
Ilo$¢ stupdéw o$wietleniowych z wysiggnikami i oprawami o§wietlenia przejs¢ — 6 szt.

e Zasilanie wykona¢ od stupa nr 2392 (OPC 40326) typu E-10 sieci napowietrznej poprzez
zabudowg zlacza podziatlowego zabudowanego przy w/w shupie
Ilo$¢ przejs$¢ pod drogami — 3 szt. przewiert

e Ilo$¢ odcinkow linii kablowej typu NA2XY-J 4x35mm? (facznej dugosci ok.72m) — 7szt.

15) Dhugo$¢ sumaryczna planowanych linii kablowych ziemnych NA2XY-2 4x35mm? ok.827m,

16) Dlugos¢ sumaryczna planowanych linii zasilajacych prowadzonych na istniejacych shupach
betonowych NA2XY-2 4x35mm? ok. 75 m,

17) Oswietlenie ma zapewni¢ bezpieczne i wygodne poruszanie si¢ uzytkownikom drég przy
wykorzystaniu nowoczesnych zrodet §wiatta i opraw o§wietleniowych, a jednoczes$nie
energooszczednych, spetniajacych warunek mozliwie niskich kosztéw eksploatacji,

18) Oprawy oswietlenia ulicznego zawieszone na wysiggnikach jednoramiennych, stosowa¢ oprawy w
technologii LED. Moc opraw wyniknie z wyliczen projektowych na etapie opracowywania projektu.

Gwarancja na oprawy minimum 5 lat.

19) Stosowac¢ jeden typ opraw i jednego producenta na wszystkich projektowanych przejsciach dla
pieszych

20) Lokalizacja planowanych odcinkow sieci o§wietlenia ulicznego zgodnie z zatacznikami.



1.3. Ogélne wymagania Zamawiajacego

Zadanie dzieli si¢ na dwa etapy:

Etap I: roboty projektowe

e wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania 1

odbioru robot wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,

e opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i zaopiniowanie w

Zarzadzie Drog Powiatowych i w Komendzie Policji wraz z zatwierdzeniem jej we wlasciwej
jednostce,

e dokumentacje przed zlozeniem na pozwolenie na budowe nalezy uzgodni¢ w formie

akceptacji przez Zamawiajgcego,

o lokalizacj¢ stupow i przebieg linii kablowych o§wietlenia ulicznego nalezy uzgodni¢ z

wilascicielem terenu, drogi albo jego zarzadca.

Wymagania dla etapu I:

1.

2.

Projektowane o$wietlenie nalezy dostosowaé do postanowien miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W pracach projektowych nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ ewentualnej rozbudowy instalacji
oswietleniowej w przysztosci.

Zaprojektowane o$wietlenie, po wybudowaniu zostanie na majatku Gminy Kluczbork chyba ze
zawarte umowy przylaczeniowe stanowig inaczej.

W ramach projektu nalezy opracowac i zarejestrowaé w powiatowym o$rodku dokumentacji
geodezyjnej 1 kartograficznej mape do celow projektowych.

Zakres i form¢ dokumentacji projektowej, umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowe nalezy
opracowac zgodne z obowigzujagcymi przepisami i normami.

Oswietlenie zaprojektowaé w oparciu o:

e Polskie Normy PN-EN 13201:2016 ,,0Oswietlenie Drog”, pozostate normy krajowe,
e warunki przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci dystrybucyjnej dysponenta sieci.

7.

8.

9.

10.

1.

12.

13.

14.

Opracowanie projektow wykonawczych z uwzglednieniem wymagan ww. rozporzadzenia w formie
planow, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje 1 uwarunkowania ich wykonania. Projekty
budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji zamawiajacemu.

Opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegdlowych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Uzyskanie na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego wymaganych
obowiazujacymi przepisami stosownych opinii, uzgodnien i pozwolen od odpowiednich organow.
Wykonawca sporzadzi wtasny harmonogram szczegolowy wykonania prac projektowych, uzyskania
poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robot budowlanych.

Ilo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego:

projekt budowlano-wykonawczy — 4 egz. wraz z wersjg elektroniczng;

projekt czasowej organizacji ruchu — 3 egz.;

pozostate opracowania — 1 egz. w wersji papierowej wraz z wersja elektroniczng;

ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ opracowan, jaka jest potrzebna do uzyskania

wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robot.
Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wlasnym staraniem Wykonawca.
Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujagcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.
Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zatwierdzony
przez Zamawiajacego.



15. Warunki wykonania i odbioru robot powinny by¢ zgodne z zawartoscig odpowiednich specyfikacji
technicznych.

Etap II: roboty budowlane

wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej,
wykonanie konserwacji wybudowanego o$wietlenia w okresie gwarancji.

Wymagania dla etapu II:

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu
oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczbork, zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét.

1. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ plac budowy do wysokosci wartosci robot.

2.1.

2.

SO0 PN v A

11.

12.

13.

W zakres wykonania rob6t wchodzg w szczegolnosci:

montaz i stawianie stupow oswietleniowych wraz z montazem wysiegnikow i opraw,

budowa linii kablowych o$wietleniowych na nowej podbudowie stupowej,

montaz przewodu o$wietlenia ulicznego na istniejacych stupach sieci rozdzielcze;j,

budowa linii kablowej ziemnej o§wietlenia ulicznego,

badania skutecznos$ci zerowania, uziemienia oraz linii,

prace geodezyjne: wyznaczanie trasy linii kablowych oraz lokalizacji stupow, inwentaryzacja
powykonawcza wykonanych robét.

Realizacja robot w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarow ilo§ci zamawianych robot.
Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Przekazanie zrealizowanych robdt Zamawiajgcemu.

Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

0. Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy, a w

szczegoblnosci ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
wlasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowacé si¢
wynikami szczegoétowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji witasnych, wynikami opracowan
wlasnych oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robot okreSlone w niniejszym
opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

14. Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwickszenie zakresu robot stanowia ryzyko Wykonawcy

1)
2)

i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Wymagania techniczne.

Prace pomiarowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.



2.2.

3) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia.

4) Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy szkéd w przylegltych obiektach.

5) Na odcinkach prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ dojazd do przylegtych nieruchomosci.
Ewentualne ograniczenia ruchu kotowego Wykonawca bedzie zglaszat uzytkownikom danej
posesji lub zarzadcy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wymagania materialowe.

Wykonawca bedzie stosowatl tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy

zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
materialow.

1) Ogodlne wymagania dotyczace materialow
1. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli:

a) Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ conajmniej gatunku,,3”,odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04

b) Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku
I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03.

c) Beton B7.5 dla wykonania podlewki pod fundamenty stupéw zgodnie z normg PN- 88/B-06250 i
z atestem producenta.

2. Fundamenty prefabrykowane

a) Pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedlug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogolne wymagania dotyczace fundamentow konstrukceji okreslone sa
w PN-80/B-03322. Po wykonaniu wykopu, a przed zamontowaniem fundamentu stupa, nalezy
utozy¢ na dnie wykopu warstwe betonu klasy B-100 o grubosci 10 cm i wymiarach w poziomie
wigkszych 010 cm od wymiaru danego fundamentu.

b) W =zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy
wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z ,,Instrukcija
zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”

c) Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonymi
odwodnionym podiozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

3. Przepusty kablowe - rury

a) Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, tworzyw sztucznych
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

b) Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajagce na
nie obcigzenia. Wngtrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajaca ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

c) Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rury typu AROT z polichlorku winylu (PVC) o
srednicy ~ wewngtrznej  nie  mniejszej niz  90mm w  kolorze  niebieskim.
Rurypowinnyodpowiada¢wymaganiomnormyPN-80/C-89205

d) Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

4. Kable



b)

Kable uzywane do o$wietlenia drog powinny spetia¢ wymagania PN-93/E-90401[17].Zaleca si¢
stosowanie kabli o napigciu znamionowym0,6/1kV,ozylach aluminiowych lub miedzianych
izolacji polwinitowej. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku
napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych

Przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Zrodha $wiatha i oprawy

Stopien ochrony oprawy o$wietleniowej: minimum IP65,

stopien ochrony zlgcza oprawy: IP 68,

mozliwos¢ regulacji kata nachylenia niezaleznie od regulacji wysiegnika,

zasilacz LED oprawy o$wietleniowej z funkcjami: zabezpieczenie przecigzeniowe, zabezpieczenie
zwarciowe, zabezpieczenie napigciowe,

przy uszkodzeniu jednego modutu pozostate moduty nadal bedg $wiecié,

przy uszkodzeniu jednej diody LED (zwarcie) w module pozostate diody modutu muszg $wiecié,
oprawa wyposazona w szybe wykonang ze szkta hartowanego grubosciminimum4mm,

catkowita moc opraw LED:do70W,

temperatura barwy swiatta:4500K+100K,

zywotno$¢ diod LED w oprawie: minimum 60000 godzin pracy,

oprawa wykonana w II klasie ochronnosci,

oprawa musi posiada¢ oryginalng naklejke lub nadruk z danymi znamionowymi pozwalajacy na jej
identyfikacje,

dokument potwierdzajacy zgodno$¢ z ponizszym i normami i aktami normatywnymi wydany
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9
marca2011r:EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 61347-2-13, EN 62384, EN
62031,EN60838-2-2,EN62471,EN60598-1,EN60598-2-3, dyrektywa EMC,

Dla oswietlenia przejs¢ zaleca si¢ stosowanie opraw dedykowanych do oswietlenia przejs¢ dla
pieszych wraz ze zrodtami $wiatla wykonanymi technologii LED,

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz-5°Ci
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% oraz w opakowaniach zgodnych
z PN-86/0-79100.

Przewod kabelkowy

Przewdd uzywany do zasilenia opraw o$wietleniowych sktada si¢ z zyly przewodzacej, izolacji
zyly 1 powtoki ochronne;.

Zyly powinny byé wykonane z miedzi o przekroju2,5mm?izolacja przewodu oraz powloki
ochronne powinny by¢ z tworzywa sztucznego. Nalezy stosowaé przewody typu YDYZo 3x2,5mm?
na napigcie znamionowe750V.Miejsce skladowania przewoddéw powinno by¢ suche oraz
chronione przed opadami atmosferycznymi i promieniami stonecznymi. Nalezy unikngé
przechowywania przewoddw o izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze nizszej niz -5°C.

Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa dla konkretnego
przejscia dla pieszych. Stosowac stupy stalowe stozkowe cynkowane na gorgco wysokosci 6,0m
osadzane na fundamencie prefabrykowanym.

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw 1 wysiegnikOw oraz parcia
wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodniezPN-75/E-05100

W dolnej czesci stupy powinny posiadac jedng wneke zamykang drzwiczkami.
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d)

a)
b)

10.

b)

12.

b)

Wneka powinna by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25A i pig¢ zaciskow do podlaczenia pigciu zyt
kabla o przekroju do 35mm?.

Sktadowanie stupow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu
W pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows. Wysiggniki wykonywaé
jako stalowe ocynkowane na goraco

Rami¢ wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katem od 0 do 15 stopni od poziomu, a ich wysigg
powinien by¢ dobrany zgodnie z dokumentacja projektowa. Wysiggniki powinny by¢ dostosowane
do opraw i slupow oswietleniowych uzywanych do §wietlenia drog.

Sktadowanie wysiggnikéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym
przed ich uszkodzeniem.

Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25A oraz cztery lub
pie¢ zaciskow przystosowanych do podtgczenia dwoch zyt kabla o przekroju do35mm?.

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu do wykonania o$§wietlenia drogowego:

Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia drogowego winien wykazac¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujgcych maszyn i sprzgtu gwarantujgcych wlasciwg jakosé robot:

zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego linowego z platformga i balkonem,

spawarki transformatorowej do 200A,

zageszezarki wibracyjnej spalinowej 40m>/h,

recznego lub mechanicznego zestawu $widréw do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi
drogami

. Ogolne wymagania dotyczace transportu materialow i elementow oswietleniowych:

Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia winien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania
z nastepujacych srodkow transportu:

Samochodu skrzyniowego,

przyczepy dtuzycowej,

samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegblnych elementow.

Ogodlne zasady wykonania robot-wykopy pod fundamenty, kable oraz urzadzenie przeciskowe:

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow,Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢
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h)

13.

a)
b)

c)

14.

a)

b)

c)
d)

15.

wykonywanie wykopoéw wasko-przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050.

Wykop pod shupy i maszty trakcyjno oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami)
podanymiwPN-68/B-06050.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowu kablowego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy ich statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Wykopy pod urzadzenie przeciskowe nalezy wykonywaé recznie
dobierajac wielkos¢ wykopu do gabarytéw urzadzenia.

Zasypanie fundamentu, dotu pod urzadzenie przeciskowe lub kabla nalezy wykona¢ gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczen(np. darniny, korzeni,odpadkéw).Zasypanie nalezy wykonaé
warstwami grubosci od 15 do 20cm i zaggszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95wedtug BN-77/8931-
12.Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu
lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac
w poblizu lub odwiez¢ na miejsce w skazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;j:

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10cm warstwie betonuB10,
spetniajgcego wymaganiaPN-88/B-06250.

Przed jego =zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta
mocujaca.

Maksymalne odchylenie goémej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzgdnej posadowienia2 cm. Ustawienie fundamentu
w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig10 cm.

Montaz stupow o$wietleniowych

Stup ustawiaé nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia sthupa nalezy zwroci¢ uwagg, aby
nie spowodowac odksztalcenia elementéw lub ich zniszczenia.
Przed zdjeciem z haka,ustawiany stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.

Nakretki srub mocujacych stup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone
przed odkreceniem.

Odchylka osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wngka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku,
od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

Montaz wysiggnikéw

Wysiggniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i podnosnika
koszowego.

Cze$¢ pionowg wysiggnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujacg si¢ w gornej czesci shupa
o$wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go §rubami znajdujgcymi si¢ w
nagwintowanych otworach.

Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub cigzarem réwnym
cigzarowi oprawy.
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d)

17.

b)
c)

d)

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadno$cia 2 stopnie do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢ aby czesci ukosne wysiegnikow znajdowaty si¢ w jednej plaszczyznie rownoleglej
do powierzchni o$wietlanej jezdni.

. Montaz opraw

Montaz opraw na wysi¢gnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda
opraw¢ przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajagcych do stupow
1 wysiggnikow.

Nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe o izolacji z zylami miedzianymi o przekroju zyty
2,5mm?. Ilo$¢ przewodow zalezna jest od ilo$ci opraw na stupie. Od tabliczki bezpiecznikowej do
kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowana wysi¢gnikach w
sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i
ustawieniu ich w potozenie pracy. Tabliczki bezpiecznikowe nalezy montowac¢ na uchwytach
wykonanych z ptaskownika stalowego przyspawanego fabrycznie do stupéw. Na stupach linii
napowietrznej oprawy podlaczy¢ za pomocg gniazd SV wraz z zaciskami.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I 1 I1I strefy wiatrowe;.

Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno
by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli
nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych,
przyczym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak niemniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gleboko$ci0,7 m z
doktadnos$cia Scm. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdhuz calej trasy, kabel
nalezy uktada¢ w rurach ostonowych o s$rednicy nie mniejszej niz S0mm.Przy skrzyzowaniu z
innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wngtrza wody i przed ich
zamuleniem.W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca
si¢ wykonywanie przepustow kablowych metoda ~ wiercenia poziomego, przewidujac po jednym
przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Przepust pod drogami wykonywaé na
glebokosci 1m.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Kable uktadane w na stlupach napowietrznych powinny by¢ zabezpieczone do wysokosci h=3m
rurg odporng na dzialanie promieniowania UV. Rury od goéry zabezpieczy¢é palczatka
termokurczliwg przed wnikaniem wody i innych zanieczyszczen

Zaleca si¢ przy stupach oswietleniowych i przepustach kablowych pozostawienie 2-metrowych
zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegodlnych odcinkow
kabla induktorem o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5kV,przyczymrezystancja nie moze byc¢
mniejszaniz20Q/m,

. Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé¢ z rur AROT o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz
100mm dla kabli do 1kV i 150mm dla kabli powyzejlkV .Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w
miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne.W jednym przepuscie powinien
by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy
i kabli sygnalizacyjnych. Glgboko$¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od
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b)

19.

20.

b)

21.

b)

22.

b)

23.

powierzchni terenu do gornej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm w terenie bez
nawierzchni 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kolowego.
Minimalna gleboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢ zwigkszona,
gdyz powinna wynika¢ z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.
W miejscach skrzyzowan z drogami istniejagcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny
by¢ wykonywane przepustami metodg przeciskow. Przepusty pod jezdniami wykonywaé
przewidujac przepusty rezerwowe dla umozliwienia ulozenia kabli dodatkowych lub wymiany
kabli uszkodzonych bez rozkopywania drég. Pod urzadzenie przepustowe wykonaé¢ wykopy
pionowe. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione aby uniemozliwié
przedostawanie si¢ do ich wngtrza wody oraz przed ich zamuleniem

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej. System TNS
polega na polaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE
powodujacym w warunkach zakloceniowych odlaczenie zasilania. Zaleca si¢ wykonywanie
uziomu poziomego z uzyciem bednarki FeZn25x4.1aczenie bednarki nalezy wykonaé przez
spawanie. Uziom z zaciskami ochronnymi znajdujgcymi si¢ w stupach o$wietleniowych nalezy
taczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

Montaz odgromnikow i zaciskow

Kabel na stupie badz konce linii napowietrznej powinien by¢ chronione od wyladowan
atmosferycznych po przez ograniczniki przepig¢. Ogranicznik przepig¢ powinien by¢ potaczony z
taSma uziemiajacg prowadzong po stupie lub potaczony z uziemieniem poprzez elementy
konstrukcyjne stupa.

Montaz zaciskow odgat¢znych wykonywac przez analogie.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot-wykopy pod fundamenty, kable, urzadzenie przepustowe:

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Po zasypaniu fundamentéw, wykopdéw pod urzadzenie przepustowe lub kable nalezy sprawdzi¢
wskaznik zaggszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usunig¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztaltu i wymiarow, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia
w planie i rz¢dne posadowienia

Stupy oswietleniowe

Elementy stupow oswietleniowych powinny by¢ zgodne dokumentacjg projektows i
BN-79/9068-01.

Stupy oswietleniowe po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
Doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
jakosci polaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

jakos$ci polaczen Srubowych stupow, wysiegnikdw i opraw,

stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow
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24. Linia kablowa

a) W czasie wykonywania 1 po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary: glebokosci zakopania kabla, rezystancji izolacji i ciaglosci zyt kabla.

b) Pomiary nalezy wykonywa¢ colOm budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiardw rezystancjii
cigglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢
wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

25. Instalacja przeciwporazeniowa

a) Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki
nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych dokumentacji projektowe.

b) Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy TNS) impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznoSci zerowania oraz rezystancj¢ uziomow.

c) Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym powykonawczym
ochrony przeciwporazeniowe;.

26. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

a) Wszystkie materialy niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez inspektora Nadzoru odrzucone.

b) Wszystkie elementy roboét, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien SST zostang rozebrane
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne.

Zalecenia Polskiego Komitetu Oswietleniowego,
Normy PN-76/E-05125,PKN-CEN/TR13201:2007,PN-E-5100-1:1998,N-SEP-003
oraz N-SEP-004
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane(Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nial998r.w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz.839 z
pozniejszymi zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu 1
formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2020, poz. 1609).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie ( Dz.U. z 1995r., Nr 25, poz. 133 ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz.
1126 z p6zniejszymi zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe ( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z pdzn. zm.).
Ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych(Dz. U. z 2015 r., poz.2164zezm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (
Dz.U. nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.).
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11. RozporzadzenieMinistralnfrastrukturyzdnia2wrzesnia2004r.wsprawieszczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego(Dz. U.z2013 r.poz.1129zpdzn.zm.

III. ZALACZNIKI

1. Mapki sytuacyjne przejs¢ dla pieszych

1)  Zalacznik mapowy ul. Sktodowskiej w Kluczborku

2) Zalacznik mapowy ul. Sienkiewicza , ul. Sienkiewicza — ul. Konopnickiej, ul. Sienkiewicza — ul. Byczynska
3) Zalacznik mapowy ul. Ossowskiego

4)  Zalacznik mapowy ul. Ossowskiego — ul. Polna

5) Zalacznik mapowy ul. Grunwaldzka

6) Zalacznik mapowy ul. Grunwaldzka- ul. Stowackiego

7)  Zalacznik mapowy ul. Grunwaldzka - ALDI

8) Zalacznik mapowy ul. Dabrowskiego

9) Zalacznik mapowy ul. Mickiewicza

10) Zatacznik mapowy ul. Sciegiennego

2. Warunki przylaczenia wydane przez Tauron Nowe Technologie S.A.

1)  Warunki przylaczenia TNT/NMG/2023-11-02/0000001 z 2023-11-02
2) Warunki przylaczenia TNT/NMG/2023-10-31/0000005 z 2023-10-31
3) Warunki przylgczenia TNT/NMG/2023-10-31/0000006 z2023-10-31
4) Warunki przylaczenia TNT/NMG/2023-10-31/0000007 z2023-10-31

5) Warunki przylaczenia TNT/NMG/2023-11-07/0000003 z 2023-11-07
6) Warunki przylaczenia TNT/NMG/2023-11-07/0000004 z 2023-11-07

7) Warunki przylaczenia TNT/NMG/2023-11-07/00000010 z 2023-11-07
8) Warunki przytaczenia TNT/NMG/2023-11-07/00000011 z 2023-11-07

9) Warunki przylaczenia TNT/NMG/2023-11-07/0000008 z 2023-11-07
10) Warunki przytaczenia TNT/NMG/2023-11-07/0000009 z 2023-11-07
11) Warunki przytaczenia TNT/NMG/2023-07-11/00000012 z 2023-11-07
12) Warunki przytaczenia TNT/NMG/2023-11-07/0000005 z 2023-11-07
13) Warunki przytaczenia TNT/NMG/2023-07-11/0000007 z 2023-11-07

Opracowat: Zatwierdzit:

mgr inz. Piotr Bazan
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