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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.p. Nazwa Strony
1. Strona tytutowa 1

2. Spis zawartosci opracowania, spis rysunkéw 2

3. Opis techniczny 3-6
4, Rysunki *

SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tytut rysunku Skala
1.1 Orientacja 1:10 000
2.1 Plan sytuacyjny 1:500




Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Czesé:

Stadium:

WOJT GMINY SKOROSZYCE
UL. Powstancéw Slaskich 17
48-320 Skoroszyce

»,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA UL. KROTKIEJ
I UL. SPORTOWEJ W SIDZINIE”

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

PW

Opis techniczny

OGOLNY



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Umowa z Inwestorem

1.2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

1.3.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2021.0.450)

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.2016
poz. 124)

1.5. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

1.6. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem

1.7.  Rozp. Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczego6towych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem

1.8.  Ustalenia z Inwestorem,

1.9.  Mapa zasadnicza w skali 1:500

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI |
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy
ul. Krétkiej i ul. Sportowej w Sidzinie.
‘ 3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ‘

Inwestycja zlokalizowana jest w Sidzinie, planowane do przebudowy i rozbudowy drogi stanowig uktad
obstugujgcy dojazd do terenéw zabudowy mieszkaniowej oraz do terenéw uzytkowanych rolniczo.

Drogi w stanie istniejgcym posiadajg nawierzchnie gruntows.

Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych do przylegtych terenéw
zielonych. Projektowane drogi fgczg sie z drogg powiatows.

¢ CHARAKTERYSTYKA RUCHU
Z uwagi na charakter drogi ruch na przedmiotowym odcinku stanowig w wiekszosci pojazdy

osobowe oraz pojazdy rolnicze.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z realizacjg inwestycji planuje sie zmiany w docelowej organizacji ruchu na drogach

objetych inwestycjg tj: ul. Krétka i ul. Sportowa. Wszystkie ulice nie bedace drogami publicznymi po

wybudowaniu uzyskajg status drég publicznych. Zaprojektowano oznakowanie drég objetych

przedmiotowg dokumentacjg jako strefa ograniczonej predkosci ,30 km/h”.

OZNAKOWANIE PIONOWE

Projektowane oznakowanie pionowe pokazano na zatgcznikach rysunkowych (rys. 2.1).

Na drodze powiatowej nalezy wymienic¢ tablice T-6a zlokalizowane pod znakami D-1 na nowe
zgodne z rys. 2.1.

Na skrzyzowaniu ul. Sportowej i ul. Krotkiej zaprojektowano lustro drogowe U-18a.
OZNAKOWANIE POZIOME

Projektowane oznakowanie poziome pokazano na zatgcznikach rysunkowych (rys. 2.1)

Miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Miejsca postojowe oznakowac linig P-18

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako oznakowanie grubowarstwowe.



e URZADZENIA BRD

Na ul. Sportowej i ul. Kroétkiej zaprojektowano progi zwalniajgce U-16a. Progi zlokalizowano w
odlegtosci min. 40 m od skrzyzowan.

Prég U-16a

‘ 5 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Do oznakowania pionowego drog i skrzyzowan drég powiatowych nalezy stosowaé znaki Srednie
natomiast drog gminnych znaki mate.

Znaki A-7 i B-20 stosowac¢ w rozmiarze znakoéw srednich

KATEGORIA ZNAKOW
A B C D
GRUPA ZNAKOW SYMBOL ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
s . . dlugosé e
dlugos¢ boku Srednica podstawy wysokos¢ (n=0, 1, 2)
Srednie S 900 800 600 600 + 150 n
Mate M 750 600 600 600 + 150 n
Mini Mi 600 400 400 400+100 n
Wysokos$¢ umieszczania znakéw podano w tabeli:
KATEGORIE ZNAKOW WYSOKOSC UMIESZCZANIA ZNAKOW [m]

Obszary zabudowane

A — ostrzegawcze
B — zakazu
C — nakazu
D — informacyjne
F — uzupetniajace (F11-5m, R14a - 0,5m)
G — dodatkowe przed przejazdami kolejowym
E — tablice przeddrogowskazowe E1
- drogowskazy tab. E2
- tablice szlakéw drogowskazowych E14

min. 2,00m
2,20m — w przypadku umieszczania znakéw na chodniku

min. 2,00m
2,20m — w przypadku umieszczania znakéw na chodniku
min.1,0m — dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem
lub na poboczu
min. 2,00m —2,50m

E — znaki szlaku drogowego E15, E16




- tablice kierunkowe E13 2,20m — w przypadku umieszczania znakéw na chodniku
- tablice miejscowosci E17a, E18a

- drogowskazy w ksztalcie strzaty — mate E4
- drogowskazy do obiektu E5-E12, E19-E22

E — drogowskazy w ksztalcie strzaty — duze min. 0,70m
Znaki umieszczane nad jezdnig min. 5,00m
Znaki umieszczane na lub za urzadzeniami 0,90m - 1,20m

bezpieczenstwa ruchu
Znaki nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej o podwojnie zaginanych krawedziach, jako folie
odblaskowe nalezy zastosowac folie | generac;ji.
Znaki nalezy mocowac¢ na stupkach stalowych ocynkowanych fi 60 mm zabezpieczonych od gory
korkiem z tworzywa sztucznego. Jako fundamenty stupkow projektuje sie fundamenty betonowe.

Znaki na ulicach nalezy umiescic¢ nie blizej niz 0,5m od krawedzi jezdni. Odlegtos¢ ta jest liczona
od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy. Tarcze znakéw powinny by¢
odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosic okoto
5 stopni w kierunku jezdni. W przypadku gdy stupki lokalizowane sg poza ciggiem pieszo-rowerowym,
wowczas znaki nalezy umiesci¢ z zachowaniem skrajni pionowej dla pieszych i rowerzystéw (min. 2,2m).

6 TERMIN WPROWADZENIA DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ‘

Planowany termin wprowadzenia docelowej organizaciji ruchu: 31 GRUDZIEN 2023 r.

Opracowat:
Przemystaw Dtubata
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Legenda

projektowany kraweznik betonowy
projektowany kraweznik betonowy wtopiony
projektowany kraweznik betonowy najazdowy
projektowane obrzeze

projektowana nawierzchna bitumiczna
- droga publiczna

projektowana nawierzchnia bitumiczna
- zjazd

projektowana nawierzchnia bitumiczna
- miejsca postojowe

projektowana nawierzchnia z kostki bet.
- zjazdy

projektowana nawierzchnia z kostki bet.
- dojscia
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istniejgce oznakowanie pionowe

projektowane oznakowanie poziome

projektowane oznakowanie pionowe
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>'|4 ozn. poziome miejsc post. dla oséb niepetnosprawnych

projektowane oznakowanie miejsc postojowych
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« % projektowane lustro drogowe
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‘ ‘ projektowany prég zawalniajacy U-16a
(prefabrykowany, oznakowany linig P-25)

Wojt Gminy Skoroszyce
INWESTOR ul.Powstancéw SI. 17
48-320 SKOROSZYCE

JEDNOSTKA DROG - PLAN

PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW

"Przebudowa i rozbudowa ul. Krétkiej i ul. Sportowej

w Sidzinie"
TEMAT
Nazwa rys. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Branza Zespot projektowy |Nr uprawnien | Podpis
% Projektant mgr inz. Przemystaw Diubata | OPL/0862/POOD/12
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