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PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA SIECI WODY MIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI
SIEDLCE- CZERNIEC, GMINA LUBIN

nazwa, lokalizacja obiektu:

Gmina Lubin, Siedlce, Czerniec

Jednostka ewidencyjna : 021102_2 Lubin ( obszar wiejski)

obreb 0004 Czerniec dz. nr: 139/28; 141; 144/2

obreb 0026 Siedlce dz. nr: 409/1; 411/2; 448/2; 449/2; 405/2; 405/3; 411/1; 434

kat. obiektu : XXVI,

inwestor / zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.0.
Ksieginice 14; 59-300 Lubin

projekt:
Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM”

ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniow

projektant — mgr inz. Barttomiej Pitat sprawdzajacy — inz. Eugeniusz Pitat

specjalnos¢: sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 138/DOS/07

mgr iiiz. Baittomiej Filat
Uprawnieria bygDvjans
do projektowania | fo/if
bez ograniczed w spacjr )\

Uprawnienia mr

specjalno$é: instalacyjno-inzynieryjna
uprawnienia nr  UAN. V-7342/3/299/$

inz. EUGENIU:

upr. do projektengani zoerama
pec nst -kansty. sieCN INggawaci sanitarnych
1 UAN V-7342/3/295/84
ERZONIOW 1k, 'I‘argowa 5
tel. 831-32 *

Dzierzoniow, 23.06.2021r.
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,Budowa sieci wody miedzy miejscowosciami Siedice- Czerniec, Gmina Lubin
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,Budowa sieci wody miedzy miejscowosciami Siedlce- Czerniec, Gmina Lubin

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACTINA

OKK.7131.7132-53/2007/07 Wroclaw, 20 czerwea 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budowriictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, 2 pédn. 2m.}, art. 13 ust. 1 pkt1i2
just 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z pé#n. zm) 1 § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz, 578}, w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r, Nr $8, poz. 1071, z p6én. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOHB
nadaje
Panu
Barttomiej Albert Pifat
magister inzynier z kieruniku inzynieria $radowiska
urodzony dnia 14 pagdziernika 1976 r. w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 138/DOS/07

w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes

UZASBSADNIENIE

Okragowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzenego egzaminu stwierdza,
#e Pan Bartiomig] Albert Piat posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiykg zawodowg oraz uzyskal
pozytywny wynik egzamiou - Konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w spacjainosc instalacyjnej
wzakresie siecl, instalacji 1 urzadzed ciepinych, wenlylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczed.

Szozegolowy zakres uprawnien jest okresleny na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zat. 12 ust. T wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpls na liste czlonkdw wiasciwaj izby samorzadu zawodowego, polwierdzony zadwiadczeniem
wydanym przez te izbg, = okredlonym w nim terminem waznoscl.

2. Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisii Kwalifikacyinej DONB we Wroctawiy w terminie 14 dai od dnia jej

doreczenia, |

]

Skiad orzekajacy OKK

£
Otrzymuja: DoUNESHhsfy OKREGOW:
1. Pan Bartlomig] Alber! Pilat AN O JI.)WMCNA
UL, Przesmyk 7 e e ek
58-200 Dzierzonidw 1. gr . Erpaion Wosial)

2. Okregowa Rada lzby
2. prof’dr inz. Kazimierz CZaplinski

3. Gidwny Inspeklor
Nadzory Budowlanego

4. ala 3. mgr in2, M3

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7
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,Budowa sieci wody migdzy miejscowosciami Siedlce- Czerniec, Gmina Lubin

Pan Barttomiej Albert Pitat jest uprawniony:

W specjainosci  Iinstalacyjnej] w zakresie siecl, instalacji 1 urzadzeri cleplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodoclagowych 1 kanalizacyjnych - na podstawie art, 12 ust. 1 pkt1,2 fart. 13 ust. 3 i4

ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sleci i instalacie ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzgdzed w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen w zakresie wiw specjalno$ci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniclwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub ferenu w zakresie specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyinych, gazowych, wodociggbwych

i kanalizacyjnych. ﬁ
Skiad orzekzi7zy OKK

RS

. oxkrebOwA

s RUDOVWNICTWA

Prrewcdniczaly RCMIS3 A

1. mgr inz. Bronist
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,Budowa sieci wody miedzy miejscowosciami Siedlce- Czerniec, Gmina Lubin

vy Wi smeatg

¥ariaf fitam

1 o, it , A
3(;;::70;2) vdowlanegn Valbrzych dnin 7& ‘e 12, ]9.91}!

Ny UAN.V=7342/3/299/54

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

S 2 ust.1 pkt 1,

Ma podstawic § 5 ust.1 pkt 1, § 6 ust.1, §,7§§ 13 ust. { pkt. b it B ib

rorporzadzenia Minists Gospodarki Terenowej § Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 19751 w sprawic

samodziclnych funkeii technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)

stwictdza sig, e

Obywatel (ko A GEN TUSZ PLEAT

uradzony(a} daia

posiada przygotowanic zawodowe upowaiainjce do wykonywania samodziclnych funkcji

w specjalnodel

(rodzaj specialnodci techniczne - budowlinej)

(specializacis zavodows)

i jest upowazniony(n) do:

1~ sporzadzania pr_ojekt()w sieci wodociagowych, kanalizacyjnych
i gazowych uzbrojenia terenu,
§ 2 ust.1 pkt 1

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
wierowania i konitrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw instalacji oraz komtrolowapia stanu techniczuego
w zakresie instalacji wodociggowych, kanalizaecyjnych
i gazowych,

§ 5 ust.1 pkt 1, § 7

3= sporzadzania W budownictwie jednorodzinnyn, zagrodowywm oraz

innych budynkéw o kubaturze do 1000 w3 projektdw instalacji

wodociagowyeh, kanalizacyjnych i gazowycH,
§ 6 ust.t.

R

Zup WOJEWORY

. GtdwnyWreilefs Vojewdait
Dyrekiol Wrdnaln )

;/ }f istde DTIW{C:
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,Budowa sieci wody miedzy miejscowosciami Siedlce- Czerniec, Gmina Lubin

| @ POLSKA
e | I B A

— - INIVNIEROW
BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BBH-YKV-DCS *

Pan Barttomiej Albert Pitat o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0549/07

adres zamieszkania ul. W. Lutostawskiego 4, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie ast. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Waryfikacje poprawnosci danych w niniefszym zaswiadezeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
sironie Polskiej lzby Inzynierdw Budowniciwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby InZynierow
Budownictwa.

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,FROKOM” — 58-200 Dzierzoniow ul. Przesmyk 7
6



P I by

,Budowa sieci wody miedzy miejscowosciami Siedlce- Czerniec, Gmina Lubin

® FOLSKA
i I B A
INZYNIEROW
BLUOOWNICTWA

Zaswiadczenie
anumerze waryfikac iy m:

DOS-GHD-UST-LS *

Pan Eugeniusz Fitat o numerze ewidencynym DOS/15/1931/01

adres zamieszkania ul. Targowa 5, 58-200 Dzierzonidw

jest cztonkiem Dolnodlaskiej Okregowef Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodc cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie fest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31

Zakwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecanym podpisem elektroniczhym
wenefikowanym pray pomoty waihego kwalifikowanege certyfikatu w dniv 2021-01-18 roku priez:

Marek Kalinski, Zastepea Przewod niczacego Rady Dolnodlgskie] Okregowej lzby indynier dw Bud oW hictwa.

|2gadiie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wraednn 200L 1. o podpisia ¢ laktronkzaym [ D2. U. 2001 Ni 130 poi. 1450] dare w pastac)

alektionwane) opatizens bezpiecaoym padpizer elaktronkany mweryfikowary e pray pamocy waznego kwalfikowanegeo certyfikatu sy
rwnowazna podwagladam skutkdw prawnych dokumentom opatraonym pedpeamiwlaznaigcanyes.|

+ Waryfikacke poprawnodal dare hw niniesaym 2adwiaduaniu mozna sprawdii 2a pomoty nurnefuwe ryflkacyinago 2adwiadaania na
stronie Palskia) by Inzyniarduy Budow nictwa wiaty. piib.org.pl lub kontaktuge sig 2 biure m wlasene) Okeggowe) by Inzynkrdw
Budow i twa.
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,Budowa sieci wody miedzy miejscowosciami Siedlce- Czerniec, Gmina Lubin

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 09.11.2021r. - Prawo budowlane o$wiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

projektant

podpis, pieczec, data

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw ul. Przesmyk 7
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 09.11.2021r. - Prawo budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

sprawdzajgcy

inz. EUGENJUSZ PIEA.
upr. do projektowafia i nadz nia
speg, inst.-kenstr. siasr—TataC] Sanitarnych
Nr apr UAN V-/342/3/299/84
-oo - DZIERLZONEFW; - Targowa 5
o el BB1-32 1
podpis, pleczecf' ata
.

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniow ul. Przesmyk 7
9



,Budowa sieci wody miedzy miejscowosciami Siedlce- Czerniec, Gmina Lubin

2. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsigwziecia
Budowa sieci wodociagowej miedzy miejscowosciami Siedlce- Czerniec.

1.2. Zamawiajacy / Inwestor
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z 0.0. Ksigginice 14, 59-300 Lubin

1.3. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem
b) Mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1: 500
¢) Wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce
d) Wytyczne i przepisy w tym:
+ Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89/94z p6zn. zmianami)
» Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw z dnia 07.06.2001r.
(Dz.U. Nr 72/01)
. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/89r. poz. 163 z pozn.

zmianami)

1.4. Cel i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej miedzy miejscowosciami Siedlce- Czerniec
Obszar inwestycji jest objety miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Uchwata

Nr XXX/181/2016 z dnia 30 marca 2016r ,oraz Uchwata Nr XXXII/205/2016 z dnia 17 maja 2016r.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe sieci wody od wigczenia w istniejacg studnig wodomierzowa w
miejscowosci Czerniec do wigczenia do istniejgcej sieci DN110 w miejscowosci Siedice i jest zgodny z

umowa z inwestorem.
2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania
Tereny objete opracowaniem stanowig pasy drég gminnych wewnetrznych.
W rejonie opracowania znajduja, nieuzytki a takze tereny rolnicze, brak jest budynkow mieszkalnych.

2.2_ Obiekty inzynierskie
W obszarze opracowania znajduje sie istniejacy przepust, niekolidujgcy z projektowang siecig

wodociggowa.

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM” — 58-200 Dzierzoniow ul. Przesmyk 7
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,Budowa sieci wody miedzy miejscowosciami Siedice- Czerniec, Gmina Lubin

2.3. Uzbrojenie terenu

W obszarze opracowania zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- sieci wodociggowe DN110 oraz DN100

- sie¢ energetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ ks DN75

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowana sie¢ ma za zadanie zapewni¢ potrzeby bytowo-gospodarcze mieszkancéw miejscowosci
Czerniec oraz czesciowo Siedlce. W ramach zadania nalezy istniejgca sie¢ wodociggowa zlokalizowac

w terenie oraz wytgczy¢ z eksploatacii.

4. INFORMACJA DOT. OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Tereny zainwestowane znajdujg sie czesciowo na obszarze objgtym strefg ,OW’ ochrony
archeologicznej (dz. nr 139/28, 144/2, 141). Powyzsze dziatki czg$ciowo zlokalizowane sg na obszarze
objetym strefg ,U” ochrony konserwatorskiej. Na dzialce 139/28 znajduje si¢ park wpisany do rejestru
zabytkow pod nr A/3366/474/L. Dla wyzej wymienionej inwestycji uzyskano pozytywng opinie
konserwatora zabytkow.

Zgodnie z wydana opinig kazdy przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy przy uzyciu
dostepnych $rodkéw zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz bezzwiocznie

zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

5.INFORMACJA DOT. PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
Tereny objete inwestycjg nie znajdujg sie na obszarach chronionych w mysl ustawy z dnia 16.04.2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018. poz.1614).

6.INFORMACJA DOT. WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych (wykonano 9 otworéw geotechnicznych) przez biuro
GEOTERRA — Grzegorz Wyrwas; 58-200 Dzierzoniow, ul. Krasickiego 29/10, warunki gruntowe ocenia
sie jako proste. W oparciu 0 powyzsze zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012r.
przedmiotowe przedsiewziecie zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste.

Roboty ziemne nalezy prowadzic w okresie suchym.

7.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania przebudowywanej sieci wodociggowej obejmuje wylacznie obszar objgty
wnioskiem (Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tj.
(Dz.U. z 2017 poz. 1073).
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8.INFORMACJA DOT. WARUNKOW GORNICZYCH TERENU

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na przedmiotowym obszarze
wystepujg wplywy eksploatacji gorniczej. Zastosowane materialy — rury PE100 SD17 RC-
dwuwarstwowe zgodnie z opinig Gtéwnego Instytutu Goérnictwa z dnia 30.06.2008r. dotyczgca
mozliwosci stosowania rur PE oraz ksztattek na terenach objetych wplywami eksploatacji gorniczej,

speiniajg warunki stosowania na terenach gérniczych.

9.ROZWIAZANIA TECHNICZNE

9.1 Sie€ wodociagowa

9.2 Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociagowa zostata zaprojektowana z rur PE100 SDR17 DN160/9,5; RC dwuwarstwowych, na
cisnienie PN10, taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wigczona do istniejgcej sieci DN110 zlokalizowanej na dz. nr
139/28 w miejscowosci Czerniec a takze wpieta poprzez trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/100 do
istniejacej sieci DN100 zlokalizowanej w dz. nr 409/1 w miejscowosci SiedIce.

Trasa proj. sieci przebiega w poboczu drég gminnych wewnetrznych w odlegtosci min. 1m od krawedzi
jezdni. Projektowana sie¢ zostanie w calosci wykonana metodg bezwykopowg z wykorzystaniem
technologii przewiertu horyzontalnego.

Laczna diugos$é projektowanej sieci DN160 — 2271,0m;

W celach eksploatacyjnych oraz w przypadku awarii zaprojektowano co 300-350m sieciowe zasuwy
kotnierzowe odcinajace wykonane z zeliwa sferoidalnego $rednicy DN150 umozliwiajg one sekcyjne
odciecie odcinkéw sieci. Projektuje sie zasuwy bez gniazda, z migkkim uszczelnieniem klina —
elastomerem. Miejsca zasuw na wodociggu oznakowa¢ nalezy tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700
z zamocowaniem na trwate na obiekcie lub stupku metalowym & 50. Roboty ziemne zwigzane
z ulozeniem wodociagu i przylgczy wykona¢ zgodnie z normami a szczegdlnie z PN-83-8836-02
"Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Na projektowane] sieci wodociggowej zaprojektowano wezly umozliwiajace przepiecie projektowanej
(wediug odrebnego opracowania) sieci wodociggowej $rednicy DN125 (wezet W2) oraz istniejace] sieci
w miejscowosci Siedlce $rednicy DN160 (wezet W4). Przed rozpoczeciem robét nalezy odkopac
istniejace sieci, sprawdzi¢ ich srednice i dobra¢ wiasciwg armature.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w celu ewentuainej rozbudowy na
proj. sieci zaprojektowano dodatkowe odgatezienia (wezly) $rednicy DN90 oraz DN180 zgodnie z wolg
Inwestora, odgatezienia zakorczy¢ zasuwg zeliwng kotnierzowg s$rednicy DN150, DN80 wraz
z kotnierzem zeliwnym $lepym srednicy DN150 oraz DN8O.

Odgatezienia na sieci nalezy realizowa¢ poprzez trojniki zeliwne koinierzowe $rednicy DN150/125;
DN150/80; DN100/100. W miejscach rozgatezien rurociagu gtownego celem umozliwienia wytaczenia
odcinka rurociagu projektuje sie zasuwy odcinajace zeliwne kotnierzowe DN150, DN125, DN100, DN8O.
Dodatkowo na sieci wodociggowej w miejscowosci Siedice na dz. nr 411/2 zaprojektowano komore
wodomierzowg betonowg o wymiarach zew. (szer. x di. X wys.) 1500x2700x2100mm z wiazem

kanatowym DN600. Wewnatrz komory zaprojektowano wodomierze zeliwny $rednicy DN80 wraz
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z zasuwami odcinajacymi zeliwnymi $rednicy DN80 a takze z zaworem zeliwnym antyskazeniowym typ
EA $rednicy DN80. Dodatkowo w komorze zaproj. zwezki zeliwne kotnierzowe DN160/80 a takze tuleje
kotnierzowe do rur PE DN160. Wszystkie elementy w studni wodomierzowej tgczone kotnierzowo.
Podczas wpiecia proj. sieci wodociggowej do istn. studni wodomierzowej zlokalizowanej na dz. nr
139/28 w miejscowosci Czerniec nalezy istniejacy rurocigg wymieni¢ pozostawiajac armaturg wewnatrz
studni bez zmian.

Wzdiuz trasy proj. sieci wodociggowej nie znajdujg sie istniejgce budynki mieszkalne w zwigzku z czym
nie zaprojektowano na trasie hydrantow.

W zwigzku ze zmiang lokalizacji istniejacej sieci w miejscowosci Czerniec zlokalizowanej na dzialce nr
139/28 nalezy istniejacy hydrant nadziemny $rednicy DN80 wytaczy¢ z eksploatacji oraz zdemontowac.

Z uwagi na lokalizacije trasy projektowanej sieci wodociagowej wzdiuz terenéw

niezamieszkalych — tereny rolnicze nie zaprojektowano na sieci hydrantéw przeciwpozarowych

nadziemnych badz podziemnych.

9.2. Przewiert horyzontalny
Zgodnie z wolg Inwestora projekiowana sie¢ wodociggowa zostanie wykonana metodg bezwykopowsa,
Technologia bezwykopowa wykonania sieci wodociggowej metodg przewiertu horyzontainego
sterowanego wymaga wykonania tymczasowych komér technologicznych (na czas budowy) w celu
zabudowy wezta wodociggowego na rurociggu prowadzonym w ramach przewiertu.
Przewiert horyzontalny jest metoda, ktéra pozwala na ulozenie instalacji podziemnej bez naruszania
powierzchni, pod ktérg jest on prowadzony. Technologia przewiertu sterowanego umozliwia peing
kontrole jego trasy, pozwalajac na biezace korygowanie jego parametrow (giebokos¢, kierunek,
spadek).
Technologia przewiertéw horyzontalnych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury. Sterowanie uzyskuje sie
tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. W glowicy wiercacej umieszczona jest sonda,
dzieki ktérej jesteémy w stanie na biezgco kontrolowac i korygowac trasg przewiertu.
Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje
sie odpowiedni rozwiertak. Wiekszo$¢ rozwiertakéw posiada wbudowany kretlik, ktory zapobiega
obracaniu sie rury. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejécia wiertnicy demontujemy go fgczac ze
sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjécia montujemy kolejny wigkszy rozwiertak. Operacje
rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej srednicy otworu.
Przewiert zaczyna sie na poziomie powierzchni terenu. Konczy sie w przygotowanych komorach
technologicznych stuzacych do montazu weztéw montazowych. Wykonanie przewiertu w realizowane
jest poprzez :

Pierwszy etap — wiercenie pilotowe wykonuje sie przy pomocy s$widra trojgryzowego
napedzanego ptynem wiertniczym.

Drugi etap —Nastepnym etapem jest rozwiercanie drugie. Tym razem zastosuje sig glowice
wzmochiona dodatkowymi zebami. Parametry sg takie same jak przy poprzednim rozwiercaniu.

Ostatnim stadium jest wcigga nie rurociggu o $rednicy DN160, ktore wykonano przy uzyciu

ponownie rozwiertaka
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3.4. Odpowietrzenie wodociggu

Na wodociggu w celu odpowietrzenia przewiduje sie zawor srednicy DNSO napowietrzajgco —
odpowietrzajacy z zabudowie kolumnowej bezposrednio na wodociagu w miejscu najwyzej potozonym
(miejscowosci Czerniec dz. nr 139/28). Materialy konstrukcyjne zaworu — zywica POM i braz, kolumna
ze stali nierdzewnej A4. Przy zabudowie podziemnej nalezy stosowaC skrzynke uliczng o otworze
300mm. Zawdr posiada kotnierz przytaczeniowy DN50. Przed zaworem, nie jest wymagane
zamontowanie armatury odcinajacej gdyz element odcinajacy wchodzi w sktad zespotu. Dzigki
samoczynnemu odcieciu zawér mozna fatwo zdemontowac¢ i ponownie zamontowa¢ podczas prac

konserwacyjnych, takze pod cisnieniem.

3.5. Bloki oporowe
Bloki oporowe wykonaé w projektowanych weztach (armatura zeliwna) zgodnie z rysunkiem typowym.

Bloki wykonywaé¢ w odwodnionym wykopie z betonu C12/15

3.6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Wystepujace na trasie projektowanych sieci uzbrojenie, wrysowano na profilu podiuznym. Przed
przystapieniem do rob6t nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowa¢ w terenie. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z
wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob za-
pewniajgcy ich eksploatacje.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celow projektowych
urzadzen podziemnych, ktore nie byty zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

Na siedem dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ pisemnie wiascicieli  istniejacego
uzbrojenia tj. Zaktad Energetyczny, Zaktad Telekomunikacyjny, PGKGL Lubin, Gming Lubin

4. WARUNKI WYKONANIA SIECI

Budowe sieci wodociggowej projektuje si¢ metodg bezwykopowg — metodg przewiertu horyzonalnego.
Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu dokiadnego
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Przewiduje sie wykopy punktowe w miejscu
montazu proj. sieci wodociggowej oraz przy wykonywaniu komor montazowych do wykonania
przewiertu bedg to wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami , wykonywane bedg w sposéb
mechaniczno-reczny.

Roboty ziemne prowadzic¢ zgodnie z MGTIOS w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano -
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 13/72p0z.93). W miejscach wykonywania wykopu otwartego
nalezy zasstosowa¢ podsypke pod rurociag o gr. 10cm i obsypke nad rurociggiem do 30cm ponad
wierzch rury, stosujgc zageszczanie obsypki do 95% wartosci wspotczynnika Proctora . Pozostatg
czesé wykopu zasypywaé gruntem rodzimym z wykopu.

Calosé zadania realizowaé zgodnie z usytuowaniem na planie sytuacyjnym oraz wg rozwigzan
przedstawionych na schematach weziéw sieci wodociggowej. Pozostate szczegdty lokalizacii (trasa,
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spadki, wezly ) oraz rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem istniejgcym i projektowanym, spadki, zagiebienie
na rysunku profilu podiuznego.

W trakcie wykonywania robét budowlanych wszystkie punkty osnowy geodezyjnej nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem , w razie uszkodzenia odtworzy¢.

10.WYTYCZNE DO BUDOWY SIECI WODCIAGOWEJ
10.1. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Wystepujace na trasie projektowanych sieci uzbrojenie, wrysowano na profilu podiuznym. Przed
przystgpieniem do robét nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowa¢ w terenie. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sig lub biegnace rownolegle
z wykopem nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgioszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

Na siedem dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic¢ pisemnie wiascicieli istniejgcego uzbrojenia
tj. Zaktad Energetyczny, Zaktad Telekomunikacyjny, PGKGL Lubin, Gming Lubin.

10.2. Odpowietrzenie wodociagu

Na wodociggu w celu odpowietrzenia przewiduje sie zawor $rednicy DNS5SO napowietrzajaco -
odpowietrzajacy z zabudowie kolumnowej bezposrednio na wodociggu w miejscu najwyzej potozonym
(miejscowosci Czerniec dz. nr 139/28). Materialy konstrukcyjne zaworu — zywica POM i braz, kolumna
ze stali nierdzewnej A4. Przy zabudowie podziemnej nalezy stosowac skrzynke uliczng o otworze

300mm. Zawor posiada kotnierz przytgczeniowy DN5O.

10.3. Bloki oporowe
Bloki oporowe wykonaé w projektowanych weziach (armatura zeliwna) zgodnie z rysunkiem typowym.

Bloki wykonywa¢ w odwodnionym wykopie z betonu C12/15.

10.4 Warunki wykonania sieci

Budowe sieci wodociggowe] projektuje sie metoda bezwykopowg — metodg przewiertu horyzontalnego.
Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu dokiadnego
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego. Przewiduje sie wykopy punktowe w miejscu
montazu proj. sieci wodociggowej oraz przy wykonywaniu komor montazowych do wykonania
przewiertu beda to wykopy waskoprzestrzenne umochione szalunkami, wykonywane beda w sposdb
mechaniczno-reczny.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z MGTIOS w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 13/72p0z.93). W miejscach wykonywania wykopu otwartego
nalezy zastosowa¢ podsypke pod rurocigg o gr. 10cm i obsypke nad rurociggiem do 30cm ponad
wierzch rury, stosujac zageszczanie obsypki do 95% wartosci wspotczynnika Proctora. Pozostatg czesc

wykopu zasypywac gruntem rodzimym z wykopu.
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Calo$é zadania realizowaé zgodnie z usytuowaniem na planie sytuacyjnym oraz wg rozwigzan
przedstawionych na schematach weztow sieci wodociggowej. Pozostale szczegoty lokalizaci (trasa,
spadki, wezly) oraz rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem istniejgcym i projektowanym, spadki, zagtebienie
na rysunku profilu podtuznego.

Trasa proj. sieci nie przecina punktéw osnowy geodezyinei. Odleglo$¢ osi projektowanej rury do

osi repera wynosi 1m. Wykonawca w trakcie realizacji zadania powinien zachowa¢ szczego6ina

ostroznosé .w_poblizu _punktéw osnowy geodezyinej. zabezpieczajac i chroniac je przez

zniszczeniem. W przypadku niecelowego. nieplanowego zniszczenia i _nieodtworzenia repera

wykonawca zgodnie z art.15 Prawa Geodezyinego podlega karze grzywny. Koszt odtworzenia

punktu osnowy geodezyijnej ponosi wykonawca.

10.5 Odwodnienie wykopow

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych odwodnienie wykopow nie bedzie konieczne,
saczenie pojawito sie w dwdch otworach geotechnicznych. Ewentualne odwodnienie dotyczy sytuacii
gdy podczas wykonywania prac pojawi sie opad, nalezy wtedy odwodni¢ grunt z zastosowaniem
technologii np. igtofiltrow w rozstawie co 1,0m zwracajac uwage aby wszystkie filtry okre$lonego ciggu
znajdowaly sie na jednym poziomie. Uwagi na specyfike odwodnienia koniec igtofiltra powinien by¢
umieszczony ok.1-2m ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktérej planowane jest obnizenie poziomu
zwierciadta wod. Agregat pompowy powinien pracowaé przy podcisnieniu w zakresie od -0,5 do
-0,9bara.

Sytuacje te sg krotkotrwate i nie maja wplywu na stosunki wodne w gruncie a takze nie wymagajg

uzyskania pozwolenia/zgloszenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopow.

10.6.Proba szczelnosci

Probe cisnieniowg przeprowadzaé zgodnie z norma PN-C-89224:2018-03. Wymagania i badania przy
odbiorze (uwaga w poréwnaniu do wczesniej obowigzujacych wymagan norma ta wprowadza nowy
sposéb badania szczelnosci wodociggoéw polietylenowych. Nalezy ja przeprowadzac zgodnie
z procedura okreslong w zatgczniku A.27). W trakcie proby nalezy zapewni¢ dostgp do zigczy ze
wszystkich stron. Koricéwki odcinka prostego przewodu powinny by¢ zamknigte za pomocg zaslepek

i zabezpieczone przed wyrwaniem oraz przesunigciem.

10.7. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
Armature po wykonaniu prob szczelnosci oraz kotnierzy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
oczyszczenie do |l stopnia czystosci oraz zagruntowaniu 1x farbg podkiadowa tlenkowa i pomalowanie

2x farbg epoksydowa. Powyzsze nie dotyczy armatury zabezpieczonej fabrycznie.

10.8. Odbiér koricowy ,ptukanie i dezynfekcja rurociggow

Podtaczenia projektowanej sieci wodociggowej do czynnego wodociagu nalezy zleci¢ odpowiednim
stuzbom. Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng .
Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien by¢ catkowicie ukonczony,
zaizolowany oraz zasypany. Rurociagi przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ oraz
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zdezynfekowaé roztworem NaOCI lub CaCl2 100mg/l wody. Po dokonaniu dezynfekcji wodociagu
nalezy poddaé ponownemu ptukaniu do momentu uzyskania pozytywnych badan chemiczno -

bakteriologicznych. Odbiér koncowy prowadzi¢ wg PN-B /10725:1997

11. UWAGI KONCOWE
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie

dla poszczegolnych rodzajéw robot, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz przepisami bhp. Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka
i proby cisnieniowe przed zasypaniem nalezy odebra¢ protokolarnie oraz dokona¢ odbioru koncowego
z udziatem przedstawiciela Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.

Wszelkie zastosowane materialy powinny posiada¢ znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski
ti. znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz wymogi ustawy
o dopuszczenia materiatow przez Sanepid + atest P.Z.H. postaci decyzji Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Wszystkie zastosowane materialy nie objete polskimi normami powinny posiadac aprobaty

techniczne instytucji branzowych (np. COBRTI).

Projektowat
mgr inz. Bartiomiej Pitat
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Uprawnieniafn 1284507
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3. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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