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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy sieci wodaciggowej migdzy
miejscowosciami Siedlce — Czerniec gmina Lubin.

Celem opracowania jest okreélenie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych i wskazanie kategorii
geotechniczne] obiektu budowlanego, okreélenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb budownictwa oraz ustalenie niezbgdnych
badan geotechnicznych pod projektowang inwestycje.

1.2. Podstawy prawne

Niniejsza OPINIA GEOTECHNICZNA zostata opracowana przez firme GEOTERRA Grzegorz Wyrwas z siedziba
w Dzierzoniowie przy ul. Ignacego Krasickiego 29/10, na zlecenie Biura Projektowania i Usfug Technicznych PROKOM 2z
siedzibg w Dzierzoniowie przy ulicy Przesmyk 7.

Prawny wymaég sporzadzenia niniejszego opracowania wynika z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawije ustalania geotechnicznych warunkéw posadawignia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU POD PROJEKTOWANA INWESTYCJE

2.1. Lokalizacja

Administracyjnie teren objety analizg zlokalizowany jest w wojewodztwie dolnoslgskim, powiecie lubiriskim,
w gminie Lubin, na odcinku miedzy miejscowosciami Siedlce — Czerniec. Lokalizacje przedmiotowego terenu przedstawiono
na Zataczniku nr 1.

2.2. Uksztattowanie powierzchni terenu i hydrografia

Zgodnie z przyjetym systemem regionalizacji fizycznogeograficznej (J. Kondracki) teren objety analizg potozony jest
w prowincji Niz $rodkowoeuropejski (31), podprowincji Niziny Slasko-tuzyckie {317), w obrebie makroregionu Nizina Slasko-
tuiycka (317.7), w granicach mezoregionu Wysoczyzna Lubariska (317.76).

Pod wzgledem hydrograficznym analizowany obszar, nalezy do dorzecza Odry i zlewiska Morza Battyckiego
i odwadniany jest przez Zimnice i jej lewobrzezne doplywy.

Zgodnie z Mapg Geosrodowiskowq Polski PLANSZA A — arkusz Scinawa, teren objety analiza nie lezy w granicach
obszaru zalanego w powodzi w 1997 r.

2.3. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym przedmiotowy teren potozony jest w granicach monokliny przedsudeckiej zbudowanej
z osadéw permo-triasowych. Jej podtoze buduja utwory proterozoiku i starszego paleozoiku reprezentowane przez fyllity
i tupki metamorficzne z przewarstwieniami diabazdw. Na nich osadzit si¢ kompleks skat permo-mezozoicznych. Warstwy te
sa monoklinalnie nachylone ku péinocnemu wschodowi i zalegaja niezgodnie na starszym podtozu.
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Na osadach permu i triasu monokliny zalega pokrywa skat nalezacych do kenozoiku. Na powierzchni wystepuja
w przewadze osady czwartorzedowe, a utwory trzeciorzedowe odstaniajg sie tylko miejscami.

Zgodnie z Szczegdtowa Mapa Geologiczng Polski — arkusz Scinawa inwestycja przebiega po wychodniach utworéw
czwartorzedowych reprezentowanych przez gliny zwafowe z okresu zlodowacenia $rodkowopolskiego. Lokalnie, na
niewielkim odcinku wystepuj3 tu ity trzeciorzedowe.

Teren objety analiza polozony jest poza zasiggiem obszaréw objetych zjawiskami geodynamicznymi, takimi jak
procesy osuwiskowe, kresowe, erozyjne, abrazja, sufozja, itp.

2.4. Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z regionalizacjg zwyklych wod podziemnych Polski (wg B. Paczyniskiego, 1993, 1995) teren objety analizg
potoiony jest makroregionie potudniowym, w regionie wroctawskim (XV), w granicach subregionu przedsudeckiego {XVa).

Region wroctawski charakteryzuje sie dominacjg udziatu trzeciorzedowego pietra wodonosnego, cechujgcego sig
napietym zwierciadtem wéd, zmiennymi parametrami migzszosciowymi, filtracyjnymi i wydajnosciowymi. W rejonach dolin
rzecznych, wysoczyzn czwartorzedowych i plejstoceniskich dolin kopalnych roénie znaczenie pigtra czwartorzedowego, ktdre
charakteryzuje sie zazwyczaj zwierciadiem swobodnym. W podiozu kenozoiku w utworach krystalicznych paleozoiczno-
proterozoicznych oraz w skatach osadowych mezozoiku i permu wystepujg wody szczelinowe.

3. STOPIEN SKOMPLIKOWANIA WARUNKOW GRUNTOWYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenio
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, na podstawie analizy materiatéw archiwalnych warunki

gruntowe podtoza, w zaleznosci od stopnia ich skamplikowania uznaje sie za proste.

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANES INWESTYCH

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe sieci wodociggowej.

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Marskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) Projektant
inwestycji zaliczyt przedmiotowe przedsiewzigcie do Il kategorii geotechnicznej.

6. ZALECENIA | WYTYCZNE DOTYCZACE ZAKRESU | RODZAJU NIEZBEDNYCH BADAN
TERENOWYCH | LABORATORYJINYCH

Zakres badar terenowych i laboratoryjnych nalezy dostosowaé do rodzaju obiektu budowlanego, jego kategorii
geotechniczne] oraz stopnia ztoizonosci podioza gruntowego wystepujacego na przedmiotowym terenie, zgodnie
z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).
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Wyniki z przeprowadzonych badari majg dostarczy¢ niezbednych informacji o podtozu gruntowym, ktére umozliwig

dokonanie ostatecznego wyboru rozwigzan technicznych budowli oraz postuzg do okreélenia parametréw geotechnicznych
gruntéw podioza, potrzebnych do zaprojektowania konstrukcji obiektéw budowlanych.

7. WNIOSKI

Z uwagi na kategoria geotechniczna obiektu budowlanego oraz stopien ztozonosci warunkéw gruntowych, zgodnie

z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463} w ramach geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, nalezy opracowaé: DOKUMENTACIE BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
i PROJEKT GEQTECHNICZNY.

8. WYKORZYSTANE MATERIALY

f

(2]

(3]

14]

[5]

[6]

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlianych (Dz. U, 2012 poz. 463)
Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Scinawa w skali 1 : 50 000 wraz z objaénieniami, E. Michalska,
Instytut geologiczny 1979 r.

Mapa Geosrodowiskowa Polski oraz Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski , arkusz Scinawa w skali
1:50 000, J. Kochanowska, 2004, PIG Warszawa

Budowa Geologiczna Polski, Tom IV, TEKTONIKA, CZESC i, NIZ POLSKI, praca zbiorowa, Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa, 1974 r.

Mapa obszaréw Glownych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajqcych szczegdinej ochrony
w skali 1:500 000", Kleczkowski A. S., Krakéw, 1990 r.

Atlas Hydrogeologiczny Poiski, B. Paczynski, Parnistwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1993 r.

mgr 2. Grzegorz Wyrwas
geolog inzynierski
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