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B.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunieciem humusu i zabezpieczeniem terenu
budowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu usuniecie humusu oraz zabezpieczenie terenu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Dla robot wg B.01. materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do usuniecia humusu oraz zabezpieczenia terenu budowy mozna uzy¢ dowolnego
sprzetu akceptowanego przez Inzyniera

4. Transport
4.1. Transport materiatéw srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot nalezy:
teren ogrodzi¢ i oznakowacd zgodnie z wymogami BHP,

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot porzgdkowych podano w punkcie 5.1.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg:
Usuniecie humusu —m?,

Zabezpieczenie terenu budowy — kpl.,
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8. 0Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.01 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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B.02 ROBOTY ZIEMNE

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

5.
5.1

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych.

Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

B.02.01 Wykopy.

B.02.02 Podsypki oraz zasypki wewnetrzne oraz zewnetrzne.

B.02.03 Nasypy.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Do wykonania robot wg B.02.01 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania robot wg B.02.02 nalezy uzy¢ kruszywo piaskowo-zwirowe zageszczane
do 1s=0,96

Do wykonania robot wg B.02.03 nalezy uzywac gruntu/kruszywa naturalnego
o parametrach pozwalajgcych na wykonanie i zageszczanie nasypow

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane dowolnym sprzetem mechanicznym oraz recznie.

Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonanie robét
Wykopy wg B.02.01
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5.1.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi. Sprawdzenie
ewentualnego przebiegu instalacji podziemnych przewidzianych do rozbidérki. Wg badan
geologicznych poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
obiektow.

5.1.2. Posadowienie na tawach, ptytach i stopach fundamentowych

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych skarp o nachyleniu 1:1,25

W gruntach spoistych skarpy o nachyleniu 1:0,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane

nastepujace zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw
i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.1.5. Warstwa gruntu o grubosci min. 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem
podbetonu pod fundamenty. Do odbioru nalezy wezwac uprawnionego geologa.
Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Is = 0,96 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2. Podsypki i zasypki wg B.02.02

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie podsypek i zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania podsypek i zasypywania wykopow po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych i Smieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami.
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji techniczne;j .
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej.
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5.3. Nasypy wg B.02.03

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie wykonywania nasypoéw
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania nasypow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania nasypow
Nasypy nalezy wznosi¢ warstwami o rownej grubosci, dobranej w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu wymaganego do zageszczenia. Warstwy nie powinny byc¢ jednak grubsze
niz 30 cm. Ukfadanie kolejnej warstwy mozna rozpoczgé dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego zageszczenia warstwy poprzednie;j.
Nalezy doswiadczalnie okresli¢ grubos¢ warstwy i ilo$é przejazdu maszyny zageszczajacej
w celu wyznaczenia kombinacji tych elementédw pozwalajacej uzyskaé wskaznik
zageszczenia wg dokumentacji projektowe;j.
Kazda warstwa po roztozeniu powinna by¢ jak najszybciej zageszczona. Warstwy nalezy
zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.
Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.1 . Podsypki i zasypki wg B.02.02 oraz nasypy wg B.02.03
Sprawdzeniu podlega:
— stan wykopu przed zasypaniem/nasypem
— materiaty do zasypki/nasypu
— grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki/nasypu
— sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg:
B.02.01 — wykopy — [m?3]
B.02.02 — podsypki i zasypki wewnetrzne oraz zewnetrzne — [m?]
B.02.03 — nasypy — [m3]

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.02 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
B.02.01 — Wykopy — ptaci sie za m3gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze zfozeniem na odktad Ilub
zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie wykopu.
B.02.02 — Podsypki i zasypki — ptaci sie za m3zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
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zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.03 Nasypy — ptaci sie za m3? wbudowanego gruntu uwzgledniajagc wskaZznik
zageszczenia

Cena obejmuje:

— zatadowanie gruntu na $rodki transportu

— przewdz na wskazang odlegtos¢

— wykonanie nasypu, zageszczenie,

10. Przepisy zwigzane
PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne
Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego
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B.03 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodza:
B.03.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-O
B.03.02 Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-lIl.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-82/H-93215.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

1. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025-2:2007.

2. W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywad
peknieé, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

3. Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byc¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

4. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

5. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3
dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretdw o wiekszych srednicach.

]
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(4) Odbidr stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:
— znak wytworcy,
— $rednice nominalng,
— gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
— znak obrébki cieplnej
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:
— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb
lub innych zanieczyszczen,
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panistwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
— stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
(6) Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw
wigzatkowego.

3. Sprzet
Roboty mogg byé wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1 . Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
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Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu
z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretdw nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy
PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac¢ drutem miekkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowarr, pomostéw
transportowych, urzgdzen wytwarczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed
ustawieniem deskowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretdow oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczng dtugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy
t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.03.01, B.03.02, B.03.03 podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru korncowego — wg opisu jak nize;j:

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna 11
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8.2. Odbiédr zbrojenia
Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegélnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakdw
zfacz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz
zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999: Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-1/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymasgania.
PN-EN 10080:2007: Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogolne
PN-EN 1992-1-1:2: Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow
PN-EN 10025-2:2007: Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢é 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
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B.04 BETON
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot betoniarskich.

Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.

B.04.01 Podbetony

B.04.02 Betony konstrukcyjne.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Beton stosowany do wykonania konstrukcji bedzie dostarczany z wytworni betonu
posiadajgcej odpowiedni atest

Elementy konstrukcyjne wykonane beda z betonu:

— Podbetony z betonu C8/10,

— Fundamenty wiat z betonu C20/25,

— Konstrukcje zelbetowe wiat z betonu C20/25,

Sprzet
Do podawaniu betonu zastosowaé nalezy pompe do betonu lub odpowiedni dzwig.

Do zageszczania betonu nalezy zastosowac wibratory wgtebne.

Transport

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
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(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.  Wykonanie robét

5.1. Zalecenia Ogdlne
1. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-EN 206+A1:2016-12
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.1.1. Wykonanie deskowan
5.1.2. Wymagania Ogolne
Przy wykonaniu i kontroli oraz odbiorach deskowania nalezy korzysta¢ z PN-EN
12812:2008
5.1.3. Deskowania
Do deskowania mozina stosowa¢ deskowanie systemowe odpowiednie dla rodzaju i
miejsca wykonywanych robot Stosujgc systemowe deskowanie nalezy przestrzegac
warunki i wymagania zawarte w instrukcji montazu i eksploatacji producenta danego
systemu deskowan.

5.2. Beton stosowany do wykonania konstrukcji bedzie dostarczany z wytworni betonu
posiadajgcej odpowiedni atest

(1) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji

umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia,

zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$é wktadek

dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od

powierzchni, na ktdérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy

mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja

zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— ze wzgledu na max. wysokos¢ betonowanych belek — 40 cm mieszanke betonowa
nalezy bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny na petng wysokos¢ zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy.

(2) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
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butawami o S$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia

lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg

wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8

cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30

sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R

jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi

0,35-0,7 m.

(3) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione

z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna

ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej

o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie

cienkiej zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed

rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,

wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po

catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(4) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych normg PN-EN 206+A1:2016-12 oraz gromadzenie, przechowywanie i

okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i

stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowacd

plan kontroli jakosSci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie

kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi

SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych

zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
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5.4.

5.5.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepfa w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego
betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej
15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy weczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma)

Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebier miedzy
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

— pekniecia sg niedopuszczalne,
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6. K

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

— rownosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé
wieksze niz 2 mm.

ontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

B

.04.01 B.04.02 — 1 m® wykonanej konstrukgji.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.04.01 i B.04.2 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych
wg zasad podanych powyzej.

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. P

odstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dostarczenie niezbednych czynnikow produkgji,

10. P

oczyszczenie podtoza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem (roboty tymczasowe - koszt wliczony w cene
betonowania),

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbidrka deskowania i rusztowan — roboty tymczasowe — koszt wliczony w cene
betonowania,

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidrkowych poza granice
obiektu.

rzepisy zwigzane

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw
produkcji betonu

PN-EN 12812:2008 Deskowanie. Warunki wykonania i Ogélne zasady projektowania
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B.05 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych
w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

B.05.01 Wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wiat, elementéw wyposazenia
[tawy, stoty, tablice informacyjne, znaki kierunkowe]

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty
Wiaty:
Elementy konstrukcyjne wykonac z drewna iglastego klasy C24.

Wyposazenie:
Elementy wykonaé z drewna iglastego klasy C24.

taczniki stanowia komplet montazowy dostarczonej konstrukcji, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Srodki ochrony drewna

Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem antygrzybicznym, przeciw plesniowym,
przeciw owadom.

Widoczne elementy drewniane wykonczy¢ na gtadko [struganie]. Wszystkie elementy
drewniane zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem jw., eksponujgcym naturalny wyglad
drewna [impregnat bezbarwny].

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
2.5.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwag folii.
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Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposdob aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtosc¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.5.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.6. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbidrki nie nalezy stosowac¢ do ponownego wbudowania.
Odbidér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. sprzet
pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

4, Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5.  Wykonanie robét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow,
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7.  Obmiar roboét
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.05.01 — m3, m2.

8.  Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.05 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

]
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10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.
PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
PN-EN 1313-1:2010 Drewno okragte i tarcica - Dopuszczalne odchytki i wymiary
zalecane. Czes¢ 1: Tarcica iglasta.

. ]
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B.06 POSADZKI

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczgce wykonania posadzek z ptyt betonowych.

Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktdorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie posadzek.

B.06.01.Posadzki z ptytek betonowych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub 3$wiadectwach |ITB dopuszczajagcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Posadzki z ptytek betonowych:

a) Ptyty betonowe 45x45x5 cm
Ptyta betonowa - musi posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany.
Wykonawca winien przedstawi¢ wtasne badania laboratoryjne okreslajace cechy
kostki.

b) Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe 25x8 cm,

c) Piasekipospdtka na podsypke
Nalezy stosowac piasek i pospotke odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13242,
Piasek uzyty na podsypke nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach
przekraczajacych 5 %. Piasek do pielegnacji wykonanej nawierzchni — nalezy uzy¢
piasku opisanego wyzej.

d) Cement
Na podsypke cementowo — piaskowg i do wypetnienia spoin nalezy stosowacd
cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.
Badanie cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196.
Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.
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5.2.

5.3.

e) Woda,
Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008.

f) Geowtdknina

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane przy pomocy dowolnego sprzetu oraz recznie.

Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot
Podfoza i korytowanie
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie

z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, takze na czas
budowy.

Podbudowy
Konstrukcja podbuddéw powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.
Warstwy podbudowy zalezg od rodzaju nawierzchni.

Uktadanie ptyt betonowych i obrzezy
Przed utozeniem nawierzchni z ptyt zaleca sie ustawié obrzeza.
Materiaty [ptyty, obrzeza] Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi do

zaakceptowania. Uktadanie nawierzchni nalezy wykonywa¢ w temperaturze otocznia
nie nizszej niz +5°C. Warstwa nawierzchni z ptyt powinna by¢ wykonana z elementéw
o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowaé ptyty
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru.

Ptyty nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Kontrola jako$ci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest:
B.06.01 — m?

Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.06 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
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9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntéw
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku
BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
BN-80/67775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tatg
Karty katalogowe
Instrukcje montazu producenta

. ]
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B.07 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zewnetrznych

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie zagospodarowania terenu.
B.07.01.Roboty drogowe
B.07.02 Zielen
B.07.03 Mata architektura
B.07.04 Ogrodzenie

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub 3$wiadectwach |ITB dopuszczajagcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1 Roboty drogowe:

g) Ptyty betonowe koto trawertyn o srednicy 60cm i 45 cm
Ptyta betonowa - musi posiada¢ oznakowanie CE lub znak budowlany.
Wykonawca winien przedstawi¢ wtasne badania laboratoryjne okreslajace cechy
kostki.

h) Piasek i pospétka na podsypke
Nalezy stosowac piasek i pospotke odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13242,
Piasek uzyty na podsypke nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach
przekraczajgcych 5 %. Piasek do pielegnacji wykonanego chodnika — nalezy uzy¢
piasku opisanego wyzej.

i) Kruszywa tamane.

j)  Cement
Na podsypke cementowo — piaskowg i do wypetnienia spoin nalezy stosowacd
cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.
Badanie cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196.
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Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.
k) Woda,
Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008.

2.2 Zielen
a) Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac

nastepujace charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze
by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie

b) Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku

rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory

drzewnej, chwastéw, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu

w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych

cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z

fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01,

a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory

zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez

okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako
nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

c) Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion

roznych gatunkdédw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony

procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktdérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
d) Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym

(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.3 Mata architektura
Mata architektura wg szczegdtowego zestawienia i wymagan dot. elementéw matej
architektury

2.4 Ogrodzenie
a) Przesto ogrodzenia
Ogrodzenie drewniane wg dokumentacji projektowe;j
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5.2

53

5.4

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane przy pomocy dowolnego sprzetu oraz recznie.

Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot
Podfoza i korytowanie
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie

z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, takze na czas
budowy.

Podbudowy
Konstrukcja podbuddéw powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.
Warstwy podbudowy zalezg od rodzaju nawierzchni.

Uktadanie ptyt betonowych
Materiaty [ptyty] Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi do zaakceptowania.

Uktadanie nawierzchni nalezy wykonywa¢ w temperaturze otocznia nie nizszej niz
+5°C. Warstwa nawierzchni z ptyt powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowe;j
grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowaé ptyty dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rdézne odcienie wybranego
koloru.

Ptyty nalezy uktadac¢ okofto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Zielen

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢
obnizony w stosunku do gazondow lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na
ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac
sie 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy wafowa¢ watem gtadkim, a potem
watem - kolczatka lub zagrabic,

— siew powinien byé dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

. ]
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— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,
chyba ze ST przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST
przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu
podanego w ST.

5.5 Montaz ogrodzenia
Montaz ogrodzenia wg wytycznych dokumentacji projektowej

5.6 Montaz elementow matej architektury
Montaz elementéw matej architektury wg wytycznych producenta i dokumentacji
projektowej

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest:
B.07.01, B.07.02 — m?
B.07.03 — szt.

B.07.04 - mb

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.07 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntéw
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku
BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tata
PN-G-98011 Torf rolniczy
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PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

Karty katalogowe

Instrukcje montazu producenta
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