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PROJEKT TECHNICZNY 

 

ZADANIE 2: BUDOWA WIATY W L. SOKOŁÓW – IN/2021/9 

 

NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

Budowa wiaty rekreacyjnej przeznaczonej na cele leśne. 

 

KATEGORIA BUDOWLANA OBIEKTU – VIII 

 

 

Turza 

 

Województwo:      podkarpackie 

Powiat:      rzeszowski   

Jednostka ewidencyjna:    181611_5 

Obręb:       0006_Turza 

Nr. Działki:      772 (część działki) 

Identyfikator działki:      181611_5.0006.772 

 

INWESTOR 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Głogów 

36-060 Głogów Małopolski 

 

Data: Październik 2022 
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2.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

Część opisowa - przedmiot zamierzenia inwestycyjnego 

 

Część rysunkowa:                                                                      

2.1 AT 01 Projekt Zagospodarowania Terenu   1:500  

 

2.2 WIATA 

 

2.2 AT 01 Rzut fundamentów       1.50 

2.2 AT 02 Rzut posadzki      1.50 

2.2 AT 03 Rzut przyziemia      1.50 

2.2 AT 04 Rzut dachu       1.50  

2.2 AT 05 Rzut więźby dachowej     1.50 

2.2 AT 06 Przekrój I-I       1.50 

2.2 AT 07  Przekrój II-II      1:50 

2.2 AT 08  Elewacja południowo – zachodnia   1:50 

2.2 AT 09  Elewacja północno - wschodnia    1:50 

2.2 AT 10  Elewacja południowo - wschodnia   1:50 

2.2 AT 11  Elewacja północno - zachodnia    1:50 

2.2 AT 12 Specyfikacja materiałowa - zestawienie drewna  1.50 

2.2 AT 13 Wrota przesuwne      1.50 

2.2 AT 14 Okap       1.50 

  

2.3 PALENISKO 

 

2.3 AT 01 Palenisko       1.50 

 

2.4 WYPOSAŻENIE WIAT 

 

2.4 AT 01  Wyposażenie wiaty (stół i ława)    1.50 

2.4 AT 02  Wyposażenie wiaty (stół)     1.50 

 

2.5 OŚWIETLENIE 

 

2.5 AT 01 Oświetlenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 

Wiata zaprojektowana jest na rzucie litery "U", w sposób taki aby tworzyć obramowanie dla 

centralnie zlokalizowanego miejsca na palenisko ze stalowym okapem (szczegółowe 

rozwiązania wg rysunków: 2.3 AT 01) 

 

Teren wokół paleniska oraz od istniejącego utwardzenia wiat utwardzony w sposób 

swobodny okrągłymi płytami betonowymi. 

Powierzchnia utwardzenia 14,10 m2 co stanowi 2,80% powierzchni terenu inwestycji. 

 

Na terenie inwestycji znajduje się zasilanie z sieci PGE i jest doprowadzone do istniejących 

budynków. Należy doprowadzić kablem YKY 3x4 prąd z istniejącego przyłącza do 

projektowanych wiat. 

 

Szczegółowe rozwiązania wg rysunków:  2.1 AT 01 – 2.1 AT 02, 

 

Uwagi 

 

Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji a nie zawarte w niniejszym projekcie, zgodnie z 

prawem budowlanym, wymagają zgody projektanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

2.2 WIATA 

 

Wiata zaprojektowana jest na rzucie litery "U", w sposób taki aby tworzyć obramowanie dla 

centralnie zlokalizowanego miejsca w którym znajduje się otwarte palenisko. Wiata przykryta 

czterospadowym dachem o kącie nachylenia 30º, oraz 46º. Deskowanie na trzech ścianach 

zgodnie z rysunkami projektu architektoniczno - budowlanego, od strony południowo – 

zachodniej przewidziano rozsuwane wrota. Podstawową funkcją wiaty jest rekreacja. 

Wyposażona będzie w stoły i ławy oraz wewnętrzne otwarte palenisko z okapem. 

Materiały zastosowane do budowy wiaty i kolorystyka: 

- Drewno konstrukcyjne: drewno iglaste C24 / suszone strugane - impregnowane 

bezbarwnie, NRO.  

- Poszycie ścian i dachu: Tarcica iglasta / suszona strugana - impregnowane bezbarwnie, 

NRO. 

- Wszystkie elementy stalowe ocynkowane. 

 

- powierzchnia zabudowy    112,70 m2 

- kubatura      400,10 m3 

- wysokość maksymalna   5,90 m 

- szerokość      12,25 m 

- długość     9,20 m 

 

W obiekcie projektuje się skrzynkę „natynkową” 1x12, z której rozprowadzone będą kable do 

gniazd 230 V YDY 3x2,5 oraz kable do oświetlenia YDY 3x1,5. Zarówno gniazda, oprawy 

oświetleniowe jak i włączniki projektuje się jako IP 44. 

 

Szczegółowe rozwiązania wg rysunków:  2.2 AT 01 – 2.2 AT 13 

 

Uwagi 

 

Wyjaśnienia w trybie nadzoru autorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Stosować rozwiązania zgodne z normami i sztuką budowlaną. 

Wymiary sprawdzić na budowie. 

Przed zamówieniem elementów należy wykonać pomiary na budowie. 

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane 

 

Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji a nie zawarte w niniejszym projekcie, zgodnie z 

prawem budowlanym, wymagają zgody projektanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





































 

 

OPIS TECHNICZNY 

Dla projektu budowlano-wykonawczego instalacji elektrycznych w 

projektowanym budynku  

I.   Uwagi ogólne:  

 

1. Podstawa opracowania: 

Dane techniczne zebrane w terenie, opracowania branżowe, rozwiązania technologiczne. 

 

2. Zakres opracowania: 

Zasilanie w energie elektryczną; 

Instalacje wewnętrzne oświetlenia gniazd wtyczkowych i siły; 

 

3.Charakterystyka inwestycji: 

Planowana jest budowa budynku myśliwskiego  

 

Przewidywana moc w części projektowanej: 

• Moc zainstalowana: Pi = 5,0 kW; 

• Moc obliczeniowa: Po =  3,0 kW 

Układ sieci wewnętrznej: TN-S 

II Rozwiązania techniczne 

1. Tablica TE 

1.1. Zasilanie budynku w energię elektryczną 

Cały budynek zasilany będzie z tablicy TE. Projektowaną tablicę  TE należy  wykonać 

w pomieszczeniu wiaty . Zasilanie z sieci PGE jest doprowadzone do istniejącej wiaty ze słupa 

linii NN.  

Projektuje się tablicę wnękową z tworzywa sztucznego w II klasie izolacji. Jako 

zabezpieczenie projektuje się wyłączniki nadmiarowe jednobiegunowe w instalacji 

oświetleniowej oraz wyłączniki nadmiarowo-róznicowoprądowe jednofazowe. Tablica 

zaprojektowana jest jako natynkowa 3x12. z drzwiczkami metalowymi w kolorze białym z 

zamkiem patentowym. 

2.  Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 

 



 

 

2.1. Instalacja oświetlenia podstawowego 

 

Wartość natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto zgodnie z 

obowiązującą normą oświetleniową EN 12464-1:2012 W. Instalacje oświetleniowe wykonane 

będą przewodami typu YDY3x1,5 mm2, izolacja 750V, w pomieszczeniach prowadzić w 

rurkach karbowanych na konstrukcji. Do każdej oprawy doprowadzone będą 3 przewody, trzeci 

przewód traktowany jako PE czyli ochronny.  

 

2.2 Instalacja gniazd 

Zaprojektowane zostały gniazda 230 V do pomieszczeń z uziemieniem, będą one włączone 

do obwodów ogólnych - gniazda wykonać jako IP 44. Gniazda należy  instalować na 

wysokości 30 cm od podłogi. 

 

 

3. Uwagi końcowe. 

Wszelkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi aktualnie  normami i 

przepisami szczególnie zgodnie z PBUE oraz BHP . 

Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo przy wykonywaniu wszelkich prac. 

Prace wykonywać należy pod nadzorem osoby uprawnionej posiadającej odpowiednie 

kwalifikacje , będącej członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z "Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom V. Po wykonaniu 

instalacji, przed odbiorem, należy wykonać pomiary: 

- skuteczności ochrony od porażeń 

- rezystancji izolacji przewodów 

- ciągłości przewodów ochronnych 

- rezystancji uziemienia przewodów ochronnych PE 

Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji a nie zawarte w niniejszym projekcie, 

zgodnie z prawem budowlanym, wymagają zgody projektanta. 

 

 

 









Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Wojciech Fałat

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 
WBP-II-K-8386/RA/109/81,
jest wpisany na listę członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: PK-0020.

Członek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 08-09-2022 r.  Rzeszów.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PK-0020-5B49-F7D6-393Y-YB6E

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.





Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Agata Paulina Podolec

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 25/PKOKK/2017,
jest wpisana na listę członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: PK-0459.

Członek czynny od: 12-06-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 30-09-2022 r.  Rzeszów.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PK-0459-51C6-EE81-6EBC-6723

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-16 roku przez:

Pan Grzegorz Leon Osior o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0285/14

adres zamieszkania ul. Nowosądecka 12/7a, 35-505 Rzeszów

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDK-B9Q-Y77-6B4 *

Podpis jest prawidłowy
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