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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
.1 Czesc¢ opisowa
I1.1.1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego

Wiata rekreacyjna przeznaczona na cele le$ne wraz z infrastrukturg techniczng (policznikowa
instalacja elektryczna).
KATEGORIA BUDOWLANA OBIEKTU : VI

I1.1.2. Sposdéb uzytkowania i program uzytkowy

a) sposob uzytkowania
projektowana wiata rekreacyjna przeznaczona na cele lesne umozliwia¢ bedzie korzystanie z
paleniska oraz miejsc przy stolach przeznaczonych dla nie wiecej niz 36 oséb.

b) program uzytkowy / powierzchnie wg normy PN-ISO 9836:2015-12 /
powierzchnia zabudowy liczona po zewnetrznym obrysie slupéw wynosi 112,70m? co stanowi
22,41% terenu przeznaczonego pod inwestycje i jest zgodne z pkt 3.1a decyzji o warunkach
zabudowy z dnia 03.10.2022r.,, znak: RG.6730.132.2022 (,powierzchnia zabudowy w
stosunku do powierzchni terenu inwestycji — w granicach 20%-26%)

I.1.3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Wiata zaprojektowana jest na rzucie litery "U", w sposéb taki aby tworzy¢ obramowanie dla centralnie
zlokalizowanego miejsca w ktorym znajduje sig otwarte palenisko. Wiata przykryta czterospadowym
dachem o kacie nachylenia 30°, oraz 46°. Deskowanie na trzech $cianach zgodnie z rysunkami
projektu architektoniczno - budowlanego, od strony potudniowo — zachodniej przewidziano rozsuwane
wrota. Podstawowa funkcjg wiaty jest rekreacja. WWyposazona bedzie w stoly i lawy oraz wewnetrzne
otwarte palenisko z ckapem.

Materialy zastosowane do budowy wiaty i kolorystyka:

- Drewno konstrukcyjne: drewno iglaste C24 / suszone strugane - impregnowane bezbarwnie, NRO.

- Poszycie scian i dachu: Tarcica iglasta / suszona strugana - impregnowane bezbarwnie, NRO.

- Wszystkie elementy stalowe ocynkowane.

Sposbb dostosowania do Decyzji o Warunkach Zabudowy z dnia 03.10.2022 r. znak:
RG.6730.132 2022
- powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji w granicach 20% - 26%
- projektowana 22,41 %
- wysokosc gornej krawedzi elewacji frontowe] (poiudniowo — zachodniej) mierzona od poziomu
terenu do okapu dachu do 2,5 m - projektowana 2,20 m
- dach dwuspadowy lub wielospadowy o kgcie nachylania od 30° do 46° — projektowane spadki dachu
30°, od strony pétnocno — zachodniej 46°

I.1.4. Parametry obiektu

- powierzchnia zabudowy 112,70 m?
- kubatura 400,10 m3
- wysokos¢ maksymalna 590 m

- szerokosc¢ 1225 m

- diugoscé 920 m



11.1.5. Opinia geotechniczna i informacja o posadowieniu budynku

1. Ogdlna budowa geologiczna obszaru

Pod wzgledem geologicznym obszar lezy w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego. Starsze, potozone
nizej warstwy budujg utwory pochodzenia neogenskiego. Warstwy te buduja ity z wktadkami z mutkow
i piaskow. Nad nimi polozone sg warstwy plejstocenskie (czwartorzedowe) w postaci gruntow sypkich
oraz gruntow madowych. Wierzchnie warstwy buduja plejstocenskie osady akumulacji eolicznej. Re-
prezentujg je grunty pylaste.

2.Warunki gruntowe posadowienia obiektu

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu z inwestorem oraz wykonanego wykopu mozna stwier-
dzic, ze wierzchnig warstwe podioza stanowi gleba organiczna. W poziomie posadowienia znajdujg
sig gliny i piaski. Zwierciadio wéd gruntowych ustabilizowane na poziomie ponizej projektowanego po-
ziomu posadowienia. Warstwy zalegajg poziomo, nie stwierdzono gruntéw stabonosnych, nienosnych
badz organicznych.

Stwierdzono, ze w obrebie posadowienia wystepujg proste warunki gruntowe.

3.Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4.Posadowienie obiektu
Projektuje sie posadowienie bezposrednie za pomoca stép i blokow fundamentowych.
Obiekt nalezy posadawia¢ na gruntach rodzimych. Fundamenty nalezy posadawiaé na gruntach w
stanie twardoplastycznym i plastycznym Minimalne wartosci parametrow gruntowych jakie powinien
spetniac grunt, na ktérym posadowiony zostanie obiekt:

* I.=0,41 (wartos¢ maksymalna stopnia plastycznosci)

5.0dwodnienia budowlane
* Wody opadowe — na tereny zielone
= Odwodnienie fundamentow - nie projektuje sie
» Obnizenie zwierciadla wod gruntowych — nie projektuje sie

6.0cena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
e Grunty rodzime zaklasyfikowane jako nosne nadajg sie do wykonywania budowli ziemnych

7.Bariery i ekrany uszczelniajgce
» Nie dotyczy — nie projektuje sie barier i ekranéw uszczelniajacych

8.Nosnosc¢, przemieszczenia i stateczno$é ogélna podioza gruntowego

* Nosnos¢ — grunty zaklasyfikowane jako no$ne (poza gruntami nasypowymi, organicznymi i
préchniczymi) nadajg sie do posadowienia obiektu

* Przemieszczenia poziome — brak (w przypadku dziatania sit poziomych fundament zaprojek-
towany i zabezpieczony, tak aby przemieszczenia poziome nie wystepowaty)

e Przemieszczenia pionowe — osiadanie nieprzekraczajgce wartoéci dopuszczalnych (dopusz-
czalne osiadanie: 50 mm)

» Statecznos¢ ogolna — brak zagrozenia utraty statecznosci ogolnej, statecznosé na obrot |
przesunigcie zachowana, wystepujace ewentualne odrywanie czesci fundamentu speinia
wymogi hormowe,

9.Wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podioza gruntowego w réznych fazach
budowy i eksploataciji
» Faza budowy — Czesciowe odprezenie gruntu zwigzane z wykonaniem wykopow, nastepnie
przyrost obcigzenia statycznego pochodzacego od budynku, zwigzany z kolejnymi fazami
budowy.
» Faza eksploatacji — Nacisk budynku na grunt o zmiennym statycznie charakterze (zmiany
wartosci obcigzen uzytkowych i klimatycznych). Brak obcigzen dynamicznych. Brak zna-
czgcych oddziatywan poziomych — parcia gruntu.



10.Wzajemne oddziatywanie budynku z obiektami sasiadujacymi
» Nie dotyczy

11.0cena statecznosci skarp wykopdéw i hasypow

» Wykopy tymczasowe (czas budowy) — wykopy wykonane zgodnie ze sztukg budowlang o
szerokosci dna do 3,0m i glebokosci do 3,0m, przy zachowaniu nachylen skarp: 1:1 dla
gruntow |-l klasy, lub 1:0.6 dla gruntéw IlI-IV klasy. Dla wykopow o szerokosci dna powyzej
3,0m lub glebokosci od 3,0 do 5,0m zaleca sig zachowanie nachylen skarp: 1:1,25 dla
gruntow I-Il klasy, lub 1:0.71 dla gruntow lI-IV klasy. Wykonanie wykopow zgodnie z po-
wyzszymi zaleceniami zapewnia wymagana statecznos¢ skarp.

= Nasypy - nie dotyczy — odpowiednie uksztattowanie stokow skarp - stateczne

12.Metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypow,

* W przypadku miejscowego stwierdzenia wystepowania na poziomie posadowienia gruntow
prochniczych, nasypowych lub organicznych nalezy wykonaé¢ wymiane gruntu na pospotke
piaskowo-zwirowg od 1,5mm do 16 mm ubijang warstwami po 15-20 cm do Is >= 0,97. Al-
ternatywnie nalezy zastosowac wypelnienie chudym betonem C8/10. Przy czym pod funda-
mentami wiaty nalezy wykona¢ pospotke w kazdym przypadku (o min. gr. 30 cm)

13.Wzajemne oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego
» Zwierciadio wod gruntowych znajduje sig ponizej poziomu posadowienia obiektu. Brak wza-
jemnego oddziatywania.
* Wody opadowe - dla dodatkowego zabezpieczenia zaprojektowano odpowiednig izolacje
przeciwwilgociowa fundamentow

14.0cena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i dob6r metody oczyszczania
gruntéw
e Brak zanieczyszczenia podioza gruntowego — nie wymaga sie oczyszczania gruntow.

Opinia opracowana przez uprawnionego projektanta w specjalnosci konstrukcyjnej:
Andrzej Fatat

nr uprawnien: Bj68!83

11.1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych / nie dotyczy /
11.1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla niepetnosprawnych / nie dotyczy /
I.1.8. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepeinosprawne / nie dotyczy /

1.1.9. Projektowane rozwiazania materiatowe i techniczne, parametry techniczne majace wplyw
na srodowisko, zdrowie i obiekty sgsiednie

a) Materialy zastosowane do budowy wiaty:

- Drewno konstrukcyjne: drewno iglaste C24 / suszone strugane - impregnowane bezbarwnie.

- Poszycie $cian i dachu: Tarcica iglasta / suszona strugana - impregnowane bezbarwnie.

- Przewdd spalinowy zostat wykonany z materialéw niepalnych — stalowy okap, elementy stalowe
ocynkowane.

- Palenisko wykonane z obrzezy betonowych na podtozu niepalnym (podtoga z plyt betonowych),

b) gospodarka wodnosciekowa: /nie dotyczy.

C) emisja zanieczyszczen gazowych /obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych
i ucigzliwych dla otoczenia zapachow.

d) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw /odpady komunalne w ilosci 5 mé/miesigc



e) akustyka, emisja drgan, promieniowanie /obiekt nie bedzie emitowal hatasu, wytwarzat uciazliwych
drgan oraz nie bedzie zrodtem promowania.

f) wptyw na istniejgce warunki przyrodnicze

Teren zamierzenia nie jest zadrzewiony i nie znajdujg sie na nim warto$ciowa roélinnosé. Teren
nieuzytkowany rolniczo o charakterze takowym. Projektowane uksztattowanie terenu i posadowienia
wiat nie bedzie miato wplywu na istniejace stosunki wodne.

11.1.10. Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomiczna zastosowania alternatywnego
zaopatrzenia w energie ze zZrédet odnawialnych /nie dotyczy.

Il. 1.11. Analiza techniczna i ekonomiczna zastosowania urzadzen automatycznie regulujacych
temperature. /nie dotyczy.

11.1.12. Wyposazenie budowlano- instalacyjne

Projektowana wiata bedzie wyposazona w policznikows instalacje elektryczng z istniejgcego
budynku.

11.1.13. Warunki ochrony p.poz.

1. Powierzchnie, kubatura, liczba kondygnaciji i kwalifikacja

a) powierzchnia zabudowy : po zewnetrznym obrysie stupéw wynosi 112,70m?

b) liczba kondygnacji ogétem : obiekt parterowy, brak wyodrebnionych kondygnacii
c) kwalifikacja wysokosciowa : niski ,N”.

2.0dlegtosé od obiektow sgsiadujacych

Projektowang wiate usytuowano w nastepujacych odlegtosciach od granic i budynkéw sasiednich :
Obiekt usytuowane zostaty w odlegtosci:

- minimaina odlegto$¢ od granicy pétnocno — wschodniej terenu inwestycji wynosi: 5,95 m

- minimalna odlegto$¢ od granicy potudniowo - wschodniej terenu inwestycji wynosi: 5,00 m

- minimalna odlegto$¢ od granicy potudniowe] terenu inwestycji wynosi: 7,07 m

- minimaina odlegto$¢ od granicy zachodniej terenu inwestycji wynosi: 4,35 m

- minimalna odlegtosc od granicy péinocno — zachodniej terenu inwestycji wynosi: 5,00 m

- minimalna odlegto$¢ od najblizszej zabudowy wynosi: 11,70 m

- maksymalna wysokos¢ projektowanego od poziomu terenu wynosi: 5,90 m

- minimalna odlegto$¢ miedzy wylotem przewodu dymowego a najblizszym skrajem korony drzew i
roélinnosci powyzej 3m wynosi: 12,00m

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W projektowanej wiacie nie przewiduje sig przechowywania i stosowania substanciji niebezpiecznych
pozarowo, w tym o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C.

4. Przewidywana wielkos$¢ gestosci obcigzenia ogniowego
Projektowana wiata nie jest budynkiem, w zwigzku z tym nie posiada zadnych wydzielonych
pomieszczen. Gestosc obcigzenia ogniowego nie dotyczy tego typu obiektu.

5. Kwalifikacja pozarowa, ilo$¢ oséb
Projektowana wiata nie jest budynkiem, w zwiazku z tym nie okreéla sie kwalifikacji pozarowe;.
Ogotem w budynku przewiduje sie pobyt maksymalnie 36 oséb.

6. Ocena zagrozenia wybuchem
Wiata, strefa wewnetrzna lub zewnetrzna nie zostaty zaliczone do zagrozonych wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowana wiata nie jest budynkiem, w zwiazku z tym nie okreéla sie podziatu na strefy pozarowe.



8.Klasa odpornosci pozarowej budynku
Projektowana wiata nie jest budynkiem, w zwiazku z tym nie okresla sie klasy odpornosci ogniowe;.

9. Klasy odpornos$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Poszczegobine elementy konstrukcyjne oraz poszycie $cian i dachu impregnowane do klasy
nierozprzestrzeniajace ognia NRO.

10. Warunki ewakuacji
Projektowana wiata nie stanowi obiektu zamknigtego, od strony pétnocno — zachodniej obiekt nie jest
ograniczony zadng $ciang.

11.Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Projektowana wiata nie jest budynkiem, w zwiazku z tym nie okre$la sie sposobu zabezpieczenia
przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

12. Wyposazenie w gasnice
Projektowana wiata nie jest budynkiem, w zwigzku z tym nie okresla sie wyposazenia jej w
urzadzenia gasnice.

13. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Projektowana wiata nie jest budynkiem, w zwigzku z tym nie okresla sie wyposazenia jej w
urzgdzenia przeciwpozarowe.

14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Projektowana wiata nie jest budynkiem, w zwigzku z tym nie okres$la sie zaopatrzenia wodnego do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

15. Drogi pozarowe

Projektowana wiata nie jest budynkiem, w zwiazku z tym nie ma potrzeby zapewnienia drogi
pozarowej.

Projektant

ar%,mgech Falat
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Rzeszow 19.10.2022
OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 34 Ustawy Prawo Budowlane (j.t.Dz.U.2021.2351) my nizej podpisani
oswiadczamy, ze projekt architektoniczno - budowlany inwestycji:

NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Wiata rekreacyjna przeznaczona na cele lesne wraz z infrastruktura techniczna
(policznikowa instalacja elektryczna)

KATEGORIA BUDOWLANA OBIEKTU - VIII

Turza

Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: rzeszowski
Jednostka ewidencyjna: 181611_5

Obreb: 0006_Turza

Nr. Dziatki: 772 (czesc dziatki)
Identyfikator dziatki: 181611_5.0006.772
INWESTOR

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Gtogow
36-060 Gtogow Matopolski, ul. Fabryczna 57

Data: PAZDZIERNIK 2022

zespot projektowy  |imie i nazwisko _ | nrupr.proj | podpis
. ) _ specjalnosé
architektura

projektant |arch. Wojciech Fatat ! RA-109/81 / ;; s
P

' architektura /-f//
' sprawdzajacy arch. Agata Podolec 25IPKOKKI2017 | s
architektura i g !

- I -

opinia geotechniczna
opracowat Andrzej Falat B-168/83
konstrukcja

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA 7 ZAWODOWEGO

do pelnicnia samaodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

- e (o]

Na podstawie § 13 ust, pt. 1, § 4 ust, Ta 8 4 uste 2, & 7

I § 13 ust. 1 rozparzadzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochreny Sredowiska z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U

Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie ze:

OBYWATEL WOJCTIECH TFAZAT
mogister indynicr architcks
(WYIMIENIC Lyt zawodowy)
urodzony dnia . . .. .13 lipca 14953 1, W _Strzyzowie

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

rojektanta WOJICIECH FALAT

) n T . ; architekt
w specjalnosci : architektoniczne j UPRAV/NIENTA SUDOWE AN NR RA 10981

ZA ZGODNOSC
I(_.,m,w ATEL WOJCILCH FARAT T Z ORY/G LEM

_]E‘;; lipOWEZ!‘J]Oh} do
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b/ konstrukecyjno - budovlanyc obiektow buocwlun:;ch w budownictw
¢séb fizycazt Dych, z wylaczenien HOU.;"GI‘LI:ICJJ_ Tundanentdéw
Eiebolkich i trudniejszych konstr ukeji statycznie niewyznaczal-—
nych,

2/ w Dudowmc Wit o0s6b I '"‘vczrﬂ_*ch doc Ll“—"I‘Dv\L‘.Bld, nadzorowania

1 kontrolowzsnia budo: Wy, kiercwania i ntrolewanie wytwarzania

i ordz ocsn i

I"C'LL.. crualk C*’J ych elementéw budowlanve: iania i badanis
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Wojciech Fatat

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr
WBP-II-K-8386/RA/109/81,

jest wpisany na listg czionkdéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0020.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-09-2022 r. Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0020-5B49-F7D6-393Y-YB6E 7,

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny ¢
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow! BV ¥IENIA BUDOWILANG NR RA 103/81
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



IZRA ARCHITEKTOW
PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/24/2016 Rzeszéw, dnia 15 grudnia 2017
DECYZJA Nr 25/PKOKK/2017

Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6in. zm.) w Zwigzku z art. 12, an. 13 oraz an. 14 yst 1 pkt. 1
uslawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (©z. U. 22013 r. poz.1409 z p6éin. zm.), zgodnie z art, 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks poslepowania administracyjnego Dz. U z 2013 r. poz 267 z pédin. zm )

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Agata Paulina Podolec

urodzona w dniu 20 marca 1985r Jarostaw

Posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

3) kierowanie budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

4) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole tech-
niczng wytwarzania tych elementéw,

5) wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w calo$ci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia. )

Od powyzszej decyzji przysluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Archlie_ktéw RF_’ Za posrednic-

twem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie, 14 dni od dnia dore-

czenla decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardys
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Wiadyslaw Boczkaj
3. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

4. Czlonek Komisji: Danuta Gatarska

5. Czlonek Komisji:k 135 N Grzegorz Kalita

Marek Laskos

6. Czlonek Komisji:

7. Czlonek Komisji “-._.\\‘H,“H":‘ Wojciech Jurasg A ZGODNOS 3
Otrzymuja: Z ORYGINALES

1. Poni  Agata Paulina Podolec G :
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centrainego rejestru osob posiadajacych uprawnienia

el la VAR R

budowlane B
3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP i 1LEX1
4 ala UPRAWNIEN A SWLARYE NR R4 109/81
15064 Reessow, yul Rynch & el i) T RS2 4B Bi Lo dfas (0-17) 831 wl S| Femal puulk-lli‘dd\-‘ o pibaarchilckton pl

e - ‘ 128
HIP K13-323-30-0410 Regon: 017406 395-00040 Konta BRG0P | Ofkseseon Nr St 10204101 114972580



I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agata Paulina Podolec
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 25/PKOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0459.

Cztonek czynny od: 12-06-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-09-2022 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2023 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0459-51C6-EE81-6EBC-6723

ZA ZGODNOS(
Z t EM

’/’_,;r}/'

qE7 TNy e e

et 2 - T f{1_g§§J .f-:_'-, K
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny . architekt
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pif RAWNIENIA SUDCWIANE MR RA 10981
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa 1zba Architektow RP.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4HQ-K15-548 *

Pan Andrzej Fatat o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0148/01
adres zamieszkania ul. Krélowej Jadwigi 44d, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

ZA ZGODNOSC

LPRAVINIENES BUDOWI AN NE BA M9/%1

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwe] Okregowe] lzby Iniynierow
Budownictwa.
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