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Il. Czes¢ rysunkowa
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1. Protokdt okresowej kontroli pigcioletniej przegladu rozszerzonego obiektu mostowego
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l. Czes¢ opisowa



Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Remont pomostu kfadki pieszej wraz z dojazdem i doj$ciem
do ktadki w Witrytowie polegajacym na: Przebudowie drogi gminnej nr dziatki 744, 743 wraz z wymiang pomostu
ktadki stanowigcy cigg pieszo - jezdny w/w drogi w Witrytowie”

Czes¢ opisowa do projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.: ,,Remont pomostu
ktadki pieszej wraz z dojazdem i dojsciem do ktadki w Witrylowie polegajacym na: Przebudowie
drogi gminnej nr dziatki 744, 743 wraz z wymiang pomostu kladki stanowiacy ciag
pieszo - jezdny wiw drogi w Witrylowie”.

1.

Dane ogo6lne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla  zadania
pn.: ,Remont pomostu ktadki pieszej wraz z dojazdem i dojsciem do ktadki w Witrylowie
polegajacym na: Przebudowie drogi gminnej nr dziatki 744, 743 wraz z wymiang pomostu ktadki
stanowigcy ciag pieszo - jezdny w/w drogi w Witrytowie”.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Dydnia
Dydnia 224, 36-204 Dydnia

Lokalizacja: Dz. ew. nr 743,744, 745/5, 376 obreb — Witrytdw, jedn. ewid. — Dydnia
43, 57, 56 obreb — Ulucz, jedn. ewid. — Dydnia

Jednostka projektowa:
Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski, ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

Opracowat: mgr inz. tukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWQOD/11

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawg opracowania dokumentacji projektowe; jest:

a) mapa zasadnicza w skali 1:1000

b) projekt wykonawczy rozbudowy kiadki dla pieszych nad rzekg San w m. Witrytow autorstwa
mgr inz. Zbigniew Jajuga, mgr inz. Janusz Pluta ,INFO - PROJEKT" Sp. z o.0,
ul. Geodetéw 1, 35 — 328 Rzeszow

c) wizje lokalne w terenie

d) uzgodnienia z Inwestorem

e) obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe

f) katalogi urzadzen i materiatow

Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne
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Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Remont pomostu kfadki pieszej wraz z dojazdem i doj$ciem
do ktadki w Witrytowie polegajacym na: Przebudowie drogi gminnej nr dziatki 744, 743 wraz z wymiang pomostu
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— grupe nosnosci podtoza G - 2

— grunty watpliwe

— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo - wodnych nalezy
doprowadzi¢ podioze do grupy nosnoéci podioza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zabezpieczajacy ich stateczno$¢. Sposob
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania
opadéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac naturalng
strukture gruntow, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepisdw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

4. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejacym wchodzacym w zakres niniejszego opracowania przebiega droga wewngtrzna
na dz. nr ewid. 743, 744 w m. Witrytow o szerokosci ok. 3,00 m. Nawierzchnia przedmiotowej drogi
wykonana jest czeSciowo z masy bitumicznej oraz czeSciowo z kruszywa. Jej stan techniczny
okresla sie jako zty, wymagajacy przebudowy z uwagi na bezpieczenstwo, zaréwno w ruchu
pieszym, jak i samochodowym. Ponadto nad rzekg San rozcigga sie ktadka dla pieszych taczaca
miejscowosci Witrytow i Ulucz. Ktadka wymaga robdt remontowych z uwagi m.in. na zly stan
drewnianego pomostu, luznych ciegien pretowych (wieszakow) oraz odciggow wiatrowych. W dniu
31.10.2020 r. zostata przeprowadzona okresowa kontrola piecioletnia wraz z przegladem
rozszerzonym obiektu mostowego.

Woda opadowa i roztopowa w stanie istniejgcym z drogi wewnetrznej odprowadzana jest
powierzchniowo do istniejgcych rowdw przydroznych.

5. Opis stanu projektowanego

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D2 — Plan sytuacyjny.

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje sie przebudowe drogi wewnetrznej
na dz. nr ewid. 743 w miejscowo$ci Witrytow.

W granicach istniejgcego pasa drogowego w celu polepszenia parametréw technicznych jezdni
zaprojektowano poszerzenie nawierzchni do szerokosci od 3,0 m do 5,0 m wraz z obustronnymi
poboczami o szeroko$ci 0,5 m na catosci projektowanego odcinka. Ponadto na czesci odcinka
zaprojektowano zatoke postojowg dla samochodéw osobowych o szerokosci 5,0 m.
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Przebudowywang droge nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do terenu przylegtego.

Y aczna dtugo$¢ przebudowywanej drogi wewnetrznej wynosi ok. 188,00 m.

Ponadto w ramach zadania przewidziano remont ktadki dla pieszych nad rzekg San.

Remont polegat bedzie na:

- wymianie skorodowanego pomostu drewnianego (podtuznic i pokfadu) na pomost kompozytowy
(podtuznice z ceownikow stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o wymiarach
120x50x3 mm i podktad z deski pomostowej petnej wzmocnionej z tworzyw sztucznych
o wymiarach 4,0x19,7 cm)

- naprezeniu/regulacji ciegien pretowych (wieszakow)

- naprezeniu/regulacji odciggow wiatrowych

Z uwagi na brak posiadania przez Inwestora danych przyjetych do obliczen wytrzymatoSciowych
w dokumentacji projektowej rozbudowy kfadki dla pieszych nad rzekg San w m. Witrytdw autorstwa
mgr inz. Zbigniew Jajuga, mgr inz. Janusz Pluta ,INFO — PROJEKT" Sp. z 0.0., ul. Geodetow 1,
35 — 328 Rzeszdw, ponizej przedstawiono orientacyjnie porownanie cigzaru wkasnego istniejagcego
pomostu drewnianego w stosunku do proponowanego pomostu kompozytowego.

Zestawienie ciezaru wtasnego 1 mb wymienianego pomostu drewnianego:
Przyjeto drewno sosnowe, gestos¢ 545 kg/m3

Podtuznice —2 x 1,00 m x 0,10 m x 0,085 m x 545 kg/m3 = 9,27 kg
Pomost — 1,00 m x 1,50 m x 0,075 m x 545 kg/m3 = 61,32 kg

Suma - 9,27 kg + 61,32 kg = 70,59 kg

Zestawienie ciezaru wtasnego 1 mb montowanego pomostu kompozytoweqo:

Przyjeto gestos¢ stali 7900 kg/m3
Podtuznice ceownik 120x50x3 mm — 3 x 4,95 kg = 14,85 kg

Przyjeto deske kompozytowa z tworzywa sztucznego gestos¢ 940 kg/m3
Pomost deska 4,0x19,7 mm — 5,00 m x 1,50 m x 0,04 m x 0,197 m x 940 kg/m3 = 55,56 kg

Suma — 14,85 kg + 55,56 kg = 70,41 kg

Uwaga:
Powyzsze obliczenia majg charakter jedynie orientacyjny.

Wykonawca robdt rozpoczynajac prace remontowe zobowigzany jest do sprawdzenia
rzeczywistego ciezaru istniejgcego pomostu drewnianego. W przypadku uzyskania odmiennego
wyniku niz zatozony powyzej ciezar wiasny pomostu, Wykonawca zobowigzany jest do
dostosowania elementéw kompozytowych do obecnego ciezaru wiasnego istniejacego pomostu.
Niedopuszczalna jest zmiana ciezaru pomostu ktadki bez akceptacji Projektantow mgr inz. Zbigniew
Jajuga, mgr inz. Janusz Pluta ,INFO - PROJEKT” Sp. z 0.0., ul. Geodetdw 1, 35 — 328 Rzeszow.
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W celu redukcji cigzaru nowego pomostu dopuszcza si¢ zastosowanie deski kompozytowej
pomostowej komorowej stosujac podparcia (podtuznice) zgodnie z zaleceniem Producenta.

6. Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr D3.1, D3.2 — Typowy przekrdj poprzeczny

Na podstawie przyjetej kategorii gruntdbw G - 2, kategorii ruchu KR1, wytycznych Inwestora,
katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych oraz Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujacq
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja poszerzenia jezdni km 0+000.00 — 0+133.00:
Warstwa scieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Skropienie warstwy wigzacej emulsjq
Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m
Skropienie warstwy wyrdwnawczej emulsjg
Warstwa wyrownawcza - AC 16 W gr. 3 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm (E2>=130MPa)
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 gr. 20 cm (E2>=80MPa)
0. Grunt rodzimy (E2>=50MPa)
taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 52 cm.
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Konstrukcja jezdni oraz miejsc postojowych km 0+133.00 — 0+187.74:
1. Warstwa $cieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
2. Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

3. Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjq
5
6
1

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm (E2>=130MPa)

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 gr. 20 cm (E2>=80MPa)
0. Grunt rodzimy (E2>=50MPa)

taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 49 cm.

Konstrukcja jezdni na istniejgcej nawierzchni km 0+000.00 — 0+133.00:
Warstwa $cieralna— AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie istniejacej nawierzchni

Istniejaca konstrukcja

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 9 cm.

a s obd -
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Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
taczna grubosc¢ projektowanej konstrukcji wynosi 20 cm.

Wymagana grubos¢ wg Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Potsztywnych” dla gruntu G - 2, gtebokosci przemarzania 1,2 m i kategorii ruchu KR1: 0,40 x 1,20
=0,48 m.

Warunek odpornosci na wysadziny konstrukcji jest zatem spetniony.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu, aby warunek odpornosci
na wysadziny zostat spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna by¢ uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2 = 80MPa, Is = 1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podfoza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatdbw mrozoodpornych
0 wspdiczynniku filtracji k = 8m/d (= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W  przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych  Wykonawca zobowigzany
jest do doprowadzenia ich do G - 1.

7. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanej drodze realizowane bedzie
poprzez odpowiednie uksztattowanie wysoko$ciowe jezdni zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne.
Woda opadowa i roztopowa z drogi wewnetrznej odprowadzana bedzie tak, jak w stanie istniejagcym
tj. do rowow przydroznych.

8. Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robét zinwentaryzowano sieC: elektroenergetyczng, teletechniczng
i gazociggowa. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na mape.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacii
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu),
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinych $rodkéw ostroznosci, zgodnie
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10.

z zatgczonymi warunkami technicznym, pod nadzorem o0séb uprawnionych i w porozumieniu
z Wtascicielem infrastruktury.

Uwagi koncowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu 0 zaswiadczenie 0 przyjeciu zgtoszonych robdt
budowlanych i projekt budowlano — wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji
dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodno$¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedow
nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i czes¢ opisowa
sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie),
a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne
by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zglosi¢ to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu. Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzic w oparciu
o zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10.1 Zakres rob6t budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano — wykonawczym w zakresie
opracowania projektowego pn.: ,Remont pomostu ktadki pieszej wraz z dojazdem i dojSciem
do ktadki w Witrytowie polegajacym na: Przebudowie drogi gminnej nr dziatki 744, 743
wraz z wymiang pomostu ktadki stanowigcy cigg pieszo - jezdny w/w drogi w Witrytowie”.

10.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace  zagospodarowanie terenu zgodne z mapg zasadniczg, stanowigcg podstawe
do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano - wykonawczego.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystgpienia do rob6t budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia rob6t w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ réwniez
od sieci elektroenergetycznych, kanalizacji ogdlnosptawnej, sanitarnej i deszczowej, gazociagu,
sieci teletechnicznej oraz wodociggu.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Remont pomostu kfadki pieszej wraz z dojazdem i doj$ciem
do ktadki w Witrytowie polegajacym na: Przebudowie drogi gminnej nr dziatki 744, 743 wraz z wymiang pomostu
ktadki stanowigcy cigg pieszo - jezdny w/w drogi w Witrytowie”

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunigcia mas ziemnych)

b) montazem elementow betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdow Srodkdéw transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do robét szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania rob6t powinien by¢ poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczegbinym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na przestrzeganie
przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie robdt prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogolnosptawne;j,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetycznej
— wymagane jest uzyskanie wskazan od administratoréw tych sieci.

10.6 Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne

c) utrzymywanie niezbednych drdég komunikacji na terenie budowy zapewniajgcych szybka
| skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie robdt wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegblnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogolnosptawng, sanitarng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowg — przez osoby upowaznione
przez administratorow tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robét szczegdtowych wskazan
i uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robét, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wylgczeniu napiecia; wykonywanie prac w sgsiedztwie sieci

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski



Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Remont pomostu kfadki pieszej wraz z dojazdem i doj$ciem
do ktadki w Witrytowie polegajacym na: Przebudowie drogi gminnej nr dziatki 744, 743 wraz z wymiang pomostu
ktadki stanowigcy cigg pieszo - jezdny w/w drogi w Witrytowie”

gazowych - po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie robét recznie

e) wykonywanie robot ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang,

f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania
pn.: ,Remont pomostu ktadki pieszej wraz z dojazdem i dojSciem do ktadki w Witrytowie
polegajacym na: Przebudowie drogi gminnej nr dziatki 744, 743 wraz z wymiang pomostu kfadki
stanowigcy ciag pieszo - jezdny w/w drogi w Witrytowie”

Organizacyjne srodki ostroznosci:

a) przygotowanie szczegotowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictw robodt
| pracownikow

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikow w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

C) organizacja pracy i zespotdw — w sposob zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegblnymi stanowiskami — dla nadzoru robo6t i interwencji w sytuacji zagrozenia

d) zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

e) prowadzenie rob6t w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizaciji ruchu

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

oo |29 Pro-Inwest
ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozéw

Inwestor: Gmina Dydnia
Dydnia 224, 36-204 Dydnia

Temat: Remont pomostu ktadki pieszej wraz z dojazdem i dojsciem do kiadki w Witrytowie
polegajacym na: Przebudowie drogi gminnej nr dziatki 744, 743 wraz z wymiang
pomostu ktadki stanowigcy ciag pieszo - jezdny w/w drogi w Witrytowie

Obiekt: Droga gminna wewnetrzna, ktadka dla pieszych

Faza projektu:

Dokumentacja techniczna - Zgtoszenie rob6t

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Opracowat: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku: | 1:10000 Data: Luty 2022 Nrrys.: D1
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g Dydnia 224, 36-204 Dydnia
£ 453 Temat: Remont pomostu ktadki pieszej wraz z dojazdem i dojéciem do ktadki w Witrytowie
f" polegajacym na: Przebudowie drogi gminnej nr dziatki 744, 743 wraz z wymiang
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3_1- pomostu ktadki stanowigcy cigg pieszo - jezdny w/w drogi w Witrytowie
45/ Obiekt: Droga gminna wewnetrzna, ktadka dla pieszych

Faza projektu: | Dokumentacja techniczna - Zgtoszenie robot

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:

Opracowat: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Nazwa rys.: Plan sytuacyjny

Skala rysunku: | 1:1000 Data: Styczen 2022 Nrrys.: D2




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:50

Istniejgcy row  Pobocze Pas ruchu Pobocze Istniejgcy row
do odmulenia 50 250 250 50 do odmulenia
5 5
Pobocze z kruszywa tamanego 20 0.00 Pobocze z kruszywa tamanego
0,05 2.0% : 2,0% 0,05
stab. mech. 0/31,5 gr.20cm 20 ot =2 0 V. stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
e o N e RN S N\ btniejaca konstrukcia “
Rt | £ e Risasssssas
| 260 300

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m

Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg

Warstwa wyréwnawcza - AC 16 W gr. 3 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm (E2>=130MPa)

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/63 gr. 20 cm (E2>=80MPa)

Grunt rodzimy (E2>=50MPa)

Razem: 52 cm

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Istniejgca konstrukcja

Razem: 9 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:50

Istniejgcy row  Pobocze Pas ruchu

do odmulenia 50 300

Zatoka postojowa
500

Pobocze

Pobocze z kruszywa tamanego 20
stab. mech. 0/31,5gr.20cm 20

12,0%

0,00 2.0%

+0,03

000500000 0050000

P00 0000 0000004

Pobocze z kruszywa tamanego

Warstwa Scieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)
Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

SRt
| 845 R :
ReH
<t - )
Skropienie warstwy wigzacej emulsjg Obsypka piaskowa
Row kryty - kolektor @ 600 z rur PP o podwdjnej $ciance
tawa zwirowa gr. 20 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm (E2>=130MPa)

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 gr. 20 cm (E2>=80MPa)
Grunt rodzimy (E2>=50MPa)

Razem: 49 cm

stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw

Inwestor: Gmina Dydnia
Dydnia 224, 36-204 Dydnia

Temat: Remont pomostu ktadki pieszej wraz z dojazdem i doj$ciem do kiadki w Witrytowie
polegajacym na: Przebudowie drogi gminnej nr dziatki 744, 743 wraz z wymiang
pomostu ktadki stanowigcy cigg pieszo - jezdny w/w drogi w Witrytowie

Obiekt: Droga wewnetrzna, ktadka dla pieszych

Faza projektu: | Dokumentacja techniczna - Zgtoszenie robét

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Opracowat: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekrdj poprzeczny

Skala rysunku: | 1:50 Data: Luty 2022 Nrrys.: D3.1
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Nazwa rys.: Widok z boku ktadki
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Skala rysunku: | 1:200 Data: Luty 2022 Nrrys.: D3.3




)

INANL,
AVARVAIAY,

IVARVAIL
/ \ STEZENIP FOPRZECZNE\)/
N\ i saery L)

\

T
SZ

ocyikowany 5/ S

V4

DZWIGAR STALOWY
dPE 200

ODCIAGH WIATROWE — LINA ¢24,4
PG5 - PFEIFER

ZAKORCZENIA LN~ TYP984 + TYP 98

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A PRZEKROJ POPRZECZNY B-B PRZEKROJ POPRZECZNY C-C
POMOSTU W 0SI PODPARCIA PRZESLA POCHYLMI
120 12 120
35,7 150 35,7
“t 399 L"L 157 + L %2 "t L 35,7 150 L L 150 L 35,7 L
L d | 7 1 7 il
7 7 7 7 ¥ 32,2 157 k 157 " 322 k
N T POCHWYT BALUSTRADY
M < RURRA 970/3mm Ex ¥ 16‘
StUPEK SLUPEK
RURA 844,5/3mm PRZECIAGI PRZECIAGI
[ E=" PRET STALOWY #10mm PRET STALOWY #10mm
N 3= PRZECIAG —_— —_—
& 3 PRET STALOWY #10mm )
=3 B POKEAD GORNY DREWNIANY gr. 25mm- do rozbiorki POKEAD GORNY DREWNIANY gr. 25mm- do rozbidrki
— . -d biork e o
POKUD GORLY DREINIANY e o roapion 2 POKLAD DOLNY DREWNANY gr. S0mm- do rozbiérki 2 POKLAD DOLNY DREWNIANY gr. 50mm- do rozbiorki
PODLUZNICA OREWNANA- do rozbiork PODEUZNICA DREWNIANA PODEUZNICA DREWNIANA
o | = 80x100mm b i b
o= N e g0 90 70200k o 8000”0 27O
' l = i l ; i S | R, o R S |
: CH Nl CAl 1l
= =1 BLACHA STALOWA o N
= 5 “ POPRZECZNICA [dPE200 -
| N gn12mm ~_ POPRZECZNICA |dPE270 = STEZENIA|POPRZECINE | 80
i BLACHA STALOWA
ODWOR (P 20\ o
L L
i i DIWIGAR |dPE 270 IWMGAR [dPE 270
L 382 10, \ 125 10, 382 ) | L | L
il 1 1 \ M5 1 1 1 K 1
¥ , ¥ b %5 \ 1215 L5y 4 135 1215 L5y %5y
\ | \\ 5 4 \\ 05 |
Ceownik stalowy _
ocynkowany Ceownik stalowy Ceownik stalowy
i malowany proszkowo pcynkowany ocynkowany
120x50x3 mm i malowany proszkowo i malowany proszkowo
120x50x3 mm 120x50x3 mm
. 600
\ g 08 o6 30

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

oo |2 Pro-lnwest

ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozéw

Inwestor: Gmina Dydnia
Dydnia 224, 36-204 Dydnia

Temat: Remont pomostu ktadki pieszej wraz z dojazdem i dojéciem do ktadki w Witrytowie
polegajacym na: Przebudowie drogi gminnej nr dziatki 744, 743 wraz z wymiang
pomostu ktadki stanowigcy cigg pieszo - jezdny w/w drogi w Witrytowie

Obiekt: Droga wewnegtrzna, ktadka dla pieszych

Faza projektu: | Dokumentacja techniczna - Zgtoszenie robot

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Opracowat: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Nazwa rys.: Przekroj poprzeczny ktadki, widok z géry pomostu

Skala rysunku: | 1:20 Data: Luty 2022 Nrrys.: D3.4
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lll. Zataczniki



? Pro-Inwest

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestyciji

PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI PIECIOLETNIEJ
PRZEGLADU ROZSZERZONEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

NAZWA ZARZADCY
OBIEKTU:

Gmina Dydnia

NAZWA OBIEKTU: Ktadka piesza na rzece San

LOKALIZACJA OBIEKTU: m. Witrytéw, gm. Dydnia

Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski adres: ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozéw
tel. kom.: 608-289-927, fax: 13 49 398 04, e-mail: biuro.proinwest@gmail.com
NIP: 686-155-64-52, Regon: 180801625

BANK PEKAO SA Konto nr: 59 1240 2324 1111 0010 7280 1034



PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI PIECIOLETNIEJ] NR 001R/10/2020

Dane identyfikacyjne obiektu

1 | Numer ewidencyjny (JNI): - 5 | JAD: Gmina Dydnia
2 | Nr drogi:- 6 | Najblizsza miejscowosc: Witrytow
3 | Kilometraz:- 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody: rz. San
4 | Materiat konstrukcji pomostu: sta/ 8 | Dlugosc obiektu: 25,40m+150m+58,80m =234,20m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia (;cena Potrzebg Tryb .
anu wykonania | wykonania
1 | Nasypy i skarpy WT| PT | UT | WB | PB - - - 4 nie -
2 | Dojazdy/dojscia w obrebie skrzydet | WB| DB | - - - - - - 4 nie -
3 | Nawierzchnia na obiekcie KD | UD | ND - - - - - 3 nie -
4 | Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki | - - - - - - - - - - -
5 Balustrady, bariery ochronne, NS | Ds | As | - ) ) ) ) 4 nie )
ostony
6 | Belki podporeczowe, gzymsy - - - - - - - - - - -
7 | Urzadzenia odwadniajace, Scieki - - - - - - - - - - -
8 | Konstrukcja pylonow NS | KS | WS | AS - - - - 4 nie -
9 | Konstrukcja pomostu NS | KS | WS | AS - - - - 4 nie -
10 | Olinowanie gtdwne - - - - - - - - 5 nie -
11 | kozyska NS | AS | RB - - - - - 3 nie -
12 | Olinowanie wiatrowe - - - - - - - - 5 nie -
13 | Przyczdtki NB| OB | KB | RB | UB | - - - 3 nie -
14 | Filary NB| OB | KB| RB | UB - - - 4 nie -
15 | Koryto rzeki, przestrzen podmostowa| NT | WT | - - - - - - 4 nie -
16 | Olinowanie wiatrowe - - - - - - - - 5 nie -
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydetka NB| - - - - - - - 4 nie -
18 | Bloki kotwigce olinowania obiektu NB | WB | OB | NS - - - - 4 nie -
19 | Bloki kotwigce olinowania wiatrowe | NS | WS | AS - - - - - 4 nie -
20 | Ciegna/Wieszaki ktadki LS | DS 3 nie -
21 | Urzadzenia obce - - - - - - - - - - -
Ocena konstrukcji pomostu: 4,00
Stan pogody: sucho Ocena konstrukcji pylondw, lin nosnych: 4,50
Srednia arytmetyczna oceny podpor: 3,50
Srednia arytmetyczna oceny wszystkich elementéw 3.94
obiektu: !
Temperatura: +14°C
OCENA CALEGO OBIEKTU: 3,50

Uszkodzenia zagrazajqce bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
Nie wystepuja

Uszkodzenia zagrazajace katastrofag budowlang (opis uszkodzen):

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA (dotyczy przegladéw rozszerzonych)

Parametr Ograniczenie Ocena
1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego nie 5
2. Aktualna no$no$¢ obiektu nie 5
3. Dopuszczalna predkos¢ ruchu pojazdow nie 5
4. Szerokos¢ skrajni na obiekcie nie 5
5. Wysokos¢ skrajni na obiekcie nie 5
6. Skrajnia / $wiatto pod obiektem nie 5

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis):

Bujna, nieuporzadkowana roslinno$¢ w otoczeniu obiektu, zacieki i osady na powierzchniach betonowych oraz stalowych,

graffiti na obiekcie majg negatywny wptyw na estetyke oraz wizualny odbior obiektu.

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
Brak danych.




WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia V::I::;::;t:\?a Tryb wykonania
1. Zamkniecie obiektu dla ruchu nie -
2. Ograniczenie nosnoscido ........ [Mg] nie -
3. Ograniczenie predkosciruchudo........ [km/h] nie -
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekciedo . ...... [cm] nie -
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekciedo . ...... [cm] nie -
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo....... [cm] nie -
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektemdo .. ... .. [cm] nie -
8. Oznakowanie obiektu nie -
9. Przeprowadzenie przegladu rozszerzonego poza planem przegladéw nie -
10. Przeprowadzenie przegladu szczegotowego poza planem przegladow nie -
11. Wykonanie prac porzadkowych tak 1

12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach: TAK (NALEZY WYKONAC PRACE WSKAZANE W PODSUMOWANIU Z

PRZEGLADU)

WYKONAWCA PRZEGLADU
L - Numer uprawnien . . . Data przeprowadzenia
Tytut, imie i nazwisko budowlanych PieczeC i podpis przegladu:
mgr inz. Marcin Buczek PDK/0123/0OWOM/12 31.10.2020r.

DECYZJA / WNIOSEK ZARZADCY OBIEKTU:

piecze¢ i podpis

Protokét okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko Tytut, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z PRZEGLADU
z dnia 31.10.2020r

Karta nr 1.1

Fot.1 Widok na ktadke od strony m. Witrytow (doina woda)

Fot.2 Widok na ktadke od strony m. Witrytow (gorna woda)




Numer ewidencyjny obiektu:

DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA Z PRZEGLADU
z dnia 31.10.2020r

Karta nr 1.2

Fot.4 Widok pomostu kiadki




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA Z PRZEGLADU

z dnia 31.10.2020r Karta nr 1.3

Fot.6 Widok z boku od strony m. Ulucz (gorna woda)




Karta nr 1.4

DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA Z PRZEGLADU

z dnia 31.10.2020r

Numer ewidencyjny obiektu:

Fot.7 Widok na pylon od strony m. Ulucz
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Fot.8 Widok na ktadke — dojscie od m. Ulucz.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA Z PRZEGLADU

z dnia 31.10.2020r Karta nr 1.5

Fot.9 Blok kotwigcy przeciwwiatrowe odciagi linowe (blok od doinej wody m. Witrytow) — brak widocznych
uszkodzeni. Miejscowa korozja stali bloku. Odciagi linowe w stanie dobrym.

=

Fot. 10 Blok kotwigcy przeciwwiatrowe odciagi linowe (blok od gornej wody m. Witrytow) — brak widocznych
uszkodzeri. Odciagi linowe w stanie dobrym. NaleZy usunac bujng roslinnosc ktora porosniety jest blok — obecny
stan bedzie sprzyjat rozwojowi korozji bloku oraz zakotwieri.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA Z PRZEGLADU

z dnia 31.10.2020r Karta nr 1.6

Fot.11 Przyczofek od strony m. Witrytow. Widoczne zacieki oraz zanieczyszczenia na powierzchniach
betonowych. Widoczne graffiti negatywnie wpfywa na estetyke obiektu.

Fot. 12 Peknieta podlewka pod foZyskiem na przyczotku od strony m. Witrytow. Dalsze uszkodzenia moga
wptynac negatywnie na prace konstrukcji kfadki,




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA Z PRZEGLADU

z dnia 31.10.2020r Karta nr 1.7

Fot. 13 Filar pylonu od strony m. Witrytow. Na powierzchniach betonowych widoczne zacieki, organiczne
wykwity. Nie stwierdzono niepokojacych rys o raz pekniec. Mocowanie stupow filara kompletne. Widoczne na
konstrukcgji stalowej stupow zacieki, miejscowe zniszczenia zabezpieczeri antykorozyjnych.

Fot. 14 Bloki kotwigce liny nosne ktadki od strony m. Witryfow. Na powierzchniach betonowych widoczne
zacieki, organiczne wykwity. Nie stwierdzono niepokojacych rys o raz pekniec. Graffiti wptywa negatywnie na
estetyke obiektu. Mocowanie stalowych blokow kotwigcych kompletne — bez widocznych uszkodzer.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA Z PRZEGLADU

z dnia 31.10.2020r Karta nr 1.8

Fot. 15 Umocnienie skarp pod przyczotkiem od strony m. Witrytow. Plyty betonowe pozapadane, klawiszujace.
Ubytki w skarpach.

Fot. 16 Pylon od strony m. Witrytow. Stan techniczny dobry — brak widocznych uszkodzeri, pekniec na konstrukcji
stalowej. Na steZzeniach poprzecznych widoczne zacieki oraz postepujaca degradacje zabezpieczeri
antykorozyjnych. Nieliczne miejscowe ogniska korozji.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA Z PRZEGLADU

z dnia 31.10.2020r Karta nr 1.9
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Fot. 17 Blok kotwigcy przeciwwiatrowe odciagi linowe (blok od gornej wody m. Ulucz) — brak widocznych
uszkodzeri. Odciggi linowe w stanie dobrym. NaleZy usunac bujng roslinnosc ktora porosniety jest blok — obecny
stan bedzie sprzyjat rozwojowi korozji bloku oraz zakotwier,

o A e . = % : # . \ A

Fot. 18 Blok kotwigcy przeciwwiatrowe odciggi linowe (blok od doinej wody m. Ulucz) — brak widocznych
uszkodzeri. Odciggi linowe w stanie dobrym.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA Z PRZEGLADU
z dnia 31.10.2020r

Karta nr 1.10
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Fot. 19 Przyczoftek od strony m. Ulucz. Widoczne zacieki, zanieczyszczenia oraz wykwity organiczne na
powierzchniach betonowych. Brak widocznych pekniec na przyczotku i podlewkach.

¥

Fot.20 Filar pylonu od strony m. Ulucz. Na powierzchniach betonowych widoczne zacieki, wykwity. Mocowania
stupow pylonu kompletne — bez widocznych uszkodzer.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA Z PRZEGLADU

z dnia 31.10.2020r Karta nr 1.11

Fot.21 Bloki kotwigce liny nosne ktadki od strony m. Ulucz. Na powierzchniach betonowych widoczne zacieki,
organiczne wykwity. Nie stwierdzono niepokojgcych rys o raz pekniec. Mocowanie stalowych blokow kotwigcych
kompletne — bez widocznych uszkodzeri.

Fot.22 Dojscie do kfadki od strony m. Ulucz. Zdeformowana, pozapadana kostka.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA Z PRZEGLADU

z dnia 31.10.2020r Karta nr 1.12

Fot.23 Nawierzchnia pomostu ktadki miejscowo uszkodzona / zgnita. Lokalnie wystajace tby gwozdzi powyzej
powierzchni desex.

Fot.24 Liny nosne w stanie ogolnym dobrym. Brak widocznych uszkodzer.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA Z PRZEGLADU

z dnia 31.10.2020r Karta nr 1.13

Fot.25 Konstrukcja stalowa ktadki nie wykazuje uszkodzeri mechanicznych. Pofgczenia srubowe kompletne. Na
powierzchniach stalowej konstrukcji widoczne miejscowe, lokalne ogniska korozji, zacieki, zabrudzenia oraz
zniszczenia zabezpieczeri antykorozyjnych.




Numer ewidencyjny obiektu:

DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA Z PRZEGLADU

z dnia 31.10.2020r Karta nr 1.14

it

Fot.27 Balustrada ktadki w stanie ogdinym dobrym. Miejscowe zanieczyszczenia oraz zniszczenia zabezpieczeri
antykorozyjnych. Od strony m. Ulucz zdeformowane przeciggi balustrady.

wrth FY”‘"’

Fot.28 Mocowanie linowych odciagow przeciwwiatrowych do konstrukci kfadki — stan techniczny dobry bez
widocznych uszkodzeri




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z PRZEGLADU

z dnia 31.10.2020r Karta nr 1.15

Fot.29 Uszkodzone mocowanie do konstrukcji kfadki wieszaka — od strony m. Ulucz (gorna woda) 7 wieszak.
Widoczne uszkodzenie wplywa na nieprawidfowa prace konstrukcji ktadki

Fot.30 Wieszaki na ktorych podwieszony jest pomost ulegly przemieszczeniu. Nieprawidtowe pofoZzenie
mocowania wieszaka na finach gtownych wpfywa negatywnie na prace catej konstrukcji. W zwigzku ze ztym
potozeniem mocowari niektore wieszaki sg luzne i nie przenoszg zatoZonych przez Projektanta sit / obcigzer.

Szczegotowy wykaz zostat przedstawiony ponizej




Podsumowanie z wykonanego przegladu ktadki wraz z wykazem potrzeb do planu

biezacego utrzymania i remontow

1. Podwieszenie konstrukcji - Nalezy wykonac¢ prace naprawcze zwigzane z podwieszeniem
konstrukcji pomostu. Jedno mocowanie wieszaka (fot29) ulegto catkowitemu zniszczeniu co
wptywa negatywnie na prace konstrukcji. Mocowania czesci wieszakdow na linach gtéwnych
ulegty przemieszczeniu co spowodowato deformacje oraz poluzowanie czesci z nich. Luzne
wieszaki nie przenosza sit / obcigzen zatozonych przez Projektanta a wiec konstrukcja nie
pracuje w sposob poprawny. — TRYB WYKONANIA — ,A”

Zestawienie uszkodzonych / luznych wieszakéw
(numeracja od strony m. Ulucz)
Nr .
. Gorna woda Dolna woda
wieszaka
brak prawidtowego naciggu (wieszaka luzny) | brak prawidtowego naciggu (wieszaka luzny)
3 mocowanie na linie no$nej w nieodpowiednim | mocowanie na linie nosnej w nieodpowiednim
miejscu. miejscu.
uszkodzone mocowanie wieszaka do brak prawldiom./e.go naIC|agu (wleszaka !uzny)
7 .. mocowanie na linie nosnej w nieodpowiednim
konstrukcji pomostu .
miejscu.
9 mocowanie na linie no$nej w nieodpowiednim i
miejscu.
brak prawidtowego naciggu (wieszaka luzny) | brak prawidtowego naciggu (wieszaka luzny)
10 mocowanie na linie no$nej w nieodpowiednim | mocowanie na linie nosnej w nieodpowiednim
miejscu. miejscu.
13 mocowanie na linie no$nej w nieodpowiednim i
miejscu.
brak prawidtowego naciggu (wieszaka luzny)
44 mocowanie na linie no$nej w nieodpowiednim -
miejscu.
brak prawidtowego naciggu (wieszaka luzny)
49 - mocowanie na linie no$nej w nieodpowiednim
miejscu.

2. Pomost kladki — lokalnie zgnite/pekniete deski na pomoscie ktadki. Nalezy wykonac
wymiane zgnitych/uszkodzonych elementéw. Miejscowo wystajgce tby gwozdzi powyzej
gornej powierzchni deski — wptywajg negatywnie na bezpieczenstwo uzytkownikow kiadki —
TRYB WYKONANIA -, A"

3. Cios pod lozyskiem — nalezy wykona¢ naprawe podlewki pod tozyskiem (fot.12). Dalsza
degradacja/ pekanie ciosu moze spowodowac poluzowanie w zakotwieniu tozyska do podpory.

4. Bloki olinowania przeciwwiatrowego — nalezy usungC ziemie oraz bujng roslinnosc

(fot.10 / fot17) z blokéw kotwigcych. Obecny stan bedzie sprzyjat szybszemu rozwijaniu sie
korozji oraz degradacji zabezpieczen antykorozyjnych. Stan techniczny lin oraz zakotwien
przeciwwiatrowych bez uwag. TRYB WYKONANIA -, 1",



Stalowa konstrukcja kfadki (pomost , pylony) — podczas przegladu stwierdzono lokalne
niewielkie ogniska korozji, zniszczenia zabezpieczen antykorozyjnych. Ogdlny stan techniczny
elementdw stalowych ktadki jest dobry. Mocowania Srubowe kompletne. W przysztosci nalezy
wykona¢ miejscowg odnowe zabezpieczen antykorozyjnych.

Dojscia do kiadki — dojscie do ktadki od strony miejscowosci Ulucz (fot.22) zdeformowane/
pozapadane. Nalezy wykonac reprofilacje nawierzchni — TRYB WYKONANIA — 2"

Podpory/filary betonowe/bloki kotwigce — betonowe elementy ktadki wykazujg zacieki,
zabrudzenia, wykwity organiczne. Podczas przegladu nie stwierdzono rys, peknie¢ ktore mogty
by $wiadczy¢ o ztej pracy konstrukcji. Na elementach betonowych liczne graffiti — ktore
obnizajg wartos$¢ estetyczng obiektu.

Bloki kotwigce/ liny nosne — mocowania zakotwien gtéwnych lin noénych kompletne w
stanie dobrym — brak widocznych uszkodzen. Liny no$ne — brak widocznych uszkodzen.



1. Zataczniki
1.1 Katalog uszkodzen

Do opisu uszkodzen wykorzystano ponizsze kodowanie:

USZKODZONY MATERIAL
STAL e
<
- &
Z - =
o = | =2 = | = = = | B
. . z - | & o .
OZNACZENIEIRODZAT |2 |2 |2 |2 |2 | 2|22 |2 | % g
USZKODZENIA = | 2 Hl == by, & 2 Gl =
@ e & E
£ %8 o
< =
BE|D|C K| S P Z |G| A | T|IM
N | Zanieczyszczenia NB|ND|NC|NK|NS|NP| - |NG NA|NT|NM
W | Wegetacja roslin WB| WD |WC|WK | WSs| - - |WG|WA|WT | WM
C | Przecieki wody CB|CD|CC|CE|CS5|CP| - |CG|CA|CT|CM
O | Osady lub wykwity OB|OD|OC|OK|OS|OP| - |OG| - - | OM
4 | Zmszczenie zabezpieczen aglap|aclaklas | ap | az | - . i )
antykorozyjnych
K | Korozja, gnicie, starzenie EB|KD|KC|KK |KS |KP |KZ |[KG KA| - |EM
R | Zarysowamia 1 pckniccia EE|RD|RC|RK |RS |RP |RZ |RG|RA| - |EM
L | Uszkodzenia kicznikow LB|LD|LC|LK |LS |LP|LZ |LG| - - | LM
D | Deformacije DE|(DD| - - |DS|DP|(DZ |DG|DA| - |DM
P | Przemieszezenia, osiadanie PB|PD|PC|PK|P5|PP|PZ |PG|PA|PT|PM
B Zablokowanie, ograniczenie BB |BD| - Ieslerl - IBcl - _ |IBM
ruchu
p | Ubytki. braki Iub erozja UB|UD|UC |UK |US |UP | UZ |UG|UA | UT |UM
mateniatn
Z | Zmiszczenie struktury matenalu | ZB | ZD | ZC |ZK | ZS | ZP | ZEZ |ZG |ZA | - |ZM

1.2 Skala i kryteria oceny elementéw

Skale i kryteria oceny stanu technicznego elementdw przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drdg
publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promdéw oraz rejestru numerdw
nadawanych drogom, obiektom mostowym i tunelom [Dz.U. z 2005r nr 67, poz. 582]

Ocena Stan Opis stanu elementu
L bez uszkodzen i zanieczyszezen mozliwych do
5 odpowiedni . .
stwierdzenia podczas przegladu
. wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy
4 zadowalajacy i . . o
uszkodzen pogarszajacych wyglad estetyczny
. o wykazuje uszkodzenia. ktorych nienaprawienie
3 niepokojacy A . .o .
spowoduje skrocenie okresu bezpiecznej eksploatacji
j . wykazuje uszkodzenia obnizajgce przydatnosc
2 niedostateczny o o ’
- | uzytkows, ale mozsliwe do naprawy
. wykazuje nieodwracalne uszkodzenia
1 przedawaryjny e Yier e
*° | dyskwalifikujgce przydatnosc uzytkows
0 awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestal istniec




1.3 Skala pilnosci wykonania prac
Skale pilnosci wykonania prac przyjeto zgodnie z , Instrukcjg przeprowadzania przegladow
drogowych obiektow inzynierskich” — zalgcznikiem do Zarzadzenia nr 14 Generalnego Dyrektora

Drég Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r.

Svmbol trybu Opis
A Oznacza prace awaryjne, ktore nalezy wykonac niezwlocznie, poza
planem prac na rok biezacy
1 Oznacza prace do wykonania w przyszlym roku
2 Oznacza prace do wykonania w drugiej kolejnosci w latach nastepnych
3 Oznacza prace do wykonania w trzeciej kolejnosci w latach nastepnych




1.4 Kopia uprawnien budowlanych

PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0055/0104/12 Rzeszow, 2012-07-02

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,
z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 2, art.14 ust.1 pkt 2b ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z péin. zm.) oraz
§ 11 ust.1 pkt 1i§ 19 ust. 1 pkt 1 i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr
83 poz. 578 z p6zn. zm.), W zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. 22000 r., Nr 98 poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan MARCIN BUCZEK
magister inzynier
/kierunek studiow - budownictwo/
ur. 01 maja 1985 r., miejsce urodzenia — Brzozow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0123/OWOM/12

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

- mgr inz. Andrzej Mamezur /... /.




1.5 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do OIIB

® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

7

=1

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o mumerze wenyfikacyjnym:

PDK-H27-EH2-DDF *

Pan Marcin Buczek o numerze ewidencyjnym PDE/BM/0184/12

adres zamieszkania ul. Franciszka Prohaski 24, 36-200 Brzozdw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Qkregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatroone bezpiecznym podpizemn elektroniconym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosd danych w ninigjszym zaswizdezeniu moina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa wwwe piib.orz pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



