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1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej
wewnetrznej w miejscowosci Stegna.

2. Lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie
nowodworskim, Gminie Stegna, w miejscowosci Jantar-Lesniczowka, na drodze gminnej
wewnetrznej - dz. 350/27, 354, 351 obreb 0008.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga wewnetrzna taczy sie z drogg publiczng — drogg wojewddzkg nr 501 za pomocag
Zjazdu. W stanie istniejgcym wzdtuz drogi po obu stronach zlokalizowane sg bloki mieszkalne,
posesje prywatne z domkami jednorodzinnymi lub ogrodki dziatkowe. Nawierzchnia istniejgca
wykonana zostata z ciezkich ptyt betonowych drogowych typu MON o szerokosci 3,0 m.
Zgodnie z systemem stanu nawierzchni — istniejgcy stan nawierzchni zakwalifikowano do klasy
C - stan niezadowalajgcy — nawierzchnia z uszkodzeniami wymagajgca remontow.
Dodatkowo na nawierzchni wystepujg ubytki, nieréwnosci, spekania, oberwania. Jedna z drog
poprzecznych posiada nawierzchnie gruntowg. W czesci wschodniej projektowana droga
krzyzuje sie z inng drogg gminng wewnetrzng zlokalizowang na dz. o nr 351. Droga
wewnetrzna stanowi dojazd do blokéw mieszkalnych, domkéw jednorodzinnych oraz
ogrodkow dziatkowych. Wystepuje ruch o znaczeniu lokalnym. W stanie istniejgcym wystepuje
o$wietlenie drogowe na drodze zlokalizowanej w kierunku poétnoc-potudnie, natomiast brak
oSwietlenia na drogach poprzecznych. W stanie istniejgcym odwodnienie powierzchniowe
pasa drogowego.

4. Projektowana infrastruktura drogowa

Parametry techniczne projektowanej drogi:

e Kategoria: droga gminna wewnetrzna (droga niepubliczna),

e Klasa techniczna drogi: brak,

e Szeroko$¢ jezdni — 3,0 m (lokalne zawezenia 2,5 m)

e Nawierzchnia z kostki betonowej — srodkowy fragment o szerokosci 2,2 m, po
bokach ptyty azurowe o szerokosci 0,4 m, obramowanie z opornika betonowego
12x25 cm w Swietle +0 cm,

e Predkosc¢ projektowa: 30 km/h,

e Przekroj daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2% w strone nawierzchni
przepuszczalnych,

e Zjazd z drogi wojewodzkiej, w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 501 - klasy
C1 (zgodnie z WR-D-33) — szerokos¢ 5,0 m, wylukowania R=5,0 m.

5. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Droge gminng wewnetrzng zakwalifikowano do kategorii ruchu KRO (dla ruchu bardzo
lekkiego).
Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi hz = 1,0 m p.p.t.



Warunek mrozoochronnosci nie wystepuje w przypadku wystepowania w podfozu gruntow
niewysadzinowych (grupy noénosci podtoza gruntowego G1).
Warunek zostat spetniony.

Dla typowego przekroju normalnego szerokosci jezdni 3,0 m:

KN 1 — Konstrukcja nawierzchni srodkowej jezdni (szerokos¢ 2,2 m), zjazdéw do posesiji,
doj$¢ do posesiji:
o Kostka betonowa fazowana koloru grafitowego gr. 8 cm,
o Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm,
¢ Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm (E2>=100MPa),
o Podtoze gruntowe G1 (E2>=80MPa)

KN 2 — Konstrukcja nawierzchni skrajnej jezdni (szerokos¢ po bokach po 40 cm):
o Plyta azurowa o wymiarach 0,6 x 0,4 m — gr. 8 cm,
e Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm,
¢ Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm (E2>=100MPa),
o Podtoze gruntowe G1 (E2>=80MPa)

KN 3 — Konstrukcja nawierzchni poboczy
e Mieszanka niezwigzana C90/3 gr. 15 cm,
e Podtoze gruntowe G1 (E2>=80MPa)

UWAGA 1: podczas wykonywania robét ziemnych, nalezy uwzglednié catkowite usuniecie
gruntow stabonosnych w postaci pisakow prochnicznych i nasypow niebudowlanych, ktérych
migzszos¢ szacuje sie na ok. 0,5 m.

UWAGA 2: w przypadku nieosiggniecia przez podtoze gruntowe wymaganych paramentow
wytrzymatosciowych wykonawca robét budowlany winien doprowadzi¢ podtoze gruntowe do
grupy nosnosci G1 (E2>=80MPa).
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Przedmiar robo6t

Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

2

3

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

1.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réowninnym dla liniowych
robét ziemnych

km

0,32

D-01.02.02

1.2 Zdjecie warstwy humusu

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej Srednia grubos¢ warstwy 30cm, z
wywiezieniem nadmiaru humusu na odlegtos¢ do 1 km

m3

112,5

D-01.02.04

1.3 Rozbiérka elementow drég i ulic

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych - ptyt zelbetowych
wielootworowych o pow. do 1m2

m2

830

Rozebranie podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem, grub. warstwy 10cm

m2

830

Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej utozonej na podsypce
cementowo-piask.

m2

25

Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20cm utozonej na podsypce
piaskowe;.

Rozbidrka stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w podfozu gruntowym

szt

Zdjecie tarcz znakéw drogowych

szt

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odlegto$¢ 10km - na miejsce
wskazane przez Inwestora

m3

167,58

2. ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01

2.1. Wykonanie wykopow

10

Wykonanie wykopow w gruntach kat. IlI-IV z transportem urobku na odktad lub
nasyp na odlegtos¢ do 10 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na
odktadzie

m3

258,95

D-02.03.01

2.2. Wykonanie nasypow

11

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu (kat. I1l-1V) z pozyskaniem z ukopu
lub/i dokopu i transportem gruntu na odlegto$¢ do 1 km

m3

5,79

3 REGULACJA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH

D-03.02.01a

3.1 Regulacja pionowa studzienek

12

Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej

szt

4. PODBUDOWY

D-04.01.01

4.1. Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza

13

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza w
gruntach kat. I-1V na gtebokos$¢ kryta do 10 na catej szerokosci jezdni i chodnikow,
wykonywane réwniarkg

m2

1133

D-04.03.01

4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

14

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - nieulepszonych

m2

1122

D-04.04.02

4.3 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

15

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego (C90/3), warstwa gérna, grubosé
warstwy 20 cm - frakcji 0-31,50 mm

m2

1122

5. NAWIERZCHNIE

D-05.02.01

5.1 Nawierzchnia z kruszyw tamanych

16

Wykonanie poboczy gruntowych z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 10 cm

m2

11

D-05.03.03

5.2 Nawierzchnia z ptyt drogwych betonowych

17

Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych 60x40cm o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - szarej, spoiny wypetnione piaskiem

m2

212

D-05.03.23

5.3 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

18

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - szarej, spoiny wypetnione piaskiem

m2

910

7. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU




D-07.02.01

7.1 Oznakowanie pionowe

19

Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych fi 70mm, z wykonaniem
i zasypaniem dotéw i ubiciem warstwami

szt.

20

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do
gotowych stupkéw - znaki mate typ D, folia odblaskowa Il gen.

szt.

8. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01

8.1 Krawezniki betonowe

21

Kraweznik betonowy wtopionych 12x25cm, na tawie betonowej z oporem z C12/15

745

22

Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30cm, na tawie betonowej z oporem z C12/15

15

D-08.03.01

8.2 Obrzeza betonowe

23

Obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej zwyktej z C8/10

65

9. ZIELEN DROGOWA

D-09.01.01

9.1 Zielen drogowa (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki)

24

Umocnienie skarp nasypow przez obsianie trawg z humusowaniem grubosci 2cm

m2

421

10 INNE

D-10.11.01

10.1 Utorzenie rur ostonowych na istniejgcych sieciach

25

Utozenie rur ostonowych HDPE fi 110 na istniejgcych sieciach

69,5

GG-
00.12.01

10.2 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych

26

Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych

km

0,32




