CZESC OPISOWA

| 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie remontu auli w budynku Il Liceum Ogdlnoksztatcacego
im. Wtadystawa Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim, na dz. nr 17/3.

Kategoria obiektu budowlanego : IX— o wspodtczynniku kategorii obiektu — k = 4.0, wspodtczynnik wielko$ci
obiektu (w) ( kubaturaw m 2<2500) 1,0;

Projekt architektoniczno- budowlany wykonania remontu auli w budynku Il Liceum Ogdlnoksztatcgcego im.
Wiadystawa Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim, spetnia zapisy ustawy Prawa Budowlanego art.5 ust. 1.
Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowac¢ w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:

1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych w zatgczniku | do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.), dotyczacych:

a) nosnosci i statecznosci konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g) zrownowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow;

2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w zakresie szerokopasmowego dostepu
do Internetu;

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z
2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;

4a) minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
0s6b starszych w ogélnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
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6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorskg;

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejacy budynek Il Liceum Ogdlnoksztatcgcego w ktérym wykonywany bedzie remont auli budynku Il
Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Wtadystawa Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim sktada sie z 5 kondygnacji.
Budynek posiada gtéwne wejscie i wejscie boczne od ul. Wroctawskiej, pozostate dwa wejscia boczne od ul. L.
Zamenhofa.
Roboty remontowe wykonywane w ramach planowanych prac pomieszczenia auli podzielono na trzy etapy
Inwestycji :
Etap |
1. Prace, ktére bedg wykonane w ramach zadania to remont okien wraz z renowacjg witrazy obejmujgca:
rozebranie witrazy, oczyszczenie, uzupetnienie i naprawe brakujgcych elementéw szklanych wraz z osadzeniem
w nowych ramach drewnianych. Wykonanie demontazu i montazu nowej stolarki okiennej wraz z parapetami
zewnetrznymi wewnetrznymi odtworzenie na wzor oryginatu.
2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej prac polegajacych na demontazu puszek, gniazd, przewodéw
kablowych, facznikéw i opraw oswietleniowych a nastepnie montazu po nowych trasach przewododw
kablowych, tacznikéw, gniazd, puszek i opraw oswietleniowych sceny auli.
3. Wykonanie sztankietdw scenicznych w ilosci 3 szt. stuzgcych do podwieszania elementéw dekoracji oraz
sprzetu. S1- sztankiet ekranu podwieszanego na state nad sceng, S2- sztankiet kurtyny gtéwnej scenicznej z
napedem elektrycznym, S3- sztankiet oswietlenia sceny.
4. W ramach nowej instalacji elektrycznej zostanie wykonana instalacja nagtosnienia wraz z osprzetem t;j.
gtosdniki, mikrofony i mikser.
5. Demontaz i montaz wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania bez wyposazenia w grzejniki.
Etap Il
1. W ramach zadania wykonane zostang prace termomodernizacyjne pomieszczenia auli polegajgce na
wykonaniu na istniejgcym stropie ocieplenia zwiekszajgcego efektywnosc energetyczng budynku. Ocieplenie
stropu wykonywane bedzie z poziomu istniejgcego poddasza nad czescig stropu auli wdmuchiwang wetng
grubosci min. 25cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,038 W/m*K.
2. Wykonanie demontazu istniejgcych drzwi gtéwnych do pom. auli oraz montaz odtworzonego pierwowzoru
drzwi- — wg rysunku widoku Scian.
3. Wykonanie montazu systemu z napedem silnikowym prowadnicy kurtyny gtdwnej scenicznej na sztankiecie
S2 wraz z kurtyng wykonang z materiatu typu PLUSZ w kolorze jasnoszarym oraz mocowanym do $ciany
systemu z napedem silnikowym prowadnicy zaston zaciemniajgcym okna wraz z zastonami zaciemniajgcymi

wykonang z materiatu typu PLUSZ w kolorze jasnoszarym.
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Etap lll
1. Wykonanie prac rozbiérkowych istniejgcego parkietu oraz podtogi drewnianej balkonu wraz z istniejgca

balustrady. Wykonanie montazu nowego parkietu debowego, podtogi drewnianej debowej balkonu wraz z
odtworzeniem pierwowzoru balustrady wykonanej z drewna.

2. Demontaz istniejgcej sceny oraz wykonanie nowej sceny o powiekszonych wymiarach z dostosowaniem do
obecnych standarddéw i norm. Konstrukcja sceny zostata zaprojektowana jako drewniana z drewna klasy C24.
Konstrukcja sktada sie z podwalin o przekroju 200x100mm, mocowanych do podtoza. Do podwalin
zamocowane bedg belki gtdwne o przekroju 160x210 mm, do ktérych poprzecznie zostang zamocowane profile
100x100 mm w rozstawie maksymalnym 400 mm. Profile te beda stanowity podparcie bezposrednie

warstwy desek (zalecane gr. 32 mm). Wejscie na scene za pomocg 3 stopni w konstrukcji drewnianej

z wykonczeniem deskami drewnianymi. Potgczenie za pomoca blach kagtowych, wkretéw ciesielskich, gwozdzi
oraz $rub. Pod podwalinami utozy¢ warstwe folii PE gr. min. 0.3 mm.

3. Wykonanie montazu nowych zeliwnych grzejnikdw w stylu retro wg parametréw przyjetych w czesci
opracowania projektu branzy sanitarne;.

4. Wykonanie montazu z odtworzeniem obudowy istniejgcych stupdw, boazerii $ciennej oraz sztukaterii —wg
rysunku widoku $cian.

5. Wykonanie oczyszczania, uzupetniania i naprawy brakujgcych elementow istniejacej fawy Sciennej oraz drzwi
wejsciowych na balkon auli.

6. Wykonanie montazu instalacji wentylacji mechanicznej wg parametréw przyjetych w czesci opracowania
projektu branzy sanitarnej. W ramach montazu instalacji wentylacji mechanicznej przewiduje sie zlokalizowanie
czerpni i wyrzutni powietrza w formie lukarn wykonanych w dachu.

7. Wykonanie montazu lamp o$wietleniowych aule odtworzonego pierwowzoru przedstawiong na
wizualizacjach.

8. Wykonanie montazu wyposazenia sceny : statyw wraz z monitorem interaktywnym, oraz ekran podwieszany
z rzutnik na sztankiecie ekrany S3.

9. Wykonanie malowania scian, sufitéw, podsufitek i sztukaterii. Malowanie na kolor wybrany z prébnika
wybranego producenta przedstawionych na widokach $cian. Farba o odpowiednich parametrach do
zastosowania w pomieszczeniach publicznych - nie gorszymi niz klasa 1- odpornos$é na szorowanie na mokro
wg. PN EN 13 300 i zdolnos$¢ krycia klasa 2- wg. PN EN 13 300.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz
zgodnie z wiedzg budowlana.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek Il Liceum Ogdlnoksztatcgcego wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, ksztattem zawartej
bryty, z dachem wielospadowym pokrytym dachéwkg ceramiczng. Projekt wykonania remontu przewiduje sie w
pomieszczeniu auli w istniejgcym budynku 1l Liceum Ogdlnoksztatcgcego. Pomieszczenie auli w budynku znajduje
sie na | pietrze, dostepne z pom. korytarza. Gmach budynku jest zbudowany w stylu wczesnego modernizmu z
elementami neorenesansu i secesji, z licznymi wewnatrz wykuszami, balkonami, rzezbami i ptaskorzezbami, ktére
tworzg do dzi§ niesamowitg atmosfere tej szkoty. W pomieszczeniu auli znajdujg sie oryginale witraze oraz

fragment sztukaterii z tawg, pozostate elementy tj. parkiet, scena, oswietlenie czy wyposazenie sg elementami
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dodanymi na przestrzeni lat. Uktad przestrzenny budynku jest prosty, pomieszczenie auli posiada bezposredni

dostep do pom. komunikacji prowadzace na zewnatrz budynku.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiada¢ aprobaty i
kryteria techniczne pod katem dopuszczenia ich do stosowania pod wzgledem zdrowotnym.
Wszystkie przyjete materiaty budowlane w opracowaniu moga zostac zastgpione podobnymi. Materiaty

zamienne nie moga posiadac cech i parametrow gorszych od przyjetych w opracowaniu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
wg PN-ISO 9836:2022-07 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych.

Z uwagi na zakres prac objetych planowang inwestycjg charakterystyczne parametry obiektu tj.
wysokosé, dtugosé, szerokos¢ obiektu, ilos¢ kondygnacji, powierzchnia zabudowy, powierzchnia catkowita,

powierzchnia uzytkowa czy kubatura nie ulegng zmianie.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Stwierdza sie, ze w rejonie lokalizacji istniejgcego budynku wystepujg proste warunki gruntowe,
zwierciadto wéd ponizej poziomu posadowienia oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Ustalono, ze obiekt nalezy do_pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o

prostych schematach obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Istniejgcy budynek nie posiada lokali mieszkalnych, jest budynkiem w catosci uzytecznosci publicznej petnigcym

funkcje szkoty sredniej — Il Liceum Ogdlnoksztatcace.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

a). Zaopatrzenie w energie elektryczng odbywac sie bedzie tak jak dotychczas z istniejgcg linig kablowg
elektroenergetyczng do budynku. Woda uzytkowa dostarczana do budynku odbywad sie bedzie tak jak
dotychczas podziemna linig wodociggowg zasilang z sieci wodociggowej. Odprowadzenie nieczystosci ciektych
z budynku odbywac sie bedzie tak jak dotychczas podziemng linig kanalizacji sanitarnej odprowadzanej do
sieci kanalizacyjnej. Wody opadowe z istniejgcego budynku odprowadzone bedg tak jak dotychczas
podziemng linig kanalizacji deszczowej odprowadzanej do sieci kanalizacyjnej. Wszystkie istniejgce przytacza
zapewniac¢ bedg wystarczajgcy ilos¢ zapotrzebowania projektowanej inwestycji w media.

b). projektowane rozwigzania dla obiektu nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych;

c). Istniejagce miejsce gromadzenia opadéw statych (Smietnik) spetnia zapisy §22 i §23 Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690, t.j. Dz.U. 2 2022 r. poz. 1225). Odpady
znajdujgce sie w pojemnikach stuzgcych do czasowego gromadzenia odpadéw statych oprézniane sg w

ramach biezgcego utrzymania przez zaktad komunalny.
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d). Wiasciwosci akustyczne dla dopuszczalnych poziomow dzwiekdw:

Zgodnie z dyrektywg unijng dotyczaca hatasu 2002/49/WE oraz stosownymi rozporzgdzeniami i normami
sanitarnymi. Podstawowym parametrem stosowanym do oceny witasciwosci akustycznych przegréd
ograniczajgcych pomieszczenie: sciany wewnetrzne budynku (w tym sgsiadujgce z innymi pomieszczeniami lub
korytarzem), Sciana lub sSciany zewnetrzne (budynku) oraz strop, jest izolacyjnos¢ akustyczna. W przypadku
stropu wyrdznia sie izolacyjnos¢ od diwiekéw powietrznych i uderzeniowych, dla pozostatych scian
pomieszczenia tylko izolacyjnos¢ akustyczng od dzwiekéw powietrznych. Wartosci dopuszczalne tych
parametrow nie sg okreslone dla przegrod we wszystkich pomieszczeniach pracy. Wymagania odnosnie
izolacyjnosci akustycznej przegréd w pomieszczeniach pracy.

Wiasciwosci akustyczne dla przegréd wewnetrznych i zewnetrznych :

Wymagania izolacyjnosci akustycznej w budynkach przychodni dla przegrdod scian zewnetrznych min. Ry, >
35dB, strop R’A1 >50dB ; L'n,w <58dB ; $ciana miedzy gabinetem zabiegowym a innymi pomieszczeniami R'Alz
drzwiami >235dB ; bez drzwi >48dB.

Poziom hatasu oraz drgan przenikajgcych do pomieszczen w budynku spetnia wymagania ochrony przed
hatasem, oraz spetnia wptyw drgan na ludzi w budynku.

Promieniowanie jonizujace, pola elektromagnetyczne i inne zaktdcenia:

Pole elektromagnetyczne jest generowane przez wszystkie urzgdzenia zasilane z sieci elektroenergetycznej jak i
przez samg sie¢, niemniej jednak zrédtem pola elektroenergetycznego, mogacego naruszy¢ wartosci
normatywne, sg linie energetyczne o napieciu roboczym co najmniej 110kV. W zwigzku z powyzszym stwierdza
sie, ze z funkcjonowaniem obiektu jak i jego budowa, nie bedzie zwigzane oddziatywanie w zakresie emisji pola
i promieniowania elektromagnetycznego. Brak wystepowania promieniowania jonizujgcego oraz innych
zaktécen w zwigzku z budowa i funkcjonowaniem obiektow.

e). Realizacja planowanych robét budowlanych w istniejgcym budynku nie bedzie wptywata na istniejgcy
drzewostan, gdyz nie zachodzi potrzeba wycinki drzew. Projektowane rozwigzania materiatowe oraz prace
prowadzone w trakcie budowy nie wptyng negatywnie na jako$¢ powierzchni ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

8. Andliza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Istniejgcy budynek posiada zrdodto ciepto wraz z zapotrzebowaniem cieptej wody z istniejgcego przytacza

cieptowniczego dostarczanego przez Ostrowski Zaktad Cieptowniczy.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

W budynku z uwagi na planowane prace wykonane bedg w pomieszczeniu auli : nowa instalacja centralnego
ogrzewania wraz z osprzetem, nowa instalacja elektryczna wraz z osprzetem, nowa instalacja nagtosnienia
wraz z osprzetem oraz nowa instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.

Wszystkie rozwigzania projektowe wyposazenia projektowanego obiektu w instalacje i urzadzenia techniczne

zostang przedstawione na etapie projektu technicznego.
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Uwaga : Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny by¢ najwyziszej jakosci,
odpowiadac Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z
dokumentacjg — warunki dopuszczenia zgodnie z art.10. Prawa Budowlanego z 07.07.1994 i przepisami
Rozporzadzenia Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12 1994.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadac stosowne
polskie certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagajg

zatwierdzenia Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektéw.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Zgodnie z $4 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015 poz.2117).

Opracowanie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego
obejmujgcego: remont auli w budynku Il Liceum Ogdlnoksztatcagcego im. Wtadystawa Reymonta w Ostrowie
Wielkopolskim, na dz. nr 17/3. Budynek istniejgcej szkoty Il Liceum Ogdlnoksztatcgcego objety wnioskiem
zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill w mys$l § 209 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). Z uwagi na zakres prac objetych planowang inwestycjg ilo$¢ uzytkownikow
korzystajgcych z obiektu pozostanie na poziomie réwnym obecnemu lub rownym, nie zwiekszy sie. W zwigzku z
powyzszym warunki ochrony przeciwpozarowe] pozostang bez zmian, a po wykonanych pracach wchodzacych
w zakres inwestycji nie pogorszg sie. Dziatka nr ew. 17/3 posiada bezposredni dostep do drogi publicznej poprzez

dojazd istniejgcym zjazdem z ul. L. Zamenhofa.

Z uwagi na zakres prac objetych planowang inwestycjg charakterystyczne parametry obiektu tj. wysokosé,
dtugosé, szerokosé obiektu, ilos¢ kondygnacji, powierzchnia zabudowy, powierzchnia catkowita, powierzchnia

uzytkowa czy kubatura nie ulegng zmianie.
Materiatami palnymi wystepujgcymi w pomieszczeniu auli bedg gtéwnie:

e Tworzywa sztuczne:
Uzywane jako pojemniki opakowan, izolacje kabli, opony. Temperatura zapalenia waha sie od 200 2C do 400 °C.
e Drewno:
Uzywane w opakowaniach, jako element wyposazenia i wystroju wnetrz, w meblach, etc.
W budynku po zakornczeniu planowanych robét budowlanych bedg sie znajdowac elementy wyposazenia i
wystroju spetniajgce wymagania do stosowania w strefie ZL lll (opisane ponizej).
Wymagania dla elementdéw statego wyposazenia i wystroju wnetrz:
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacym celom ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane materiaty i wyroby
budowlane tatwo zapalne.
Oktadziny sufitdw oraz sufity powinny byé wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
Do wykonczenia wnetrz w strefie pozarowej ZL nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il oraz w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie

wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.
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W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktdrych witasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby witékiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriéw:

1) ti 4s,

2) ts 30s.

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.
> drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz;
wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne s3 zamykane drzwiami;
dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m;
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przekracza 30 m przy jednym kierunku ewakuacji;
ilos¢ pomieszczen przez ktére prowadzone jest przejscie ewakuacyjne nie przekracza 3;

minimalna szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 0,9 m;

V V V VYV V

minimalna szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng wynosi 0,9 m (lub 0,8 m stuzgcego
do ewakuacji maksymalnie 3 osdb),

minimalna wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen ogélnodostepnych wynosi 2 m;

szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej do klatki schodowej wynosi 0,9 m;

wystepujgce drzwi dwuskrzydtowe maja nieblokowane skrzydto o szerokosci 0,9 m;

YV V V V

drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej sg wyposazone w urzadzenia zamykajgce je
samoczynne w razie pozaru, majg tez mozliwos¢ ich recznego uzycia w razie ewakuacji;

szerokosc¢ biegu klatki schodowej min. 1,4 m;

szerokosc¢ spocznikow klatki schodowej min. 1,5 m;

klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych wynosi El 15;

YV V V V

minimalna wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 2,2 m, natomiast lokalnego obnizenia 2 m, przy czym

dtugos¢ lokalnego obnizenia nie jest wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o

dtugosci 10 m;

> skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na drogach ewakuacyjnych nie bedg po ich otwarciu zmniejsza¢
wymaganej szerokosci tej drogi, badz zostang wyposazone w urzadzenia samoczynnie je zamykajace;

> biegi i spoczniki schodéw maja klase odpornosci ogniowej R30 i zostaty wykonane z materiatéw

niepalnych;

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Wymagania szczegdlne w zakresie wentylacji i klimatyzacji:
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich

powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
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Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosié co
najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, posiadaé¢ dtugo$¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny byé prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy faczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

» przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

» zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

> w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czastek,

» maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
E 1 30; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatordw i urzadzen do uzdatniania powietrza
pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé¢
ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarows,
ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i

dymoszczelnosc (E 1 S), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
e instalacja elektryczna
e instalacja odgromowa
e instalacja wodno- kanalizacyjna

e instalacja cieptownicza
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Inne wazne dane.

Wszystkie materiaty uzyte przy budowie muszg posiadaé¢ certyfikaty i dokumenty potwierdzajgce ich
klasyfikacje ogniowa, mozliwo$¢ stosowania jako wyroby budowlane (w tym $wiadectwa dopuszczenia dla
wyrobdéw budowlanych stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia). Wszystkie rozwigzania przyjete w projekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami wybranego
producenta i odpowiednimi Aprobatami Technicznymi badz Krajowymi Ocenami Technicznymi
potwierdzajgcymi odpowiednig odpornosé ogniowg badz rozwigzanie.

Uwagi koricowe:

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé¢ pod Scistym nadzorem technicznym, zgodnie z
Polskimi Normami Budowlanymi i obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Projektanci

uprawnieni w swoich specjalnosciach przystosowali czesci branzowe projektu. Projekt architektoniczno-

budowlany nie wyczerpuje wszystkich zagadnien projektu technicznego.
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