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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem ustug zwigzanych z
zimowym utrzymaniem drég powiatowych powiatu bydgoskiego w gminach Biate Blota,
Solec Kujawski i Koronowo w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do stosowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach powiatowych wg
zatgczonego wykazu (opis i mapy). Niniejsza SST obowigzuje przy wykonawstwie i odbiorze prac
w ramach zimowego utrzymania drdg zgodnie z przyjetymi standardami zimowego utrzymania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania uslug zwiazanych z
zimowym utrzymaniem drog powiatowych powiatu bydgoskiego w gminach Biale Blota,
Solec Kujawski i Koronowo w sezonach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

Czesc | — drogi powiatowe na terenie gminy Biate Btota,
Czes¢ Il — drogi powiatowe na terenie gminy Solec Kujawski,

Czes$¢ lll — drogi powiatowe na terenie gminy Koronowo.

Laczna dlugos¢ drog powiatowych objetych niniejszym postepowaniem zostata okreslona w
dokumentacji zalaczonej do postgpowania przetargowego (zakres ustug i wykaz drég objetych
zamoOwieniem).

Zakres zimowego utrzymania na tych drogach obejmuje:

— utrzymanie gotowosci transportu i sprzetu potrzebnego do wykonywania prac objetych
zakresem zimowego utrzymania, petnienie dyzuréw dyspozytorskich zwigzanych z zimowym
utrzymaniem,

— wykonywanie czynnosci zwigzanych z utrzymaniem przejezdnosci przez usuwanie $niegu i
zwalczanie $liskosci poprzez ptuzenie oraz posypywanie drég materiatem uszorstniajgcym
zgodnie z przyjetym standardem i wytycznymi Zamawiajgcego.

Prowadzenie robdt zwigzanych z zimowym utrzymaniem obejmuje takze zatoki autobusowe
lezgce w ciggu drég objetych przedmiotowym postepowaniem.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dostarczyt, celem utrzymania kontaktu podczas
prowadzenia akcji zimowej numery telefonéw kontaktowych: do osoby kierujacej robotami oraz
do operatoréw sprzetu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odsniezanie drogi - usuwanie $niegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektéw
towarzyszacych (zatok autobusowych, parkingdw itp.).

1.4.2. Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarzadzajgcego drogg minimalny
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poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w
warunkach wystepowania opaddw $niegu (lub Sliskosci zimowej), jak rowniez dopuszczalny
maksymalny czas wystepowania tych odstepstw.

1.4.3. Snieg luzny - nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejéciu ptugéw $nieg, ktéry nie
zostat zageszczony pod wptywem ruchu kotowego.

1.4.4. Snieg zajezdzony - nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejsciu ptugédw $nieg,
ktory zostat zageszczony, ale nie stat sie zlodowaciaty.

1.4.5. Nabdj $niezny - nieusunieta zlodowaciata lub ubita warstwa $niegu o znacznej grubosci (od
kilku centymetréw), przymarznieta do nawierzchni jezdni.

1.4.6. Btoto posniegowe - topniejgcy $nieg pozostaty na nawierzchni po przejsciu ptugow i
posypaniu jej srodkami chemicznymi.

1.4.7. Ptug odsniezny - urzadzenie stanowigce osprzet o roznej konstrukcji odktadnicy i lemiesza,
zawieszone do nosnika ptuga. Ptugi odsniezne (lemieszowe) dzielg sie na:
— lekkie - montowane na ciggnikach rolniczych i samochodach o tadownosci do 6 t,
— S$rednie - montowane na samochodach o tadownosci od 6 do 8 t oraz na wszystkich
samochodach o fadownosci do 8 t z napedem na dwie lub wiecej osi,
— ciezkie - montowane na samochodach o tadownosci ponad 8 t.

1.4.8. Nosnik ptuga - pojazd o napedzie spalinowym (samochdd ciezarowy, ciggnik, maszyna
drogowa), na ktérym zamontowano ptug odsniezny.

1.4.9. Odkfadnica - urzadzenie ptuga, pozwalajagce na odsuniecie $niegu poza krawed?
oczyszczanego pasa.

1.4.10. Lemiesz - cze$¢ sktadowa ptuga, nalezgca do korpusu ptuznego, stuzgca do odspajania
$niegu. Lemiesze moga by¢ stalowe oraz zakoriczone w dolnej czesci naktadkami z gumy lub
tworzyw sztucznych.

1.4.11. Czotownica - ptyta czotowa, stanowigca element tgczacy odktadnice i lemiesz ptuga z
rama nosnika ptuga.

1.4.12. Odsniezarka - urzgdzenie montowane zwykle na nosniku, napedzane silnikiem
spalinowym, stuzace do odspajania i odrzutu $niegu na odlegtos¢ ok. 6 -60 m poza obreb drogi,
za pomocg odpowiednio skonstruowanych mechanizmoéw. Odsniezarki dzielg sie na: slimakowo-
wirnikowe, frezowo-wirnikowe, frezowo-bebnowe, turbinowe, lemieszowowirnikowe.

1.4.13. Odsniezanie interwencyjne - usuwanie $niegu na wybranych odcinkach drogi z
dopuszczeniem pozostawienia na jezdni rwnomiernej, zajezdzonej warstwy $niegu oraz
dopuszczeniem ods$niezenia w trudnych warunkach atmosferycznych tylko jednego pasa ruchu (z
mijankami co 200 -300 m).

1.4.14. Ods$niezanie uzupetniajgce - od$niezanie, polegajgce na usuwaniu zwatédw $niegu z
poboczy poza korone drogi, pozostawionych przy odsniezaniu patrolowym, patrolowo-
interwencyjnym i interwencyjnym.

1.4.15. Slisko$¢ zimowa — zjawisko wystepujace na drogach na skutek utworzenia sie na
nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciatego lub ubitego sniegu.

Rozréznia sie trzy nastepujgce formy sliskosci zimowej w zaleznosci od warunkéw powstania:

— gotoledz jest to warstwa lodu o grubosci do I mm, powstata na skutek opadow mgly
roszacej, mzawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze;

Wykonywanie ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég powiatowych powiatu
bydgoskiego w gminach Biale Blota, Solec Kujawski i Koronowo w sezonach 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023



D-10.10.01b Utrzymanie zimowe drdg

— lodowica jest to warstwa lodu o grubosci do kilku centymetrow powstata z zamarznigcia
nie usuni¢tej z nawierzchni wody pochodzacej ze stopnienia $niegu, lodu lub opadu
deszczu;

— zlodowaciaty lub ubity $nieg jest to warstwa $niegu w postaci przymarznigtej do
nawierzchni, zlodowaciatej lub ubitej nieusunigtej warstwy $niegu o grubosci do kilku
centymetrow zalegajacej nawierzchnie, warstwy o znacznej grubosci ze zlodowacialg lub
ubitg gérng czescig tej warstwy.

1.4.16. Uszorstnienie lodu lub zlodowacialego lub ubitego $niegu - posypanie nawierzchni
kruszywem w celu zwigkszenia sczepnosci kot pojazdu z nawierzchnia.

1.4.17. Zwalczanie $liskosci zimowej - zabiegi majace na celu zapobieganie wystepowaniu
sliskosci zimowej oraz zabiegi likwidujace powstatg $liskos¢ zimowa.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne.

Materiaty do zimowego utrzymania gromadzi Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt na bazach, z ktorych bedzie prowadzit zimowe utrzymanie zadania 1 w ilo$ci zapewniajace;j
ciagtos¢ wykonywanych robot.

Materialy powinny by¢ sktadowane w magazynach, pod wiatg lub na wolnym powietrzu tak, aby
nie prowadzily do degradacji srodowiska naturalnego.

2.2. Materialy do zwalczania §lisko$ci zimowej i uszorstniajace

Materiaty do zwalczania $lisko$ci zimowej powinny by¢ zgodne z ustaleniami niniejszej SST i
Zamawiajacego.

Do materiatéw chemicznych stosowanych przy zwalczaniu $liskosci zimowej naleza:
— 56l (chlorek sodu),
— s0l drogowa,
— solanka,
— nawilzona sél,
— chlorek wapnia techniczny,
— chlorek magnezu,
— mieszaniny soli z chlorkami wapnia i magnezu.
Do uszorstnienia lodu lub zlodowacialego $niegu nalezy stosowac:
— piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996,
— kruszywo kamienne tamane o uziarnieniu 2-4 mm, wg PN-B-11112:1996,
Zamawiajacy wskazuje, ze zwalczanie $liskosci drog bedzie zlecane w zalezno$ci od potrzeb:
— chlorkiem sodu (dawka 30 g/m?) lub
— mieszankg piasku i soli (20%)
2.3. Wymagania dla materialow.

Na wszystkie materiaty stosowane do zimowego utrzymania drog Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut
Budowy Drog i Mostow, a na $rodki chemiczne dodatkowo Panstwowego Zaktadu Higieny w
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Warszawie. Ponadto uzywane materiaty powinny spetnia¢ warunki Ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. 2 2020 r., poz. 797 ze zm.).

3. SPRZET
3.1. Sprzet stosowany do odsniezania drog

Wykonawca zobowigzany jest dysponowaé sprzgtem, niezbednym do realizacji zamoéwienia
gotowym do uzycia w ciggu 2 godzin od chwili powzigcia decyzji o konieczno$ci podjecia
akcji na drodze.

Srodki transportu oferowane przez Wykonawce winny spetnia¢ wymagania techniczne
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (j.t. Dz. U. z 2016 r. , poz.
2022 ze zm.).

Zamawiajacy bezwzglednie wymaga aby Wykonawca wykazal sie mozliwoscia dysponowania
nastepujacym sprzetem:

— co najmniej po jednym zestawie sktadajacym si¢ z ptuga odsnieznego lemieszowego typu
sredniego 1 rozsypywarki srodkow chemicznych z zasobnikiem min. 4 Mg wraz z
nosnikiem, oddzielnie dla Czesci I, 11,

— co najmniej dwdch zestawéw sktadajacych si¢ z ptuga odsnieznego lemieszowego typu
sredniego i1 rozsypywarki srodkoéw chemicznych z zasobnikiem min. 4 Mg wraz z no$nikiem,
oddzielnie dla Czesci I1I oraz

— innych urzadzen niezb¢dnych do sprawnej realizacji zamowienia np. tadowarek na
sktadowiskach materiatow, ciggnikdw.

3.2. Przygotowanie sprzetu do odéniezania drog

W okresie przed spodziewanymi opadami $nieznymi nalezy dokonaé przegladu i remontu
sprzetu (osprzetu) do odsniezania.

Sprzet powinien byé przygotowany w takim stopniu, aby mogt by¢ gotowy do uzycia w
ciggu 2 godzin od chwili powziecia decyzji o koniecznosci podjecia akcji na drodze.

Nosniki ptugédw odsnieznych powinny mie¢ zamontowane ptyty czotowe.

Pojazdy samochodowe uzywane do wykonywania prac przy odsniezaniu drég i usuwaniu
$liskosci zimowej powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat Swietlny btyskowy barwy
20ttej, zgodnie z ustawg ,,Prawo o ruchu drogowym” [3].

Lemiesze powinny mieé oznaczone skrajne, wystajace poza obrys pojazdu, czesci w
(o]
skosne pasy pod katem 45 , barwy na przemian biatej i czerwonej zgodnie z przepisami ustawy.

Konstrukcja ptuga powinna by¢ przystosowana do zamocowania dodatkowych Swiatet
drogowych pojazdu nad konstrukcjg lemiesza. Zaleca sie réwniez stosowanie Swiatet obrysowych
lemiesza.

Po przygotowaniu sprzetu i nosnikéw nalezy dokonaé prébnego montazu, podczas
ktérego nalezy sprawdzié:

- w ptugach:
— dopasowanie elementéw tgczacych ptug z ptytg czotows,

— dziatanie mechanizmu podnoszenia,
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— mozliwo$¢ swobodnego dopasowania sit odkfadnicy do pochylenia nawierzchni i
dobrego przylegania lemiesza do nawierzchni,

— dziatanie oswietlenia sygnalizacyjnego,
- w odsniezarkach:
— dziatanie uktadu napedowego,

— dziatanie mechanizméw napedu jazdy i zespotdw roboczych oraz mechanizmu
podnoszenia.

3.3. Wymagania dla ptugéw odsnieznych
3.3.1. Nosniki ptugéw

Nosnikami ptugéw odsnieznych mogg byé samochody lub inne pojazdy samobiezne z
napedem na dwie lub wiecej osi. Konstrukcja nosnika powinna umozliwia¢ zamocowanie ptyty
czotowej. Uktad napedowy nosnika powinien zapewniaé¢ dtugotrwata prace na niskich
przetozeniach skrzyni biegdéw, przy petnym obcigzeniu silnika. Nosnik powinien byé wyposazony
w radiotelefon lub inny srodek tacznosci i sygnat swietlny btyskowy barwy zéttej zgodnie z
ustawg ,Prawo o ruchu drogowym” [3]. Ponadto reflektory samochodu oraz kierunkowskazy
muszg by¢ umieszczone na wspornikach. Podnoszenie i opuszczanie ptuga musi odbywac sie z
kabiny kierowcy. tancuchy przeciwsniezne, hak i topaty powinny stanowi¢ dodatkowe
wyposazenie.

3.3.2. Zawieszenie ptugow

Zaleca sie, aby konstrukcja zawieszenia ptuga umozliwiata szybkie potgczenie dowolnej
odktadnicy i lemiesza z réznymi nos$nikami. Potaczenie powinna zapewnia¢ pfyta czotowa
(czotownica) mocowana do ramy nosnika za pomocg elementdéw przyspawanych do ptyty.

Konstrukcja pyty czotowej - czotownicy oraz mocowania jej musi byé dostatecznie
sztywna. Potfgczenie ptuga z no$nikiem powinno umozliwiac regulacje wysokosci ostrza lemiesza
nad powierzchnig jezdni. Konstrukcja czotownicy powinna umozliwia¢ szybki montaz i demontaz
zespotu do odsniezania.

3.3.3. Odktadnice i lemiesze

Odktadnice w miare mozliwosci powinny by¢ przestawne na skret w lewo lub prawo, w
zaleznosci od kierunku prowadzenia robdt. Jedna odktadnica powinna by¢ przystosowana do
odsniezania na obszarach zabudowanych (przesuwanie $niegu), a inne na drogach zamiejskich
(odrzut sniegu). Odktadnice powinny by¢ wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o
dostatecznej wytrzymatosci i elastycznosci oraz mie¢ mozliwos¢ odchylania sie w pionie w
przypadku natrafienia (najechania na przeszkode).

W zaleznosci od pracy, jaka majg wykonywaé, lemiesze powinny byé wykonane ze stali,
gumy lub tworzywa sztucznego.

Do zrywania naboju $nieznego nalezy uzywaé specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo
twardej stali odpornej na Scieranie.
3.4. Wymagania dla od$niezarek

Odsniezarki, stuzagce do usuwania grubych warstw $niegu, powinny miec¢ konstrukcje
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umozliwiajaca odspajanie twardego i zlezatego $niegu.

Odsniezarki mogg byé montowane na ciggnikach, samochodach Ilub na nosnikach
specjalnych. Ze wzgledu na predkosci robocze odsniezarek (okoto 0,3 -3,8 km/h) na nosniki
zaleca sie pojazdy typu terenowego. Nosniki specjalne czesto sg wyposazone w hydrauliczny
naped jazdy, co umozliwia bezstopniowg regulacje predkosci roboczych w szerokich granicach.

Poszczegdlne typy odsniezarek powinny mie¢ nastepujace urzadzenia:

— odsniezarki $limakowo-wirnikowe i frezowo-wirnikowe powinny mie¢ do odrzucania $niegu
wirnik, natomiast do odspojenia $niegu -noze slimakowe lub frezy tasmowe, jednoczesnie
podajgce $nieg do gardzieli wlotowe] wirnika,

— odsniezarki turbinowe powinny mie¢ odpowiednio uksztattowany wirnik, odspajajacy i
odrzucajmy $nieg, a ods$niezarki frezowo-bebnowe -tasmowy frez nawiniety na obrotowy
beben, spetniajgcy te funkcje,

— odsniezarki lemieszowo-wirnikowe powinny by¢ wyposazone w ptug oraz w wirnik
zainstalowany na prawym koncu odkfadnicy (podczas jazdy lemiesz zgarnia $nieg i przesuwa
go do wirnika, ktéry z kolei odrzuca $nieg poza korone drogi).

3.5. Rodzaje maszyn drogowych i budowlanych, stosowanych do odsniezania

Do odsniezania drég mozna tez uzywacé sprzetu pomocniczego, jakim sa:
— spycharki gasienicowe i kofowe wyposazone w lemiesze, najlepiej o zmiennej geometrii,
— tadowarki wyposazone w lemiesze dwustronne,
— ciagniki rolnicze wyposazone w ptugi lemieszowe jednostronne,

— réwniarki wyposazone w ptugi dwustronne wzglednie w skrzydta boczne, zwiekszajace
szerokos¢ odsniezania.

3.6. Wymagania odnos$nie obstugi sprzetu do ods$niezania

Operatorem sprzetu moze by¢ kierowca samochodu posiadajacy odpowiednie
uprawnienia, tj. wymagang kategorie prawa jazdy, znajomos¢ dokumentacji techniczno-
ruchowej (DTR) obstugiwanego sprzetu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu drég.

Przed rozpoczeciem pracy operator powinien dokona¢:

— sprawdzenia stanu technicznego nosnika i sprzetu,
— sprawdzenie zamocowania sprzetu na nos$niku,
— sprawdzenie stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidtowosci dziatania:

— ukfadu hydraulicznego,

— ukfadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nosnika,

— zaczepu nosnika,

— oswietlenia pojazdu,

— lampy btyskowe] koloru zéttego.

Nie nalezy rozpoczynaé pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang usuniete.
Nalezy wykonaé réwniez niezbedne czynnosci konserwacyjne.
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W czasie pracy operator powinien:
— wykonywac wytgcznie czynnosci zwigzane z obstugg sprzetu i prowadzeniem nosnika,

— W sposob ciggly obserwowac sprzet roboczy i zwracaé baczng uwage na bezpieczenstwo
0s0b i pojazddéw znajdujacych sie w poblizu,

— przestrzegaé obowigzujgcych zasad Kodeksu drogowego.

Po zakonczeniu pracy, ptug nalezy pozostawic opuszczony, aby odcigzy¢ zawieszenie,
nastepnie sprzet oczysci¢ i dokonad przegladu. Wszelkie uszkodzenia sprzetu zagrazajace
bezpieczenstwu obstugi sprzetu jak i uzytkownikom drég nalezy niezwtocznie usungé.

Nalezy dokonywaé terminowo obstug technicznych sprzetu zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji obstugi i DTR.

4. TRANSPORT

Przy odsniezaniu drég nie wystepuje transport materiatéw, lecz moze wystgpi¢ w
uzasadnionych przypadkach i na wyrazne zlecenie Zamawiajgcego potrzeba wywozenia $niegu
(patrz pkt 5.5).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.

Zakres 1 technologia prac prowadzonych przy zimowym utrzymaniu drog wynikajg z przyjetego
standardu. Poszczegdlnym standardom zimowego utrzymania drég przypisany jest stan
utrzymania jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach po ustaniu opadow
$niegu 1 wystepowania §liskosci zimowej jak rowniez czas wystepowania tych odstepstw.

W ramach zimowego utrzymania drog Wykonawca zobowigzany jest do:
- od$niezania jezdni na calej jej szerokosci,
- od$niezanie poboczy oraz obiektow towarzyszacych — zatok autobusowych,

- posypywanie jezdni ze szczegdlnym uwzglednieniem odcinkow decydujacych o ruchu —
spadkdéw powyzej 5%, skrzyzowan z drogami o nawierzchni bitumicznej, niebezpiecznych tukoéw
poziomych, skrzyzowan z przejazdami kolejowymi, itp.

5.2. Zasady odsniezania drogi

Zakres prac prowadzonych przy odsniezaniu drogi oraz technologia robét wynikaja z
aktualnie obowigzujacych standardow utrzymania.

Rozpoczecie pracy sprzgtu winno nastgpic nie pdzniej niz 2 godziny od momentu
wystgpienia zjawiska lub zgloszenia interwencji dotyczacych utrudnien na drodze. Po ustaniu
opadow, $nieg luzny powinien zosta¢ usunigty w czasie do 5 godz. Utrudnienia zwigzane ze
sliskoscig zimowa powinny zosta¢ usunigte w czasie do 5 godz.

Wybdr systemu odsniezania zalezy od:
— standardu zimowego utrzymania drogi,
— warunkéw atmosferycznych,
— mozliwosci finansowych administracji drogowej,
— aktualnego stanu utrzymania drogi.
Wykonywanie ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég powiatowych powiatu
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Poszczegdlnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane sg minimalne
poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w
warunkach wystepowania opaddéw $niegu lub sliskosci zimowej, jak réwniez dopuszczalny
maksymalny czas wystepowania tych odstepstw.

W  przypadkach skrajnie  niekorzystnych i nieustabilizowanych  warunkéw
atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie $niezne, dtugotrwate burze s$nieine
niweczace efekty odsniezania drogi), osiggniecie i utrzymanie na drodze standardu docelowego
moze by¢ niewykonalne. Organizacje pracy nalezy wtedy dostosowaé do aktualnych,
zmieniajgcych sie warunkdéw na drodze i przyjmowac niekonwencjonalne rozwigzanie, np.
odsniezanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdéw konwojami organizowanymi przy
udziale policji.

Odsniezanie drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
— 0gblng wiedzg techniczng,
— wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej,
— programem wykonania ods$niezania (przedstawionym przez Wykonawce),
— biezacymi poleceniami upowaznionego pracownika Zamawiajgcego.

Na drogach objetych zimowym utrzymaniem dopuszcza si¢ wystepowanie zajezdzonego
sniegu. Grubos¢ pozostawionej na jezdni warstwy $niegu lub lodu nie powinna by¢ wigksza
anizeli Scm. Gtebokos¢ kolein 1 innych nierdwnosci powstatych w wyniku miejscowych wytopien
nie powinna by¢ wigksza a nizeli Scm.

Jezdni¢ nalezy posypywa¢ materiatem uszorstniajagcym na calej szerokosci 1 dlugosci
jezdni ze szczegbdlnym uwzglednieniem odcinkéw decydujacych o ruchu — spadkow powyzej 5%,
skrzyzowan z innymi drogami asfaltowymi, niebezpiecznych tukéw poziomych, itp.

Dopuszcza si¢ utrudnienia i przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnien uzalezniony jest od
stanu zjawiska i czasu jego trwania. W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych
warunkow atmosferycznych (zawieje i zamiecie $niezne, dlugotrwate burze $niezne niweczace
efekty od$niezania drég) uniemozliwiajacych osiggniecie i utrzymanie na drogach standardu
docelowego, organizacje pracy wtedy nalezy dostosowac do aktualnych zmieniajgcych sie
warunkow na drogach i przyjmowac niekonwencjonalne rozwigzania.

5.3. Odsniezanie drogi

W zaleznosci od ilosci zalegajacego $niegu na jezdni nalezy uzywac odpowiednich ptugéw
(np. ptugdéw jednostronnych, usuwajgcych $nieg z catej szerokosci roboczej na jedng strong lub
ptugdw dwustronnych, usuwajgcych snieg z szerokosci roboczej jednoczesnie na lewa i prawg
strone) lub zespotéw ptugdw. Na drodze jednojezdniowej od$niezanie nalezy rozpoczaé od osi
jezdni. W przypadku zespotu sktadajgcego sie z dwdch ptugdw nalezy zachowaé bezpieczng
odlegtos¢ (min. 50 m), przesuniecie miedzy lemieszami powinno byc¢ takie, aby nie pozostawat
$nieg na jezdni.

W trudnych warunkach atmosferycznych nalezy ods$niezaé tylko jeden pas ruchu i
wykonaé¢ mijanki w zasiegu widocznosci co 200-300 m. W warunkach tych dopuszcza sie
odktadanie $niegu na pasie dzielgcym do wysokosci 0,7 m nie powodujgc zasniezenia przeciwnej
jezdni.

Pasy ruchu powolnego stanowig integralng cze$é jezdni, w zwigzku z czym odsniezanie
ich nalezy prowadzié¢ rownoczesnie z odsniezaniem zasadniczych paséw ruchu.
Przy usuwaniu grubych warstw $niegu, przekraczajacych mozliwosci ptugéw, nalezy

Wykonywanie ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég powiatowych powiatu
bydgoskiego w gminach Biale Blota, Solec Kujawski i Koronowo w sezonach 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023



D-10.10.01b Utrzymanie zimowe drdg

stosowac odsniezarki, szczegdlnie przy przebijaniu zasp i odrzucaniu zwatéw $niegu utworzonych
podczas pracy ptugdw.

Odsniezarki slimakowo-wirnikowe osiggaja najlepsze efekty pracy przy usuwaniu srednio
twardego $niegu o ciezarze objetosciowym do 0,5 g/cms.

Odséniezarki frezowo-wirnikowe mogg usuwaé twardy i zlodowaciaty $nieg o ciezarze
objetosciowym do 0,7 g/cms. Odsniezarki turbinowe i lemieszowo-wirnikowe przeznaczone sg
gtéwnie do usuwania $wiezo spadtego $niegu o ciezarze objetosciowym do 0,3 g/cm3.

Do odsniezania miejsc na drogach przy barierach ochronnych zaleca sie uzywac
odsniezarek lemieszowo-wirnikowych. Prace te nalezy prowadzié¢ po zakoriczeniu innych prac.

Odsnieznie zatok autobusowych odbywa sie ptugami odsnieznymi w trakcie prowadzenia
odéniezania na drodze. Snieg z miejsc oczekiwania pasazeréw (zadaszen, wiat) nalezy usunac.
Celowe jest dodatkowe oczyszczanie z resztek s$niegu szczotkami mechanicznymi. Przy
mniejszych ilosciach $niegu na jezdni moze wystarczyé zastosowanie samej tylko szczotki.

Parkingi odsnieza sie po zakonczeniu prac zwigzanych z odsniezaniem jezdni gtéwnych
lub jednoczesnie, jesli warunki pogodowe na to pozwalaja.

Przed przejazdem kolejowym ptug powinien zebrany $nieg zsungé na pobocze. Przy
przejezdzaniu przez tory ptug musi by¢ wolny od $niegu, aby zapobiec nanoszeniu zwatéw $niegu
na nawierzchnie kolejowg i miedzytorze.

Przy odsniezaniu interwencyjnym i uzupetniajgcym korzystnie jest stosowac maszyny
drogowe (spycharki, réwniarki, tadowarki), ktére dzieki znacznej sile uciggu i mocnej konstrukcji
mogga pracowac w ciezkich warunkach $niegowych, zwtaszcza przy usuwaniu zasp, poszerzaniu
pasow ruchu i przy spychaniu $niegu poza korone.

Usuwanie naboju $nieznego, jako nierdwnosci w warstwie $Sniegu w postaci wyboi i kolein
najdogodniej jest wykonac¢ réwniarka, spycharka lub ptugami lemieszowymi.

Do usuwania warstwy $niegu pozostawionego na nawierzchni po przejeciu ptugéw
lemieszowych mozna uzywac szczotki mechaniczne odrywajgce zanieczyszczenia z jezdni z
ewentualng dmuchawe odrzucajacg zanieczyszczenia poza obreb miejsca pracy.

Technika ods$niezania drég zalezy od:
— szerokosci jezdni i przyjetej na niej organizacji ruchu,
— geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekrdj drogowy, pét uliczny, uliczny),
— przyjetego dla danej drogi standardu utrzymania,
— rodzaju uzytych do odsniezania ptugéw.
Odsniezanie mozna prowadzic¢:
— jednym ptugiem,
— zespotem ptugow.
Snieg nalezy usuwac z jezdni:
— na prawe pobocze,

— nalewe pobocze, w przypadkach wyjatkowych przy bezwzglednym zachowaniu srodkéw
bezpieczenstwa,

— na oba pobocza w przypadkach waskich droég.
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Technika od$niezania chodnikéw i drég rowerowych jest uzalezniona od ich dtugosci,
szerokosci oraz rodzaju i ilosci sSniegu. Do odsniezania tego typu drég nalezy uzywac zaréwno
ptugdw jednostronnych, jak i dwustronnych oraz szczotek mechanicznych i od$niezarek
prowadzonych recznie. Niedopuszczalne jest odktadanie sniegu z chodnikow i Sciezek
rowerowych na jezdnie.

5.4. Od$niezanie obiektow mostowych

Odsniezanie mostdéw, wiaduktéw i estakad odbywa sie jednoczesnie podczas prac
prowadzonych na ciggu drogowym. Snieg zalegajacy jezdnie jest spychany na krawed? jezdni i
chodniki, poza bariery ochronne.

Snieg zalegajacy na chodnikach powinien by¢ zrzucany na dét lub wywieziony, jesli
istniejg ku temu warunki. Niedopuszczalne jest zsypywanie $niegu na tory kolejowe, drogi, place
itp.

Nalezy udrozni¢ urzadzenia odwadniajgce obiektéw mostowych i wiaduktow. Predkos¢
odsniezania powinna by¢ tutaj obnizona w stosunku do predkosci odsniezania na drogach.

5.5. Wywozenie $niegu

Wywozenie $niegu z drég przebiegajgcych przez miasta i inne obszary zabudowane, na
terenie ktorych wystepuje droga o przekroju ulicznym (krawezniki, chodniki) oraz z innych miejsc
ustalonych przez Inzyniera odbywa sie na polecenie Inzyniera, tylko w przypadku zalegania duzej
ilosci sniegu na chodnikach uniemozliwiajacych poruszanie sie pieszych. Do zatadunku nalezy
uzywac tadowarek, koparek, $niegotadowarek, a do wywozu samochodéw samowytadowczych.
Snieg nalezy wywozi¢ w miejsca uzgodnione z wtadzami lokalnymi.

5.6. Ods$niezanie w trudnych warunkach pogodowych

Ptugi wyjezdzajgce do prowadzenia robét zimowych w trudnych warunkach pogodowych
muszg posiadaé bezwzglednie sprawne srodki fgcznosci, petne zbiorniki paliwa, linki holownicze,
tancuchy na kota. Do pracy nalezy wysta¢ zespét sktadajacy sie z minimum dwéch ptugéw.
Odsniezanie powinno by¢ prowadzone tak, aby nastgpito naktadanie sie paséw odsniezania na
siebie na szerokosci okoto 0,5 m. Odlegto$é miedzy pojazdami powinna wynosi¢ minimum 50 m.

Z6tte $wiatfa btyskowe oraz $wiatta mijania sprzetu znajdujacego sie na drodze muszg by¢
wiaczone. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowigzujgcym na danej jezdni
lub pasie ruchu kierunkiem ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé¢ od Zamawiajgcego:
— aktualne standardy utrzymania drogi w sezonie zimowym,
— wymagania odno$nie sprzetu i sposobu wykonania od$niezania.
6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét
podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot Sprawdzenie wykonania
odsniezania drogi obejmuje:

L Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwose Wartosci
- y g P badan dopuszczalne

Sprawdzenie wykonania prac

| Praveotowauczych do sezonu Lrez W pktu 5.2
zimowego (jesli zostaty powierzone
Wykonawcy)

2 Sprawdzenie wykonania ods$niezania Wg pktéw 5.3 - 5.5
drogi )

Ocena ciggta

3

Sprawdzenie wywozenia $niegu Ocena ciggta Wg pktu 5.6

— prace wykonane na drodze na podstawie zapisu w dziennikach pracy sprzetu i na
podstawie zapiséw w kartach drogowych, bgdz w innych dokumentach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego,

— wyrywkowa kontrole grubosci pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach (jesli byty
odsniezane) oraz szerokosci ods$niezania,

— odbiér wyrywkowy czesciowy w ciggu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jesli warunki
pogodowe sg ustabilizowane,

— kontrole codzienng na drodze utrzymywanej w 1 i 2 standardzie oraz kontrole co 2-3 dni
na drodze utrzymywanej w 3 standardzie, jesli warunki pogodowe nie niwecza
wykonanej pracy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odsniezanej lub/i posypywanej drogi na catej
szerokosci zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajgcego, SST, jesli wszystkie
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Okresem rozliczeniowym jest 1 miesigc zimowego utrzymania drog.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 km odsniezania drogi obejmuije:
— ew. wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,
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— zakup i skladowanie materiatéw do zwalczania sliskosci,
— dostarczenie sprzetu do odsniezania,
— niezbedne oznakowanie robdt,

— wykonanie odsniezania i/lub usuniecia gotoledzi z drogi zgodnie z przyjetymi standardami
zimowego utrzymania drég i Zamawiajgcego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty i materiaty

1. Wytyczne zimowego utrzymania drég, opracowane w Instytucie Badawczym Drég i Mostéw
na zlecenie GDDKIA (Zatgcznik do zarzadzenia nr 18 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 30 czerwca 2006 r., ISBN 83-89252-95-3; www.gddkia.gov.pl).

2. Zimowe utrzymanie drég publicznych. Czes¢ 1. Przeglad techniki drogowej i mostowe;j. J.
Bienika i inni, IBDiM, Polskie Drogi, wrzesieri 2002.

3. Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (j.t. Dz. U.z 2020 ., poz. 110 ze
zm.).
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