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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
z po6zniejszymi zmianami, o§wiadczamy, ze projekt architektoniczno — budowlany:

Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania umocnionego pobocza
wraz z wykonaniem chodnika w m. Salinko

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat: inz. Stanistaw Sandomierski Podpis:
branze drogowa: upr. bud. nr 2120/Gd/85
w specjalnosci konstrukcyjno- inzynieryjnej
w zakresie drog i lotniskowych drog startowych




Opis techniczny

do przebudowy drogi gminnej w zakresie wykonania umocnionego pobocza
wraz z wykonaniem chodnika w m. Salinko

1 Podstawa opracowania projektu budowlanego:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow informacyjnych w skali 1:500

- normy, normatywy i wytyczne obowigzujgce w tym zakresie

- dziennik Ustaw Nr 220 poz.: 2181

2 Nazwa jednostki projektowej:

DROG Stanistaw Sandomierski, 84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6, tel: 501 666 048

3 Cel i zakres opracowania:

Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewngtrznej i drogi powiatowej zbiorczej
nr 1458 G w zakresie wykonania poszerzenia na drodze gminnej i wykonanie chodnika w pasie
drogi powiatowej w m. Salinko. Dtugo$¢ projektowanego odcinka poszerzenia wraz z zjazdem
na droge boczna wynosi 119,4m 1 odcinek chodnika przy drodze powiatowej 34 m 1 szeroko$¢
od 1,5m do 2m. Sposob odwodnienia bez zmian poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na
teren pasa drogowego.

4 Stan istniejacy:

Teren inwestycji potozony jest wérdd terendw zabudowy mieszkaniowej oraz w sasiedztwie
p6l uprawnych. Nawierzchnia istniejgcej drogi bitumiczna o szerokosci od 3,5m drogi
wewnetrznej i 5,5 m szerokos¢ drogi powiatowej 0 przekroju drogowym. Przedmiotowa droga
stanowi dojazd do posesji prywatnych oraz pol uprawnych. Istniejace uzbrojenie podziemne to
sie¢: wodociggowa i elektroenergetyczna.

5 Rozwiazanie projektowe:

5.1. Zalozenia techniczne:

- Klasa drogi - DiZz

- Predkos$¢ projektowa - 30km/h

- Szeroko$¢ jezdni - 3,5-55m
- kategoria obcigzenia ruchem - KR2

5.2 Plan sytuacyjny:

Rozwigzanie projektowe przyjeto zgodnie z zaleceniami Inwestora. Projektowane poszerzenie
pozwoli na bezpieczne mijanie si¢ samochodow a chodnik zapewnia bezpieczne dojscie do
przystanku autobusowego. Istniejace uzbrojenie zostaje pod nawierzchnig jezdni.

5.3 Odwodnienie:

Odwodnienie ulic powierzchniowe ze skierowaniem wod opadowych przy pomocy spadkow
podtuznych i poprzecznych na teren pasa drogowego. Odwodnienie pozostaje bez zmian.

5.4. Opinia geotechniczna

Rodzaj gruntu zalegajacego w podtozu przyjeto w oparciu o opini¢ geotechnicza.

Celem badania geotechnicznego byto rozpoznanie i ocena warunkoéw gruntowo-wodnych
terenu przeznaczonego pod budowe. Rodzaj gruntu zalegajacego w podtozu przyjeto w oparciu
o badania Z.U.G. GEODOM z Gdanska ul. Bulonska 8c/11. Podtoze gruntowe, pod warstwa
gruntéw z nasypu mineralno organicznego z domieszka piasku prochniczego o miazszosci 0-
0,6m znajduje na gl¢bokosci 0,6-1,2 piasek drobny , dalej na glgbokosci 1,2-2,0 glina
piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym. Wody gruntowe w postaci saczenia na
gtebokosci 1,2-1,8m . Warunki gruntowe mozna uzna¢ jako proste a obiekt mozna zaliczy¢
do | kategorii geotechnicznej.

Przyjeto grupe nosnosci G4 do posadowienia konstrukcji nawierzchni drogi.

6. Roboty ziemne:

Roboty ziemne wykona¢ dwuetapowo. Humus i grunty wysadzinowe (z pobocza gliny i gliny
piaszczyste wywozimy na odktad).
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W goérnej warstwie istniejacej nawierzchni drogi znajduje si¢ dobre kruszywo kamienne
tamane . Wyselekcjonowanie i ponowne wbhudowanie kruszywa ,ktore zostato zdjete wezesniej
podczas korytowania moze zosta¢ wykorzystane do ponownego wbudowania.. Kruszywo
do wbudowania w warstwe mrozochronng musi spetnia¢ warunek techniczny mieszanka
niezwigzana o k10> 8m/dob¢ i CBR>20% . W razie potrzeby kruszywo nalezy oczyscic,
doziarni¢ lub ulepszy¢. Podloze wzmocnione zage$ci¢ do wymaganych parametrow (E2=80
w;=1,00 - jezdnia). Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Roboty ziemne
w poblizu uzbrojenia prowadzi¢ recznie pod nadzorem gestorow sieci.

7. Konstrukcja:
Ruch drogowy KR2 Podtoze gruntowe G1. Gleboko$¢ przemarzania Hz=1m
a/ Chodnik:

Przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnikow:

- kostka betonowa szara niefazowana - gr. 8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3cm
- mieszanka niezwigzana C s0/30 -gr.12cm
- podbudowa z kruszywa 0 k10=8m/dobe (piasek gruby/pospotka) - gr.10cm

Ograniczenie nawierzchni obrzezem betonowym 8x30cm ulozonego na podsypce lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 0,3x0,1+0,2x0,1.

Od strony jezdni ograniczenie nawierzchni kraweznikiem betonowym wystajacym 15x30cm
na podsypce cementowo piaskowej i tawie betonowej o wym. 0,35x0,15m i 15x20cm

b/ Poszerzenie jezdni drogi gminnej i zjazd na drogg boczng

- Kostka betonowa "8" szara niefazowana -gr.8cm

- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 -gr.3cm

- Podbudowa zasadnicza: - mieszanka niezwigzana C so/30 -gr.22cm
Wzmocnienie konstrukcji dla gruntow G 4

- mieszanka niezwigzana o k10=8m/dobe¢ -gr.22cm
- mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C 152 -gr.24cm

Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem beton. 12x25¢m utozonego na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 grub. Scm i tawie betonowej o wym. 0,35x0,15m i oporem o wym. 0,15x0,20m.
Beton C 12/15. Kraweznik wtopiony.

¢/ Pobocza zjazdu na droge boczna:

15cm- mieszanka C 90/3

15cm — mieszanka C NR.

Podtoze pobocza doprowadzone do 100Mpa

d/ Pobocza poszerzenia:

15cm- Humus obsiany mieszankg traw.

8 Whnioski ogdlne:

8.1 Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami BN i PN oraz przepisami BHP.

8.2 W trakcie prowadzenia robot na biezaco prowadzi¢é inwentaryzacje geodezyjna wykonanych
elementow robot .

8.3 Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie.

8.4 Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne i powiadomié
odpowiednie stuzby nadzoru zgodnie z uzgodnieniami.

8.5 Odbidr elementéw robot dokonaé zgodnie z opracowang specyfikacjg.

Opracowat:

Stanistaw Sandomierski



