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1) Czs$¢ ogdlna

a)

b)

d)

Nazwa nadana zamoéwieniu

Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach zapleppatswego przy ulicy Strzeleckiej w

Barlinku ul. Niepodlegtaici 20 dz. nr 751, 804/6

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Zakres rob6t obejmuje budevinstalcji wentylacyjnej
Wyszczegolnienie i opis prac towarzgyzh i tymczasowych

Pracami towarzyszymi 3 wszystkie niezédne prace towarzysee jak réwnie wszystkie roboty,
ktére zgodnie z kontraktemy siiezkedne do wykonania cadoi zadania. Roboty te nale wykona&
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt ayaf@zewidzi€é w kosztach ogoinych. Do robét
towarzysacych naley migdzy innymi zaliczy:

— zabezpieczenie wykonywanych elementéw w trakciedtralraz naktady na ich koowe
mycie i czyszczenie.

Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowazany jest zna wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktorg mwvigzane z
robotami i dziataniami na placu budowy. Wykonaweat jodpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenigtro
Wykonawca zobowizany jest przestrzegapraw patentowych. Ponadtogdzie informowa
Kierownika Kontraktu o swoich dziataniach, przedstaac kopie zezwolg i inne odneéne
dokumenty. Wykonawca robét jest w petni odpowieligiaa:
— stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykeamych rob6t, od dnia przgja
placu budowy ado dnia odbioru kicowego obiektow przez Zamawiaggo,
— zabezpieczenie robo6t przed skutkami abnych temperatur w okresie obanych
temperatur — obgtaja one wykonawe,
— okres odpowiedzialrimi za skutki ewentualnych wad obiektéw i rob6t jras st na okres
rekojmi,
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkosdlyaty, ktére spowodowat w czasie prac
przy realizacji zadaniazalo przekazania go Zamawiagmu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrglonym w warunkach kontraktowych, przekakierownikowi
budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi gagnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy, kapidecyzji o pozwoleniu na budaewkopie uzgodni@ i
zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robo6t do reali, ksege obmiaru robét oraz
dokumentagj techniczn.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy take wszystkie inne dokumenty oraz opracowania
projektowe, niezédne do wykonania prac atych kontraktem, w formie okéonej kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przysipienia do robdt, Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem,
zgodnie z obowizujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgogn z Inzynierem
Kontraktu.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie nievaealizacji
kontraktu, & do zakdczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpi@a terenu budowy nie
podlega odgbnej zaptacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje icdzie utrzymywat tymczasowe wdzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow
oraz wszelkie innérodki, niezlzdne do ochrony robét, pracownikéw, spotecmioinnych.

Bezpieczéstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zolaany przestrzegaprzepisy dotycace
bezpieczéastwa i higieny pracy.




f)

1)

2)

3)

4)

5)

Ochrona przeciwp@rowa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisoOw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa wazny sprzt ochrony przeciwpgarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magaaych i innych pomieszczeniach
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlangchz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne &a sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosipem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem, wywotanym
sposobem realizacji rob6t lub przez personel Wyhkamya

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

"Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
Bedzie podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradZie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej i innych przyczyn powstalych w rpstwie jego
sposobu dziatania..

Wszelkie materialy odpadoweyie do robét, bda miaty aprobat techniczi lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawnigednostle, stwierdzajca brak szkodliwego oddziatywania
tych materialéw ndrodowisko.

Nazwy i kody CPV rob6t aliych opracowaniem

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Kod 45332400-7 Roboty w zakresie urzadzen sanitarnych
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych.

Okreflenia podstawowe

Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opigkonania robét wjty w opisie technicznym
projektu oraz przedmiary rob6t, w ktérych adtomo szczegdtowy zakres robot, stangeyi przedmiot
ZamOwienia.

Okreslenia podane w niniejszej STWIOa szgodne z normami, nomenklaguiprzyjeta przez
Zamawiajicego i okréleniami podanymi w projekcie technicznym i nalge rozumi€é w kazdym
przypadku nagpujaco:

Dokumentacja techniczna- dokumentacja projektowa, na kicsktada sj projekt wykonawczy oraz
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumeritam

Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w oferci@akceptowane] przez
Zamawiajcego, a przyjmucy zamoéwienie na realizacjzadania wymienionego w p.1.1. oraz
prawnych nagpcow tej osoby

Zamawiajacy — udzielagcy zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z d@ist®cznia 2004 roku
Prawo zamowig publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004&n. zm.), tj. Przedsgbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. Z 0.0. ul. Nasienna 6 SieddSzczediski

Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Asnajacego do dziatania
jako Inzynier dla celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczen@zie potrzeby przez Zamawjeggo
do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przglimacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy
wg zapiséw zawartych w Kontrakcie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaw@osiadaca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budoyrta oraz aktualny wpis do izby zawodowej,



upowaniona do kierowania robotami i do wggbwania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji Kontraktu.

6) Plac budowy- teren, na ktérym prowadzongeboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez
zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonaadania wymienionego w p.1.a.

7) Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obagujacymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarkeokoliczncci zachodzcych w toku
wykonywania robot.

8) Plan BIOZ - plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozmirenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawnformacji dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieamtwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

9) Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posi@dajwymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad amhiobudowlanymi oraz aktualny wpis do izby
zawodowe).

10) Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczneddra autorem dokumentacji projektowe;j.

11) Komisja odbiorowa -osoba lub kilka os6b okilenych w Kontrakcie lub inna osobadi osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

12) Budowa, roboty budowlane, budynek- budowa, budynek, roboty budowlane ckvee przepisami
ustawy Prawo budowlane.

13) Personel Wykonawcy-przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktoryykinawca zatrudnia na
placu budowy, a ktory nie obejmowa personel kierowniczy, robotnikbéw i innych pracokdiv
Wykonawcy i kadego z podwykonawcoéw, a takwszelki inny personel pomagey Wykonawcy w
realizacji robot.

14) Personel Zamawiagcego-Inzynier Kontraktu oraz caty inny personel kierownicegbotnicy i inni
pracownicy lrtyniera Kontraktu i Zamawiagego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiagcego lub liyniera do wiadomii. Wykonawcy i kadego z Podwykonawcéw jako
Personel Zamawiagego.

g) Dokumenty budowy

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ioi, rodzaju i zakresu robét oktenych
w kontrakcie oraz praw i obowikow Zamawiajcego i Wykonawcy obowkuje nasipujaca
kolejnas¢ waznosci dokumentéw:

- Kontrakt — umowa stron

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Pubiiego

- Oferta cenowa

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RaBdtlowlanych

- Prawo budowlane

- Dziennik budowy

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsibwniez nastpujace dokumenty:
- pozwolenie na budoyv
- protokoly przekazania terenu budowy
- protokoty sprawdag bada, préb i odbioréw z instytucjami zazanymi z inwesty@j
- instrukcje i gwarancje producentéw na materiatyzadzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotygee realizacji robét
- protokoly z narad
- korespondengjna budowie

Okreslenia podane w niniejszej STWIQ@ sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymyktynania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i
postanowieniami Kontraktu.



b)

2)

Ogo6lne wymagania dotycgce realizacji robot.

Wymagania dotygze wiaciwasci wyrobow i materiatow.

Materiaty.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobgmainy do posiadania dla wszystkich materiatow

i wyrobéw na wiasny koszt atestow, aprobat techmich, certyfikatow i prébek. Materiaty
zastosowane przy realizacji rob6t powinny postadéasciwosci spetniagce wymogi jakéciowe i
wytrzymatagiciowe wynikajce z dokumentacji technicznej, posi@déawiadectwa i aprobaty
techniczne oraz ldyzgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi brawymi.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materialty byly zabezpieczongrzed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje detaosci i byty dostpne do kontroli przez hyniera
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Miejsca skladowania dala zlokalizowane w olgbie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z
Inzynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscaryznaczonych przez Wykonagvc

Wariantowe stosowanie materiatow.

J&li  dokumentacja projektowa lub STWIO przewiglujmozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych tatly, Wykonawca powiadomi igniera
Kontraktu, Inspektora Nadzoru i projektanta o swaiamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dirzym, j&li bedzie to wymagane dla przeprowadzenia
stosownych bada Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ zmieniany bez zgody
Inzyniera Nadzoru i projektanta.

Atesty materiatéw.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagange agesty, kada partia dostarczona na
budowe musi posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Producent ma obowzek przechowywania deklaracji zgodop i certyfikatu, (gdy jest on
wymagany), raportéw z bafdlaoraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywacta mazadanie
wiasciwych organéw nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obratiadczy widciwe oznakowanie
wyrobu, tj. oznakowanie CE z towarzysz informacp lub znak budowlany ,B” z towarzysea
informachp.

Wymagania dotygee sprztu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sgitz i maszyn jest osgjniccie celu okrélonego w
STWIO i dokumentaciji technicznej oraz bezpidgcsteo pracownikdw.
Podstawowy oraz drobny sptz(samochody, elektronadzia itd.) powinien b§ dobrany w
zaleznosci od rodzaju i specyfiki robot. Spitzuzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i jakéci wskazaniom zawartym w STWIO
lub w projekcie organizacji robot.

Wymagania dotygzesrodkOw transportu.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania takickrodkOw transportu, ktére nie wphlyn

niekorzystnie na wkziwosci przewaonych materiatdw i jak& wykonywanych robét oraz
bezpieczéstwo pracownikow. I1&¢ srodkow transportu musi zapewnprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okébonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazani Irzyniera Kontraktu,

z terminem zakiaczenia okrélonym w Kontrakcie.



S

.T. 1 Specyfikacja techniczna wentylaciji.

Specyfikacja techniczna wykonania robot.

1.

1. Wstep.
1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest atemie niezlgdnych robot i wskazanie podstawowych
materiatéw aytych do budowy instalacji wentylacyjnej w pomieauiach zaplecza sportowego

1

przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku przy ul. Niep@djtasci 20.

.2. Okrdlenia podstawowe - definicje

Okreslenia podane w niniejszej STWR sgodne z PN-B-01411.

2. Ma

- Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w gaxnizeniu lub jego egci, majca na
celu usunjcie powietrza z#ytego izanieczyszczonego oraz wprowadzenie paxdetr
zewretrznego.

- Wentylacja mechaniczna - wentylacjadhca wynikiem dziatania uszlzea mechanicznych
wprowadzajcych powietrze w ruch.

- Instalacja wentylacji - zestaw udzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych staych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

— Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat pdrze w wentylowanej przestrzeni
Z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikow, w celagwarantowania wymaganych
warunkéw — intensywni@i wymian powietrza, énienia, czystéci, temperatury, wilgotrii
wzglednej, pedkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie prazreduyia ludzi.

— Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumigpdavietrza okréonej obgtosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzenipgét z zastosowaniem przewodow.

— Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza pgl@gana podwyszeniu jego temperatury.

- Wentylatory - uradzenia staace do wprowadzenia powietrza w ruch.

— Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajna usuwaniu z niego zanieczyszcze
statych lub ciektych.

— Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przgrkjest zasysane powietrze zestrane.

— Wyrzutnia wentylacyjna - element wentylacji, prigary powietrze jest usuwane na zeive.

— Filtr powietrza - zesp6t oczyszczay powietrze z zanieczyszazstatych i ciektych.

— Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciegdaogrzewania powietrza.

- Przewdd wentylacyjny - element, o zamgtgin obwodzie przekroju poprzecznego, stangwi
obudowe przestrzeni, przez ktdprzeptywa powietrze.

- Przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowanyrmdaenie lub przewdd wentylacyjny
pozwalajcy na zamkrgcie lub regulag strumienia powietrza przez zmigoporu powietrza.

- Nawiewnik - element lub zesp6t, przez ktéry powdetdoptywa do wentylowanej przestrzeni.

- Wywiewnik - element lub zespot, przez ktory powzetmwyptywa z wentylowanej przestrzeni.

- Okap - element instalacji odgu miejscowego umieszczonego bezpdnio nadzrédiem
wydzielania zanieczyszcagowietrza.

teriaty

Wymagania ogolne dotygee wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

1)
2)
3)

4)

Materiaty, z ktdrych wykonywaneaswyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych imowy
odpowiadé& warunkom stosowania w instalacjach.

Stopier zabezpieczenia antykorozyjnego obudéwadren powinien odpowiadf co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny bygtadkie, bez zalanta wgniecé, ostrych krawdzi i uszkodzé
powtok ochronnych.

Szczelnéé polczer i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylagyni powinna
odpowiadé wymaganiom szczeldoi tych przewodow.



5) Nalezy zapewnt tatwy dostp do uradzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urglzer i elementdw wentylacyjnych powinno dywykonane z uwzghinieniem
dodatkowych obaizen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinby¢ zamontowane zgodnie z instrukcj
producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinnmpie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne powinny byvykonane z nagpujacych materiatow:

1) Blacha lub tama stalowa ocynkowana.
2) Wymiary przewoddw wentylacyjnych o przekroju prdéstmym i kotowym powinny odpowiada
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
3) Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadeymaganiom normy PN-B-76001.
4) Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinnomaliada wymaganiom normy PN-B-03434.
5) Pokczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnpadiad& wymaganiom normy PN-B-
76002.
3. Sprzet
Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji wentylacji mechaniczpejinien zastosowa
sprzt dostosowany do technologii robét i wykonywanyadyrinaici oraz gwarantagy wtasciwa jakosé
robét. Sprzt montaowy i $rodki transportu muszbyé w petni sprawne i dostosowane do wymaga
warunkéw BHP. Sposdb wykonywania robét oraz ejpzaakceptuje Kierownik Budowy.

4. Transport

Wykonawca zobowazany jest do stosowania takighodkow transportu, ktore pozwpolnikmé
uszkodzé, odksztalcé przewaonych materiatdbw. Przewtone materialy powinny l#yrozmieszczone
réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemiesimnask czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny
by¢ przewaone na budow zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepigit. Rodzaj oraz
ilos¢ srodkdw transportu powinien gwarantoévgprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wskazaniami Kierownika Budowy orazesntinie przewidzianym w Kontrakcie.

5. Wykonanie robo6t

Przewody wentylacyjne.

Wykonanie przewodéw i ksztattek z blach powinno@sliiada wymaganiom normy PN-B-03434.
Policzenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnpadiad& wymaganiom normy PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny byzamocowane do przegrod budowlanych w odkaggeh
umazliwiajacych szczelne wykonanie pokex poprzecznych.

2) Przejcia przewodow przez przegrody budynku mlerykona w otworach, ktérych wymiaryasod
50 do 100 mm wgksze od wymiaréw zevetrznych przewoddéw wentylacyjnych lub przewodow
wentylacyjnych z izolagj Przewody na catej grubd przegrody powinny by oblazone wela
mineralry lub innym materialem elastycznym o podobnychseitsiosciach.

3) Przejcia przewodéw wentylacyjnych przez przegrody odéni@ przeciwpgarowego powinny by
wykonane w sposéb nie oldajacy odpornéé¢ ogniow tych przegrod.

4) lzolacja cieplna przewodéw wentylacyjnych powinnaiein szczelne patzenia wzdhine
i poprzeczne.

5) lzolacja cieplna nie wyposana przez producenta w warstwehrongca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje naoeme na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powimmigé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowasioa na swojej zewitrznej powierzchni.

6) Materiat podpor i podwieshe powinna charakteryzowa odpowiednia odporrsé na korozg
W miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw weoayytgch powinna by odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocbiaa

8) Odlegta¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinnat hystalona z uwzgtnieniem ich
wytrzymataici i wytrzymalagici przewodow wentylacyjnych tak, aby wgie sieci przewodow



wentylacyjnych nie wptywato na jej szczeldp wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszatio
konstrukcji.

9) Zamocowania przewodéw wentylacyjnych do konstrukcjdowlanej powinno przen@sobcizenia
wynikajace z cgzarow:

- przewodow wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji wentylacji zamontowanych wesgzewoddéw wentylacyjnych
- elementow skladowych podpér lub podwiasze

10) Elementy zamocowania podp6r lub podwigszdo konstrukcji budowlanej powinny ndie
wspotczynnik bezpiechstwa réwny, co najmniej trzy w stosunku do oblidearego obcizenia.

11) Pionowe elementy podwieszeoraz poziome elementy podpor powinny éigspotczynnik
bezpieczastwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do grgnplastycznéci pod wplywem
obliczeniowego obakenia.

12) Poziome elementy podwiesze podpdr powinny mié& mazliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obciazenia oraz by takiej konstrukcji, aby ugcie midzy ich pohczeniami z elementami pionowymi
i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekalyc@,4 % odlegtéci migdzy zamocowaniami
elementéw pionowych.

13) Policzenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszé podpér powinny mié
wspotczynnik bezpiecastwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do grangigstycznéci pod
wptywem obliczeniowego obgienia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, abyadeenia i elementy w sieci przewoddéw wentylacyjnych
mogly by zdemontowane lub wymienione, najlezapewnt niezaleéne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w affrie maszynowni oraz w odlegl nie mniejszej ni 15 m odzrodia
drgaar powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktade&teriatow elastycznych
lub wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mgliwosé¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

1) Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urgdzen:
- Przepustnice, nagrzewnice, filtry, wentylatory

Wentylatory

1) Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieq@zed przenoszeniem ich dfgaa
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatpr@saz na instalacje przez stosowanie
tacznikéw elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztalhdznikow elastycznych powinny Bygodne z wymiarami i ksztaltem
otworéw wentylatora.

3) Diugos¢ tacznikow elastycznych powinna wyné<ioc L <250 mm.

4) taczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ks#gakznika
podczas pracy wentylatora i jednogizie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszoménstalacje
wentylaciji.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapévmawidtowy kierunek obrotéw.

Nawiewniki, wywiewniki,

1) Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikdw powinngy¢é osadzone bez luzow, ale
z mazliwoscia ich przestawiania. Patenie ustalone powinno bytrzymywane w sposéb trwaty.

2) NawiewnikOéw nie powinno siumieszcza w poblizu przeszkdéd (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) mggych zaktocajcy wptyw na ksztatt i zasg strumienia powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by pofaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

4) Przewdd dczacy sig€ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem naje prowadzé jak
najkrotsa tras, bez zlednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

5) W przypadku dczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z sigcprzewodow za pomacprzewodow
elastycznych nie nalg zgniat& tych przewodéw i stosowaltuzszych nk 4 m.

6) Spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powimi zapewrdi dogodm obstug,
konserwagj oraz wymiag jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.



8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnynpowinny by zamontowane w pozycji
catkowicie otwarte;j.

Czerpnie i wyrzutnie
1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinnaeapiecza instalacje wentylacji przed wptywem
warunkoéw atmosferycznych np. zastosowanileizji, daszkoéw ochronnych itp.
2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinryy¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sig drobnych gryzoni, ptakow slii itp.
3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny dyamocowane w sposOb zapewnigj wodoszczelni
przefcia przez dach.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola dziatania -Prace wgpne
Przed rozpocgxiem kontroli dziatania instalacji wentylacji i kiiatyzacji naley wykona nastpujace
prace wstpne:

a) Prébny ruch calej instalacji wentylaciji i klimatygiew warunkach rénych obcazen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza wzgkdnieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodaehtylacyjno — klimatyzacyjnych

d) Okreslenie strumienia powietrza naidym nawiewniku i wywiewniku, jdi to konieczne, ustawienie
kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikéw;

e) Nastawienie i sprawdzenie ydzen zabezpieczagych,;

f) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzan@rmowego;

g) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

h) Nastawienie elementow diaygych uradzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej
z uwzgkdnieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

i) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zigorlwymaganiami projektowymi;

j) Przedtaenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulacji wgpnej;

k) Przeszkolenie stilp eksploatacyjnych, §& istnieja.

7. Procedura prac
7.1. Wymagania ogolne
Kontrola dziatania powinna peagtowa w kolejnagci od pojedynczych uszlzer i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne uktady instalaicdtej instalacji. Natey obserwowa stabilng¢ dziatania
instalacji jako catéci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentyjlac klimatyzacji naley dokon&
weryfikacji poprzednio wykonanych batdanastaw i regulacji wspnej instalacji wentylacji

7.2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzea wentylacyjnych
a) Kierunek obrotow wentylatoréw;

b) Regulacja prdkosci obrotowej lub inny sposob regulaciji wydajnbwentylatora;
c) Dzialanie wyhcznika;

d) Wiaczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dzialanie systemu przeciwzanieniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dzialanie i kierunek regulacji ugdzen regulacyjnych;

h)  Elementy zabezpieczaie silnikbw napdzapcych.

7.3. Kontrola dziatania nawiewnikdw i wywiewnikéworaz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiekow;

7.4. Kontrola dziatania elementoéw regulacyjnych i zaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatgi i blokad w réanych warunkach
eksploatacyjnych przy siych wartdciach zadanych regulatoréw, a w szczegéno

a) Wartcici zadanej temperatury wewtrznej;
b) Wartcici zadanej temperatury zewtreneyj;
¢) Dziatania whcznika rozruchowego;
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d) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pe$anaze instalacja ogga parametry projektowe i wielkeci
zadane zgodnie z wymaganiami.

8. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:
- Pobor padu silnika;
- Strumiei objetosci powietrza,
Pomieszczenie:
- Strumiei objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperaturdgiis w pomieszczeniu
- Poziom dwigku, (jezeli jest styszalny).

9. Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilgciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych eay ustalt z Inwestorem, a jeli nie ma
specjalnych wymadanalezy stosowa poziom A (WTWIO — instalacje wentylacyjne i klinyakcyjne
COBRTI INSTAL 09.2002r.).

10. Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by wykonywane przez osoby posiagtag odpowiedni wiedz i doswiadczenie.

Przed rozpocxiem pomiaréw kontrolnych nate okresli¢ potazenie punktéw pomiarowych, uzgodni
metody pomiarOw i rodzaje przyadw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych waroi:

- Strumiei objtosci powietrza w pomieszczeniti20 %;

- Strumien objetosci powietrza w calej instalacji 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanegg °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi5°C;

- Poziom dwicku A w pomieszczenitt 3 dB(A).

11. Obmiar rob6t
Jednostl obmiaru jest mb (metr biexzy) wykonanej i odebranej instalacji z uwadshia elementow
sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innyctirjestek:

- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)

- m® (metr szécienny)

12. Odbidr robot

Sprawdzenie kompletsoi wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletud wykonania prac jest wykazanie, ze w peilni wykumavszystkie prace
Zwigzane z montaem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgogtndch wykonania z projektem oraz z
obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych malerzeprowadz nastpujace czynnéci:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanych insfala@ntylacji z zestawieniem projektowy,
zarbwno w zakresie materiatow, jak i§6b oraz jéli jest to konieczne w zakresie Weawosci i czesci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji wentylacji z oboyziujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dogbndsci dla obstugi instalacji wentylacji ze weaglu na dzialanie, czyszczenie
i konserwadi;

d) Sprawdzenie czysfoi instalacji wentylacji ;

e) Sprawdzenie kompletdoi dokumentéw niezdinych do eksploatacji instalacji wentylacii;

11



Badania ogdlne

a) Doskpnas¢ dla obstugi;

b) Stan czystéci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia ponzee

¢) Rozmieszczenie i daginas¢é otwordéw do czyszczenia wdzeh i przewodow;

d) Kompletngé¢ znakowania;

e) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji ciepiny

f) Zabezpiecz& antykorozyjnych konstrukcji mortawych i wsporczych;

g) Zainstalowanie urdzei, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powgmyuprzenoszenia drga
h) Srodkéw do uziemienia uggzen i przewodow.

Badanie wentylatorow i innych centralnych uradzea wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy adzenia zostaty patzone w prawidtowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodioi tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci;

d) Badanie przez ogliziny szczelnfci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie prawidtoweci obracania giwirnikbw w obudowie;

f) Sprawdzenie zgod®oi predkaosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tadzice znamionowej.

Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkici, materiatu i konstrukcjaluzji zewrgtrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie sieci przewodéw

— Badanie wyrywkowe szczeldoi policzen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kortdmtykows;
— Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jgidne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie edpda danym projektowanym.

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf stowniczych

a) Sprawdzenie kompletdoi kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schemejulacii;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
c) Sprawdzenie kompletdoi i rozmieszczenia regulatoréw;

Wykaz dokumentéw dotyczcych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewtrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zesranego (lato, zima);

c) Strumier powietrza zewetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum)
d) Liczba wytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obcizenie cieplne pomieszaze

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywievimyc

h) Poziom dwigku A w pomieszczeniach oraz poziomwdeku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
i) Klasa filtréw;

j) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna,

k) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lietamy);

Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgdniajpce elementy wyposgania regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawiege¢ schemat petzen elektrycznych i schemat ruragiow (schemat
oprzewodowania odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktadow regulacji zawiacaj schematy oprzewodowania odbiornikéw;
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€)

f)

Dokumenty dopuszczgie do stosowania w budownictwie zainstalowanychdee i elementéw (w tym
certyfikaty bezpiecaestwa);
Raport wykonawcy instalacji dotyszych nadzoru nad mor#am (ksizka budowy).

Dokumenty dotyczce eksploatacji i konserwacji

a)

b)
c)

d)

13.

Raport potwierdzapy prawidiowe przeszkolenie s eksploatacyjnych (§ istnieja) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjnej

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw skladowyettalacii;

Wykaz elementéw skladowych wszystkich adzen regulacji automatycznej (czujniki, wdzenia
sterupce, regulatory, styczniki, wytzniki);

Dokumentacje zwizane z oprogramowaniem systemow regulacji autoraagjc

Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za rzeczywdcie wykonar i odebrag instalacg.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovy ustalon
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztamgch wycenionych ryczattowo podstayptatnaci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagwy danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédniac wszystkie czynnei,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w Stwr i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtll obejmowé:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymeayeewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

14.

Przepisy zwazane

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody fero&sztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokgtnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody feros ksztaltki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Ternouia,;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjrfeodstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyrtezczelnét. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — HRokenie urzdzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — hhizenia wentylacyjne kKmowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamgyaj;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wlacyjne i klimatyzacyjne - Wkaiwosci
mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sigrzewoddéw — Wymagania dotyge czsci sktadowych
sieci przewodow utatwiage konserwagjsieci przewodow;

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury ladametody pomiarowe dotyaze odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji;

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia idgmoy przewodéw - Wymagania
wytrzymaltaciowe.
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S.T.-2 — Specyfikacja techniczna instalacji centralego ogrzewania.

1.

Specyfikacja techniczna wykonania robot:

Wstep.
1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest odtemie niezlgdnych rob6t i wskazanie podstawowych
materiatdbw uytych do budowy instalacji centralnego ogrzewania pemieszczeniach zaplecza
sportowego prz ulicy Strzeleckiej w Barlinku

1.2.Zakres robot olfych ST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
przebudow instalacji rurowej i oraz demoritamonta urzadzen grzewczych.
Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniem n/w robét:
1.2.1. Montaz rurockgow wielowarstwowych wraz z izolacgieplm.
1.2.2. Montaz rurockgéw miedzianych wraz z izolacgieplr
1.2.3. Montaz elementéw grzejnych — grzejnikow typu KV wraz awvpaami termostatycznymi
i glowicami, automatycznego odpowietrznika na pionizaworu tréjdrogowego przed
nagrzewnig, zaworow i filtra siatkowego przed piecem
1.2.4. Wykonanie proby szczeldoi instalacji.
1.2.5. Wykonanie regulacji na gaco.

1.3.0g6Ine wymagania dotygee robét.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakavykonywanych robét oraz za ich zgodto
z dokumentagj projektova, ST oraz z poleceniamiigniera.

Materiaty.
Stosowane materialy to wyroby producentow krajowyickkagranicznych posiaddae aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptagjlnzyniera.

2.1. rury wielowarstwowe w izolacji gr. 6mm

2.2. grzejniki stalowe ptytowe typ KV wypasme w zawdr z nastawwskpna, kotpak ochronny
zaworu, zawieszenia przyspawane z tytu, korek spyst odpowietrznik. Zdejmowane obudowy,
sktadajce sk z azurowej pokrywy goérnej ze szczelinami usliwviajacymi przeptyw powietrza i
dwdch oston bocznych. Zdejmowane ostony wykoname $lachy ocynkowanej. Max diienie
robocze 1,0 MPa max temp. robocza (1.0

2.3. gtowice termostatyczne cieczowe — z wbudowanyuajnikiem. Zakres nastaw od 1 do 5 z funkcj
antyzamraeniowa.

2.4 zawory odcinafe i automatyczny odpowietrznik , rozdzielacz itesi@ c.o.

2.5. rury miedziane 28 i 22Cuackzone przez lutowanie wraz z izoka@0mm

2.6. pompa ciepta powietrzna z zasobnikiem ¢.W00d87.

Skiadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznychapodatne na uszkodzenia mechaniczne, vazwi z czym, natey je
odpowiednio chroii Nie dopuszczaa do sktadowania w sposéb, przy ktérym moglyby \wyit
odksztalcenia (zagtia, zgniecenia itp.)- w miar mozliwosci przechowywda itransportowé
w opakowaniach fabrycznych. Naje chront je przed dtugotrwat ekspozycj stoneczn oraz przed
nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta
Rury w kregach sktadowana ptasko na rownym podio na podktadach drewnianych, pokrya@jch co
najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekeéazysokaci skladowania 2 m.
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3.

4.

5.

Sprzet.
Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca powinien

réwniez dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, uniiwiajacym prowadzenie robot w przypadku
awarii spratu podstawowego.

Inwestor Zasfpczy poleci usugt z placu budowy spet nie odpowiadaicy warunkom kontraktu
i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projeképwraz ST.

Transport:
Wykonawca jest zobowzany do aywania pojazdéw o odpowiedniej diugd tak by wolne kace

wystapce poza skrzyritadunkowy nie byly dhesze nk jeden metr. Natomiast rury wdgach powinny
w catasci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

Przewéz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. sakai¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekraczal m.

Wykonanie robét.

5.1.Rozpocgeie robot.

Przed rozpocgiem montau instalacji kierownik rob6t powinien stwierdzie:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgistwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, g wptyw na montainstalacji wodocigowej, odpowiadaj
zatazeniom projektowym.

5.2.Roboty montawe.
5.2.1. Prowadzenie przewodow:
Instalacg centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemigairatowym. Naley poprowadz

przewody zasilajce oraz powrotne umieszcgajje w bruzdachkciennych lub w podtodze. Czynnik grzejny
rozprowadzony &dzie do poszczegodinych grzejnikédw rurami wielowamstrymi w izolacji termicznej gr.
6mm oraz rurami miedzianymi (od pompy ciepta dalmielacza c.o.)

Trasy przewodoéw powinny By zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczegby na
podstawie tej dokumentacji tatwiej byto je zlokalzac.

5.2.2. Monta przewodow c.0.- rury miedziane:
Nalezy wyznaczy miejsca ul@genia rur, wykon& gniazda i osadzi uchwyty lub zawieszenia.
Przyci¢ rury oraz wykoné gigcie rur. Zatay¢ tuleje ochronne, ufy¢ rury wykonupc pokczenie za
pomog lutowania.

5.2.3. lzolacje rur wielowarstwowych
Przewody z rur wielowarstwowych najezaizolow# piank izolacyjm gr. 6mm

5.2.4. Montaz grzejnikow.

Jako elementy grzejne przigp grzejniki stalowe, plytowe typu KV, z rozdziatedolnym,
Z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Kompletyprczeniowy grzejnika jest réwnocaee
wyposaony w zawory odcinage. W stanie zamketym grzejniki mana usuné¢ bez zaktocenia
funkcjonowania pozostatych grzejnikbw. W skiad gmdedw wchodz takze: korek zélepiajacy,
reczny zawor odpowietrzagy oraz zawor z mdiwoscia regulacji nastawy. Odpowietrzenie instalacji
odbywa si¢ bedzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy giikejh.

Podhczenie grzejnikéw przez adzki mosezne podwojne #owe dla instalacji dwururowych
z odckciem i funkch napetniania i opréniania do grzejnikow ér. zewretrznej 20 mm

Regulacg przeptywu nénika ciepta w poszczegdélnych pomieszczeniach zjmjkami wykona za
pomoa zaworow termostatycznych wypasaych w nastawy wspne.

5.2.5. Kompensacja wydten cieplnych
Zasady prowadzenia przewoddw c.o0. powadefo samokompensaaojvydiuzen cieplnych.
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5.2.6. Regulacja dziatania.
Nastawy armatury regulacyjnej nayeprzeprowadz po probie szczelroi w stanie zimnym,
nastpnie naley wykona regulacg na gosco.
Ocena prawidtowsxi przeprowadzenia regulacji montavej instalacji c.o. polega na:
» skontrolowaniu pracy grzejnikow w budynku,
» skontrolowaniu zgodriai temperatury powietrza w pomieszczeniu,

Kontrola jako $ci robot.
Kontrola zwihzana z wykonaniem instalacji powinnaclggrzeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
» sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowa— poréwnanie wykonanych robét, stwierdzenie
wzajemnej zgodniei na podstawie ogtlzin i pomiaréw
* kontrola wycia widciwych materiatdw, czy posiadajone odpowiednie certyfikaty, oraz
swiadectwa jakéciowe
» sprawdzenie czy metodysiodki techniczne zastosowane do wykonanizgodne z ogolinymi
zasadami i szczeg6towymi instrukcjami dla danegtesyiu i wyrobu,
» sprawdzenia poprawla i zgodndci z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalaciji,
» prawidlowa¢ wykonania palczen,
* sprawdzenie poprawlc mocowd,
» prawidlowa¢ zainstalowania grzejnikow,
» sprawdzenie poprawRai i jakosci wykonania montau wszystkich elementéw i padzen,
* préby szczelnéxi,
» prawidlowa¢ przeprowadzenia wginej regulacii.

Obmiar robot
Jednostl obmiarow instalacji c.o. jest 1nmurocikgu c.0. oraz 1 szt. uydzen grzewczych

Odbidr robot.

8.1. Odbior cezsciowy.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy,

- dokumenty dotycze jakdci wbudowanych materiatow

Zakres odbioru ggciowego obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatow,

- sposobu prowadzenia przewodow,

- elementéw kompensaciji,

- lokalizacji elementéw grzejnych,

- poprawndci montau zaworoéw

Odbiorowi cz$ciowemu naley podda te elementy instalacji c.o., ktére zanikaj wyniku posgpu robaét,

ktérych sprawdzanie jest nie misve w fazie odbioru kacowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorwstiowego naley sporadzi¢ protokét i dokona zapisu w

dzienniku budowy.

8.2. Odbior techniczny Kmowy.
Przy odbiorze kacowym naley dostarczy nastpujace dokumenty:
» dokumenty jak przy odbiorze gxiowym,
» protokdt wszystkich odbioréw technicznychegziowych,
» protokoét przeprowadzonego badania szcz&noraz czynnéci regulacyjnych,
» $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcOw materiatow.
Przy odbiorze kfcowym naley sprawdzi:
* zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows,
» protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczicych usterek
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» aktualnd¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkniany,
» protokoty bada szczelnéci calej instalaciji,

e uzycie wiaciwych materiatow i elementéw instalacji,

» prawidlowa¢ wykonania paiczen

» jakos$¢ zastosowanych materiatow uszczelggh

» odlegta¢ przewoddw od przegrod budowlanych i innych przedwod

« prawidtowd¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegiamiedzy nimi,
» prawidtowdi¢ zainstalowania grzejnikow,

» jakos¢ wykonania izolacji cieplnej.

9. Podstawa pfatngci.
Platng¢ za metr i szt. naly przyjmowa& zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materiatéw.
Cena wykonania instalacji obejmuije:
» Demonta istniepcej instalacji c.0. wraz z piecem na paliwo stajezejnikami
» roboty pomiarowe, przygotowawcze,
» dostarczenie materiatow,
* monta rur instalacji centralnego ogrzewania, oraz gtzpjpaz
* monta grzejnikbéw, zaworu odpowietrzagego na pionie, zaworéw odcineych, filtra siatkowego na
podefciu do pieca, gtowic termostatycznych
* wpiecie do pieca gazowego
» badania szczelgoi instalaciji,
* wykonanie izolacyjnéci rur,
e préba instalacji c.0. na gmo z dokonaniem regulaciji.

10. Przepisy zwhzane:

PN-88/B-01058 - ,Budownictwo mieszkaniowe. Posaezenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementbw wyp@sda i powierzchni
funkcjonalnych.

PN-70/C89016 — .Ksztattki polietylenowe dgckenia rur polietylenowych. Metody bada

PN-92/C-89017 - ~Rury z tworzyw sztucznych. Spraemie wymiarow.”

PN-93/C-89218 - ~Rury i ksztatki z tworzyw sztuyzh. Sprawdzanie wymiarow”.

PN-89/H-02650 - JArmatura i ruroggii. Cisnienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- JArmatura i ruroggi. Srednice nominalne”

BN-76/8860-01- ,Elementy mocge rurocagi.”

PB-84/B-01400 - »centralne ogrzewanie. Oznaczeaiaysunkach.”

PN-90/B-02020 — ,Ogrzewnictwo. Instalacje centrgim@grzewania. Terminologia.”

PN-82/B-02402 - ,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzeweh pomieszczew budynkach.”

PN-85/B-02421 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. laoja cieplna ruroagéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania.”

PN-83/B-03406 — ,,Ogrzr%wnictwo. Obliczanie zapd@eania ciepta pomieszaz® kubaturze
do 600mi.
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Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa
-MLYN-PAPIERNIA”
71-034 Szczecin, ul. Borowkowa 10; tel. (0-91) 483 59 47
e-mail: stowarzyszenie@mlynpapiernia.org.pl www.mlynpapiernia.org.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
WENTYLACJI MECHANICZNEJ I INSTALCJI C.O.

Zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku

Obiekt : Budynek zaplecza sportowego

Adres : Barlinek — dziatki geodezyjne nr ewid. 751, 804/6
Inwestor :  Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 BARLINEK
Autor :

inz. Piotr Matysik
upr. nr ZAP/0060/POOS/05

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty w zakresie urzadzen sanitarnych

Kod CPV 45320000-6 | Roboty izolacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych.
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1) Czs$¢ ogdlna

a)

b)

d)

Nazwa nadana zamoéwieniu

Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach zapleppatswego przy ulicy Strzeleckiej w

Barlinku ul. Niepodlegtaici 20 dz. nr 751, 804/6

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Zakres rob6t obejmuje budevinstalcji wentylacyjnej
Wyszczegolnienie i opis prac towarzgyzh i tymczasowych

Pracami towarzyszymi 3 wszystkie niezédne prace towarzysee jak réwnie wszystkie roboty,
ktére zgodnie z kontraktemy siiezkedne do wykonania cadoi zadania. Roboty te nale wykona&
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt ayaf@zewidzi€é w kosztach ogoinych. Do robét
towarzysacych naley migdzy innymi zaliczy:

— zabezpieczenie wykonywanych elementéw w trakciedtralraz naktady na ich koowe
mycie i czyszczenie.

Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowazany jest zna wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktorg mwvigzane z
robotami i dziataniami na placu budowy. Wykonaweat jodpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenigtro
Wykonawca zobowizany jest przestrzegapraw patentowych. Ponadtogdzie informowa
Kierownika Kontraktu o swoich dziataniach, przedstaac kopie zezwolg i inne odneéne
dokumenty. Wykonawca robét jest w petni odpowieligiaa:
— stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykeamych rob6t, od dnia przgja
placu budowy ado dnia odbioru kicowego obiektow przez Zamawiaggo,
— zabezpieczenie robo6t przed skutkami abnych temperatur w okresie obanych
temperatur — obgtaja one wykonawe,
— okres odpowiedzialrimi za skutki ewentualnych wad obiektéw i rob6t jras st na okres
rekojmi,
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkosdlyaty, ktére spowodowat w czasie prac
przy realizacji zadaniazalo przekazania go Zamawiagmu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrglonym w warunkach kontraktowych, przekakierownikowi
budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi gagnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy, kapidecyzji o pozwoleniu na budaewkopie uzgodni@ i
zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robo6t do reali, ksege obmiaru robét oraz
dokumentagj techniczn.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy take wszystkie inne dokumenty oraz opracowania
projektowe, niezédne do wykonania prac atych kontraktem, w formie okéonej kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przysipienia do robdt, Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem,
zgodnie z obowizujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgogn z Inzynierem
Kontraktu.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie nievaealizacji
kontraktu, & do zakdczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpi@a terenu budowy nie
podlega odgbnej zaptacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje icdzie utrzymywat tymczasowe wdzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow
oraz wszelkie innérodki, niezlzdne do ochrony robét, pracownikéw, spotecmioinnych.

Bezpieczéstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zolaany przestrzegaprzepisy dotycace
bezpieczéastwa i higieny pracy.




f)

1)

2)

3)

4)

5)

Ochrona przeciwp@rowa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisoOw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa wazny sprzt ochrony przeciwpgarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magaaych i innych pomieszczeniach
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlangchz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne &a sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosipem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem, wywotanym
sposobem realizacji rob6t lub przez personel Wyhkamya

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

"Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
Bedzie podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradZie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej i innych przyczyn powstalych w rpstwie jego
sposobu dziatania..

Wszelkie materialy odpadoweyie do robét, bda miaty aprobat techniczi lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawnigednostle, stwierdzajca brak szkodliwego oddziatywania
tych materialéw ndrodowisko.

Nazwy i kody CPV rob6t aliych opracowaniem

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Kod 45332400-7 Roboty w zakresie urzadzen sanitarnych
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych.

Okreflenia podstawowe

Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opigkonania robét wjty w opisie technicznym
projektu oraz przedmiary rob6t, w ktérych adtomo szczegdtowy zakres robot, stangeyi przedmiot
ZamOwienia.

Okreslenia podane w niniejszej STWIOa szgodne z normami, nomenklaguiprzyjeta przez
Zamawiajicego i okréleniami podanymi w projekcie technicznym i nalge rozumi€é w kazdym
przypadku nagpujaco:

Dokumentacja techniczna- dokumentacja projektowa, na kicsktada sj projekt wykonawczy oraz
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumeritam

Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w oferci@akceptowane] przez
Zamawiajcego, a przyjmucy zamoéwienie na realizacjzadania wymienionego w p.1.1. oraz
prawnych nagpcow tej osoby

Zamawiajacy — udzielagcy zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z d@ist®cznia 2004 roku
Prawo zamowig publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004&n. zm.), tj. Przedsgbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. Z 0.0. ul. Nasienna 6 SieddSzczediski

Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Asnajacego do dziatania
jako Inzynier dla celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczen@zie potrzeby przez Zamawjeggo
do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przglimacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy
wg zapiséw zawartych w Kontrakcie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaw@osiadaca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budoyrta oraz aktualny wpis do izby zawodowej,



upowaniona do kierowania robotami i do wggbwania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji Kontraktu.

6) Plac budowy- teren, na ktérym prowadzongeboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez
zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonaadania wymienionego w p.1.a.

7) Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obagujacymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarkeokoliczncci zachodzcych w toku
wykonywania robot.

8) Plan BIOZ - plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozmirenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawnformacji dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieamtwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

9) Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posi@dajwymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad amhiobudowlanymi oraz aktualny wpis do izby
zawodowe).

10) Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczneddra autorem dokumentacji projektowe;j.

11) Komisja odbiorowa -osoba lub kilka os6b okilenych w Kontrakcie lub inna osobadi osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

12) Budowa, roboty budowlane, budynek- budowa, budynek, roboty budowlane ckvee przepisami
ustawy Prawo budowlane.

13) Personel Wykonawcy-przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktoryykinawca zatrudnia na
placu budowy, a ktory nie obejmowa personel kierowniczy, robotnikbéw i innych pracokdiv
Wykonawcy i kadego z podwykonawcoéw, a takwszelki inny personel pomagey Wykonawcy w
realizacji robot.

14) Personel Zamawiagcego-Inzynier Kontraktu oraz caty inny personel kierownicegbotnicy i inni
pracownicy lrtyniera Kontraktu i Zamawiagego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiagcego lub liyniera do wiadomii. Wykonawcy i kadego z Podwykonawcéw jako
Personel Zamawiagego.

g) Dokumenty budowy

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ioi, rodzaju i zakresu robét oktenych
w kontrakcie oraz praw i obowikow Zamawiajcego i Wykonawcy obowkuje nasipujaca
kolejnas¢ waznosci dokumentéw:

- Kontrakt — umowa stron

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Pubiiego

- Oferta cenowa

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RaBdtlowlanych

- Prawo budowlane

- Dziennik budowy

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsibwniez nastpujace dokumenty:
- pozwolenie na budoyv
- protokoly przekazania terenu budowy
- protokoty sprawdag bada, préb i odbioréw z instytucjami zazanymi z inwesty@j
- instrukcje i gwarancje producentéw na materiatyzadzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotygee realizacji robét
- protokoly z narad
- korespondengjna budowie

Okreslenia podane w niniejszej STWIQ@ sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymyktynania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i
postanowieniami Kontraktu.



b)

2)

Ogo6lne wymagania dotycgce realizacji robot.

Wymagania dotygze wiaciwasci wyrobow i materiatow.

Materiaty.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobgmainy do posiadania dla wszystkich materiatow

i wyrobéw na wiasny koszt atestow, aprobat techmich, certyfikatow i prébek. Materiaty
zastosowane przy realizacji rob6t powinny postadéasciwosci spetniagce wymogi jakéciowe i
wytrzymatagiciowe wynikajce z dokumentacji technicznej, posi@déawiadectwa i aprobaty
techniczne oraz ldyzgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi brawymi.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materialty byly zabezpieczongrzed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje detaosci i byty dostpne do kontroli przez hyniera
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Miejsca skladowania dala zlokalizowane w olgbie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z
Inzynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscaryznaczonych przez Wykonagvc

Wariantowe stosowanie materiatow.

J&li  dokumentacja projektowa lub STWIO przewiglujmozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych tatly, Wykonawca powiadomi igniera
Kontraktu, Inspektora Nadzoru i projektanta o swaiamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dirzym, j&li bedzie to wymagane dla przeprowadzenia
stosownych bada Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ zmieniany bez zgody
Inzyniera Nadzoru i projektanta.

Atesty materiatéw.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagange agesty, kada partia dostarczona na
budowe musi posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Producent ma obowzek przechowywania deklaracji zgodop i certyfikatu, (gdy jest on
wymagany), raportéw z bafdlaoraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywacta mazadanie
wiasciwych organéw nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obratiadczy widciwe oznakowanie
wyrobu, tj. oznakowanie CE z towarzysz informacp lub znak budowlany ,B” z towarzysea
informachp.

Wymagania dotygee sprztu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sgitz i maszyn jest osgjniccie celu okrélonego w
STWIO i dokumentaciji technicznej oraz bezpidgcsteo pracownikdw.
Podstawowy oraz drobny sptz(samochody, elektronadzia itd.) powinien b§ dobrany w
zaleznosci od rodzaju i specyfiki robot. Spitzuzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i jakéci wskazaniom zawartym w STWIO
lub w projekcie organizacji robot.

Wymagania dotygzesrodkOw transportu.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania takickrodkOw transportu, ktére nie wphlyn

niekorzystnie na wkziwosci przewaonych materiatdw i jak& wykonywanych robét oraz
bezpieczéstwo pracownikow. I1&¢ srodkow transportu musi zapewnprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okébonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazani Irzyniera Kontraktu,

z terminem zakiaczenia okrélonym w Kontrakcie.
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.T. 1 Specyfikacja techniczna wentylaciji.

Specyfikacja techniczna wykonania robot.

1.

1. Wstep.
1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest atemie niezlgdnych robot i wskazanie podstawowych
materiatéw aytych do budowy instalacji wentylacyjnej w pomieauiach zaplecza sportowego

1

przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku przy ul. Niep@djtasci 20.

.2. Okrdlenia podstawowe - definicje

Okreslenia podane w niniejszej STWR sgodne z PN-B-01411.

2. Ma

- Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w gaxnizeniu lub jego egci, majca na
celu usunjcie powietrza z#ytego izanieczyszczonego oraz wprowadzenie paxdetr
zewretrznego.

- Wentylacja mechaniczna - wentylacjadhca wynikiem dziatania uszlzea mechanicznych
wprowadzajcych powietrze w ruch.

- Instalacja wentylacji - zestaw udzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych staych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

— Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat pdrze w wentylowanej przestrzeni
Z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikow, w celagwarantowania wymaganych
warunkéw — intensywni@i wymian powietrza, énienia, czystéci, temperatury, wilgotrii
wzglednej, pedkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie prazreduyia ludzi.

— Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumigpdavietrza okréonej obgtosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzenipgét z zastosowaniem przewodow.

— Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza pgl@gana podwyszeniu jego temperatury.

- Wentylatory - uradzenia staace do wprowadzenia powietrza w ruch.

— Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajna usuwaniu z niego zanieczyszcze
statych lub ciektych.

— Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przgrkjest zasysane powietrze zestrane.

— Wyrzutnia wentylacyjna - element wentylacji, prigary powietrze jest usuwane na zeive.

— Filtr powietrza - zesp6t oczyszczay powietrze z zanieczyszazstatych i ciektych.

— Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciegdaogrzewania powietrza.

- Przewdd wentylacyjny - element, o zamgtgin obwodzie przekroju poprzecznego, stangwi
obudowe przestrzeni, przez ktdprzeptywa powietrze.

- Przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowanyrmdaenie lub przewdd wentylacyjny
pozwalajcy na zamkrgcie lub regulag strumienia powietrza przez zmigoporu powietrza.

- Nawiewnik - element lub zesp6t, przez ktéry powdetdoptywa do wentylowanej przestrzeni.

- Wywiewnik - element lub zespot, przez ktory powzetmwyptywa z wentylowanej przestrzeni.

- Okap - element instalacji odgu miejscowego umieszczonego bezpdnio nadzrédiem
wydzielania zanieczyszcagowietrza.

teriaty

Wymagania ogolne dotygee wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

1)
2)
3)

4)

Materiaty, z ktdrych wykonywaneaswyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych imowy
odpowiadé& warunkom stosowania w instalacjach.

Stopier zabezpieczenia antykorozyjnego obudéwadren powinien odpowiadf co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny bygtadkie, bez zalanta wgniecé, ostrych krawdzi i uszkodzé
powtok ochronnych.

Szczelnéé polczer i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylagyni powinna
odpowiadé wymaganiom szczeldoi tych przewodow.



5) Nalezy zapewnt tatwy dostp do uradzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urglzer i elementdw wentylacyjnych powinno dywykonane z uwzghinieniem
dodatkowych obaizen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinby¢ zamontowane zgodnie z instrukcj
producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinnmpie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne powinny byvykonane z nagpujacych materiatow:

1) Blacha lub tama stalowa ocynkowana.
2) Wymiary przewoddw wentylacyjnych o przekroju prdéstmym i kotowym powinny odpowiada
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
3) Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadeymaganiom normy PN-B-76001.
4) Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinnomaliada wymaganiom normy PN-B-03434.
5) Pokczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnpadiad& wymaganiom normy PN-B-
76002.
3. Sprzet
Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji wentylacji mechaniczpejinien zastosowa
sprzt dostosowany do technologii robét i wykonywanyadyrinaici oraz gwarantagy wtasciwa jakosé
robét. Sprzt montaowy i $rodki transportu muszbyé w petni sprawne i dostosowane do wymaga
warunkéw BHP. Sposdb wykonywania robét oraz ejpzaakceptuje Kierownik Budowy.

4. Transport

Wykonawca zobowazany jest do stosowania takighodkow transportu, ktore pozwpolnikmé
uszkodzé, odksztalcé przewaonych materiatdbw. Przewtone materialy powinny l#yrozmieszczone
réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemiesimnask czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny
by¢ przewaone na budow zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepigit. Rodzaj oraz
ilos¢ srodkdw transportu powinien gwarantoévgprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wskazaniami Kierownika Budowy orazesntinie przewidzianym w Kontrakcie.

5. Wykonanie robo6t

Przewody wentylacyjne.

Wykonanie przewodéw i ksztattek z blach powinno@sliiada wymaganiom normy PN-B-03434.
Policzenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnpadiad& wymaganiom normy PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny byzamocowane do przegrod budowlanych w odkaggeh
umazliwiajacych szczelne wykonanie pokex poprzecznych.

2) Przejcia przewodow przez przegrody budynku mlerykona w otworach, ktérych wymiaryasod
50 do 100 mm wgksze od wymiaréw zevetrznych przewoddéw wentylacyjnych lub przewodow
wentylacyjnych z izolagj Przewody na catej grubd przegrody powinny by oblazone wela
mineralry lub innym materialem elastycznym o podobnychseitsiosciach.

3) Przejcia przewodéw wentylacyjnych przez przegrody odéni@ przeciwpgarowego powinny by
wykonane w sposéb nie oldajacy odpornéé¢ ogniow tych przegrod.

4) lzolacja cieplna przewodéw wentylacyjnych powinnaiein szczelne patzenia wzdhine
i poprzeczne.

5) lzolacja cieplna nie wyposana przez producenta w warstwehrongca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje naoeme na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powimmigé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowasioa na swojej zewitrznej powierzchni.

6) Materiat podpor i podwieshe powinna charakteryzowa odpowiednia odporrsé na korozg
W miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw weoayytgch powinna by odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocbiaa

8) Odlegta¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinnat hystalona z uwzgtnieniem ich
wytrzymataici i wytrzymalagici przewodow wentylacyjnych tak, aby wgie sieci przewodow



wentylacyjnych nie wptywato na jej szczeldp wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszatio
konstrukcji.

9) Zamocowania przewodéw wentylacyjnych do konstrukcjdowlanej powinno przen@sobcizenia
wynikajace z cgzarow:

- przewodow wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji wentylacji zamontowanych wesgzewoddéw wentylacyjnych
- elementow skladowych podpér lub podwiasze

10) Elementy zamocowania podp6r lub podwigszdo konstrukcji budowlanej powinny ndie
wspotczynnik bezpiechstwa réwny, co najmniej trzy w stosunku do oblidearego obcizenia.

11) Pionowe elementy podwieszeoraz poziome elementy podpor powinny éigspotczynnik
bezpieczastwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do grgnplastycznéci pod wplywem
obliczeniowego obakenia.

12) Poziome elementy podwiesze podpdr powinny mié& mazliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obciazenia oraz by takiej konstrukcji, aby ugcie midzy ich pohczeniami z elementami pionowymi
i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekalyc@,4 % odlegtéci migdzy zamocowaniami
elementéw pionowych.

13) Policzenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszé podpér powinny mié
wspotczynnik bezpiecastwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do grangigstycznéci pod
wptywem obliczeniowego obgienia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, abyadeenia i elementy w sieci przewoddéw wentylacyjnych
mogly by zdemontowane lub wymienione, najlezapewnt niezaleéne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w affrie maszynowni oraz w odlegl nie mniejszej ni 15 m odzrodia
drgaar powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktade&teriatow elastycznych
lub wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mgliwosé¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

1) Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urgdzen:
- Przepustnice, nagrzewnice, filtry, wentylatory

Wentylatory

1) Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieq@zed przenoszeniem ich dfgaa
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatpr@saz na instalacje przez stosowanie
tacznikéw elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztalhdznikow elastycznych powinny Bygodne z wymiarami i ksztaltem
otworéw wentylatora.

3) Diugos¢ tacznikow elastycznych powinna wyné<ioc L <250 mm.

4) taczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ks#gakznika
podczas pracy wentylatora i jednogizie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszoménstalacje
wentylaciji.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapévmawidtowy kierunek obrotéw.

Nawiewniki, wywiewniki,

1) Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikdw powinngy¢é osadzone bez luzow, ale
z mazliwoscia ich przestawiania. Patenie ustalone powinno bytrzymywane w sposéb trwaty.

2) NawiewnikOéw nie powinno siumieszcza w poblizu przeszkdéd (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) mggych zaktocajcy wptyw na ksztatt i zasg strumienia powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by pofaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

4) Przewdd dczacy sig€ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem naje prowadzé jak
najkrotsa tras, bez zlednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

5) W przypadku dczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z sigcprzewodow za pomacprzewodow
elastycznych nie nalg zgniat& tych przewodéw i stosowaltuzszych nk 4 m.

6) Spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powimi zapewrdi dogodm obstug,
konserwagj oraz wymiag jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.



8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnynpowinny by zamontowane w pozycji
catkowicie otwarte;j.

Czerpnie i wyrzutnie
1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinnaeapiecza instalacje wentylacji przed wptywem
warunkoéw atmosferycznych np. zastosowanileizji, daszkoéw ochronnych itp.
2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinryy¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sig drobnych gryzoni, ptakow slii itp.
3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny dyamocowane w sposOb zapewnigj wodoszczelni
przefcia przez dach.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola dziatania -Prace wgpne
Przed rozpocgxiem kontroli dziatania instalacji wentylacji i kiiatyzacji naley wykona nastpujace
prace wstpne:

a) Prébny ruch calej instalacji wentylaciji i klimatygiew warunkach rénych obcazen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza wzgkdnieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodaehtylacyjno — klimatyzacyjnych

d) Okreslenie strumienia powietrza naidym nawiewniku i wywiewniku, jdi to konieczne, ustawienie
kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikéw;

e) Nastawienie i sprawdzenie ydzen zabezpieczagych,;

f) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzan@rmowego;

g) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

h) Nastawienie elementow diaygych uradzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej
z uwzgkdnieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

i) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zigorlwymaganiami projektowymi;

j) Przedtaenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulacji wgpnej;

k) Przeszkolenie stilp eksploatacyjnych, §& istnieja.

7. Procedura prac
7.1. Wymagania ogolne
Kontrola dziatania powinna peagtowa w kolejnagci od pojedynczych uszlzer i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne uktady instalaicdtej instalacji. Natey obserwowa stabilng¢ dziatania
instalacji jako catéci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentyjlac klimatyzacji naley dokon&
weryfikacji poprzednio wykonanych batdanastaw i regulacji wspnej instalacji wentylacji

7.2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzea wentylacyjnych
a) Kierunek obrotow wentylatoréw;

b) Regulacja prdkosci obrotowej lub inny sposob regulaciji wydajnbwentylatora;
c) Dzialanie wyhcznika;

d) Wiaczanie i wyhczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dzialanie systemu przeciwzanieniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dzialanie i kierunek regulacji ugdzen regulacyjnych;

h)  Elementy zabezpieczaie silnikbw napdzapcych.

7.3. Kontrola dziatania nawiewnikdw i wywiewnikéworaz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiekow;

7.4. Kontrola dziatania elementoéw regulacyjnych i zaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatgi i blokad w réanych warunkach
eksploatacyjnych przy siych wartdciach zadanych regulatoréw, a w szczegéno

a) Wartcici zadanej temperatury wewtrznej;
b) Wartcici zadanej temperatury zewtreneyj;
¢) Dziatania whcznika rozruchowego;
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d) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pe$anaze instalacja ogga parametry projektowe i wielkeci
zadane zgodnie z wymaganiami.

8. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:
- Pobor padu silnika;
- Strumiei objetosci powietrza,
Pomieszczenie:
- Strumiei objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperaturdgiis w pomieszczeniu
- Poziom dwigku, (jezeli jest styszalny).

9. Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilgciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych eay ustalt z Inwestorem, a jeli nie ma
specjalnych wymadanalezy stosowa poziom A (WTWIO — instalacje wentylacyjne i klinyakcyjne
COBRTI INSTAL 09.2002r.).

10. Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by wykonywane przez osoby posiagtag odpowiedni wiedz i doswiadczenie.

Przed rozpocxiem pomiaréw kontrolnych nate okresli¢ potazenie punktéw pomiarowych, uzgodni
metody pomiarOw i rodzaje przyadw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych waroi:

- Strumiei objtosci powietrza w pomieszczeniti20 %;

- Strumien objetosci powietrza w calej instalacji 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanegg °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi5°C;

- Poziom dwicku A w pomieszczenitt 3 dB(A).

11. Obmiar rob6t
Jednostl obmiaru jest mb (metr biexzy) wykonanej i odebranej instalacji z uwadshia elementow
sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innyctirjestek:

- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)

- m® (metr szécienny)

12. Odbidr robot

Sprawdzenie kompletsoi wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletud wykonania prac jest wykazanie, ze w peilni wykumavszystkie prace
Zwigzane z montaem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgogtndch wykonania z projektem oraz z
obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych malerzeprowadz nastpujace czynnéci:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanych insfala@ntylacji z zestawieniem projektowy,
zarbwno w zakresie materiatow, jak i§6b oraz jéli jest to konieczne w zakresie Weawosci i czesci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji wentylacji z oboyziujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dogbndsci dla obstugi instalacji wentylacji ze weaglu na dzialanie, czyszczenie
i konserwadi;

d) Sprawdzenie czysfoi instalacji wentylacji ;

e) Sprawdzenie kompletdoi dokumentéw niezdinych do eksploatacji instalacji wentylacii;
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Badania ogdlne

a) Doskpnas¢ dla obstugi;

b) Stan czystéci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia ponzee

¢) Rozmieszczenie i daginas¢é otwordéw do czyszczenia wdzeh i przewodow;

d) Kompletngé¢ znakowania;

e) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji ciepiny

f) Zabezpiecz& antykorozyjnych konstrukcji mortawych i wsporczych;

g) Zainstalowanie urdzei, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powgmyuprzenoszenia drga
h) Srodkéw do uziemienia uggzen i przewodow.

Badanie wentylatorow i innych centralnych uradzea wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy adzenia zostaty patzone w prawidtowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodioi tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci;

d) Badanie przez ogliziny szczelnfci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie prawidtoweci obracania giwirnikbw w obudowie;

f) Sprawdzenie zgod®oi predkaosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tadzice znamionowej.

Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkici, materiatu i konstrukcjaluzji zewrgtrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

Badanie sieci przewodéw

— Badanie wyrywkowe szczeldoi policzen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kortdmtykows;
— Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jgidne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie edpda danym projektowanym.

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf stowniczych

a) Sprawdzenie kompletdoi kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schemejulacii;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
c) Sprawdzenie kompletdoi i rozmieszczenia regulatoréw;

Wykaz dokumentéw dotyczcych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewtrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zesranego (lato, zima);

c) Strumier powietrza zewetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum)
d) Liczba wytkownikow;

e) Czas dziatania;

f) Obcizenie cieplne pomieszaze

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywievimyc

h) Poziom dwigku A w pomieszczeniach oraz poziomwdeku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
i) Klasa filtréw;

j) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna,

k) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lietamy);

Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgdniajpce elementy wyposgania regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawiege¢ schemat petzen elektrycznych i schemat ruragiow (schemat
oprzewodowania odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktadow regulacji zawiacaj schematy oprzewodowania odbiornikéw;
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€)

f)

Dokumenty dopuszczgie do stosowania w budownictwie zainstalowanychdee i elementéw (w tym
certyfikaty bezpiecaestwa);
Raport wykonawcy instalacji dotyszych nadzoru nad mor#am (ksizka budowy).

Dokumenty dotyczce eksploatacji i konserwacji

a)

b)
c)

d)

13.

Raport potwierdzapy prawidiowe przeszkolenie s eksploatacyjnych (§ istnieja) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjnej

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw skladowyettalacii;

Wykaz elementéw skladowych wszystkich adzen regulacji automatycznej (czujniki, wdzenia
sterupce, regulatory, styczniki, wytzniki);

Dokumentacje zwizane z oprogramowaniem systemow regulacji autoraagjc

Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za rzeczywdcie wykonar i odebrag instalacg.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovy ustalon
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztamgch wycenionych ryczattowo podstayptatnaci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagwy danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédniac wszystkie czynnei,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w Stwr i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtll obejmowé:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymeayeewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

14.

Przepisy zwazane

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody fero&sztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokgtnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody feros ksztaltki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Ternouia,;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjrfeodstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyrtezczelnét. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — HRokenie urzdzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — hhizenia wentylacyjne kKmowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamgyaj;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wlacyjne i klimatyzacyjne - Wkaiwosci
mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sigrzewoddéw — Wymagania dotyge czsci sktadowych
sieci przewodow utatwiage konserwagjsieci przewodow;

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury ladametody pomiarowe dotyaze odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji;

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia idgmoy przewodéw - Wymagania
wytrzymaltaciowe.
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S.T.-2 — Specyfikacja techniczna instalacji centralego ogrzewania.

1.

Specyfikacja techniczna wykonania robot:

Wstep.
1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest odtemie niezlgdnych rob6t i wskazanie podstawowych
materiatdbw uytych do budowy instalacji centralnego ogrzewania pemieszczeniach zaplecza
sportowego prz ulicy Strzeleckiej w Barlinku

1.2.Zakres robot olfych ST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
przebudow instalacji rurowej i oraz demoritamonta urzadzen grzewczych.
Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniem n/w robét:
1.2.1. Montaz rurockgow wielowarstwowych wraz z izolacgieplm.
1.2.2. Montaz rurockgéw miedzianych wraz z izolacgieplr
1.2.3. Montaz elementéw grzejnych — grzejnikow typu KV wraz awvpaami termostatycznymi
i glowicami, automatycznego odpowietrznika na pionizaworu tréjdrogowego przed
nagrzewnig, zaworow i filtra siatkowego przed piecem
1.2.4. Wykonanie proby szczeldoi instalacji.
1.2.5. Wykonanie regulacji na gaco.

1.3.0g6Ine wymagania dotygee robét.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakavykonywanych robét oraz za ich zgodto
z dokumentagj projektova, ST oraz z poleceniamiigniera.

Materiaty.
Stosowane materialy to wyroby producentow krajowyickkagranicznych posiaddae aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptagjlnzyniera.

2.1. rury wielowarstwowe w izolacji gr. 6mm

2.2. grzejniki stalowe ptytowe typ KV wypasme w zawdr z nastawwskpna, kotpak ochronny
zaworu, zawieszenia przyspawane z tytu, korek spyst odpowietrznik. Zdejmowane obudowy,
sktadajce sk z azurowej pokrywy goérnej ze szczelinami usliwviajacymi przeptyw powietrza i
dwdch oston bocznych. Zdejmowane ostony wykoname $lachy ocynkowanej. Max diienie
robocze 1,0 MPa max temp. robocza (1.0

2.3. gtowice termostatyczne cieczowe — z wbudowanyuajnikiem. Zakres nastaw od 1 do 5 z funkcj
antyzamraeniowa.

2.4 zawory odcinafe i automatyczny odpowietrznik , rozdzielacz itesi@ c.o.

2.5. rury miedziane 28 i 22Cuackzone przez lutowanie wraz z izoka@0mm

2.6. pompa ciepta powietrzna z zasobnikiem ¢.W00d87.

Skiadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznychapodatne na uszkodzenia mechaniczne, vazwi z czym, natey je
odpowiednio chroii Nie dopuszczaa do sktadowania w sposéb, przy ktérym moglyby \wyit
odksztalcenia (zagtia, zgniecenia itp.)- w miar mozliwosci przechowywda itransportowé
w opakowaniach fabrycznych. Naje chront je przed dtugotrwat ekspozycj stoneczn oraz przed
nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta
Rury w kregach sktadowana ptasko na rownym podio na podktadach drewnianych, pokrya@jch co
najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekeéazysokaci skladowania 2 m.
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3.

4.

5.

Sprzet.
Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca powinien

réwniez dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, uniiwiajacym prowadzenie robot w przypadku
awarii spratu podstawowego.

Inwestor Zasfpczy poleci usugt z placu budowy spet nie odpowiadaicy warunkom kontraktu
i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projeképwraz ST.

Transport:
Wykonawca jest zobowzany do aywania pojazdéw o odpowiedniej diugd tak by wolne kace

wystapce poza skrzyritadunkowy nie byly dhesze nk jeden metr. Natomiast rury wdgach powinny
w catasci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

Przewéz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. sakai¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekraczal m.

Wykonanie robét.

5.1.Rozpocgeie robot.

Przed rozpocgiem montau instalacji kierownik rob6t powinien stwierdzie:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgistwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, g wptyw na montainstalacji wodocigowej, odpowiadaj
zatazeniom projektowym.

5.2.Roboty montawe.
5.2.1. Prowadzenie przewodow:
Instalacg centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemigairatowym. Naley poprowadz

przewody zasilajce oraz powrotne umieszcgajje w bruzdachkciennych lub w podtodze. Czynnik grzejny
rozprowadzony &dzie do poszczegodinych grzejnikédw rurami wielowamstrymi w izolacji termicznej gr.
6mm oraz rurami miedzianymi (od pompy ciepta dalmielacza c.o.)

Trasy przewodoéw powinny By zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczegby na
podstawie tej dokumentacji tatwiej byto je zlokalzac.

5.2.2. Monta przewodow c.0.- rury miedziane:
Nalezy wyznaczy miejsca ul@genia rur, wykon& gniazda i osadzi uchwyty lub zawieszenia.
Przyci¢ rury oraz wykoné gigcie rur. Zatay¢ tuleje ochronne, ufy¢ rury wykonupc pokczenie za
pomog lutowania.

5.2.3. lzolacje rur wielowarstwowych
Przewody z rur wielowarstwowych najezaizolow# piank izolacyjm gr. 6mm

5.2.4. Montaz grzejnikow.

Jako elementy grzejne przigp grzejniki stalowe, plytowe typu KV, z rozdziatedolnym,
Z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Kompletyprczeniowy grzejnika jest réwnocaee
wyposaony w zawory odcinage. W stanie zamketym grzejniki mana usuné¢ bez zaktocenia
funkcjonowania pozostatych grzejnikbw. W skiad gmdedw wchodz takze: korek zélepiajacy,
reczny zawor odpowietrzagy oraz zawor z mdiwoscia regulacji nastawy. Odpowietrzenie instalacji
odbywa si¢ bedzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy giikejh.

Podhczenie grzejnikéw przez adzki mosezne podwojne #owe dla instalacji dwururowych
z odckciem i funkch napetniania i opréniania do grzejnikow ér. zewretrznej 20 mm

Regulacg przeptywu nénika ciepta w poszczegdélnych pomieszczeniach zjmjkami wykona za
pomoa zaworow termostatycznych wypasaych w nastawy wspne.

5.2.5. Kompensacja wydten cieplnych
Zasady prowadzenia przewoddw c.o0. powadefo samokompensaaojvydiuzen cieplnych.
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5.2.6. Regulacja dziatania.
Nastawy armatury regulacyjnej nayeprzeprowadz po probie szczelroi w stanie zimnym,
nastpnie naley wykona regulacg na gosco.
Ocena prawidtowsxi przeprowadzenia regulacji montavej instalacji c.o. polega na:
» skontrolowaniu pracy grzejnikow w budynku,
» skontrolowaniu zgodriai temperatury powietrza w pomieszczeniu,

Kontrola jako $ci robot.
Kontrola zwihzana z wykonaniem instalacji powinnaclggrzeprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
» sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowa— poréwnanie wykonanych robét, stwierdzenie
wzajemnej zgodniei na podstawie ogtlzin i pomiaréw
* kontrola wycia widciwych materiatdw, czy posiadajone odpowiednie certyfikaty, oraz
swiadectwa jakéciowe
» sprawdzenie czy metodysiodki techniczne zastosowane do wykonanizgodne z ogolinymi
zasadami i szczeg6towymi instrukcjami dla danegtesyiu i wyrobu,
» sprawdzenia poprawla i zgodndci z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalaciji,
» prawidlowa¢ wykonania palczen,
* sprawdzenie poprawlc mocowd,
» prawidlowa¢ zainstalowania grzejnikow,
» sprawdzenie poprawRai i jakosci wykonania montau wszystkich elementéw i padzen,
* préby szczelnéxi,
» prawidlowa¢ przeprowadzenia wginej regulacii.

Obmiar robot
Jednostl obmiarow instalacji c.o. jest 1nmurocikgu c.0. oraz 1 szt. uydzen grzewczych

Odbidr robot.

8.1. Odbior cezsciowy.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy,

- dokumenty dotycze jakdci wbudowanych materiatow

Zakres odbioru ggciowego obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatow,

- sposobu prowadzenia przewodow,

- elementéw kompensaciji,

- lokalizacji elementéw grzejnych,

- poprawndci montau zaworoéw

Odbiorowi cz$ciowemu naley podda te elementy instalacji c.o., ktére zanikaj wyniku posgpu robaét,

ktérych sprawdzanie jest nie misve w fazie odbioru kacowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorwstiowego naley sporadzi¢ protokét i dokona zapisu w

dzienniku budowy.

8.2. Odbior techniczny Kmowy.
Przy odbiorze kacowym naley dostarczy nastpujace dokumenty:
» dokumenty jak przy odbiorze gxiowym,
» protokdt wszystkich odbioréw technicznychegziowych,
» protokoét przeprowadzonego badania szcz&noraz czynnéci regulacyjnych,
» $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcOw materiatow.
Przy odbiorze kfcowym naley sprawdzi:
* zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows,
» protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczicych usterek
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» aktualnd¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkniany,
» protokoty bada szczelnéci calej instalaciji,

e uzycie wiaciwych materiatow i elementéw instalacji,

» prawidlowa¢ wykonania paiczen

» jakos$¢ zastosowanych materiatow uszczelggh

» odlegta¢ przewoddw od przegrod budowlanych i innych przedwod

« prawidtowd¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegiamiedzy nimi,
» prawidtowdi¢ zainstalowania grzejnikow,

» jakos¢ wykonania izolacji cieplnej.

9. Podstawa pfatngci.
Platng¢ za metr i szt. naly przyjmowa& zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materiatéw.
Cena wykonania instalacji obejmuije:
» Demonta istniepcej instalacji c.0. wraz z piecem na paliwo stajezejnikami
» roboty pomiarowe, przygotowawcze,
» dostarczenie materiatow,
* monta rur instalacji centralnego ogrzewania, oraz gtzpjpaz
* monta grzejnikbéw, zaworu odpowietrzagego na pionie, zaworéw odcineych, filtra siatkowego na
podefciu do pieca, gtowic termostatycznych
* wpiecie do pieca gazowego
» badania szczelgoi instalaciji,
* wykonanie izolacyjnéci rur,
e préba instalacji c.0. na gmo z dokonaniem regulaciji.

10. Przepisy zwhzane:

PN-88/B-01058 - ,Budownictwo mieszkaniowe. Posaezenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementbw wyp@sda i powierzchni
funkcjonalnych.

PN-70/C89016 — .Ksztattki polietylenowe dgckenia rur polietylenowych. Metody bada

PN-92/C-89017 - ~Rury z tworzyw sztucznych. Spraemie wymiarow.”

PN-93/C-89218 - ~Rury i ksztatki z tworzyw sztuyzh. Sprawdzanie wymiarow”.

PN-89/H-02650 - JArmatura i ruroggii. Cisnienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- JArmatura i ruroggi. Srednice nominalne”

BN-76/8860-01- ,Elementy mocge rurocagi.”

PB-84/B-01400 - »centralne ogrzewanie. Oznaczeaiaysunkach.”

PN-90/B-02020 — ,Ogrzewnictwo. Instalacje centrgim@grzewania. Terminologia.”

PN-82/B-02402 - ,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzeweh pomieszczew budynkach.”

PN-85/B-02421 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. laoja cieplna ruroagéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania.”

PN-83/B-03406 — ,,Ogrzr%wnictwo. Obliczanie zapd@eania ciepta pomieszaz® kubaturze
do 600mi.
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