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Przebudowa drogi gminnej nr 140360K Podlipie-tany
w m. Nasiechowice w km 0+000-0+090, gmina Miechdw

1 DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania sqg materiaty do zgtoszenia dla
zadania pn.. ,Przebudowa drogi gminnej nr 140360K Podlipie-tany
w m. Nasiechowice w km 0+000-0+090, gmina Miechow™.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci
Nasiechowice w gminie Miechdw, powiat miechowski, wojewddztwo

matopolskie.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Miechow
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechow

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

-  Obowigzujgce rozporzgdzenia, normy i wytyczne w zakresie
projektowania drog i ulic;

- Mapa ewidencyjna w skali 1:500;

-  Dokumentacja fotograficzna;

—  Wizje lokalne w terenie.

3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na przebudowie istniejgcych
elementdw drogi gminnej nr 140360K w m. Nasiechowice poprzez
przebudowe/ wzmocnienie istniejgce] jezdni drogi gminne] poprzez
wykonanie nowych w-w bitumicznych, przebudowe utwardzenia terenu oraz
lewostronnego pobocza. Dodatkowo projektuje sie kanat technologiczny.
Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi gminnej nr 140360K na odcinku
od drogi powiatowej 1211K, a koniec w km 0+090 w sgsiedztwie kosciota

parafialnego.
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Przebudowa drogi gminnej nr 140360K Podlipie-tany
w m. Nasiechowice w km 0+000-0+090, gmina Miechdw

Celem inwestycji jest zwiekszenie standardu i komfortu uzytkownikéw
przedmiotowego odcinka drogi gminnej poprzez poprawe jakosci jego
nawierzchni, a tym samym zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz

pojazdow.

Dziatki wchodzgce w zakres opracowania:

128/6, 386 — obreb ewidencyjny 0015 Nasiechowice, jedn. ewid. 120805_5
Miechow

Roboty budowlane objete opracowaniem nie spowodujg zajetosci

nieruchomosci innych niz wyzej wymienione.

W ramach inwestycji przewidziano do wykonania:

Przebudowe jezdni drogi gminnej poprzez wykonanie warstw
bitumicznych;

- Przebudowe istniejgcej] zatoki postojowe] wraz z  wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

- Budowe kanatu technologicznego;

4 STAN ISTNIEJACY

Odcinek drogi gminne] objety opracowaniem w stanie isthiejgcym
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 500m z lokalnymi
nierdwnosciami oraz peknieciami. Dodatkowo w bezposrednim sgsiedztwie
jezdni drogi gminnej po stronie prawej, usytuowana jest zatoka postojowa
O nawierzchni z kruszywa. Po stronie lewej jezdni drogi gminnej usytuowane
jest pobocze z kruszywa. Istniejgca nawierzchnia posiada liczne wykruszeniaq,
nierobwnosci. Wody opadowe zistniejgcej jezdni odprowadzane sqg poprzez
spadki poprzeczne i do istniejgcego systemu odwodnienia w postaci rowow
otwartych.

L jezdni odbywa sie obstuga przylegtej zabudowy.
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Przebudowa drogi gminnej nr 140360K Podlipie-tany
w m. Nasiechowice w km 0+000-0+090, gmina Miechdw

5 STAN PROJEKTOWANY

Przebieg przebudowywanego odcinka drogi gminnej dostosowano do
istniejgcego przebiegu elementéw pasa drogowego z zachowaniem
istniejgcych szerokosci.

Poczatek zakresu prac zlokalizowano w km 0+000 w obrebie skrzyzowania
drogi gminnej z drogg powiatowqg nr 1211K, natomiast koniec w km 0+0%90
sgsiedztwie kosciota parafialnego w Nasiechowicach.

Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 90m.

Szerokos¢ jezdni przewidzianej do przebudowy wynosi 50m, szerokosc
istniejgcej zatoki postojowe] w stanie istniejgcym wynosi ok. 2,50m. Zatoka
postojowa w stanie projektowanym wydzielona zostanie przy pomocy
kraweznikdw wtopionych. Nawierzchnia przebudowywanej zatoki postojowej
wykonana bedzie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm typu podwdjne T
bezfazowej. Spadek poprzeczny projektowanej zatoki wynosi¢ bedzie 2% i
skierowany bedzie w kierunku istniejgcych rowodw. Przebudowywana
nawierzchni jezdni drogi gminnej od strony lewej wydzielona bedzie przy
pomocy pobocza z kruszywa o szer. 0,75m i spadku poprzecznym 8%.
Projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej posiadac¢ bedzie spadek
poprzeczny typu daszkowego wielkosci 2%.

Wysokosciowy  przebieg  przebudowywanych  elementéw  pasa
drogowego wynika z uksztattowania wysokosciowego jezdni, zatoki
postojowe] i terenu w stanie istniejgcym.

Odprowadzenie wod z terenu inwestycji jak w stanie istniejgcym odbywa
sie powierzchniowo do istniejgcych rowdow otwartych, w wyniku czego
sposdb odwodnienia oraz stosunki wodne po wykonaniu prac nie zostang
zmienione.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzenia i zatwierdzenia
stosownego projektu organizacji ruchu w celu prowadzenia robot

budowlanych.
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Przebudowa drogi gminnej nr 140360K Podlipie-tany
w m. Nasiechowice w km 0+000-0+090, gmina Miechdw

6 PRZYJETE WARSTWY KONSTRUKCYJNE

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:

4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego;

- - skropienie miedzy warstwowe z emulsji asfaltowej;
3cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego;

- - skropienie miedzy warstwowe z emulsji asfaltowej;

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI POSTOJOWEJ:

8cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

bezfazowej typu podwdjne T;

3cm - podsypka cem. piaskowa 1:4;

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm;

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63mm;

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZATOKI POSTOJOWEJ:

- - podwdjne skropienie nawierzchni poboczy emulsijg i

grysami;
15cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm;

7 OCENA ODDIZIALYWANIA NA SRODOWISKO

W trakcie prowadzony robdt wykonawca jest zobowigzany uwzglednic
ochrone S$rodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegolnosci
ochronne gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania ternu i stosunkdw
wodnych.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na Srodowisko
W jego bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu,
wibraciji, wzrostu ilosci odpaddéw i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen

gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie podczas realizacji inwestycji
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Przebudowa drogi gminnej nr 140360K Podlipie-tany
w m. Nasiechowice w km 0+000-0+090, gmina Miechéw

mozliwy jest wzrost hatasu, wibracji, odpaddéw oraz emisji zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede
wszystkim krotkotrwaty i odwracalny.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktécen
elektromagnetycznych ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat.
W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpiq szczegdlne zagrozenia dla
gleby, wod podziemnych i powierzchniowych.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze ,,Natura 2000".

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego
i nie znajduje sie pod wptywem eksploataciji gorniczej.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w Rejestrze Zabytkow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢C mogqgcych znaczgco oddziatywac¢ na Ssrodowisko z dnia
09.11.2010r.  z pbzniejszymi  zmianami  niniejsza  inwestycja nie  jest
przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywa¢ na  srodowisko,
wzwigzku z czym nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
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Przebudowa drogi gminnej nr 140360K Podlipie-tany
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej GG.6640.810.2021
Miejscowosci Nasiechowice
Jednostka identyfikator 120805-5
ewidencyjna nazwa Miechow
Obreb identyfikator 0015
ewidencyjny nazwa Nasiechowice
Dziatka nr 386

Skala mapy 1:500
Nazwa vktadu prostokgtnych ptaskich 2000/7
wspbirzednych wysokosci Kronsztadt 86

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach
grunfowych majgcych wptyw na

zagospodarowanie gruntow,

zlokalizowanych w granicach projektowanej

inwestycji

Nie badano Ksiegi Wieczystej

Data opracowania mapy

24.09.2021r.

Imie i nazwisko
Numer uprawnien geodefy

Anna Kosakowska- Pasek
20044(1,2)

Uwagi:

Nie wyklucza sie istnienia innych urzqdzen podziemnych, nie

wykazanych

na niniejsze] mapie, ktdre nie zostaty zgtoszone do

inwentaryzacji

powykonawczej lub o kidrych brak jest informacji w ZUDP.

Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalania
obcigzeri dotyczgeych stuzebnosci gruntowych.

Poswiadczam

fatszywego oswiadczenia

niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograticznych, ktoérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje. ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

GG .6640.810.2021

ofrzymat zgtoszenie

Organ stuzby geodezyjne|, ktory

Starosta Miechowski

Wykonawca prac geodezyjnych

Geouaktiv

Geodezja i Kartografia
Anna Kosakowska- Pasek

Rl

5575000
7439800

Project

weryfikacii

Nr oraz data sporzgdzenia dokumeniu
ZQWIErajgcego wynik pozytywnej

kGt

Imig | Nazwisko oraz numer uprawnien
zawodowych kierownika prac

Anna Kosakowska- Pasek

Nr uprawni

Y1

en 20044

LEGENDA:

—zakres opracowania

b

2937

2934

GeoAktiv

tel.
REGON 120084171,

31-417 Krakéw,

Project
EODEZIJA | KARTOGRAF1

Anna kouakcém»n.wemw
.ow. ul. Stoneckiego 4/81
31-417 x_.urow,.w ﬁooho-wo

NIP 7343012897

. Sloneckiggo 4/81




Szczegoty el. betonowych skala 1:25

PRZEKROJ TYPOWY A-A PRZEKROJ TYPOWY B-B

STAN ISTNIEJACY STAN ISTNIEJACY
(km ok. 0+015) (km ok. 0+058) (A

/SLN, POBOQ{_ ISTNIEVACA JEZDNIA DROGI GMINNEJS —— ISTN. ZATOKA POSTOJOWA - ISTN, ROW ISTN. POBOCTE ISTMIEJACA JEZDNIA DROGI GMINNES ISTN. JATOKA POSTOJOWA ISTN. ROW
0./om 2.20m 2.20m © 2o 26, 2 PLANEM. SYTUACYNMM 0.75m 2,50m 2,50m ~ 25m 76. 7 PLANEW. SYTUACYINYM

KRAWEZNIK BETONOWY 15x25cm "WTOPIONY"
$ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszczeniu

fundament betonowy (beton C12/15)

0.23m

@ KONSTRUKCIJA JEZDNI DROGI GMINNEJ

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
- | skropienie miedzy-warstowe z emulsji asfaltowej
3cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

I E - | skropienie miedzy-warstowe z emulsji asfaltowej
ﬂ | —H @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI POSTOJOWE)
~8% ~2% +0.00 ~2% 8cm | warstwa $cieralna z bet. kostki brukowej gr. 8 cm
S e T T e e 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
]"{9 < 20cm | warstwa podbudowy z kruszywa famanego
NS 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
20cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/63 stabilizowanego mechanicznie
@ KONSTRUKCJA POBOCZA
- | podwajne skropienie nawierzchni emulsjg i grysami
15cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
PRZEKROJ TYPOWY A - A PRZEKROJ TYPOWY B - B
(km ok. 0+015) (km ok. 0+058)
13,80m ‘ 1315 m
PROJ. POBOCZE JEZDNIA DROGI GMINNEJ . PRZEB. ZATOKA POSTOJOWA L ISTN. ROW PROJ. POBOCZE JEZDNIA DROGI GMINNEJ . PRZEB. ZATOKA POSTOJOWA L ISTN. ROW
0,75m 2.50m 2,50m N 2,50m B 76. 7 PLANEM. SYTUACYINYM 0,75m 2.50m 2,50m N 2.50m N 76. 7 PLANEM. SYTUACYUNYM
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