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poprzeczka bramki 80x80 mm UWAGI:

— Swiatto bramki 300cm (boisko pitki recznej) i 500cm

(boisko pitki noznej) x 200cm wysokosci (wymiar
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wewnetrzny). Gfebokosé szkieletu 80—100 cm.
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profil z rury stalowej

: — Konstrukcja bramki mocowana w tulejach aluminiowych.
ocynkowany ogniowo
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— Konstrukcja przedniej ramy bramki wykonana z profilu
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aluminiowego, kwadratowego (80x80  mm),
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malowanego proszkowo. Narozniki bramki spawane —

sfupki fqczone sq do poprzeczki za pomocq aluminiowych
siatka z polipropylenu w kolorze biatym 1qcznikdw.

SRS
%
58
RS
55
35
35

5
R85
QRLL
QKL
RS
SRS
RS
RS
RS
2RKS
SIS
SRS
ooesst
RS

— Szkielet bramki stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie
przez cynkowanie ogniowe.
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— Siatka do bramki wykonana z polipropylenu bgdz

KK
2R
R
ot
RS
RS
%02
RS
%!
25
%
25
2
5

polietylenu. Grubosé¢ splotu od 3 do 5 mm, oczko
100x100 mm.

— Doktadny sposéb montazu wg zalecern wybranego
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stupek aluminiowy 80x30 mms
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producenta.
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm
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Ntuleja montazowa “\awa_betonowa C16/20

wym. zew. 88x88 mm
H = 500 mm podsypka piaskowa
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N-fundament betonowy klasy C16,/20
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Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét Lesnych
w Rucianem-Nidzie
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