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Branza budowlana i sanitarna WERSJA 03/2022

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : OSRODEK ZDROWIA

ADRES INWESTYCJI : gm. Niedzwiedz, dz.ew. nr 99, obreb NiedZwiedz- 0004
INWESTOR : Gmina Niedzwiedz

ADRES INWESTORA : 34-735 NiedZwiedz 233

BRANZA : ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA,DROGOWA | SANITARNA

SPORZADZIt KALKULACIE : mgrinz. MARIUSZ MIKULSKI
tel. 504 737 014, e-mail: mikmar74@gmail.com
DATA OPRACOWANIA : listopad 2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] «..oceererrerieniereeieeienieeseee e % R,S

ZYSK [Z] et % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] ottt ettt % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Uwaga:
1. Materiaty uwzglednione w kosztorysie, muszg mie¢ parametry tozsame, nie gorsze niz podane w dokumentacji
2. Wszystkie materiatu muszg posiada¢ odpowiednie atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy
3. Kosztorys ma charakter pogladowy i okresla szacunkowy koszt do poniesienia - stanowi jedynie ogdlny przewidywany opis i zakres zaméwienia
4. Kosztorys zostat sporzgdzony w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych, Katalogu Naktadu Cen Robdt Jednostkowych - przy czym poszczegdlne pozycje zostaty pod
dane analizie indywidualnej celem oszacowania uwzgledniajacego lokalne uwarunkowania.
5. Zestawione koszty robdt nie stanowig ceny, a jedynie szacunkowa wartos¢, ktéra powinna zosta¢ zweryfikowana przez Wykonawce roboét.
6. Zestawienia iloSciowe materiatéw nie mogg stanowi¢ podstawy do zaméwienia materiatéw budowlanych. llosci oraz rodzaj materiatéw, jakie nalezy zakupi¢, powinny
by¢ okreslone dopiero po weryfikacji na budowie uwzgledniajgc indywidualne potrzeby i oczekiwania Inwestora.
7. Oferent zobowigzany jest do wizji lokalnej przed przystapieniem do szacowania kosztorysu ofertowego i powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z zamdwieniem
8. Dokumentacja obejmuje Plan Zagospodarowaniaz rysunkami wykonawczymi, dopuszcza sie rozwigzania réwnoznaczne, tozsame uwzgledniajace cel, ktéry ma zostac
osiggniety.
9. W zakresie sieci podziemnych oraz inych elemntéw, nalezy je zinwentaryzowac i stosownie do potrzeb wykonaé odpowiednie roboty, co zostato oszacowane w przed
miarze.

MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI
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2022-10 Osrodek M07 PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 25449
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

RAZEM Udziat procen-
towy

1|### ZAGOSPODAROWANIE

1.1|=== UTWARDZENIE TERENU

1.1.1|Roboty rozbiérkowe i demontazowe, ziemne

1.1.2| Podbudowa

1.1.3|Krawezniki i obrzeza

1.1.4|=== NAWIERZCHNIA

1.2|=== EKRANY DZWIEKOCHtONNE

1.3|=== ZIELEN

2 |### ROBOTY KONTRUKCYJNO-BUDOWLANE

2.1|=== PODBICIE FUNDAMENTOW

2.1.1|Roboty rozbidérkowe posadzki

2.1.2|Roboty podbicia fundamentéw

2.1.3|Roboty odtworzeniowe posadzki

2.1.4|Roboty odtworzeniowe $cienne

2.2|=== WYBURZENIA

2.3|=== tAWY | STOPY FUNDAMENTOWE

2.4|===SCIANY | StUPY ZELBETOWE

2.5|=== $CIANY, $CIANKI, ZAMUROWANIA

2.6|=== SCHODY ZELBETOWE SPOCZNIK

2.7|=== DACH | ZADASZENIE

2.7.1|Roboty demontazowe i rozbiérkowe

2.7.2| Obrébki blacharskie

2.7.3|Konstrukcja dachu

2.7.4|Pokrycie dachu

2.7.5|Zadaszenie

2.8 KOMINY | PRZEWODY WENTYLACYJNE

3| ### ROBOTY WYKONCZENIOWE

3.1|=== POSADZKI

3.1.1| Poziom piwnicy

3.1.2| Poziom parteru

3.1.3|Poziom pietra

3.1.4|Poziom poddasza

3.2|=== OKtADZINY

3.2.1|Schody, klatki schodowe

3.2.2|Schody zewnetrzne

3.2.3| Tynki - $ciany, sufity, belki

3.2.4| Oktadziny scienne ptytki, pcv

3.2.5|Sufity poddasze

3.2.6| Malowanie

4| ### STOLARKA | SLUSARKA

4.1|=== DEMONTAZ

4.2|=== PARAPETY OKIENNE WEWNETRZNE

4.3|=== STOLARKA OKIENNA

4.4|=== STOLARKA DRZWIOWA

4.5|=== BALUSTRADY

1%

### ELEWACIJA | DOCIEPLENIE

5.1|=== COKOt, FUNDAMENTY

5.2|=== DOCIEPLENIE STROPU

5.3|=== DOCIEPLENIE ELEWACJI

5.4|=== OBROBKI BLACHARSKIE

5.5|=== RUSZTOWANIA | ZABEZPIECZENIA

6| ### ELEMENTY DODATKOWE

6.1|=== ELEMENTY POZAROWE

6.2|=== ELEMENTY UZUPEENIAJACE

7 |### SIECI ZEWNETRZNE

7.1|=== PRZYtACZ GAZOWY

7.2|=== PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA

7.3|===SIEC | PRZYtACZ WODOCIAGOWY

7.4|=== PRZYLACZ KANALIZACYJNY

7.5|=== KANALIZACJA DESZCZOWA

7.6|=== UZUPELNIENIA SIEC ENERGETYCZNA

8| ### INSTALACJE WEWNETRZNE

8.1|=== INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

8.1.1|Isntalacja wodociagowa

8.1.2|Kanalizacja sanitarna

8.1.3| Osprzet sanitarny

8.2|===INSTALACJA C.O.

8.3|=== INSTALACJA KOTLOWNIA

8.3.1| Kottownia

8.3.2|Obieg - C.0.

8.3.3|Ciepta woda uzytkowa
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM Udziat procen-
towy
INSTALACJA GAZOWA

8.5|=== INSTALACJA WENTYLACYJNA

8.6/ === INSTALACJA HYDRANTOWA
Narzuty kosztorysu
RAZEM

Stownie:
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POZYCJE KOSZTORYSU

wych

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
1 ### ZAGOSPODAROWANIE
1.1 === UTWARDZENIE TERENU
1.1.1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe, ziemne
1|KNR-W 2-01 0109-02 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow ha 0,049
2|KNR-W 2-01 0114-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ha 0,049
koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
3|KNR 2-31 0807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej [nalezy skalkulowaé m2 36,936
wszystkie niezbedne dla istniejacego utwardzenia przyjeto 10%]
4|KNR 2-31 0803-03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m?2 93,000
micznych
5/KNR 2-31 0812-02 Rozebranie taw pod krawezniki z gruzobetonu m3 18,600
6/KNR 2-31 0814-02 Rozebranie obrzezy m 36,936
7/ KNR 2-31 0813-04 Rozebranie kraweznikdw betonowych m 93,000
8/KNR 2-31 0802-07 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m?2 36,936
grubosci 15 cm
9|KNR 2-31 0802-01 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci|m?2 36,936
10 cm
10|KNR 2-31 0807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2 36,936
11 KNKRB 6 0808-04 Rozebranie ogrodzenia z siatki m 45,000
12|KNR 4-01 0108-11 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3 36,936
12 czymi na odlegto$¢ 5 km
[nalezy skalkulowaé cato$¢ nadmiaru materiatu do wywozu]
13|KNR 4-04 1103-01 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowyfa- |m3 36,936
dowcze
[przemieszczanie materiatu]
1.1.2 Podbudowa
14/KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2 490,070
kéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
15/KNR 2-31 0103-02 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2 490,070
cyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV
16|/KNR 2-31 0104-07 0104- | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci dro-m2 490,070
08 gi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 15 cm
17|KNR 2-31 0114-01 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m2 490,070
02 zageszczeniu 30 cm
18|KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po  |m?2 490,070
zageszczeniu 8 cm
1.1.3 Krawezniki i obrzeza
19|KNR 2-31 0401-04 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm |m 302,500
w gruncie
20|KNR 2-31 0401-08 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm |m 146,355
W gruncie
21/KNR 2-31 0402-04 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 62,228
05
22|KNR 2-31 0407-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 288,750
23KNR 2-31 0403-02 0403- |Krawezniki betonowe m 139,703
07
1.1.4 === NAWIERZCHNIA
24|KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cemento- |m?2 527,006
wo-piaskowej
[wg opisu w dokumentaciji]
25/KNR 2-31 1003-01 Regeneracja i powierzchniowe zamkniecie nawierzchni bitumicznej |m2 93,000
asfaltem kruszywem tamanym
[naprawa i uzupetnienie istniejgcej nawierzchni drogi ]
26|KNR 2-31 1004-06 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) |m2 93,000
[naprawa i uzupetnienie istniejgcej nawierzchni drogi |
27|KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 93,000
[naprawa i uzupetnienie istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej]
28| KNR 2-31 1107-01 Remont czastkowy nawierzchni mieszanka asfaltu lanego t 0,372
[naprawa i uzupetnienie istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej]
29/KNR 2-31 1301-01 Reczne odnawianie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych  |m?2 4,375
na jezdni
[oznakowanie poziome - parkinkgi asfalt ]
30|KNR 2-31 1301-07 Reczne odnawianie strzatek i innych symboli m?2 72,000
[oznakowanie poziome MP dla NP]
31/KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cemento- |m?2 20,000
wo-piaskowe;j
[wg opisu w dokumentacji - oznakowanie MP kostka kolor]
32|KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek szt. 10,000
33|/KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt. 4,000
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
34/KNR 2-31 0204-01 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia m2 96,250
podktadowego
35/ KNR AT-04 0101-01 Warstwa filtrujacg substancji ropopochodnych m?2 96,250
36|/KNR 2-31 0204-05 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia-  |m?2 96,250
grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
1.2 === EKRANY DZWIEKOCHtONNE
37/BCO 2111-931-515 Ekrany (akustyczne, odbijajace] [mb 136,000
1.3 ===ZIELEN
38/BCO 2111-981 Zielen izolacyjna (strefa ochronna ) z zaprawa dotéw ziemia uro- mb 76,870
dzajna (8391)
39|BCID.8.4.1.006 Wykonanie trawnikéw z nawozeniem m?2 798,940
2 ### ROBOTY KONTRUKCYJNO-BUDOWLANE
2.1 === PODBICIE FUNDAMENTOW
2.1.1 Roboty rozbiorkowe posadzki
40| KNR 4-04 0301-06 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 10 cm m3 370,000
41|KNR 4-04 0301-02 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm [chu- |m3 37,000
dy beton]
42|KNR 4-01 0106-02 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3 85,100
natrz budynku przy istniejgcych fundamentach
43|/ KNR 4-01 0106-05 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3 74,000
natrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
44|KNR 4-01 0108-05 Wyw0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3 85,100
km grunt.kat. I-1I
45/KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3 74,000
czymi na odlegto$¢ do 1 km
2.1.2 Roboty podbicia fundamentow
46|KNNR 3 0201-03 Podbicie betonem o grubosci do 60 cm taw lub $cian fundamento- |m3 49,770
wych odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w
gruncie nienawodnionym kat. Ill zodwozem nadmiaru ziemi samo-
chodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1 km
47|KNR 4-01 0202-03 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub |kg 1 990,800
zebrowanych o $r. 10-14 mm
2.1.3 Roboty odtworzeniowe posadzki
48 KNR 2-02 1101-01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10cm m3 40,700
49|KNR 0-29 0640-02 Izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody pocho- |m?2 407,000
dzacej z gruntu
50/ KNR-W 2-02 0608-03 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome|m?2 370,000
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
51| KNR-W 2-02 0608-04 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome|m?2 370,000
na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
52|KNR-W 2-02 0606-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - |m?2 370,000
poziome podposadzkowe
53|KNNR 2 1202-06 1202-07 | Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko, gr. 100 mm m?2 370,000
54/KNR 2-02 1106-07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg m2 370,000
stalowa
2.1.4 Roboty odtworzeniowe scienne
55|KNR 4-01 0610-03 Odgrzybianie elementdw drewnianych przy uzyciu szczotek stalo- |m? 332,000
wych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
56|/KNR 4-01 0621-05 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2/m?2 332,000
metoda smarowania
2.2 === WYBURZENIA
57|KNR 4-04 0101-05 Rozebranie murdw i stupdw z cegty na zaprawie cementowej poni- |m3 9,266
zej terenu
58 KNR 4-04 0102-03 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2|m3 12,087
kondygnacji) na zaprawie cementowej
59|KNR 4-04 0303-02 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm m3 8,020
60| KNR 4-04 0306-01 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3 3,203
61|KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3 32,576
czymi na odlegto$¢ do 1 km
2.3 ===tAWY | STOPY FUNDAMENTOWE
62|KNR 2-01 0310-03 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m iim3 37,200
gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu 1V)
63| KNR-W 2-01 0314-02 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m?2 37,200
64 |KNR 4-01 0108-06 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10  |m3 37,200
08 km grunt.kat. Il
65|KNR 2-02 1101-07 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3 2,790
[wyréwnanie podtoza]
66| KNR 2-02 1101-01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym [grub. 10cm] m3 1,860
67|KNR 2-02 0202-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe- z zastosowaniem m3 2,112
pompy do betonu
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POZYCJE KOSZTORYSU

przekroju do 180 cm?2

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
68 KNR 2-02 0204-01 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetoscido 0,5 |m3 5,328
m3 - reczne uktadanie betonu
69| KNR-W 2-02 0259-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- |t 0,446
dowli [fundamenty]
2.4 === SCIANY | StUPY ZELBETOWE
70| NNRNKB 202 0266c-01  |(z.V) Sciany o gr. 15 cm i wys. 3 m w deskowaniu - transport ele- m2 85,800
0266¢-02 mentéw deskowania recznie, betonowanie przy uzyciu pompy do
betonu na samochodzie
71|NNRNKB 202 0266¢-01 |Sciany o gr. 25 cm i wys. 3 m w deskowaniu- transport elementéw |m2 0,000
0266¢-02 deskowania recznie, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie
72| NNRNKB 202 0266c-01  |Sciany o gr. 30 cm i wys. 3 m w deskowaniu - transport elementéw |m2 30,560
0266¢-02 deskowania recznie, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie
73| NNRNKB 202 0269b-03  |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku obwodu do przekroju do |m3 4,752
12 w deskowaniu - transport elementéw deskowania wyciagiem,
betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
74 KNR-W 2-02 0259-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- |t 2,909
dowli [fundamenty]
2.5 === SCIANY, SCIANKI, ZAMUROWANIA
75| KNR-W 4-01 0304-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra-|m3 86,161
wie cementowo-wapiennej cegtami
76/KNR 4-01 0303-02 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie |m?2 1080,821
otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
77 /NNRNKB 202 0160-01 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 156,800
2.6 === SCHODY ZELBETOWE SPOCZNIK
78 KNR 4-01 0203-10 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolityczne- m3 3,096
go
79|KNR 4-01 0201-08 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schodéw pros- |m?2 77,300
tych
80|KNR 4-01 0343-04 Wykucie bruzd pochytych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m 31,300
wie cementowe;j
81|KNR 4-01 0203-10 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolityczne-m3 15,460
go
82|KNR 2-02 0262-02 Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosun- |m3 5,916
ku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu
pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
83| KNR-W 2-02 0259-04 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- |t 1,451
dowli [fundamenty]
2.7 === DACH | ZADASZENIE
2.7.1 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
84| KNR 4-04 0506-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy m2 57,000
85/ KNR 4-04 0403-03 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m?2 57,000
86|KNR 4-04 0403-01 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu w od-m?2 57,000
stepach
87| KNR 4-04 0403-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2 57,000
88|KNR 4-04 1107-01 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t 0,500
dunkiem recznym na odlegtos$¢ do 1 km
89|KNR 4-04 1101-02 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wy- |m3 2,500
tadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
2.7.2 Obrobki blacharskie
90/ NNRNKB 202 0541-02 Obrébki blacharskie m?2 143,102
91| KNR-W 2-02 0527-04 Rury spustowe okragte m 81,000
92| KNR-W 2-02 0536-04 Obrébki wytazéw dachowych w dachach szt. 8,000
93| KNR-W 2-02 0536-07 Obrébki wywiewek w kominach kpl. 50,000
[nalezy skalkulowaé wszystkie wywiewki]
94| KNR-W 4-01 0324-02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt. 16,000
[nalezy skalkulowac wszystkie kratki]
2.7.3 Konstrukcja dachu
95 /NNRNKB 202 0416-01 (z.1) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju [m3 1,772
do 180 cm2
96| NNRNKB 202 0416-03 (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy gérne i ptat- |m3 0,605
wie o dt. do 3 m i przekroju do 180 cm2 (podwaliny, murtaty pozos-
tate)
97 NNRNKB 202 0417-03 (z.1) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o dt. do2 mi |m3 0,741
przekroju do 180 cm2
98| NNRNKB 202 0418-07 (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie naroznei |m3 1,746
koszowe o przekroju do 180 cm2
99 /NNRNKB 202 0418-05 (z.1) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt.jm3 1,166
ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm2
100| NNRNKB 202 0419-04 (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory ojm3 0,058
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
101|NNRNKB 202 0418-01 (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i zastrzaty o [m3 0,148
przekroju do 180 cm?2
102 | KNR K-05 0103-01 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m?2 81,037
103|KNR K-05 0102-03 Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm|m?2 83,750
104 | KNR K-05 0102-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m 16,000
105|KNR K-05 0102-07 Wykonanie deskowania - szalowanie kosza m2 14,160
2.7.4 Pokrycie dachu
106 NNRNKB 202 0525-02 (z.1V) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blacha stalowg m?2 83,750
107 NNRNKB 202 0541-01 (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy o szer.w rozwinieciu do 25cm  |m? 12,563
108 KNR AT-09 0104-03 Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m 16,000
109|KNR AT-09 0104-06 Akcesoria do pokryé dachowych - ptotek przeciwsniegowy m 18,000
110/ KNR AT-09 0104-05 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie [nalezy skal-|szt. 20,000
kulowa¢ wszystkie]
111|KNR AT-09 0104-04 Akcesoria do pokryé dachowych - tawy kominiarskie [nalezy skalku-|szt. 10,000
lowac wszystkie]
112 | KNR K-06 0602-05 Montaz wytazéw dachowych - standard szt. 1,000
113|KNR K-06 1103-05 Uzupetnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - izolacja z wetny mi- |m?2 41,280
neralnej
114 KNR K-06 1103-08 Uzupetnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - wykoriczenie wnek zjm2 41,280
piyt g-k
2.7.5 Zadaszenie
115/NNRNKB 202 0411-01 Wiezby dachowe o z tarcicy nasyconej pod pokrycie m2 16,000
116|KNR K-05 0102-03 Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm|m?2 16,000
117|KNR K-05 0102-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m 15,600
118 NNRNKB 202 0525-02 (z.IV) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blacha stalowg m?2 16,000
119/ NNRNKB 202 0541-01 (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy o szer.w rozwinieciu do 25 cm  |m? 16,000
2.8 KOMINY | PRZEWODY WENTYLACYJNE
120/ KNR-W 2-02 0128-01 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju prze- |m3 14,250
wodu 1/2x1/2 cegty
121|KNR-W 2-02 0220-05 Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm |m?2 9,779
3 ### ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1 === POSADZKI
3.1.1 Poziom piwnicy
122 | KNR-W 2-02 1101-01 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$- |m3 36,927
ci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu grun-
towym
123|KNR-W 2-02 1105-03 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2 376,655
124 |KNR W-01 0209-02 System izolacji podtég - warstwa rozdzielajgca [folia PCV] m?2 376,655
Krotnos$¢ = 2
125|KNR W-01 0209-01 System izolacji podtog - izolacja ceplna [styropian twardy] m2 376,655
126/ KNR W-01 0209-02 System izolacji podtég - warstwa rozdzielajgca [folia PCV] m?2 376,655
127|KNR W-01 0209-03 System izolacji podtdg - siatka podtogowa m2 376,655
128 |KNR W-01 0209-06 System izolacji podtdg - podktad cementowy uktadany maszynowo |m?2 376,655
o grubosci 4 cm
[zatarty na gtadko pod okfadzine na mieszance cienkowarstwowej]
129|KNR W-01 0209-08 System izolacji akustycznej podtdg - podktad cementowy - dodatek |m2 376,655
za zmiane grubosci warstwy o 0,5 cm przy uktadaniu maszynowym
Krotnos¢ = 2
130/ KNR W-01 0103-02 Przyklejenie tasm samoprzylepnych (stoperéow) do dylatacji strefo- |m 404,120
wych (Wydzielenie pdl roboczych)
131|KNR 0-1211 1118-01 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygo- |m?2 369,270
towanie podtoza
132/KNR 0-12111118-09 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 i 60x30 cm  |m?2 369,270
uktadane na klej metoda kombinowang gres ptomieniowany
133|KNR 0-1211 1120-04 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 15 cm uktadane |m 404,120
na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
134|KNR 0-1211 1120-06 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych gres ptomieniowany - coko-|m 404,120
liki 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda kombino-
wana
3.1.2 Poziom parteru
135/KNR W-01 0101-07 Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - |m?2 381,735
odkurzanie podtoza
136/KNR W-01 0101-03 Frezowanie starych podtozy betonowych m?2 381,735
[przygotowanie istniejacych wylewek, nalezy skalkulowa¢ wszelkie
roboty zabezpieczajace i przygotowawcze]
137|KNR-W 2-02 1129-01 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2 381,735
[naprawa lokalnych uszkodzen istniejacych warstw wylewek wyle-
wek, nalezy skalkulowa¢ wszelkie roboty]
138 KNR-W 2-02 1104-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2 381,735

1104-03

bosci 30 mm zatarte na gtadko
[typu masa samopoziomujgca lub inne rozwiazanie systemowe]
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odkurzanie podtoza

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
139|KNR-W 2-02 1105-01 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm za- |m2 381,735
tarte na gtadko
[typu masa samopoziomujgca lub inne rozwiazanie systemowe]
140|KNR W-01 0209-03 System izolacji akustycznej podtdg - siatka podtogowa m?2 381,735
[typu masa samopoziomujgca lub inne rozwiazanie systemowe]
141|KNR W-01 0101-07 Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - |m?2 374,250
odkurzanie podtoza
142 | KNR-W 2-02 1105-03 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m?2 374,250
143|KNR W-01 0209-01 System izolacji akustycznej podtég - izolacja akustyczna m2 374,250
144 |KNR W-01 0209-02 System izolacji akustycznej podtédg - warstwa rozdzielajaca [folia m?2 374,250
PCv]
145|KNR W-01 0209-03 System izolacji akustycznej podtég - siatka podtogowa m2 374,250
146 KNR W-01 0209-06 System izolacji akustycznej podtdg - podktad cementowy uktadany |m?2 374,250
maszynowo o grubosci 4 cm
[zatarty na gtadko pod okfadzine na mieszance cienkowarstwowej]
147|KNR W-01 0209-08 System izolacji akustycznej podtdg - podktad cementowy - dodatek |m2 374,250
za zmiane grubosci warstwy o 0,5 cm przy uktadaniu maszynowym
Krotnos¢ = 4
148 | KNR W-01 0103-02 Przyklejenie tasm samoprzylepnych (stoperéow) do dylatacji strefo- |m 488,860
wych (Wydzielenie pdl roboczych)
149|KNR 0-1211 1118-01 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygo- |m?2 374,250
towanie podtoza
150 KNR 0-12111118-09 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 i 60x30 cm  |m?2 374,250
uktadane na klej metoda kombinowang gres ptomieniowany
151|KNR 0-1211 1120-04 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 15 cm uktadane |m 488,860
na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
152 KNR 0-1211 1120-06 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych gres ptomieniowany - coko-|m 488,860
liki 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda kombino-
wang
3.1.3 Poziom pietra
153|KNR W-01 0101-07 Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - |m?2 383,214
odkurzanie podtoza
154 KNR W-01 0101-03 Frezowanie starych podtozy betonowych m?2 383,214
[przygotowanie istniejacych wylewek, nalezy skalkulowa¢ wszelkie
roboty zabezpieczajace i przygotowawcze]
155|KNR-W 2-02 1129-01 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2 383,214
[naprawa lokalnych uszkodzen istniejacych warstw wylewek wyle-
wek, nalezy skalkulowa¢ wszelkie roboty]
156 KNR-W 2-02 1104-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2 383,214
1104-03 bosci 30 mm zatarte na gtadko
[typu masa samopoziomujgca lub inne rozwiazanie systemowe]
157|KNR-W 2-02 1105-01 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm za- {m2 383,214
tarte na gtadko
[typu masa samopoziomujgca lub inne rozwiazanie systemowe]
158 KNR W-01 0209-03 System izolacji akustycznej podtdg - siatka podtogowa m?2 383,214
[typu masa samopoziomujgca lub inne rozwiazanie systemowe]
159|KNR W-01 0101-07 Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - |m?2 375,700
odkurzanie podtoza
160 KNR-W 2-02 1105-03 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m?2 375,700
161|KNR W-01 0209-01 System izolacji akustycznej podtdg - izolacja akustyczna m2 375,700
162 |KNR W-01 0209-02 System izolacji akustycznej podtég - warstwa rozdzielajaca [folia m?2 375,700
PCV]
163|KNR W-01 0209-03 System izolacji akustycznej podtég - siatka podtogowa m2 375,700
164 |KNR W-01 0209-06 System izolacji akustycznej podtdg - podktad cementowy uktadany |m?2 375,700
maszynowo o grubosci 4 cm
[zatarty na gtadko pod okfadzine na mieszance cienkowarstwowej]
165|KNR W-01 0209-08 System izolacji akustycznej podtdg - podktad cementowy - dodatek |m2 375,700
za zmiane grubosci warstwy o 0,5 cm przy uktadaniu maszynowym
Krotnos¢ = 4
166/ KNR W-01 0103-02 Przyklejenie tasm samoprzylepnych (stoperéow) do dylatacji strefo- |m 431,630
wych (Wydzielenie pdl roboczych)
167|KNR 0-1211 1118-01 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygo- |m?2 375,700
towanie podtoza
168/ KNR 0-1211 1118-09 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 i 60x30 cm  |m?2 375,700
ukfadane na klej metoda kombinowang gres ptomieniowany
169|KNR 0-1211 1120-04 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 15 cm uktadane |m 431,630
na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
170/ KNR 0-1211 1120-06 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych gres ptomieniowany- coko- |m 431,630
liki 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombino-
wang
3.1.4 Poziom poddasza
171|KNR W-01 0101-07 Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - |m?2 395,903
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wym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wa-
pienna, tynki filcowane grubosci 15-20 mm
[nalezy skalkulowac ze szpachlowaniem gipsowym lub gipsowe]

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
172|KNR W-01 0101-03 Frezowanie starych podtozy betonowych m2 395,903
[przygotowanie istniejacych wylewek, nalezy skalkulowac wszelkie
roboty zabezpieczajace i przygotowawcze]
173 KNR-W 2-02 1129-01 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m?2 395,903
[naprawa lokalnych uszkodzenr istniejacych warstw wylewek wyle-
wek, nalezy skalkulowa¢ wszelkie roboty]
174|KNR-W 2-02 1104-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m2 395,903
1104-03 bosci 30 mm zatarte na gtadko
[typu masa samopoziomujgca lub inne rozwiazanie systemowe]
175|KNR-W 2-02 1105-01 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm za- |m?2 395,903
tarte na gtadko
[typu masa samopoziomujgca lub inne rozwiazanie systemowe]
176|KNR W-01 0209-03 System izolacji akustycznej podtég - siatka podtogowa m2 395,903
[typu masa samopoziomujgca lub inne rozwiazanie systemowe]
177 | KNR W-01 0101-07 Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - |m2 388,140
odkurzanie podtoza
178 KNR-W 2-02 1105-03 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2 388,140
179|KNR W-01 0209-01 System izolacji akustycznej podtdg - izolacja akustyczna m?2 388,140
180|KNR W-01 0209-02 System izolacji akustycznej podtdg - warstwa rozdzielajaca [folia m2 388,140
PCV]
181|KNR W-01 0209-03 System izolacji akustycznej podtdg - siatka podtogowa m?2 388,140
182|KNR W-01 0209-06 System izolacji akustycznej podtdg - podktad cementowy uktadany |m2 388,140
maszynowo o grubosci 4 cm
[zatarty na gtadko pod oktadzine na mieszance cienkowarstwowej]
183|KNR W-01 0209-08 System izolacji akustycznej podtdg - podktad cementowy - dodatek |m?2 388,140
za zmiane grubosci warstwy o 0,5 cm przy uktadaniu maszynowym
Krotnos$¢ = 4
184|KNR W-01 0103-02 Przyklejenie tasm samoprzylepnych (stoperéw) do dylatacji strefo- |m 375,360
wych (Wydzielenie pdl roboczych)
185|KNR 0-1211 1118-01 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygo- |m?2 388,140
towanie podtoza
186|KNR 0-1211 1118-09 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 i 60x30 cm  |m?2 388,140
uktadane na klej metoda kombinowang gres ptomieniowany
187|KNR 0-1211 1120-04 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 15 cm uktadane |m 375,360
na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
188|KNR 0-1211 1120-06 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych gres polerowany - cokoliki |m 375,360
15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda kombinowa-
ng ptomieniowany gres
3.2 === OKtADZINY
3.2.1 Schody, klatki schodowe
189|KNR 0-12111121-01 Oktadziny schoddéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie m?2 70,410
podtoza
190 KNR 0-1211 1121-05 z.sz. |Oktadziny schodéw uktadanych na klej metodg kombinowang Ptyt-|m?2 70,410
5.3.e ki o grubosci 20 mm. gress ptomieniowany
191 KNR 0-12111122-03 Cokoliki wysokosci 20 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - |m 219,802
przygotowanie podtoza
192|KNR 0-1211 1122-09 z.sz. |Cokoliki wysokosci 20 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej |m 219,802
5.3.e metodg kombinowana z przecinaniem ptytek Ptytki o grubosci 20
mm.
3.2.2 Schody zewnetrzne
193/ KNR 0-12111121-01 Oktadziny schoddéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie m?2 97,315
podtoza
194 |KNR 0-1211 1121-05 z.sz. |Oktadziny schoddéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg |m? 97,315
5.3.e kombinowang Ptytki o grubosci 20 mm. gres ptomieniowany
195 /KNR 0-12111122-03 Cokoliki wysokosci 20 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - |m 86,780
przygotowanie podtoza
196|KNR 0-1211 1122-09 z.sz. |Cokoliki wysokosci 20 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej |m 86,780
5.3.e metodg kombinowana z przecinaniem ptytek Ptytki o grubosci 20
mm. gres ptomieniowany
3.2.3 Tynki - sciany, sufity, belki
197 KNR AT-32 0105-02 Maszynowe przygotowanie podtoza - $ciany m?2 5151,420
198|KNR AT-32 0102-06 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszyno-|m?2 5151,420
wym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wa-
pienna, tynki filcowane grubosci 15-20 mm
[nalezy skalkulowac ze szpachlowaniem gipsowym lub gipsowe]
199 KNR AT-32 0105-02 Maszynowe przygotowanie podfoza - sufit m?2 1175,181
200|KNR AT-32 0302-06 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszyno-|m2 1119,220
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[stal nierdzewna, wg opisu w dokumentacji]

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
201|KNR AT-32 0502-02 Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych miesza- |m?2 735,917
nek fabrycznych - zbrojenie siatka z tworzywa powierzchni nadpro-
2y otworow
[nalezy skalkulowaé wszystkie]
202 |KNR AT-32 0502-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczaja- |m 883,101
cych krawedzie
[nalezy skalkulowaé wszystkie]
3.2.4 Oktadziny scienne plytki, pcv
203| KNR 0-1211 0829-01 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2 2 289,520
204|KNR 0-1211 0829-07 z.sz. |Licowanie $cian ptytkami na klej metoda kombinowang Ptytki o m?2 2 289,520
5.3.a specjalnych wzorach. [lub oktadzina pcv]
3.2.5 Sufity poddasze
205|KNR AT-12 0203-02 Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedyn- [m2 407,547
czej konstrukcji nosnej NIDA 60CD mocowanej bezposrednio do
drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze,
odpornosé ogniowa F 1/El 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02
3.2.6 Malowanie
206 KNNR-W 3 0607-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem m?2 2 616,594
farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
207 KNNR-W 3 0607-02 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem m2 1507,360
farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
208 KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  |m?2 4 123,954
starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
209|KNR 4-01 1204-05 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrz-  |m?2 4123,954
nych
[Gruntowanie $cian]
210/KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2 4 123,954
netrznych
4 ### STOLARKA | SLUSARKA
4.1 === DEMONTAZ
211|KNR-W 4-01 0353-07 Wykucie z muru oscieznic okiennych szt. 12,000
212 | KNR-W 4-01 0353-07 Demontaz okien dachowych szt. 22,000
213| KNR-W 4-01 0353-09 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych szt. 7,000
214/ KNR 4-04 1105-01 Transport gruzu samochodem wraz z utylizacja m3 2,140
4.2 === PARAPETY OKIENNE WEWNETRZNE
215|KNR-W 2-02 2119-02 Parapety,PVC m 105,600
[wraz z wykonczeniem]
216|/KNR AT-38 0502-02 Montaz profili ochronnych podparapetowych m 105,600
217|KNR AT-38 0503-03 Woypetnienie elastyczng masa i uszczelnienie przy parapetach i m 105,600
oknach szczelin o szerokosci 8-10 mm
4.3 === STOLARKA OKIENNA
218 /KNR 0-19 1023-05 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV m?2 21,825
[zgodnie z opisem w dokumentacji kompletne ]
219|KNR 0-19 1024-02 Montaz okien aluminiowych EI30 m2 4,640
4.4 === STOLARKA DRZWIOWA
220|KNR AT-02 2058-01 Oscieznice drewniane fabrycznie wykorczone szt. 104,000
[ zgodnie z opisem w dokumentacji, regulowane typu deco system
din]
221|KNR-W 2-02 1022-01 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fa-|m2 184,300
brycznie wykorczone
[ zgodnie z opisem w dokumentacji, regulowane typu system deco
system clp]
222 | KNR-W 2-02 1024-02 Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykoriczone m?2 9,780
223|KNR 0-19 1024-06 Montaz drzwi z ostong radiologiczng m2 17,010
[ zgodnie z opisem w dokumentacji - kompletne ]
224 /KNR 0-19 1024-06 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych EI30 S200 m?2 21,935
[ zgodnie z opisem w dokumentacji - kompletne ]
225|KNR 0-19 1024-06 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych EI30 m2 4,100
[ zgodnie z opisem w dokumentacji - kompletne ]
226|/KNR 0-19 1024-08 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych Zestaw EI30 S200 |m?2 7,483
[ zgodnie z opisem w dokumentacji - kompletne ]
227|KNR 0-19 1024-06 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych EI60 m2 6,150
[ zgodnie z opisem w dokumentacji - kompletne ]
228 KNR AL-01 0304-06 Montaz elementéw blokujgcych - samozamykacz do drzwi szt 24,000
229|TZKNBK XX 3252-01 Zamek lub zastawkowy wpuszczany szt. 112,000
230|TZKNBK XXI 0301-01 Klamka, pochwyt itd kpl. 112,000
231| TZKNBK XXI 0203-02 Kratka - ramka wentylacyjna drzwi szt. 15,000
4.5 === BALUSTRADY
232/KNR 2-02 1208-03 Pochwyt stalowy na wspornikach m 23,256

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 25449

11 -



2022-10 Osrodek M07

POZYCJE KOSZTORYSU

[montaz, demontaz, dociecie,]

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢

233|KNR 2-02 1208-01 Balustrady schodowe m 25,056
[ wg opisu w dokumentacji]

234|KNR 2-02 1208-01 Balustrady tarasowe m 45,030
[ wg opisu w dokumentacji]

5 ### ELEWACIJA | DOCIEPLENIE

5.1 === COKOt, FUNDAMENTY

235|KNR 4-01 0104-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejg-|{m3 212,640
cych fundamentdéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-Il

236|/KNR 4-01 0105-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleg- |m3 212,640
to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il

237|KNNR 3 0601-01 Odbicie warstw izolacji ze styropianu na $cianach, m2 177,200

238/ KNR AT-38 0103-01 Oczyszczenie i zmycie i m?2 265,800

239|KNR AT-38 0103-02 Dwukrotne zabezpieczenie biobdjcze istniejgcego tynku struktural- |m2 265,800
nego - recznie

240 KNR AT-38 0103-06 Jednokrotne gruntowanie - recznie m?2 265,800

241|KNR AT-39 0105-01 Wykonanie termoizolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)|m2 265,800
uktadanych w jednej warstwie [ uzupetnienia]

242 KNR AT-38 0404-01 Wykonanie cienkowarstwowych dekoracyjnych tynkéw struktural- |m?2 110,750
nych
[tynk Zywiczny mozaika wg opisu]

5.2 === DOCIEPLENIE STROPU

243|KNNR 2 0604-02 Izolacja z folii wiatroizolacyjnej - uktadana z zaktadem min. 0,2m - |m2 407,547
docieplenie dachu

244 /KNR 9-12 0301-07 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineral- |m?2 407,547
nej uktadanymi w potaci dachu krokwiowego

245/KNR 9-12 0401-03 Izolacje ognioochronne REI60 / Rozwigzanie systemowe m2 407,547

5.3 === DOCIEPLENIE ELEWACJI

246 Elementy elewacyjne m?2 298,000

247 KNR AT-38 0102-01 Oczyszczenie i zmycie podtoza m2 736,300

248 KNR AT-38 0101-04 Jednokrotne gruntowanie podtoza - reczne m?2 736,300

249|KNR AT-38 0204-02 System na styropianie (EPS) ptyty o grubosci 20 cm m2 736,300

250/ KNR AT-38 0501-01 Montaz listwy startowej m 117,000

5.4 === OBROBKI BLACHARSKIE

251/ KNR AT-31 0707-01 Montaz profili elewacyjnych m 105,600

252 NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m?2 127,920
[nalezy skalkulowa¢ wszelkie obrébki blacharskie, wykoriczenia na
elewacji]

5.5 === RUSZTOWANIA | ZABEZPIECZENIA

253| KNR-W 2-02 1603-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2 736,300

254/KNR 2-02 r.16 2.s2.5.15 |Czas pracy rusztowan grupy 1
(poz.:244,245,246,253)

255|KNR-W 2-02 1612-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przyscien- |m?2 736,300
nych o wysokosci do 15 m

256 KNR-W 2-25 0417-01 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m 117,000
[zabezpieczenie terenu robdét]

257| KNR-W 2-25 0417-02 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie |m 117,000

6 ### ELEMENTY DODATKOWE

6.1 === ELEMENTY POZAROWE

258 Gasnice ilo$¢ i wielko$¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji kpl. 1,000

259|/KNR 2-15/G 0317-01 Przegrody ogniowe dla rur o $r. zewn. do 50 mm kpl 1,000
[REI120 / 60 / 30- nalezy skalkulowaé wszystkie wodne i hydrant]

260 Oznaczenia poziome i pionowe ewakuacyjne i pozarowe kpl. 1,000
[zgodnie z wymaganiami]

261 Instrukcja pozarowa kpl. 1,000
[zgodnie z wymaganiami]

6.2 === ELEMENTY UZUPEtNIAJACE

262 Woycieraczka wejscie frontowe kpl. 5,000

263 Ochrona radiologiczna kpl. 1,000

264 KNR-W 2-02 1219-06 Wieszaki umocowane w Scianach kpl. 1,000
[montaz osprzetu: pojemnik na mydto, papier toaletowy, lustro]
Krotno$¢ = 17

265 Wyposazenie fazienek kpl. 1,000

266|KNR-W 2-02 1218-03 Wsporniki ze stali okragtej ramienne - uchwyty dla dzieci - umywal- | kpl. 6,000
ki. Nalezy skalkulowa¢ uchwyty state i uchylne zgodnie z wymoga-
mi)

267|KNR-W 2-02 1218-03 Wsporniki ze stali okragtej ramienne - uchwyty dla niepetnospra-  |kpl. 6,000
nych - ustepy. Nalezy skalkulowa¢ uchwyty state i uchylne zgodnie
Z wymogami)

268 KNR-W 2-02 1036-06 Boazerie - elementy wykonczenia - odboje m 124,000
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269|KNR AT-12 0105-03 Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych Ogieri o wys. maksymalnie do 9 |m2 157,800
m - system NIDA Sciana F2/El 120 / oktadziny REI120
7 ### SIECI ZEWNETRZNE
7.1 === PRZYtACZ GAZOWY
270/BCO 2221-212 Przytacze do sieci gazowej Im 115,000
7.2 === PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA
271|BCl1.13.2.1.002 Gazociag $redniego cisnienia z rur PE 100 SDR 17, utozony w rurach /m 4,000
ochronnych, uktadany w gruncie. o $rednicy 90/5.2 mm
272|CMN 5646608 Mufa elektrooporowa z PE fi 90 mm szt. 2,000
273|CMN 5646108 Kolano 90 st, elektrooporowe z polietylenu PE fi 90 mm szt. 3,000
274/ KNR-W 2-19 0102-01 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m 4,000
sztucznego
275|KNR-W 2-19 0102-01 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi przewdd lokaliza- |m 4,000
cyjny DY 2,5 mm2
276/ KNR-W 2-19 0134-03 Oznakowanie trasy gazociggu Tabliczka orientacyjna kpl. 2,000
7.3 === SIEC | PRZYtACZ WODOCIAGOWY
277|KNR-W 2-01 0802-02 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach |m3 15,600
zabezpieczonych
278 KNR 2-18 0906-03 Przytacze wodociggowe z rur PCW faczonych na wecisk - $Srednica ze-|m 15,000
wnetrzna rurociggu 110 mm [Przebudowa istniejacego wodociagu -
likwidacja kolizji]
279|KNR-W 2-15 0106-06 Rurociagi na $cianach w budynkach niemieszkalnych m 45,210
280|KNR 2-18 0802-02 Préba szczelnosci sieci wodociggowych prob. 1,000
281|KNR 2-18 0802-02 Préba szczelnosci sieci wodociggowych prob. 1,000
7.4 === PRZYtACZ KANALIZACYINY
282 |KNR-W 2-01 0802-02 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach |m3 16,200
zabezpieczonych
283|BCI.11.5.1.008 Przytacza kanalizacyjne z rur PVC utozonych Przytacze - o $rednicy |m 6,000
160 mm.
284|CMP 56519WAV0172 Studzienka - przepompownia szt. 1,000
analiza indywidualna
285/BCI.11.4.1.025 Studzienka PP, szt. 1,000
analiza indywidualna
286 KNR 13-24 0703-07 Montaz urzadzen pompowni i przepompowni kpl. 1,000
analiza indywidualna
287|KNR 2-18 0804-02 Préba szczelnosci kanatéw rurowych m 6,000
7.5 === KANALIZACJA DESZCZOWA
288 | KNR-W 2-01 0802-02 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach |m3 74,160
zabezpieczonych
289|BCO 2112-819-510-50-53 |Kanalizacja deszczowa z rur PVC m 103,000
290|KNR 2-18 0804-01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m 103,000
7.6 === UZUPENIENIA SIEC ENERGETYCZNA
291|KNR-W 2-01 0802-02 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach |m3 7,200
zabezpieczonych
292|CMN 7584050 Rura ostonowa do kabli z PVC o $r, 110 mm m 20,000
8 ### INSTALACJE WEWNETRZNE
8.1 === INSTALACJA WODNO-KANALIZACYINA
8.1.1 Isntalacja wodociagowa
293|KNR-W 2-15 0112-01 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 m 593,700
mm o potgczeniach zgrzewanych
294 | KNR-W 2-15 0112-02 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 m 178,110
mm o pofaczeniach zgrzewanych,
295|KNR-W 2-15 0112-03 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 m 29,685
mm o potfgczeniach zgrzewanych,
296 KNR 0-34 0104-03 Izolacja rurociggéw Thermaflex PUR 22mm m 593,700
297|KNR 0-34 0104-04 Izolacja rurociggdw Thermaflex PUR 28mm m 178,110
298| KNR 0-34 0104-07 Izolacja rurociggéw Thermaflex PUR 35mm m 29,685
299|KNR-W 2-15 0116-01 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt. 93,000
nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdéw itp. o
potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
300|KNR-W 2-15 0116-07 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt. 18,000
nych do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elas-
tycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
301|KNR-W 2-15 0118-03 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementédw konstrukcyjnych w ruro- |szt. 14,000
ciggach o $r. nominalnej 25 mm
302 |KNR-W 2-15 0132-03 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- |szt. 52,000
rzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm zawory kulowe wodne z
dtawikiem
303|KNR-W 2-15 0132-02 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- |szt. 162,000
rzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
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304| KNR-W 2-15 0135-01 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 8,000
305|KNR-W 2-15 0127-01 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |m 801,495

nych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
306/ KNR-W 2-15 0128-02 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 801,495
307 |KNR INSTAL 0109-05 Zawor antyskazeniowy szt. 1,000
308/ KNR INSTAL 0110-04 Wodomierz skrzydetkowy gtéwny kpl. 1,000

8.1.2 Kanalizacja sanitarna

309|KNR 4-01 0333-09 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zapra- |szt. 18,000
wie cementowo-wapiennej

310|KNR 4-01 0333-08 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra-|szt. 56,000
wie cementowo-wapiennej

311/KNR 4-01 0333-21 Przebicie otwordéw w stropie szt. 57,000

312|KNR 4-01 0323-04 Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet szt. 74,000

313|KNR 4-01 0323-05 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt. 57,000

314|KNR 4-01 0342-03 Wykucie bruzd pochytych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegietnaza- |m 88,000
prawie cementowo-wapiennej

315|/KNR 4-01 0325-04 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 |m 88,000
ceg. w $cianach z cegiet

316/ KNR-W 2-15 0208-01 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm m 96,800

317|KNR-W 2-15 0208-02 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach/m 103,400
niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych

318|KNR-W 2-15 0203-08 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, |m 128,590
wewnatrz budynkéw

319/ KNR-W 2-15 0208-03 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm m 129,525

320/ KNR-W 2-15 0208-04 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm m 5,500

321 KNR 2-15 0209-06 Wywiewki dn 110 szt. 13,000

322|KNR 2-15 0217-02 Rewizje/ czyszczaki dn 110 szt. 13,000

323|KNR-W 2-15 0211-03 Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o |pode;j. 18,000
pofaczeniach wciskowych

324|KNR-W 2-15 0211-02 Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o |pode;j. 9,000
potaczeniach wciskowych

325/KNR-W 2-15 0211-01 Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o |pode;j. 72,000
pofaczeniach wciskowych

326|KNR-W 2-15 0222-02 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wecisko- |szt. 13,000
wych

327 KNR-W 2-15 0216-01 Wpusty podtogowe szt. 6,000

328/ KNR-W 2-15 0218-01 Whpusty Sciekowe z stalowe chromoniklowe szt. 12,000
8.1.3 Osprzet sanitarny
329|KNR-W 2-15 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl. 56,000
330/ KNR-W 2-15 0137-02 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 56,000
331|KNR-W 2-15 0229-04 Zlewozmywak z baterig zlewozmywakowa szt. 16,000
332|KNR-W 2-15 0137-02 Baterie zmywakowe $r. nominalnej 15 mm szt. 16,000
333/ KNR-W 2-15 0139-07 Natrysk z baterig natryskowa szt. 6,000
334|KNR-W 2-15 0232-02 Brodziki natryskowe kpl. 6,000
335/CMN 6357102 Kabina natryskowa szt. 6,000
336/ KNR-W 2-15 0234-02 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym kpl. 2,000
337/ KNR-W 2-15 0233-03 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl. 18,000
338/ KNR-W 2-15 0234-02 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym kpl. 1,000
8.2 === INSTALACJA C.0.
339/KNR 4-01 0333-09 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zapra- |szt. 19,000
wie cementowo-wapiennej

340|KNR 4-01 0333-08 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra-|szt. 76,000
wie cementowo-wapiennej

341|KNR 4-01 0333-21 Przebicie otwordéw w stropie szt. 36,000

342|KNR 4-01 0323-04 Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet szt. 95,000

343 |KNR 4-01 0323-05 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt. 36,000

344|KNR 0-35 0215-02 Zawory grzejnikowe termostatyczne kpl. 95,000

345|KNR 0-35 0215-04 Gtowice termostatyczne szt. 95,000

346|KNR-W 2-15 0427-01 Rury stalowe przytagczne element przytgczeniowy do grzejnikow kpl. 95,000
dolno-zasilanych

347 KNR-W 2-15 0418-07 Grzejniki szt. 95,000

348| KNR-W 2-15 0429-01 Rury przytaczne do grzejnikéw, z tworzyw sztucznych kpl. 95,000

349|KNR-W 2-15 0436-01 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na|urz. 95,000
goraco)

350/ KNR-W 2-15 0436-02 Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), bez regulacji |uktad 95,000

351|KNR-W 2-15 0404-01 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznejm 604,800
20 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach

352|KNR-W 2-15 0404-02 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznejm 181,440
25 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach

353|KNR-W 2-15 0404-03 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznejm 84,672
32 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach

354|KNR 0-34 0104-03 Izolacja rurociggdw Thermaflex PUR 22mm m 604,800
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355/ KNR 0-34 0104-04 Izolacja rurociggdw Thermaflex PUR 28mm m 181,440
356/ KNR 0-34 0104-07 Izolacja rurociggéw Thermaflex PUR 35mm m 84,672
357|KNR-W 2-15 0406-03 Préby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - proba |préba 4,000

zasadnicza (pulsacyjna)
358 KNR-W 2-15 0406-05 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - doda- |m 870,912
tek za prébe w budynkach niemieszkalnych
359|KNR-W 2-02 1917-01 Przejscie p.poz dla rury kpl. 1,000
[nalezy skalkulowaé wszystkie]
360 KNR 2-15 0408-01 Zawor odcinajacy prosty wraz z montazem dn15mm szt. 95,000
361| KNR 2-15 0408-02 Zawor odcinajacy prosty wraz z montazem dn20mm szt. 95,000
362 | KNR 2-15 0408-03 Zawor odcinajacy prosty wraz z montazem dn25mm szt. 16,000
363| KNR 2-15 0408-04 Zawor odcinajacy prosty wraz z montazem dn32mm szt. 16,000
364 | KNR 0-35 0215-10 Odpowietrznik prosty szt. 95,000
8.3 === INSTALACJA KOTtOWNIA

8.3.1 Kottownia

365|KNR-W 2-15 0503-05 Kaskada kottéw wraz z wyposazeniem Q=2x45 kW kpl. 2,000
[nalezy skalkulowa¢ wszystkie urzadzenia i wyposazenie]

366 | KNR-W 2-15 0310-03 Sciezka gazowa 1", z materiatami montazowymi i uszczelniajacymi. | kpl 2,000

367|KNR-W 2-15 0313-04 Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle do montazu na instala-/ kpl 1,000
cji - SYR wraz z okablowaniem.

368 |KNR INSTAL 0311-03 Naczynie przeponowe typ Reflex, cisnienie ze ztgczem samoodcina- | kpl 1,000
jacym, manometrem.

369| KNR-W 2-15 0513-01 Rozdzielacz wraz z izolacjg i konstrukcja wsporczg - zasilanie kpl 1,000

370 KNR-W 2-15 0513-01 Rozdzielacz wraz z izolacjg i konstrukcja wsporczg - powrét kpl 1,000

371/ KNR-W 2-15 0508-01 Zestaw przytaczeniowy wraz ze sprzegtem hydraulicznym kpl. 1,000

372 KNR INSTAL 0111-06 Filtr kotnierzowy z osadnikiem z zaworem upustowym Danfoss typ |kpl 1,000

373/ KNR-W 2-18 0220-01 Przepustnica zaporowa kpl. 1,000

374 KNR-W 2-15 0517-02 Uruchomienie kottowni c.0. o dwéch osobach obstugi kpl. 1,000

375|KNR-W 2-15 0516-03 Préby szczelnosci weztdéw cieplnych wezet 0,000

8.3.2 Obieg - C.O.

376/ KNR-W 2-15 0518-02 Zawdr odcinajacy kulowy, kpl 4,000
377|KNR-W 2-15 0518-02 Zawor zwrotny gwintowany kpl 1,000
378 KNR 0-35 0208-02 Pompa obiegowa pojedyncza, elektroniczna kpl 1,000
379|KNR 0-35 0216-01 Zawor 3-drogowy kpl 1,000
380|KNR 0-35 0216-08 Czujnik temperatury wody wraz z okablowanymi wtykami. kpl 1,000
381|KNR 0-35 0216-05 Zawor regulacyjno-pomiarowy kpl 1,000

8.3.3 Ciepta woda uzytkowa
382 |KNR 0-35 0113-07 Zawdr odcinajacy kulowy, gwintowany kpl 1,000
383| KNR-W 2-15 0522-03 Zawor zwrotny gwintowany kpl 1,000
384 KNR 0-35 0208-01 Pompa tadujgca pojedyncza, elektroniczna kpl 1,000
385|KNR 0-35 0216-08 Czujnik temperatury wody wraz z okablowanymi wtykami. kpl 1,000
386/ KNNR 4 0506-04 Wymiennik pojemnosciowy cieptej wody uzytkowej 300 dm3 kpl 1,000
387|KNR 0-35 0113-02 Zawodr odcinajacy kulowy, gwintowany kpl 1,000
388 |KNR 0-35 0208-01 Pompa cyrkulacyjna pojedyncza, elektroniczna kpl 1,000
389| KNR-W 2-15 0522-01 Zawor zwrotny gwintowany kpl 1,000
390|KNR 0-35 0113-07 Zawdr odcinajacy kulowy, gwintowany kpl 1,000
391 KNR INSTAL 0111-04 Filtr kpl 1,000
392 KNR INSTAL 0109-06 Zawor antyskazeniowy, gwintowany kpl 1,000
393| KNR-W 2-15 0524-01 Zawor bezpieczeristwa membranowy kpl 1,000
394 KNR INSTAL 0311-01 Naczynie przeponowe kpl 1,000
395/ KNR-W 2-15 0526-03 Magnetyzer kpl 1,000
8.4 === INSTALACJA GAZOWA
396 KNR AL-01 0102-01 Modut sterujgcy 2wraz z okablowaniem kpl. 0,000
397 KNR-W 2-15 0304-04 Rura przewodowa 33,7x2,6 Zabezpieczenie antykorozyjne zesta- |m 28,215

wem malarskim
398 KNNR 4 0517-05 01 Kolana hamburskie, tréjniki, tuki gtadkie, zwezki, kpl. 1,000
399| KNR-W 2-15 0312-03 Kurek kulowy do gazu kpl 1,000
400|KNR 2-15 0631-01 Uchwyty ,zawieszenia, podparcia wraz z konstrukcjg wsporcza kpl. 1,000
401|KNR 0-35 0216-07 Manometr z rurkg manometryczna i zaworem kpl 1,000
402|KSNR 4 0506-01 Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskim wewngatrz kpl. 1,000

obiektu.
403 |KNR 2-15 0633-01 Przedmuchanie rurociggéw kpl 1,000
404 |KNR 2-15 0305-03 Préba szczelnosci z protokotem odbioru m 25,650
405|KNR-W 2-19 0134-01 Oznakowanie rurociggéw PN-70/N-01270 kpl. 1,000
406| KNR-W 2-19 0417-01 Badanie ztgczy spawanych dla klasy jakosci rurociggu kpl. 1,000
407 | TZKNBK XVIII IV B-18 Podtaczenie do $ciezek gazowych kotta. kpl 1,000
408 KNR-W 2-15 0309-05 Skrzynki gazowe wg szczegdtu w dokumentacji kpl. 1,000
409 |KNR AL-01 0101-03 Zasilanie elektryczne modutéw sterujgcych wraz z okablowaniem | kpl 1,000

pomiedzy modutem sterujgcym a zaworem i detektorami wraz z
przestaniem sygnatu o awarii wg projektu instalacji elektrycznych.
[Nalezy wyceni¢ stosowne podtaczenie i sprawadzenie oraz synch-
ronizacja
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢

410(KNR AL-01 0401-11 Modut sterujacy, detektory gazu, zawér szybkozamykajacy [spraw- |kpl 1,000
dzenie i montaz oraz synchoenizacja]

8.5 === INSTALACJA WENTYLACYINA

411|KNR 2-17 0323-05 Centrala nawiewno-wywiewna Vn=4760[m3/h],Vw=3995[m3/h] kpl 1,000
Pelmax=3,16[kW] nagrzewnica wodna moc 22[kW]

412 |KNR 7-08 0204-02 Szafa automatyki NIW1 kpl. 1,000

413|KNR 2-17 0139-03 Anemostat nawiew / wywiew kpl 42,000

414|KNR 2-17 0146-05 Czerpnia kpl 1,000

415|KNR 2-17 0143-06 Wyrzutnia dachowa kpl 1,000

416|KNR 2-17 0102-06 Kanaty i ksztattki wentylacyjne kpl. 1,000

417|KNR 9-16 0204-06 Izolacja termiczna kanatéow kpl. 1,000

418|KNR 2-17 0202-01 Wentylator dachowy kpl. 1,000

419|KNR 5-08 0313-04 Wytacznik serwisowy, kpl 4,000

8.6 === INSTALACJA HYDRANTOWA

420|KNR 2-15 0116-01 Hydrant wewnetrzny szt. 4,000

421|KNR 2-15 0120-01 Szafki hydrantowe szt. 4,000

422 |KNR-W 2-15 0106-06 Rurociagi stalowe ocynkowane na $cianach w budynkach niemiesz- |m 45,210

kalnych
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