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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2016-12-30
PDK OIIB/0054/0123/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z péén. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust, 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 1 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozZn. zm.) oraz
§10, § 13 ust. 4 pkt 1 ipkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 1., poz. 1278),
po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pani Katarzyna Serafin

magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)

ur. dnia 23 listopada 1990 r. miejsce urodzenia — Mielec
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0209/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z péin. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby InZymierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ITB-JF7-H22 *

Pani Katarzyna Joanna Serafin o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0014/17

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg réwnowaine pod
wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Iniynieréw Budownictwa.
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8. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Projekt zaktada wykonanie nastepujacych czynnosci w ramach robdt budowlanych:

e przebudowe drogi wewnetrznej szerokosci —4 i 3 m,

e przebudowe placow z kruszywa szer. — 2,51 5m,

e wykonanie $cieku przy istniejgcym krawezniku z kostki brukowej betonowej szer. 20 cm,
e wymiane elementow $cieku szerokoscei 60 cm,

e wymiang¢ kraweznika betonowego 15 x 30 na fawie z betonu,

e wymiang obrzezy betonowych 8 x 30 na tawie z betonu,

e regulacje pionowa istniejgcych studni rewizyjnych oraz wpustdéw ulicznych.

9. PRZEBIEG PROJEKTOWANEJ DROGI W PLANIE

Poczatek opracowania w km 0+000 (na wysokoéci bramy wjazdowej), a koniec w km 0+202,90
(granica dziatki nr 302/12). Nie projektuje si¢ nowego przebiegu a tylko wzmocnienie konstrukcji
istniejacej drogi, Geometria trasy zostala opisana za pomoca odcinkéw prostych oraz poziomych fukéw

kotowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi.
10. PRZEKROJ POPRZECZNY PROJEKTOWANEJ DROGI

Typowy przekrdj drogi zaklada:

Jezdnia — Na odcinku w km 0+000 — 0+110 jezdnia szerokosci 4,0 m , na pierwszym odeinku do tuku spadek
daszkowy 2% , na dalszym odcinku spadek 2% jednostronny. W km 0+110 — 0+202,90 szerokos¢ jezdni 3,0

m i spadek jednostronny 2%

L1. PROFIL PODLUZNY

Niweleta drogi sktada si¢ z odcinkoéw prostych. Projekt zaktada odtworzenie charakteru przebiegu

niwelety istniejacej pod wzgledem spadkdéw podhuznych.
12. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZEBUDOWY DROGI.

W projekcie zaklada si¢ przebudowe drogi gminne;j.
Zalozenia do przyjecia grubosci warstw konstrukcyjnych sg nastepujace:

* nosnosc¢ / kategoria ruchu: KRI.



OPIS TECHNICZNY DO
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.

"Przebudowa drogi wewnetrznej dziatka 302/6 oraz placéw utwardzonych na
czesci dziatek 302/05, 302/12, 302,14, 302/16 na terenie zespotu dworsko
parkowego w Brniu."

A. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Niniejszy opis stanowi integralng czg¢$é dokumentacji projektowej pod nazwa "Przebudowa drogi
wewnetrznej dziatka 302/6 oraz placow utwardzonych na czesci dziatek 302/05, 302/12, 302,14, 302/16
na terenie zespotu dworsko parkowego w Brniu." i opracowany zostal dla potrzeb uzyskania przez
Inwestora zgloszenia robdt, nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Celem realizacji inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do zespotu dworsko
parkowego w Brniu, Opracowanie zaklada wzmocnienie konstrukcji drogi wewnetrznej wraz z
wyprofilowaniem spadkéw poprzecznych i podtuznych umozliwiajacych sptyw wod opadowych i

roztopowych

2. LOKALIZACIJA INWESTYCIJI

Planowana inwestycja jest usytuowana w powiecie Dabrowa Tarnowska, gminie Olesno, w
miejscowosciach Bren obrgb Podborze. Droga ta ma charakter drogi dojazdowej do obiektéw dworskich,
szkolnych 1 mieszkaniowych o znaczeniu wewnetrznym. Droga przebiega w calo$ci w terenie
zabudowanym i parkowym. Dostep do drogi jest nieograniczony.

Orientacyjng lokalizacje drogi zaznaczono kolorem czerwonym i przedstawiono na rysunku ponizej:
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2.1 Numery dzialek w obrebie pasa drogowego — Zasieg oddziatywania

Lp. nr dziafki Przeznaczenie obreb gmina powiat
1 302/6 dr. Podborze Olesno Dabrowski
3. INWESTOR

Inwestorem zadania jest:

Powiat Dabrowski
Ul. Berka Joselewicza §
33-200 Dgbrowa Tarnowska

4, PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sa nastgpujace dokumenty,
publikacje i akty prawne:

Zlecenie od Inwestora na wykonanie projektu,

Mapa sytuacyjno wysokoSciowa,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych 1 pdlsztywnych -IBDiM 1997 r.,

Opinie i uzgodnienia dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem,

Materiaty uzyskane od inwestora,

Inne zwigzane opinie oraz obowiazujgce przepisy rozporzadzenia i normatywy.

Wizja lokalna w terenie oraz pomiary sytuacyjno wysokosciowe.

5. PROJEKTANT

Mgr inz. Katarzyna Serafin, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej nr ewidencyjny PDK/0209/POOD/16.

B . CZESC TECHNICZNA

6. STAN ISTNIEJACY

W stanie obecnym droga wewnetrzna shuzy jako dojazd do dworku, mieszkancom blokdéw

oraz uczniom i nauczycielom Zespotu Szkol im Wiadystawa Reymonta w Brniu. Do jezdni

przylegaja nie liczne tereny utwardzone kruszywem Istniejgca droga wewnetrzna, (szerokosé

jezdni wynosi w granicach 3-4m). Posiada ona nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie technicznym.

Odcinkowo droga posiada przekrdj drogowy 1 na niewielkim odcinku — przekrdj pétuliczny



Odwodnienie terenu odbywa odcinkowo poprzez istniejacy sciek z elementéw prefabrykowanych do

istniejacego wpustu ulicznego, odcinkowo w nizej polozony teren.

Widoczne spekania, laty i faldy pokrywaja niekiedy cala szeroko$¢ jezdni i wystgpujg na
wiekszosci odcinkow drogi. Ponadto w wielu miejscach zauwazy¢ mozna liczne ubytki wierzchniej
warstwy bitumicznej odstaniajgce kamienna  podbudowe. Brak zorganizowanego systemu

odprowadzania wod opadowych na calym odcinku drogi.

Droga powoduje ucigzliwosci dla mieszkancow i okolicznego parku, zwigzane przede wszystkim
z halasem oraz pyleniem wynikajacym ze zlego stanu nawierzchni oraz materialu, z ktérego zostala
wykonana. Bardzo nierdwna nawierzchnia, powoduje ponadto brak komfortu pod wzgledem

uzytkowym wsrdd uczestnikow drogi.

7. ZALOZENIA PROJEKTOWE

7.1 Parametry techniczne przyjete w opracowaniu

W celu zmniejszenia emisji substancji szkodliwych, unikniecia nadmiernego hatasu oraz
wykonania prawidlowego sptywu wod opadowych i1 roztopowych, projektuje si¢ wykonanie
profilowania istniejacej nawierzchni bitumicznej masg mineralno-asfaltows oraz tzw. nawierzchni
cichej z betonu asfaltowego. Projektuje si¢ przebudowe placéw z kruszywa, na nawierzchni¢ z kraty
parkingowej G-4, wykonanej z wysokiej jakosci tworzywa. Aby zapewni¢ prawidlowy splyw wod
projektuje si¢ wykonanie $cieku z kostki brukowej betonowej przy istniejagcym krawezniku oraz
wymiang prefabrykowanych elementow istniejacego scieku szerokoscei 60 cm.

Podstawowe parametry techniczne drogi wewnetrznej przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- klasa techniczna drogi — wewngtrzna,

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

- szerokos¢ jezdni 3- 4 m w przekroju drogowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego,

- przekroj poprzeczny jezdni odcinkowo daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2%, odcinkowo
jednostronny 2%.

- pobocza szerokosci 0,50 m —kruszywo, spadek 8%,

- odwodnienie jak w obecnym stanie,

Wody opadowe i roztopowe z jezdni zostang odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podluzne
czeSciowo do istniejacego Scieku z elementow prefabrykowanych, czgsciowo w nizej polozony teren
zielony. Projektujac normatywne pochylenie podhuizne i poprzeczne jezdni, nie zostanie zaburzony i

zmieniony sptyw wod opadowych. Ilos¢ wad tj. powierzchnia zlewni réwniez nie ulegnie zmianie.



» 12.1 Konstrukcja jezdni:

* Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC S11 50/70 gr. 4 cm
*  Profilowanie masg mineralno-bitumiczng sr. gr 3 cm

+ Istniejgce warstwy konstrukcji.

* 12.2 Konstrukcja placu z kruszywa

* Krata G-4 o wymiarach 50 x 50 z tworzywa wysokiej jakosci wypelniona do polowy oczek grysem

frakcji 2/8,
*  Profilowanie kruszywem famanym frakeji 0/31,5 gr $redniej 8 cm

» Istniejace kruszywo kamienne nalezy wzruszy¢ tylnymi zgbami rowniarki na gt. ok 10 cm w celu

potaczenia z projektowang warstwa profilujacg z kruszywa frakcji 0/31,5 mm.

12.3 Przebudowa zjazdu w km 0+106,95

« Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC S11 50/70 gr. 4 cm

¢ Podbudowa z kruszyw lamanych, kruszywo 0/63 mm, po zaggszezeniu 20-cm

*  Warstwy odcinajace, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 15-cm, pospdtka
12.4 Przebudowa zjazdu w km 0+102,70

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z

wypelnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona z wyprofilowaniem podsypka cementowo piaskowa
13, ODWODNIENIE

Odwodnienie powierzchniowe zachowuje si¢ istniejace, czesciowo w nizej polozony teren

zielony, czesciowo za pomocyg $cieku prefabrykowanego.

14. UWAGI KONCOWE,

Wszystkie prace zwigzane z przebudowa drogi wewngtrznej oraz placéw z kruszywa, nalezy wykonac
zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne atesty. Wszystkie zastosowane materialy
budowlane i instalacyjne muszg posiada¢ aktualne certyfikaty -atesty bezpieczenstwa i zdrowotne i byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne lub $wiadectwa
Zgodnosci z Polskimi Normami. Wszelkie zmiany technologii wymagaja uzgodnienia pracowni
projektowej pod rygorem przeniesienia pelnej odpowiedzialnosci za dokonane zmiany na Wykonawce.

Roboty budowlane moga by¢ prowadzone wylacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i Prawa Budowlanego.



