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Modernizacja nawierzchni jezdni i chodnikow w ciggu drogi powiatowej 1775Z od skrzyzowania z drogg nr

Budowa : 1716Z do skrzyzowania z drogg nr 1714Z w miejscowosci Strzebielewo
Adres: dziatka numer 73/2 i numer 73/3 obreb Strzebielewo gmina Dolice
Wykonawca
Jednostka Cena
Nr . . jednostkowa 2
poz. SST Opis roboét Im llogé brutto z dok. Wartos¢ brutto
do 0,01 zt.
1 2 3 4 5 6 7
01.00.00.|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01.|ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSC.
1 Wyznaczenie drég w terenie rowninnym | km | 0,89
01.02.02.|ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY
Mechaniczne usuniecie w-wy humusu gr. 20cm wraz z wywozem
2 L m2 2831
w miejsce wybrane przez Wykonawce
tab. 4 2831
01.02.04.|ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
Rozbidrka podbudowy z brukowca gr. 15cm wraz z wywozem do
3 . m2 50
ponownego wbudowania (zat. 1)
4 Rozbidrka nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej beton. (132m2 5 53
(zat. 1) - 79m2 (zat.2A)) m
Rozbidérka nawierzchni zjazddw z kostki brukowej beton. (materiat
5 : m2 79
do ponownego wbudowania) (zat. 2A)
Rozbidrka chodnikéw z ptyt betonowych wraz z wywozem w
6 . m2 35
miejsce wybrane przez Wykonawce (zat. 1)
Rozbidrka chodnikéw z kostki brukowej beton. wraz z wywozem
7 w miejsce wybrane przez Wykonawce (202m2 (zat. 1) - 121m2 m2 81
(zat.2A))
Rozbidrka chodnikéw z kostki brukowej beton. (materiat do
8 . m2 121
ponownego wbudowania) (zat. 2)
9 Rozbidrka opornikdw betonowych wtopionych wraz z wywozem w m 64
miejsce wybrane przez Wykonawce (129m (zat. 1) - 65m (zat.2B))
Rozbidrka opornikéw betonowych wtopionych (materiat do
10 . m 65
ponownego wbudowania) (zat. 2B)
11 Rozbidrka obrzezy betonowych wraz z wywozem w miejsce m 135
wybrane przez Wykonawce (270m (zat. 1) - 135m (zat.2))
Rozbidrka obrzezy betonowych (materiat do ponownego
12 ) m 135
wbudowania) (zat. 2B)
13 Rozbidrka stupkéw do znakéw drogowych wraz z wywozem do szt 23
bazy ZDP
14 . . szt 9
Zdjecie tarcz znakow drogowych wraz z wywozem do bazy ZDP
Zdjecie tablic znakéw drogowych o pow. do 1,5m2 wraz z
15 szt 9
wywozem do bazy ZDP
02.00.00.|ROBOTY ZIEMNE
02.01.01.|WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
16 Wykopy z transportem urobku w miejsce wybrane przez m3 23
Wykonawce (zat. 3)
02.03.01|WYKONANIE NASYPOW
Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu zageszczalnego
17 wraz z kosztami pozyskania i transportem gruntu zageszczalnego| m3 415
(zat. 3)
03.00.00.|ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.02.01.|REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN PODZIEMNYCH
18 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych [ szt | 4]
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Jednostka Cena
Nr . . jednostkowa s
poz. SST Opis roboét Im llogé brutto z dok. Wartos¢ brutto
do 0,01 zt.
1 2 3 4 5 6 7
04.00.00.|PODBUDOWY
04.02.01. [WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
19 | W-wa odsaczajaca z pospotki, gr. do 10 cm [ m2 | 62| |
04.04.02.|PODBUDOWA Z KRUSZYWA £ AMANEGO
20 W-wa grubosci 20cm [ m2 | 146] [
zat. 2 146
04.08.01. WYROWNANIE PODBUDOWY (MIESZANKA BET.,TLUCZNIEM LUB INNYM KRUSZYWEM, MIESZ.MIN.-
BITUMICZNA)
21 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W Mg 971
wraz z oczyszczeniem i skropieniem
zat. 2A (droga powiatowa) 963
zat. 2A (warstwa wigzgca na zjazdach bitum. gr. 5cm
0 pow. 62 m2) 8
29 Wykonanie warstwy wyréwnawczej z ttucznia lub innego m3 75
kruszywa wraz z oczyszczeniem i skropieniem
zat. 2A 75
05.00.00.|NAWIERZCHNIE
05.02.02.|NAWIERZCHNIA BRUKOWCOWA
23 | > z brukowca z rozbiorki gr. 15cm [ m2 | 50]
05.03.05.|NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub.
24 N - m2 5021
4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem (zat. 2A)
05.03.11.|FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
Frezowanie istn. naw. asfaltowych o $red. grub. warstwy 4 cm (do
25 . m2 2917
zagospodarowania w pobocza) (zat. 8)
Frezowanie istn. naw. asfaltowych o $red. grub. warstwy 6 cm (do
26 . m2 275
zagospodarowania w pobocza) (zat. 8)
Frezowanie istn. naw. asfaltowych o $red. grub. warstwy 8 cm (do
27 . m2 60
zagospodarowania w pobocza) (zat. 8)
Frezowanie istn. naw. asfaltowych o $red. grub. warstwy 4 cm
26 . . m2 198
(materiat zabierany przez Inwestora)
05.03.26 |ZABEZPIECZENIE SIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
29 Utozenie siatki z widkna szklanego , wytrzymato$é min 100 kN/m | m2 | 5716
- zat. 2A 4970
- nadmiar na zaktady 746
06.00.00.|ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01.|UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
30 | Humus. z obsianiem przy gr. humusu do 5 cm (zat. 7) [ m2 | 1 505| |
06.03.01.JUMOCNIENIE POBOCZY GRUNTOWYCH
31 | Umocnienie poboczy w-wg destruktu bitum gr. 10 cm (zat. 9) [ m2 | 1 384] |
07.00.00.|URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01.|OZNAKOWANIE POZIOME
32 mater.ia’fami‘grubowarstwowymi - linie na przejsciach i m2 15.6
skrzyzowaniach
07.02.01.|OZNAKOWANIE PIONOWE
33 Ustawienie stupkow z rur stal. dla znakéw drogowych szt 18
Ustawienie stupkéw wydtuzonych z rur stal. dla znakow
34 szt 2
drogowych
Przymocowanie tabliczek znakéw drogowych odbl. do gotowych
35 . szt 3
stupkow
36 Przymocowanle tarcz znakéw drogowych odbl. do gotowych szt 12
stupkow
37 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt 8
odbl. o pow. 1,5 m2 do got.stupkow
08.00.00.|ELEMENTY ULIC
08.01.01. [KRAWEZNIKI BETONOWE
38 Kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm na tawie betonowe;j m 15
C12/15 z oporem (zat. 2B)
39 Kraweznik bet. najazdowy o wym. 15x22 cm na tawie betonowe;j m 85
C12/15 z oporem (zat. 2B)
Oporniki o wym 12x25cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
40 . m 33
(materiat nowy - zat. 2)




3z3

Jednostka Cena
Nr . . jednostkowa s
poz. SST Opis roboét Im llogé brutto z dok. Wartos¢ brutto
do 0,01 zt.
1 2 3 4 5 6 7
Oporniki o wym 12x25cm na tawie betonowej C12/15 zwyktej
41 . m 22
(materiat nowy - zat. 2B)
Oporniki o wym 12x25cm na tawie betonowej C12/15 zwyktej
42 . i m 65
(materiat z rozbiorki - zat. 2B)
08.02.02.|CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
Chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, uktadanej na
43 : . : m2 141
pods. cem.-piaskowej gr. 5 cm (materiat nowy - zat. 2A)
Chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, uktadanej na m2 121
pods. cem.-piaskowej gr. 5 cm (materiat z rozbiorki - zat. 2)
08.03.01.|OBRZEZA BETONOWE
Obrzeza bet. o wym. 30x8cm, na tawie betonowej C12/15
44 . m 120
(materiat nowy - zat. 2B)
Obrzeza bet. o wym. 30x8cm, na fawie betonowej C12/15
45 . - m 135
(materiat z rozbiorki - zat. 2B)
08.04.01.|WJAZDY | WYJAZDY Z BRAM
46 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr.8 cm, uktadana na| 2 101
pods. cem.-piaskowej gr. 5 cm (materiat nowy - zat. 2A)
47 Przebruk zjazdu z kostki brukowej betonowej o gr.8 cm, uktadana m2 79
na pods. cem.-piaskowej gr. 5 cm (materiat z rozbiorki - zat. 2A)
RAZEM brutto:

Stownie wartosé
DTULEO I o e

/ podpis Wykonawcy /




