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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszag Opini¢ wykonano na zlecenie firmy PROMAR Marcin Jan Rybakiewicz,
Warzymice 72/10, 72-005 Przectaw na wykonanie badan geotechnicznych.

Podstawa prawna opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI
[1] Wizja lokalna terenu

[2] Wyniki wiercen badawczych wykonanych w maju 2021 r.

[3] Wyniki badan makroskopowych

[4] PN-EN ISO 14688-1 Badanie geotechniczne, Oznaczanie i klasyfikacja gruntéw, Czes¢
1: Oznaczanie 1 opis

[5] PN-EN ISO 14688-2 Badanie geotechniczne, Oznaczanie i klasyfikacja gruntow, Czes¢
2: Zasady klasyfikowaniaPN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe

[6] PN-B-04452:1981. Grunty budowlane. Badania polowe

[7] N-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

[8] PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
ogdblne

[9] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podioza gruntowego

[10] Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa 1998

[11] Dz.U.2012.463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych

[12] Szczegétowa Mapa Polski w skali 1:50 000, Panstwowy Instytut Geologiczny -
Panstwowy Instytut Badawczy

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel Opracowania

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza, ocena warunkéw
gruntowo - wodnych oraz ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych dla potrzeb projektu ,,Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw
w ciggu drogi powiatowej 17757 od skrzyzowania z droga nr 1716Z do skrzyzowania z droga nr
1714Z w miejscowosci Strzebielewo”

3.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

— wykonanie wiercen badawczych,

— wykonanie badan terenowych w zakresie niezb¢dnym do ustalenia podstawowych
parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane
podtoze,

— analiz¢ wytrzymatosciowg podtoza, wnioski i zalecenia,

4. OPIS TERENU

Przedmiotowa droga powiatowa znajduje si¢ w gminie Dolice i obejmuje odcinek o
dtugosci c.a 850m od skrzyzowania z droga powiatowa nr1716Z do miejscowosci Strzebielewo,
do skrzyzowania z drogg nr 1714Z. Istniejaca droga posiada nawierzchnie asfaltowa o szerokosci
o szerokosci 5,5 — 5,8m cze$¢ nawierzchni przysypana jest poboczem, jezdnia jest nie
ograniczona kraweznikiem. W miejscowosci Strzebielewo obok jezdni znajduje si¢ chodnik z
kostki betonowej o szerokosci 1,5m.
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Rys. 1. Lokalizacja obszaru badan

Zgodnie z podziatem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998] potozenie
obszaru badan przedstawia si¢ nastepujaco:
— 31 prowincja Nizina Srodkowoeuropejska
— 313 podprowincja Pobrzeza Potudniowobaltyckie
— 315.2-3 makroregion Pobrzeze Szczecinskie
— 313.31 Réwnina Pyrzycko-Stargardzka

5. BADANIA PODL.OZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly w maju 2021 r. Na dokumentowanym terenie
wykonano 3 otwory matosrednicowe, podtoze rozpoznano do glebokosci 2,0m pod poziomem
terenu/nawierzchni. Lokalizacj¢ otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej. Do
opracowania dotgczono karty dokumentacyjne otworéw badawczych.

5.2. Badania prébek gruntu
Ze wzgledu na cel badan badania probki gruntu poddano analizie makroskopowej, ktore

objety:

— okreslenie rodzaju konstrukcji nawierzchni

— okreslenie rodzaju gruntu,

— okreslenie wilgotno$ci naturalnej gruntéw,

— okreslenie zaggszczenia metoda posrednig na podstawie oporu $widra,

— okreslenie rzgdnej zwierciadla wody gruntowe;j.
Pozostale parametry fizyko - mechaniczne gruntéw budujacych dokumentowane podtoze, z
zaleznosci korelacyjnych.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna

Powierzchniowa budowa geologiczna omawianego obszaru powstata wskutek dziatalnosci
lodowcéw w tym szczegllnie ostatniego — Battyckiego. Obszar badan pokrywaja osady
czwartorzedowe. Droga przebiega rownin¢ moreny dennej. W dolinach rzecznych wystepuja
utwory mtodsze — holocenskie. Ich obecnos¢ zaznacza si¢ giéwnie w dolinie rzeki Iny,
zlokalizowanej na pétnoc od dokumentowanego obszaru. Wysoczyzna moreny dennej wytania
si¢ z obszaru zastoiska pyrzyckiego za linig Malej Iny. Wysoczyzna zbudowana jest gtéwnie z
glin zwatowych.
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2. Fragment Mapy Geologicznej Polski

6.2. Warunki wodne
Podczas prowadzenia badan terenowych (maj 2021 r) wody gruntowej do glgbokosci
rozpoznania nie nawiercono.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podloza
Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze podtoze zbudowane jest z
plejstocenskich gruntéw genezy lodowcowej. W podlozu nawiercono zaréwno grunty spoiste jak
i niespoiste (piaski srednie). Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne

— warstwa I piaski $rednie stanie $rednio zageszczonym Ip = 0,6,

— warstwa II gliny piaszczyste w stanie plastycznym

— warstwa III gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym

Na podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych nalezy stwierdzi¢,

iz podloze nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych. Uwzgledniajac typ obiektu
budowlanego ustalono pierwsza kategorie geotechniczna dla projektowanej inwestycji.

7. WNIOSKI I ZALECENIA
Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych stwierdzono, ze:

- podtoze budujg grunty niespoiste i spoiste pochodzenia lodowcowego,

- w trakcie wykonywania wiercen (maj 2021 r.) wode gruntowa do glebokosci rozpoznania
nie nawiercono,

- na istniejacej konstrukcji nie stwierdzono szkéd mrozowych (przetomy, oberwane
krawedzie, miejsca z brakiem nosnosci w zwigzku z powyzszym przyjeto, ze konstrukcja
nawierzchni drogi istniejacej jest odporna na szkody mrozowe

- nawierzchnia drogi gminnej stanowi konstrukcja podatna, warstwy bitumiczne — beton
asfaltowy utozony w 2 warstwach; podbudowe stanowi stara nawierzchnia — bruk z
kamieni polnych w miejscowosci oraz na poszerzeniu i za miejscowoscig tluczen
wapienny

- zaleca si¢, aby frezowanie starych mieszanek bitumicznych ograniczy¢ jedynie do
wyréwnania a remont nawierzchni wykonaé¢ poprzez wykonanie warstwy wyrownawczej i
nowej warstwy $cieralnej,

- powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z zaleceniami norm PN-B-03020:1981, PN-
S-02205:1998 i warunkéw technicznych

Sporzadzit:
dr inz. Stanistaw Majer
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PODZIAL GEOTECHNICZNY

Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni 1 chodnikdw w ciggu drogi powiatowej 17757 od skrzyzowania z
droga nr 17167 do skrzyzowania z drogg nr 17147 w miejscowosci Strzebielewo

Numer

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Opis litologiczny warstw STAN GRUNTU . .. Edometryc Wspéicz. no$nosci
. y Symbol gruntu Symbol — — Wilgot- cigzar . Kat Modut od-
Wiek Geneza wg PN-ENISO geotech- | wg PN-EN ISO 14688 | genezy stopien | stopien nosé objetoscio Spo'J,— tarcia zny .mod,ul. ksztalcenia
14688 nicznei . zagesz- | konsyste nos¢ Scisliwosci .
) gru.ntow czenia ncji naturalna wy , co (kPa) wew. pierwotnej pierwotnego Nq Nc Ny
spoistych I Ie(I) Wy (%) Y (kN/m-") @ ) M, (kPa) E, (kPa)
Piasek $redni 1 MSa - 0,6 - 5-9 19,0 - 34 160 000 140 000 | 29,44 38,37
Z <
o 3
S o
£ g It z piaskiem I saCl B - 0,7 16-17 21,0 28 16 29 000 22 000 434 | 11,16 | 1,91
5 3
o 2
It z piaskiem, III saCl B - 0,8 12-14 21,5 32 18 37 000 27 000 5,26 | 13,10 | 2,77




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

TEMAT: Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikdéw w ciggu drogi 5
powiatowej 17757 od skrzyzowania z drogg nr 1716Z do skrzyzowania z 3\2Ng';°|;°;°m
drogg nr 1714Z w miejscowosci Strzebielewo
MIEJSCOWOSC: Strzebielewo woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: PROMAR Marcin Jan RYBAKIEWICZ, Warzymice 72/10, 72-005 PRZECtAW
DATA WIERCENIA 29.05.2021 r. OPRACOWAL dr inz. Stanistaw Majer
Profil .
] % 3 Litologiczny Opis makroskopowy a
; g § o , 3 2 é E E
z % 2 a o 29 dzai S < 59 o
5 3 S =8 82 Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2 g 5l =8| ©
s = | & z= £5 = =
o o = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 |[Mg Naw 8-cm BA + 22cm podsypka piaskowa Mg
B 0,3 MSa Ps Piasek sredni, ciemnobrgzowa w | szg | GL
1 1,0 [sadCl Pg It z piaskiem, brgzowa w | tpl 1l GL
1,2 MSa Ps Piasek sredni, ciemnozétta w | szg | GL
| 1,4 |saCl Pg It z piaskiem, bragzowa w | tpl mn GL
1,6 MSa Ps Piasek Sredni, ciemnozotta w | szg | GL
2 2,0 MSa Ps Piasek Sredni, ciemnozotta w | szg | GL
3
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 2
TEMAT: Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw w ciggu drogi 5
powiatowej 17757 od skrzyzowania z drogg nr 1716Z do skrzyzowania z 3\3Nf;°|;°;°m
drogg nr 1714Z w miejscowosci Strzebielewo
MIEJSCOWOSC: Strzebielewo woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: PROMAR Marcin Jan RYBAKIEWICZ, Warzymice 72/10, 72-005 PRZECtAW
DATA WIERCENIA 29.05.2021 r. OPRACOWAL dr inz. Stanistaw Majer
Profil .
o s z Litologiczny Opis makroskopowy 2
<3 g 4 g ] @
s | 8| 23 $2 | Rodzajgruntuwg PN-EN1SO 146882 | £ | 2| 22| &
S 3 3 z & 82 odzaj gruntu wg PN- - ] 2| 5%
[G] = & z3 z o = < &
a o = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 |Mg Naw 10 cm BA + Ttuczen wapienny Mg
| 0,22 | MSa Ps Piasek sredni, jasnobrgzowa w | szg | GL
1
1,0 [saCl Pg It z piaskiem, brgzowa w | tpl 1l GL
B 1,3 [sadCl Gp It z piaskiem, brgzowa w | tpl 1l GL
1,5 |[saCl Pg It z piaskiem, brgzowa w pl 1l GL
2 2,0 [saCl Pg It z piaskiem, brgzowa w pl 1l GL
3




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

TEMAT: Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw w ciggu drogi 5
powiatowej 17757 od skrzyzowania z drogg nr 1716Z do skrzyzowania z 36WX;°E?;;
drogg nr 1714Z w miejscowosci Strzebielewo
MIEJSCOWOSC: Strzebielewo woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: PROMAR Marcin Jan RYBAKIEWICZ, Warzymice 72/10, 72-005 PRZECLAW
DATA WIERCENIA 29.05.2021 r. OPRACOWAL dr inz. Stanistaw Majer
Profil .
] % 3 Litologiczny Opis makroskopowy a
; g § o , 3 2 é E E
Xl s | 5| Z3 58 - | S| 88| &
s 3 9 z 3 23 Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2 = sl 55| ©
s = | & z= £5 = =
o o = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 |Mg Naw 7 cm BA + Ttuczen wapienny Mg
B 0,22 | MSa Ps Piasek sredni, jasnobrgzowa w | szg | GL
1 0,7 |[saCl Gp It z piaskiem, brgzowa w | tpl 1l GL
B 1,4 | MSa Ps Piasek sredni, jasnobrgzowa w | szg | GL
2 2,0 |MSa Ps Piasek sredni, jasnobrgzowa w | szg | GL
3




