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jezdnia bitumiczna
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śr. gr. 20cm

ist. teren

warstwa ścieralna AC11S  gr. 4 cm

warstwa wyrównawcza z AC16W gr. min. 5 cm
siatka z włókien szklanych

istniejąca podbudowaist. teren frezowanie ist.
nawierzchni-gr. 4 cm

Przekrój przez DP1775Z
km 0+700
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Zdjęcie humusu
śr. gr. 20cm

ist. teren
ist. teren

destrukt bitumiczny
gr. 10 cm

jezdnia bitumiczna
550

destrukt bitumiczny
gr. 10 cm

destrukt bitumiczny
gr. 10 cm

warstwa ścieralna AC11S  gr. 4 cm

warstwa wyrównawcza z AC16W gr. min. 5 cm
siatka z włókien szklanych

frezowanie ist.
nawierzchni-gr. 4 cm

istniejąca podbudowa

8%

kostka brukowcowa gr. 15 cm z rozbiórki
podsypka cem-piask 1:4 gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego
0/31,5 C90/3  gr. 20 cm

2.0%

Zdjęcie humusu
śr. gr. 20cm

destrukt bitumiczny
gr. 10 cm

2.0%

rozbiórka ist.
konstrukcji jezdni

jezdnia z brukowca
550192150

pobocze gruntoweistniejący chodnik
do przełożenia

Przekrój przez DP1775Z
km 0+325 - wyniesienie jezdni

ist. terenist. teren

mgr inż. Marcin Rybakiewicz
ZAP/0059/
/PWOD/06Projektował:

Data wykonania:

Inwestor:

skala
1: 50

USŁUGI PROJEKTOWO-KOMPUTEROWE
mgr inż. Marcin Rybakiewicz

72-005 PRZECŁAW, Warzymice 72/10
tel. +48 503 075 718, fax +48 91 350 85 86

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

czerwiec 2021

Marcin Rybakiewicz

mgr inż. Robert  Mituta
ZAP/0057/
/PWOD/06Sprawdził:

Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w
ciągu drogi powiatowej 1775Z od skrzyżowania z drogą nr 1716Z
do skrzyżowania  z drogą nr 1714Z w miejscowości Strzebielewo

Opracował: mgr inż. Michał Domagała

rys. nr

 3

PRZEKROJE NORMALNE

+0+10

krawężnik bet. 12x25
na ławie bet. C12/15

Przekrój podłużny przez wyniesienie
km 0+325

istniejąca podbudowa
kostka brukowcowa gr. 15 cm

podsypka cem-piask 1:4 gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa

łamanego 0/31,5 C90/3 gr. 20 cm

rozbiórka ist.
konstrukcji jezdni

frezowanie ist.
nawierzchni-gr. 4 cm

+0 +10

warstwa ścieralna AC11S  gr. 4 cm

warstwa wyrównawcza z AC16W gr. min. 5 cm
siatka z włókien szklanych

200 500 200
jezdnia

bitumiczna
nawierzchnia  z brukowca nawierzchnia

z brukowca
nawierzchnia  z brukowca jezdnia bitumiczna

krawężnik betonowy 15x30
na ławie bet. C12/15

obrzeże bet. 8x30
na ławie bet. C12/15

2.0%
8%

100

Zdjęcie humusu
śr. gr. 20cm

ist. teren

destrukt bitumiczny
gr. 10 cmkostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm
warstwa z pospółki gr. 10 cm

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cem-piask. 1:4 gr. min. 5 cm

550155150

warstwa ścieralna AC11S  gr. 4 cm

warstwa wyrównawcza z AC16W gr. min. 5 cm
siatka z włókien szklanych

jezdnia bitumiczna pobocze
umocnione
destruktem

peron przystankowyist. chodnik do
przełożenia

ist. teren

Zdjęcie humusu
śr. gr. 20cm

krawężnik najazdowy bet. 15x22
na ławie bet. C12/15

ist. zjazd z kostki
betonowej do przełożenia

jezdnia bitumiczna

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cem-piask. 1:4 gr. min. 5 cm

istniejąca podbudowa

istniejąca podbudowa

warstwa ścieralna AC11S  gr. 4 cm

warstwa wyrównawcza z AC16W gr. min. 5 cm
siatka z włókien szklanych

Przekrój przez DP1775Z
km 0+130 - przystanek autobusowy

Typowy przekrój przez
przebrukowywany zjazd
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pobocze
umocnione
destruktem

50
pobocze
gruntowe

8%

100
pobocze

umocnione
destruktem

50
pobocze
gruntowe

8%

100
pobocze

umocnione
destruktem

50
pobocze
gruntowe

8%

100
pobocze

umocnione
destruktem

50
pobocze
gruntowe

obrzeże bet. 8x30
na ławie bet. C12/15

2.0%

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cem-piask. 1:4 gr. min. 5 cm

Zdjęcie humusu
śr. gr. 20cm

Zdjęcie humusu
śr. gr. 20cm

Zdjęcie humusu
śr. gr. 20cm

warstwa ścieralna AC11S  gr. 4 cm
warstwa wiążąca z AC16W gr. 5 cm
(z masy jak w-wa wyrównawcza)
podbudowa z kruszywa łamanego
0/31,5 C90/3  gr. 20 cm

Typowy przekrój przez
zjazd bitumiczny

zjazd o nawierzchni bitumicznej

Szczegół A
Skala 1:25

Krawężnik betonowy na ławie
bet. C12/15 z oporem

chodnik
jezdnia

15

30
20

beton klasy C12/15

krawężnik betonowy
15x30cm

35

15

1515podsypka cem-piask. 1:4
gr. 5 cm

12

Szczegół B
Skala 1:25

Krawężnik betonowy najazdowy
na ławie bet. C12/15

15 16

2 jezdnia

beton klasy C12/15

krawężnik betonowy
15x22cm

20

25

zjazd

15

1515

12

podsypka cem-piask. 1:4
gr. 5 cm

12

25
15

30

Szczegół C1
Skala 1:25

Krawężnik betonowy wtopiony
na ławie bet. C12/15 z oporem

Krawężnik betonowy
12x25cm

beton klasy C12/15

podsypka cem-piask. 1:4
gr. 5 cm

12

25
15

22

Szczegół C2
Skala 1:25

Krawężnik betonowy wtopiony
na ławie bet. C12/15

Krawężnik betonowy
12x25cm

beton klasy C12/15

podsypka cem-piask. 1:4
gr. 5 cm

30
15

15
jezdnia

5
5

jezdnia

810

13
30

21

Szczegół D
Skala 1:25

Obrzeże betonowe na ławie
bet. C12/15 z oporem

chodnik
Obrzeże betonowe 8x30cm

beton klasy C12/15

podsypka cem-piask. 1:4
gr. 3 cm

10
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[cm]
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szczegół C1

opornik bet. 12x25 na
ławie bet. C12/15 opornik bet. 12x25 na

ławie bet. C12/15

szczegół C1
szczegół C2

szczegół C2 szczegół C2

szczegół C2

szczegół D

szczegół D szczegół D
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