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OPIS TECHNICZNY

Wykonania Statej Organizacji Ruchu do projektu ,Modernizacja - wykonanie

1.

nawierzchni jezdni i chodnikéw w ciggu drogi powiatowej 17757 od
skrzyzowania z drogqg nr 1716Z do skrzyzowania z drogg nr 17142 w
miejscowosci Strzebielewo”

PRZEDSIEWZIECIE

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu w ramach

projektu ,Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw w ciggu drogi

powiatowej 1775Z od skrzyzowania z drogg nr 1716Z do skrzyzowania z drogg nr 1714Z

w miejscowosci Strzebielewo”, ktérego inwestorem jest Powiat Stargardzki.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018
r. poz. 1990 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 170, poz. 1393 z pézn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z pdzn. zm)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 840 z pdzn. zm)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z
zatacznikami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)

inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego w terenie

podkfady geodezyjne

umowa zawarta z inwestorem

STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa nr 1775Z na odcinku objetej inwestycjg stanowi droge

jednojezdniowg dwupasowg szerokosci ok. 5,5 m. Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng,



na przewazajgcej dtugosci znacznie zniszczong. (bardzo liczne wysadziny i spekania).
Odwodnienie przebiega powierzchniowo, poprzez sptyw wdd opadowych na pobocza.

Trasa w zakresie przebudowywanej drogi powiatowej przebiega do km 0+400 przez
teren zabudowany miejscowosci Strzebielewo. Od km 0+400 do konca opracowania
(skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1716Z) droga przebiega poza terenem zabudowanym
wzdtuz gruntdw ornych. Przedmiotowy odcinek opracowania w catosci przebiega przez
tereny ptaskie.

W obszarze zabudowanym miejscowosci Strzebielewo, wystepuje jednostronny
chodnik - zlokalizowany po lewej stronie.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Celem modernizacji DP1775Z jest poprawa bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw
ruchu, poprawa komfortu jazdy i zmniejszenie emisji hatasu. W ramach zakresu inwestycji
planuje sie wykonac:

— przebudowe nawierzchni jezdni DP1775Z polegajgca na frezowaniu istniejace;j
naktadki bitumicznej, a nastepnie wykonaniu nowych warstw bitumicznych
szerokosci 5,5m na istniejgcej podbudowie.

— wyniesienie jezdni w km 0+319.50 - 0+328.50 o nawierzchni z brukowca

— korekty wysokosciowe (przebrukowanie) istniejgcych zjazdéw i chodnikéw z kostki
betonowe]

— wykonanie umocnien poboczy szerokosci 1,5m z uzyskanego podczas frezowania
destruktu bitumicznego.

Projektowane wyniesienie jezdni w km 0+319.50 - 0+328.50 ma na celu uspokojenie
ruchu dla obszaru znajdujgcego sie terenu rekreacyjnego, z ktérego wyjscie znajduje sie w
km 0+255.

Projektowane odwodnienie jezdni bedzie zachowane zgodnie ze stanem istniejgcym -
poprzez sptyw wody na pobocza.

4.2 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU | OZNAKOWANIE

Projekt  docelowej organizacji ruchu drogowego wykonano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 2311)
wraz z zatgcznikami, oraz zgodnie z aktualnym prawem ruchu drogowego.

Na rysunku nr 2 przedstawiono docelowg organizacje ruchu.



Na projektowanym odcinku DP1775Z w celu ostrzezenia kierowcdéw o zastosowanym
wyniesieniu jezdni w km 0+319.50 - 0+328.50 zastosowano zestawy znakéw A-11a, T-1, B-33
,30”, ustawione na 20 i 30 m przed projektowanym elementem.

W km 0+005 opracowania, dokonano odtworzenia istniejgcego, wyznaczonego
przejscia dla pieszych. Przejscie znajduje sie w miejscu wyjscia z istniejgcego budynku
oSwiatowego, a takze nieopodal wejscia do kosciota. W miejscu tym wystepuje wzmozony
ruch pieszych, w tym w duzym stopniu dzieci. Istnieje uzasadniony powdéd do wyznaczenia
przejscia dla pieszych przez droge powiatowa.

W projekcie przyjeto oznakowanie poziome grubowarstwowe. Wymiary znakdw
poziomych nalezy przyjmowaé zgodnie z Instrukcjg oznakowania poziomego. Znaki poziome
powinny byé wykonane przy zastosowaniu farby lub innych materiatéw przy zachowaniu
nastepujgcych warunkow:

- mieé barwe biatg,

- mie¢ szorstkos¢ zblizong do szorstkosci nawierzchni oraz nie wystawaé ponad powierzchnie
wiecej niz 6 mm,

- mie¢ réwne krawedzie wyrdzniajace znak od tta,

- by¢ odporne na Scieranie i zabrudzenie.

Projekt oznakowania pionowego obejmuje znaki ostrzegawcze, zakazu, informacyjne,
kierunku i miejscowosci. Oznakowanie ma na celu zapewnienie maksymalnego
bezpieczenstwa ruchu poprzez wczedniejsze przekazywanie uzytkownikowi informacji
dotyczgcych usprawnienia ruchu pojazdéw i utatwienia korzystania z drogi.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowal tarcze znakéw Sredniej wielkoSci.
Wszystkie tarcze projektuje sie z folii odblaskowej typu 2.

Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem odpowiedniej skrajni i wysokosci - okreslonej
w Instrukcji o znakach drogowych pionowych.



Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania obrazujg
ponizsze rysunki:
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Rys. 6. Wysoko$¢ umieszczania przy drodze znakow
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