Lokalizacja o$wietlenia

¥ | RS , odcinek od

0ZNACZENIE STUPOW: ..ottt et e

Dobdr mocy opraw na podstawie pomiarow

PARAMETR

WYNIK BADANIA

Kategoria drogi

Nawierzchnia drogi

Szerokos¢ drogi

Typ stupa

llos¢ stupdw

Wysokos¢ stupow

Odlegtosc od krawedzi jezdni

Odlegtosci miedzy stupami

Rodzaje opraw

llos¢ opraw

Typ zrédta swiatta

Moc oprawy

Wysokos¢ wysiegnika

Mocowanie oprawy

Dtugos¢ wysiegnika

Strumien sSwietlny oprawy Im

Pomiar powykonawczy oswietlenia

Barwa Swiatta

Zasilenie (ilos¢ obwoddw)

Szafka oswietleniowa:
- rodzaj
- 0zhaczenie
- lokalizacja
- sposbéb wtaczenia osw. (czujka, zegar)

Redukcja mocy w godzinach nocnych w diagramie:
- od momentu witgczenia do 23.30 — 100%,
- od 23.30 do 5.30 — jedng klase oswietlenia nizej

Opracowano na podstawie norm:

Zatgczniki:
1. mapa z lokalizacjg sieci i szafki oswietleniowej,
2. schemat sieci oswietleniowej,
3. zdjecie szafki oswietleniowe;j i zt3cza.



