ul. Batalionéw Chtopskich, Pruszcz Gdanski

Wysokos$¢ montazu 10m.

Dlugosc¢ wysiegnika: sytuacja A,B,C,D - 1m, sytuacja E - 2,5m.
Kat nachylenia wysiegnika: sytuacja A,C,D,E - 5°, sytuacja B - 10°.
Realizowana klasa o$wietleniowa na jezdni ME5, chodniki S5.

Data: 12.07.2018
Edytor:
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ul. Batalionow Chtopskich, Pruszcz Gdanski

Profil ulicy

Jezdnia 1
Chodnik 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1l

]'6.49 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

40.00 m

Edytor
Telefon

—IW

TRYDAN

IKORNEL BOROWSKI
12.07.2018

faks

e-Mail

Sytuacja A/ Dane planowania

(Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc: 2.500 m)

“ _—0)

(1)

Y

)

SCHREDER TECEO 1/5137 /32 LEDS 700mA NW / 372652

8078 Im

9562 Im

71.0W
jednostronnie u goéry
40.000 m

10.000 m

10.075 m

-0.100 m

5.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 487 cd/kim
przy 80°: 121 cd/kim
przy 90°: 1.08 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Ao
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TRYDAN!

ul. Batalionéw Chitopskich, Pruszcz Gdanski _ IKORNEL BOROWSKI
12.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja A / Lista opraw

SCHREDER TECEO 1/5137 /32 LEDS 700mA

NW / 372652 .
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 8078 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 9562 Im

Moc opraw: 71.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 78 97 100 85

Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 0.700).

-
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ul. Batalionow Chtopskich, Pruszcz Gdanski

_
TRYDAN!
_ IKORNEL BOROWSKI

12.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja A / Wyniki szczegétowe

Il T
6.00 m
—
—>
@ To.00
[l 1 1 1 -_-2'50
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.53 0.61 0.82 8 0.70
>050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

Ao
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ul. Batalionéw Chtopskich, Pruszcz Gdanski

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 2.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4
Dodatkowa klasa o$wietleniowa ES:

ES7

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

j
TRYDAN!
_ IKORNEL BOROWSKI

12.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja A / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty
spetnione.)

E,, [IX] Enin [IX] Ein (POtcyl.) [IX]
5.75 3.73 1.59
25.00 21.00 21.00

v v v

Ao
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TRYDAN!

ul. Batalionéw Chtopskich, Pruszcz Gdanski _ IKORNEL BOROWSKI
12.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja B / Dane planowania

Profil ulicy

Pas postoju 2 Szerokos¢: 5.500 m)

(
Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokosc: 5.500 m)
Chodnik 1 (Szerokosc: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

@

(4)
it 3)
1
T11.50m
- (M
L Y
— — —w
0.00 35.00m (2)
Oprawa: SCHREDER TECEO 2/5139 /64 LEDS 700mA NW / 355162
Strumien swietlny (Oprawa): 15644 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 18273 Im przy 70°: 542 cd/klim
Moc opraw: 139.0 W przy 80°: 183 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry przy 90°: 6.42 cd/klm
OdStep stu pa: 35.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokosé montazu (1): 10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  10.126 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -5.014 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 ° Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.3.

Ao
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TRYDAN!

ul. Batalionéw Chitopskich, Pruszcz Gdanski _ IKORNEL BOROWSKI
12.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja B / Lista opraw

SCHREDER TECEO 2/5139 /64 LEDS 700mA
NW / 355162

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 15644 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 18273 Im

Moc opraw: 139.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 75 97 100 85

Wyposazenie: 1 x 64 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 0.700).

-
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TRYDAN!

ul. Batalionéw Chtopskich, Pruszcz Gdanski _ IKORNEL BOROWSKI
12.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja B / Wyniki szczegétowe

¥ ¥ T11.50m
T6.00
—>
—>
To.00
@ T-5.50
L i i i a -750
0.00 35.00m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:294
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 35.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.69 0.79 10 0.97
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
&~

Strona 9



TRYDAN!

ul. Batalionéw Chtopskich, Pruszcz Gdanski _ IKORNEL BOROWSKI
12.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja B / Wyniki szczegétowe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé¢: 35.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Dodatkowa klasa o$wietleniowa ES: (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty
ES7 spetnione.)

E,, [IX] Enin [IX] Ein (POtcyl.) [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.46 4.84 2.30
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v v

Pole oszacowania Pas postoju 2

Dtugosé¢: 35.000 m, Szerokosc: 5.500 m
Siatka: 12 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.72 0.40
Wartosci zadane wedtug klasy: =27.50 =0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

Pole oszacowania Pas postoju 1

Dtugosé¢: 35.000 m, Szerokosc¢: 5.500 m
Siatka: 12 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.83 0.80
Wartosci zadane wedtug klasy: =27.50 =0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

Ao
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TRYDAN!

ul. Batalionow Chtopskich, Pruszcz Gdanski IKORNEL BOROWSKI
12.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sytuacja C / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokosc: 2.000 m)
Pas postoju 2 (Szerokosc: 5.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokosc: 3.000 m)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
@
i ©)
1
T 12.59 m
(M
1 .
— +— —
0.00 35.00m (2)
Oprawa: SCHREDER TECEO 2/5139 /64 LEDS 700mA NW / 355162
Strumien Swietlny (Oprawa): 15644 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 18273 Im przy 70°: 521 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90°: 1.87 cd/kim o
Odstep s’rupa: 35000 m Wlkazdym klerun.ku tworzacym F.)odany’ka.t z do.lna linig pionowg przy
Wvysoko$é montazu (1 ) 10.000 m z_amstalowanym i g?tovyym do .uzytku oswnatle[nu:

y ™ A _ : Zadna moc os$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  10.083 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -6.100 m o$wietleniowej G2.

Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D 4.

Ao
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TRYDAN!

ul. Batalionéw Chitopskich, Pruszcz Gdanski _ IKORNEL BOROWSKI
12.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja C / Lista opraw

SCHREDER TECEO 2/5139 /64 LEDS 700mA
NW / 355162

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 15644 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 18273 Im

Moc opraw: 139.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 75 97 100 85

Wyposazenie: 1 x 64 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 0.700).

-
Strona 12



TRYDAN!

ul. Batalionéw Chtopskich, Pruszcz Gdanski _ IKORNEL BOROWSKI
12.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja C / Wyniki szczegé6towe

‘ O) ‘ T13.50m
T11.50
T6.00
—
—>
@ To.00
@ T-3.00
L i i i a -500
0.00 35.00m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:294
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 35.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.72 0.79 10 0.92
Wartosci zadane wedtug klasy: =20.50 20.35 20.40 <15 =20.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

Ao
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TRYDAN!

ul. Batalionéw Chtopskich, Pruszcz Gdanski _ IKORNEL BOROWSKI
12.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja C / Wyniki szczegé6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé¢: 35.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Ennin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 511 3.77
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

Pole oszacowania Pas postoju 2

Dtugosé¢: 35.000 m, Szerokosc¢: 5.500 m
Siatka: 12 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.76 0.54
Wartosci zadane wedtug klasy: =27.50 =0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

Pole oszacowania Pas postoju 1

Dtugosé¢: 35.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.03 0.83
Wartosci zadane wedtug klasy: =27.50 =0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

Ao
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ul. Batalionéw Chtopskich, Pruszcz Gdanski

Lista pdl oszacowania

5

Pole oszacowania Chodnik 2
Ditugosc¢: 35.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

j
TRYDAN!
_ IKORNEL BOROWSKI

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12.07.2018

Sytuacja C / Wyniki szczegé6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [IX]
10.05
>7.50

v

E nin [IX]
3.91
=21.50

Y

P
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TRYDAN!

ul. Batalionéw Chtopskich, Pruszcz Gdanski _ IKORNEL BOROWSKI
12.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja D / Dane planowania

Profil ulicy

Pas postoju 1 (Szerokosc: 3.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Y o

8.59m (1)
— -
A J
—t +— —
0.00 31.00m (2)
Oprawa: SCHREDER TECEO 1 /5137 / 32 LEDS 700mA NW / 372652
Strumien Swietlny (Oprawa): 8078 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 9562 Im przy 70°: 487 cd/klm
MOC Opraw 71 0 W przy 80: 121 Cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 1.08 cd/kim o
Odstep s’rupa: 31.000 m Wlkazdym klerun.ku tworzacym F.)odany’ka.t z do.lna linig pionowg przy
.z . zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko§(': montaZL'J (_1): 10.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  10.075m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -2.200 m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.5.

Ao
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TRYDAN!

ul. Batalionéw Chitopskich, Pruszcz Gdanski _ IKORNEL BOROWSKI
12.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja D / Lista opraw

SCHREDER TECEO 1/5137 /32 LEDS 700mA

NW / 372652 .
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 8078 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 9562 Im

Moc opraw: 71.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 78 97 100 85

Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 0.700).

-
Strona 17



ul. Batalionow Chtopskich, Pruszcz Gdanski

_
TRYDAN!
_ IKORNEL BOROWSKI

12.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja D / Wyniki szczegé6towe

g ® ) T9o.00m
T6.00
—>
® —
—_—>
To.00
[l 1 1 i -_-2'00
0.00 31.00 m
Skala 1:265

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 31.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.56 0.54 0.92 8 0.75
>0.50 =035 2040 <15  20.50

e

v v v v

Ao
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TRYDAN!

ul. Batalionéw Chtopskich, Pruszcz Gdanski _ IKORNEL BOROWSKI
12.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja D / Wyniki szczegé6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 31.000 m, Szerokosc¢: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Ennin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.20 3.84
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

Pole oszacowania Pas postoju 1

Dtugosé: 31.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.32 0.53
Wartosci zadane wedtug klasy: =27.50 =0.40
Spetnione/nie spetnione: v v

Ao
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ul. Batalionow Chtopskich, Pruszcz Gdanski

Profil ulicy

Jezdnia 1
Chodnik 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1l

]'6.49 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

40.00 m

TRYDAN!

KORNEL BOROWSKI

12.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja E / Dane planowania

(Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc: 2.500 m)
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SCHREDER TECEO 1/5137 /32 LEDS 700mA NW / 372652

8078 Im

9562 Im

71.0W
jednostronnie u goéry
40.000 m

10.000 m

10.075 m

-0.100 m

5.0°

2.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 487 cd/kim
przy 80°: 121 cd/kim
przy 90°: 1.08 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.
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TRYDAN!

ul. Batalionéw Chitopskich, Pruszcz Gdanski _ IKORNEL BOROWSKI
12.07.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja E / Lista opraw

SCHREDER TECEO 1/5137 /32 LEDS 700mA

NW / 372652 .
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 8078 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 9562 Im

Moc opraw: 71.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 78 97 100 85

Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 0.700).
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ul. Batalionow Chtopskich, Pruszcz Gdanski

_
TRYDAN!
_ IKORNEL BOROWSKI

12.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja E / Wyniki szczegotowe

T6.00m
—
—
@ To.00
[l 1 1 1 -_-2'50
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.53 0.61 0.82 8 0.70
>050 2035 2040 <15  20.50
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ul. Batalionéw Chtopskich, Pruszcz Gdanski

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 2.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4
Dodatkowa klasa o$wietleniowa ES:

ES7

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

j
TRYDAN!
_ IKORNEL BOROWSKI

12.07.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sytuacja E / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty
spetnione.)

E,, [IX] Enin [IX] Ein (POtcyl.) [IX]
5.75 3.73 1.59
25.00 21.00 21.00
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