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|. CZESC OPISOWA

Celem budowy szkoty podstawowej w Rudotowicach jest polepszenie
warunkow nauczania dzieci w klasach od | do VIII oraz zapewnienie nauki dzieci
w wieku przedszkolnym i klasy ,Zero”.

Obecny budynek szkoty nie spetnia podstawowych parametrow dla budynku
oswiatowego. W zwigzku z tym podjeto decyzje o koniecznosci budowy nowej,
nowoczesnej i odpowiednio wyposazonej szkoty podstawowe;.

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompleksowej dokumentaciji
projektowej na budowe szkoty podstawowej na czesci dziatki nr 297 obreb
Rudotowice, potozonej w Rudotowicach, ktérej wtascicielem jest Gmina
Rozwienica oraz jego wykonanie (wybudowanie) i wyposazenie.

Powierzchnia dziatki przeznaczona na budowe szkoty wynosi ok. 2200 m?.
Planowana lokalizacja na zatgczonej mapie do celéw informacyjnych.

Na przedmiotowej dziatce prowadzona jest obecnie budowa sali gimnastyczne,;.
Dla inwestycji polegajacej na budowie szkoty podstawowej wymagane jest
uzyskanie decyzji celu publicznego, Wykonawca bedzie miat obowigzek
przygotowacC wniosek oraz wystgpi¢c o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego na budowe szkoty podstawowe;.

Planuje sie zabudowanie przedmiotowego terenu obiektem oswiatowym
spetniajgcym standardy obowigzujgce w tego typu placowkach, wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.

Nalezy zaprojektowac obiekt bez barier architektonicznych i umozliwi¢ dostep
osobom niepetnosprawnym. W poblizu dziatek jest istniejgca siec kanalizacyjna,
wodociggowa, energetyczna i gazowa. Szkote nalezy potgczy¢ z istniejgcym
uktadem komunikacyjnym — wigczenie do drogi lokalnej bedacej wtasnoscig
inwestora a nastepnie do drogi gminne.

Nalezy zaprojektowa¢ miejsca postojowe w ilosci odpowiadajgcej potrzebom
szkoty podstawowe;.



Leaflet | © OpenStroetifap contibutors

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

1.1.2. Ogolne parametry okreslajgce wielkosS¢ szkoty:

Budynek pietrowy, w catosci podpiwniczony, z dachem o kacie nachylenia
dostosowanym do wznoszonego budynku sali gimnastycznej, wykonany w
technologii tradycyjnej na rzucie dostosowanym do mozliwosci lokalizacyjnych
dziatki w tym korzystnego usytuowania wzgledem stron Swiata, uksztattowania
terenu oraz wykorzystania istniejgcej infrastruktury np.: dojazd na dziatke,
komunikacje wewnetrzng.

Rzut budynku ze wzgledow funkcjonalno — uzytkowych jak i ekonomicznych
oprze¢ na mozliwie zwartej i prostej bryle z pozostawieniem jak najwiekszej
ilosci przestrzeni biologicznie czynnej na dziatce z wykorzystaniem jej na
Zieleniec, komunikacje, plac zabaw, itp.

W budynku nalezy zlokalizowac: pomieszczenia dla:

1) liczbe uczestnikéw: 150

2) liczbe personelu dydaktycznego: 20

3) liczbe personelu obstugi: 5

Liczebnos¢ oddziatow:

1) oddziat Opieki Przedszkolnej 2x20 oséb

2) 3 oddziaty I-1ll dla dzieci mtodszych 16 os6b
3) 3 oddziaty IV-VIII dla dzieci starszych 16 oséb

4. Zgodnie z programem szkoty podstawowej nalezy zaprojektowac:

1) 1 sale dla szesciolatkéw klasa ,,0” 20 os6b z wikasnym zapleczem sanitarnym.
Powierzchnia sali 60 m?

2) 1 sale dla dzieci mtodszych grupa 3-4 latkbw 20 oséb.
Powierzchnia sali 56,00 m?



3) 3 sale lekcyjne dla dzieci mtodszych 16 uczniéw (klasy I-111) + tablica suchos$cieralna
w linie i tablica suchos$cieralna kratke.
Powierzchnia sali 3 x 56,00 m? = 168,00 m?

4) 3 sale lekcyjna dla dzieci starszych 16 uczniow z zapleczem 5 m2.
Powierzchnia sali 3 x 56,00 m? oraz 3x 5,00 m2= 168,00 m2+ 15,00 m2 = 183,00m?

5) 1 pracownie jezykéw obcych na 20 stanowisk 50 m2 z zapleczem 5 m2 + Tablica
suchoscieralna w kratke
Ogétem powierzchnia sali z zapleczem 55,00 m?

6) 1 pracownie informatyczng na 20 stanowisk 50 m2 z zapleczem 5m2 (laptopy) +
Tablica suchoscieralna + monitor interaktywny 75”.
Ogétem powierzchnia sali z zapleczem 55,00 m?

7) pracownie chemiczng na 20 stanowisk 50 m2 wraz z zapleczem wyposazonym w
zlew. Ogdtem powierzchnia sali z zapleczem 55,00 m?

8) pracownie fizyczne na 20 stanowisk 50 m2 wraz z zapleczem wyposazonym w zlew
Ogétem powierzchnia sali z zapleczem 55,00 m?

9) pracownie przyrodniczo-biologiczno na 20 stanowisk 50m2 z zapleczem 5m2
Ogotem powierzchnia sali z zapleczem 55,00 m?

10) pracownie do zajeC plastyka, technika, muzyka na 20 stanowisk 50m2 wraz z
zapleczem wyposazonym w zlew. Ogdétem powierzchnia sali z zapleczem 55,00 m?

11) sale do zaje¢ korekcyjnych, wyrdwnawczych itp. - powierzchnia sali 20m2
e System SENSIS Zestaw do Terapii Integracji Sensorycznej — 1 szt.

Platforma podwieszana 2 walki sztuczna skoéra — 1 szt.

Tunel Sensoryczny M — 1 szt. Numer: S1420 Marka: Empis

Maglownica srednia (4 watki) — 1 szt.

Helikopter Numer: S1106g Marka: Empis

Materac granatowy 200x100 — 4 szt.

12) sala doswiadczania $wiata. Powierzchnia sali 56,00 m?
Przestrzen dla dzieci; w sktad zestawu wchodza:
e« SHX Compact (zestaw z projektorem, tabletem Android);
Szafka do SHX Compact;
Luminea Kolumna swietlna;
Mocowanie kolumny do Sciany;
Podstawa do kolumny — zestaw;
Zestaw piteczek do kolumny;
Luminea Swiatlowody 2m:;
Luminea Pas swietlny LED (sufitowy, 5 m);
Luminea Basen (z systemem wibrujgco-akustycznym i zestawem piteczek);
Pilot Button 6;
Mata Sensory Step;
Przetgcznik Button 1;
Poduszka z systemem wibrujgco-akustycznym;
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e Zakrzywiony watek;
e Lustro duze;

Zaprojektowa¢ pomieszczenia niezbedne do spetnienia funkcji opiekuhczo wycho-
wawczej szkoty, takie jak:

1) biblioteka z czytelnig 50m2

Regaty biblioteczne dwustronne zwykte 16 szt.

Regaty na ksigzki dla dzieci (nizsze) 10 szt.

Regat do ekspozycji ksigzek, tzw. regat ekspozytor. 1 szt.

Regat na ksigzki zamykany — 2 szt.

Przektadki alfabetyczne. (2 komplety)

Biurko dla bibliotekarza — 1 szt.

Lada biblioteczna. 1 szt.

Fotel na kétkach- . 1 szt.

Laptop + myszka - 1 szt.

10 Drabinka biblioteczna — 1 szt.

11.Program komputerowy do obstugi biblioteki z licencjg wieczystg— 1 szt.

CoNoOrWNE

Czytelnia o powierzchni 20,00 m?:

Pufy lub inne wygodne siedziska 4 szt.

Stoliki jednoosobowe 6 szt.

Krzesta. 6 szt.

Flipchart stojacy. 1 szt.

Listwa do rysunkdw. 2 szt.

Tablice korkowe 100x200 — 2 szt.

Laptop + myszka - 4szt.

Urzadznie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka).

N~ WNE

2) gabinet dla logopedy 15m2
e Biurko z szufladami — 1 szt.
Krzesto obrotowe dla specjalisty — 1 szt.
Dywan lub wykfadzina 2x2 - 1 szt.
Regat biurowy wysoki — szt. 1
Witryna biurowa przeszkolona — 1 szt.
Gazetka korkowa — 100x120 — szt. 2
Pufy, siedziska — szt. 4
Stot szesciokatny — 1 szt.
Krzesta uczniowskie nr 5-6-7 regulowane — 6 szt.
Tablica suchoscieralna magnetyczna — 100x150 - 1 szt.
Laptop + myszka - 1szt.
e Urzadznie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka).
3) gabinet dla pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa 18m2
e Biurko z szufladami — 1 szt.
Krzesto obrotowe dla specjalisty — 1 szt.
Dywan lub wykfadzina 2x3 - 1 szt.
Regat biurowy wysoki — szt. 1
Witryna biurowa przeszklona — 1 szt.
Gazetka korkowa — 100x120 — szt. 2
Pufy, siedziska — szt. 4



Stét uczniowski szesciokgtny — 1 szt.
Krzesta uczniowskie nr 5-6-7 regulowane — 4 szt.
Tablica suchos$cieralna magnetyczna — 100x150 - 1 szt.
Laptop + myszka - 1szt.
Urzadzanie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka).
4) Swietlica/aula 70 m2
Tablica suchoscieralna 120x 200
Tablice korkowe 100x150 — szt. 3
Monitor interaktywny 75”
Stolik uczniowski 2 os. — szt. 10
Krzesto swietlicowe nr 2-3-4 regulowane — szt. 25
Flipchart stojgcy — 1 szt.
Listwa do rysunkow — 1 szt.
Teatrzyk Kamishibai — 1 szt.
Dywan lub wyktadzina dywanowa 3x4 - 1 szt.
10 Magiczny dywan wraz z oprogramowaniem - 1 szt.
11.Regaty na plecaki — szt. 2
12. Podest teatralny dla szkoty— SP-TEATR16 - 1 szt.
13.Panele akustyczne — 6 szt.
Pomieszczenia pomocnicze i dodatkowe:
1) pomieszczenia administracyjne:
v Sekretariat 15 m2,
Kserokopiarka — 1 szt.
Laptop + mysz -1 szt.
Centrala telefoniczna — 1 szt.
Biurko z szufladami — 1 szt.
Regat biurowy zamykany 2 szt.
Regat biurowy otwarty - 1 szt.
Fotel obrotowy — 1 szt.
Stolik swietlicowy — 1 szt.
Krzesta — 2 szt.
Wieszak ubraniowy — 1 szt.
Szafka na klucze — 2 szt.
Dzwonek elektryczny — 1 szt.
Gabinet dyrektora 25m2
Zestaw mebli biurowych MIRELLI A+ typ B, czeresnia
Metalowa Szafa demontowana, 4 potki, 1200 x 1950 x 400 mm, szara
Stoét konferencyjny 6 osob. — 1 szt.
Fotele — 6 szt.
Tablica korkowa 100x200 — szt. 2
Urzgdzenie wielofunkcyjne — 1 szt
Laptop + mysz - 1 szt.
Gabinet v-ce dyrektora 15 m2
Zestaw mebli biurowych MIRELLI A+ typ A, szafka, czeresnia
Stot 4 osob. — 1 szt.
Krzesta — 46 szt.
Tablica korkowa 100x200 — szt. 1
Urzadzenie wielofunkcyjne — 1 szt

CoNoOrWNE
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e Laptop + mysz -1 szt.
2) pokoj nauczycielski dla 20 nauczycieli 60 m2 wraz z pomieszczeniem socjalnym 8
m2
Stot Konferencyjny NOGROD Tertius — 1 szt.
Krzesta nauczycielskie — 20 szt.
Zestaw mebli biurowych MIRELII A+, typ D, czeresnia 1 kpl.
Biurka komputerowe — 2 szt.
Fotele obrotowe — 2 szt.
Szafa ubraniowa (15 oséb) szt. 1
Laptop + mysz — 2 szt.
Urzgdzenie wielofunkcyjne — 1 szt.
Tablica sucho scieralna magnetyczna 100x200 — 1 szt.
Tablice korkowe 100x200 — 2 szt.
Aneks kuchenny
Lodowka
Ekspres do kawy
Kuchenka mikrofalowa

3) pomieszczenie biurowe 17m2

Regat biurowy wysoki — szt. 1
Witryna biurowa otwarta — 1 szt
Biurko z szufladami — 1 szt.
Krzesto obrotowe— 1 szt.

tablica korkowa — 100x200 — szt. 1

4) pomieszczenie socjalne dla pracownikow obstugi 12m2
e Szafa ubraniowa 4 os. — 1 szt.
e Regat wysoki zamykany — 1 szt.
o Stot—1 szt.
o Krzesta —4 szt.
e Tablica korkowa 100x 200 — 1 szt.
archiwum 15m2,
o Regat wtykowy na segregatory i archiwum, ocynkowany — 4 szt.
e Szafa metalowa — 2 szt.
6) pomieszczenie/ pomieszczenia magazynowe o tgcznej powierzchni ok. 50 m2 na
sprzet gospodarczy
e Szafa metalowa zamykana na sprzet gospodarczy — 2 szt.
¢ Regat metalowy magazynowy — 3 szt
7) gabinet dla pielegniarki szkolnej o pow. ok. 18m2
e Biurko z szufladami - szt. 1
Fotel —szt. 1
Kozetka — szt. 1
Parawan — szt. 2
Szafka medyczna — szt. 1
¢ Regat na dokumentacje medyczng
8) izba pamieci o pow. ok. 80m?
e Gablota Szklana Witryna z Przesuwanymi Drzwiami — 6 szt.
e Sztalugi — 10 szt.

5)



9) magazyn na srodki czystosci o pow. ok. 20m2
¢ Regat metalowy magazynowy — 3 szt
e Szafa metalowa zamykana — 2 szt.
10) dyzurka o pow. ok. 6m2
e Biurko z szufladami
e Fotel na kétkach
e Szafa zamykana
11) Szatnie o pow. ok. 150 m?
e dla ucznioéw Kl. I-1ll na 50 dzieci
Szafka abc skrytkowo-ubraniowa 6 skrytek z nadrukiem— 9 szt.
tawka szatniowa bez oparcia 2 m — 4 szt.
e Kkl. IV-VIII 50 uczniow
Szafka Ubraniowa Modern Typu L 1800x1200x490m - 6 drzwi -— 9 szt.
tawka szatniowa bez oparcia 2 m — 3 SZT.
e szatnia dzieci z OP na 50 dzieci (odrebne wejscie nie przez drzwi gtéwne)
Regat szatniowy d 6 osobowy z drzwiczkami — 9 szt.
tawka szatniowa bez oparcia 2 M — 3 szt.
12) serwerownia Powierzchnia pomieszczenia 10 m2
13) Kuchnia wraz zapleczem oraz stotéwka szkolna na 52 uczniéw powierzchnia
kuchni ok. 50 m? , powierzchnia stotéwki ok. 120 m?, wyposazenie stotéwki — stoliki
dla 4 oséb w ilosci 12 szt oraz krzesta w ilosci 52 szt.
14) Garaz na kosiarke samojezdng o pow. 12 m?
¢ Regat metalowy magazynowy — 4 szt
¢ Regat wysoki zamykany — 1 szt.
e Kosiarka samojezdna z koszem — 1 szt.
e Maszyna do czyszczenia wykfadzin PCV — 1 szt.

15) Wiata na Smieci
16) Kacik relaksu na korytarzu o powierzchni ok. 20 m?
17) strefa odpoczynku na korytarzu o powierzchni ok. 20 m?

Tabliczki z nr sali oraz ich przeznaczeniem ok. 50 szt.
Dla wyzej wymienionych pomieszczen nalezy bezwzglednie dostarczyé wyposazenie

w iloSciach wymienionych powyzej dla kazdego pomieszczenia jak rowniez wyposa-
zenie wymienione w zatacznikach do PFU.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robé6t budowlanych.

1.2.1. Roboty budowlane, w tym:
a. Wyrdwnanie terenu, tgcznie z przesunieciem i nawiezieniem mas
ziemnych, usuniecie urodzajnej ziemi, wymiana gruntu;
b. Wykonanie fundamentowania,
c. Kompleksowa budowa obiektu wraz z wykonaniem wszystkich robét
wykonczeniowych, w tym: posadzki, tynki, oktadziny, parapety
wewnetrzne, zewnetrzne, montaz kabin systemowych(jesli wymagane),
wyposazenie wezta zywienia i szatni dzieci, wyposazenie w sprzet
gasniczy i instrukcje bezpieczenstwa ppoz., oznaczenie drogi
ewakuacyjnej,

10



1.2.2. Roboty sanitarne, w tym:
a. Instalacje sanitarne wod - kan.,
b. Instalacje wody zimnej, instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji,,
c. Instalacje wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i rekuperacii,
d. Instalacja grzewcza z gruntowej pompy ciepta
e Biaty montaz,
f. Instalacje hydrantowe p.poz.,
1.2.3. Roboty elektryczne, w tym:
a. Instalacje oswietlenia ogolnego, ewakuacyjnego,
b. Instalacje gniazd wtykowych,
c. Instalacje zasilania i sterowania wentylacji,
d. Ochrone przeciw -porazeniowa,
e. Budowe linii WLZ,
f. Montaz tablic rozdzielczych z kompletnym wyposazeniem,
g. Instalacje telewizyjna (z anteng i gniazdami),
h. Instalacje nisko - prgdowe kompletne: instalacja przywotaniowa, wideofon,
dozorowa (monitoring wewnetrzny i zewnetrzny),
i. Instalacje telefoniczna (bez aparatéw),
j.Siec¢ logiczna — komputerowa, tgczgca funkcjonalnie wszystkie pomieszczenia.
k.Instalacja fotowoltaiczna PV zapewniajgca pokrycie zapotrzebowania w
energie elektryczna projektowanego obiektu
1.2.4. Zagospodarowanie terenu, w tym:
a. Budowe (wszystkich wymaganych) przytaczy,
b. Naprawe nawierzchni po robotach rozbiérkowych i rozkopowych,
c. Zagospodarowanie catego terenu dziatki,
d. Zagospodarowanie strefy wjazdu,
e. Wykonanie zejscia i podjazdu dla wozkdw i osob niepetnosprawnych z istniejgcego
parkingu ze szczegolnym uwzglednieniem roéznicy terenu, bgdz utworzenie miejsc dla
niepetnosprawnych przy samym obiekcie,
f. W razie potrzeby uzupetnienie ziemi oraz nasadzenia,
h. Oswietlenie zewnetrzne budynku i terenu na stupach oswietleniowych.
1.2.5. Wyposazenie obiektu w:
a. Szatnie dzieci,
b. Sanitariaty,
c. Wezet zywienia,
d. Sprzet ruchomy (np.: meble, komputery) zgodnie z zatgcznikami.

1.3. Ogéblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wymagania lokalizacyjne, techniczne i technologiczne dla budynkéw szkolnych
i pomieszczen okre$la rozporzgdzenie z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. jedn. Dz. U.
2019 r. poz. 1065). Przepisy te regulujg tez zasady urzgdzania terenu wokot szkoty.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny w szkotach okresla natomiast
rozporzgdzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (t. jedn. Dz. U. 2020 r. poz.
1604).

Budynek szkolny powinien by¢ zaprojektowany i wykonany z takich materiatow
i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow, w szczegolnosci w wyniku obecnosci szkodliwych pytéw lub gazow w
powietrzu, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych Ilub na ich
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powierzchniach, przedostawania sie gryzoni do wnetrza, ograniczenia
nastonecznienia i oswietlenia naturalnego. Budynek szkolny, jego uktad funkcjonalny i
przestrzenny, ustr6j konstrukcyjny oraz rozwigzania techniczne i materiatowe
elementéw budowlanych powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob
odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z jego usytuowania i przeznaczenia.
Budynek powinien by¢ zaopatrzony co najmniej w wode do spozycia przez ludzi oraz
do celdw przeciwpozarowych. Jesli niektore pomieszczenia wyposazone sg w natryski
lub umywalki, powinny mie¢ centralng instalacje cieptej wody.

1.4. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy
udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto:

Wskazniki powierzchniowo kubaturowe okresli projektant po opracowaniu wstepnej
koncepcji ktorg zostanie uzgodniona z zamawiajgcym.

Zamawiajacy informuje, ze orientacyjna powierzchnia uzytkowa wszystkich
pomieszczen wynosi okoto 1650,00 m?. Orientacyjna powierzchnia zabudowy wynosi
635,00 m? a orientacyjna kubatura wynosi 5 400,00 m3.

1.4.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen
przyjetych parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw.

— WQg Wymogow przepisow i norm
2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przygotowania terenu.
e przygotowanie terenu pod budowe obiektu, zdjecie darni oraz gleby urodzajnej;
e przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktore
Wykonawca winien uzyska¢ we wtasnym zakresie;
e zagospodarowanie placu budowy w tym: ogrodzenie, przytgczenie medidow na
podstawie, uzyskanych przez Wykonawce warunkow.

2.2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace architektury.

» Bryfa obiektu wkomponowana w istniejgce otoczenie na rzucie dostosowanym
do mozliwosci lokalizacyjnych dziatki w tym korzystnego usytuowania
wzgledem stron $wiata, uksztaltowania terenu oraz wykorzystania istniejgcej
infrastruktury np.: dojazd na dziatke, komunikacja wewnetrzna.

» Budynek swoim wyglgdem winien nawigzywa¢ do wznoszonego budynku sali
gimnastycznej i musi by¢ potgczony z sala gimnastyczna.

» Rzut budynku ze wzgledow funkcjonalno — uzytkowych jak i ekonomicznych
oprze¢ na mozliwie zwartej i prostej bryle z pozostawieniem jak najwiekszej
ilosci przestrzeni biologicznie czynnej na dziatce z wykorzystaniem jej na
zielence, komunikacje i sciezki edukacyjne.

» Obiekt o dwéch kondygnacjach nadziemnych, i piwnicy dostepny dla oséb
niepetnosprawnych.

> Wejscie gtébwne przez wiatrotapy — zadaszone, dostepne dla
niepetnosprawnych.

» Odwodnienie (dach, teren) odprowadzone po terenie nieutwardzonym wtasnej
dziafki,
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» Dla sal lekcyjnych i pracowni nalezy przewidzie¢ naswietlenie od potudnia,
potudniowego wschodu lub wschodu.

» Sala wielofunkcyjna— jednoprzestrzenna, (w miare mozliwosci bez stupdw,
filarow) z zastosowaniem elementow wykonczenia akustycznego $cian i
sufitow,

» Pokdj dyrektorski i pion administracyjny powinien by¢ usytuowany w
bezposrednim sgsiedztwie hollu,

» Pokgj personelu pedagogicznego dostepny z komunikacji,

» Przylagcze kanalizacji sanitarnej z separatorem ttuszczu zlokalizowanym na
zewnatrz budynku.

» Pomieszczenia wezta zywieniowego — rozwigzania uzgodni¢ z rzeczoznawcg
ds. sanitarno-higenicznych, p.poz, BHP.

» Zaprojektowany uktad funkcjonalny pionu zywienia winien zawierac:

- bezkolizyjng dostawe surowcow i towarow do zaplecza oraz sposob ich

sktadowania,

- dostawe produktdow z magazynow i po obrobce brudnej z zaplecza do

przygotowalni czystej,

- organizowanie procesow produkcji w sposob zgodny z przewidywanymi

potrzebami,

- lokalizacje urzgdzen grzewczych w kuchni pod okapem z odciggiem powietrza,

filtrami ttuszczowymi, podtgczonym do kanatu wentylacyjnego, wyprowadzonego

ponad dach.

- obieg naczyn stotowych czystych i brudnych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami sanitarnymi.

2.3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace konstrukcji.

» Wysokos¢ pomieszczen zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych,

» Szerokos$c¢ korytarzy zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych

» W salach zaje¢ stosunek okien w sSwietle do powierzchni podtogi powinien
wynosic: 1:6, z zapewnieniem czasu nastonecznienia co najmniej 3 godziny w
dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia),(WT) parapety montowac¢ na
wysokosci zgodnej z warunkami technicznymi nad podtogg, podtogi powinny
by¢ ciepte, tatwe do utrzymania czystosci. Okna muszg posiada¢ mozliwosc
otwierania i uchylania.

» Wymagane jest bezwzglednie uzgodnienie kolorystyki z zamawiajgcym.

» Konstrukcja gtéwna budynku murowana tradycyjna. Tynki wewnetrzne gipsowe
lub wapienno cementowe. Izolacja termiczna scian - wetna mineralna skalna,
lub styropian w postaci ptyt lub inny materiat stosowany w $cianach
warstwowych. Wartos¢ obliczeniowa wspotczynnika przenikania ciepta dla
$cian zewnetrznych nie moze by¢ wyzsza niz: U = 0,23 W/m?K. (WT)

» Dach o konstrukcji drewnianej - drewno suszone do wilgotnosci 18%, z
certyfikatem, zaizolowany termicznie. Warto$¢ obliczeniowa wspétczynnika
przenikania ciepta dla takiej przegrody zewnetrznej nie moze by¢ wyzsza niz: U
= 0,18 W/m2K. (WT)

» Wartos¢ obliczeniowa wspétczynnika przenikania ciepta dla okien (catych)
U<0,9 W/m2/K przy czym dla pakietu szybowego U < 0,7 W/m2/K, (WT)
zaprojektowac okna z rozszczelnieniem. Wykonac tzw. ciepty montaz stolarki
okiennej. Na oknach rolety wewnetrzne poziome opuszczane, jako ochrona
przed nastonecznieniem.
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Okucia antywtamaniowe okien — WK1
Szyby antywtamaniowe w klasie P2
Wszystkie materiaty uzyte do produkcji obiektu - atestowane
Pomieszczenia (odpowiednio do funkcji) nalezy odpowiednio wyposazy¢ w
instalacje: wody, c.w.u., kanalizacji, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
— rekuperacja, klimatyzacja, c.o., instalacje teletechniczne, elektryczne oraz
oSwietleniem awaryjnym, osSwietleniem oznakowania drog ewakuacyjnych.

» Ogrzewanie podtogowe z podziatem sterowania na dane moduty.

» Instalacje p.poz. wewnatrz — przy wejsciach oraz sprzet gasniczy wedtug

wymogow

2.4. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do izolacji

YVVVY

Izolacje cieplne:

e gesto$¢ materiatu termoizolacyjnego scian, stropéw i dachéw ponad 50 kg/m3
witasciwa pojemnosc¢ cieplna materiatu termoizolacyjnego ¢ nie mniej niz
18000(J/(kg*K)

e wspoétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej g nie wiecej niz 'z izolacja otwarta
dyfuzyjnie o wtasciwosciach higroskopijnych

Izolacje akustyczne:

e wetna mineralna

o ptyty dzwiekoszczelne
|zolacje akustyczne muszg spetniaC w szczegodlnosci wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Izolacje wilgotnosciowe

e wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u nie wiecej niz /2

e technologia gwarantujgca ciggtosc i szczelnosc blokady pary wodnej

2.5. Wymagania zamawiajgcego dotyczace instalac;ji.

Wszystkie instalacje w budynkach powinny mie¢ podtgczenia do systemu sieci
przyobiektowych. Instalacje ukryte (w szachtach, obudowach) zabezpieczone przed
dziataniem szkodliwych warunkdw.

2.5.1. Instalacje, w tym:

Instalacje kanalizacji sanitarnej,

Instalacje wody zimnej, instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii,

Instalacja c.w.u z zastosowaniem kolektorow stonecznych,

Instalacje wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej

Instalacja kanalizacji sanitarnej,

Dostawa i montaz gruntowej pompy ciepta

Biaty montaz,

Instalacja fotowoltaiczna

AN VN N N N NN

Instalacje wodociggowe
Instalacje wewnetrzng wykonaé¢ nalezy z tworzyw sztucznych i aluminium
zaciskanych.
Przewody instalacji nalezy izolowac cieplnie.
Po wykonaniu instalacje wodociggowg poddacC nalezy probie szczelnosci,
przeptukac i zdezynfekowac.

14



Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j
Catg instalacje kanalizacyjng wykonac z rur kanalizacyjnych PVC.
Kazdy z pionéw wyposazyC nalezy w rewizje (na poziomie przyziemia) nad
posadzkg i wyprowadzenia do kominkdw wywiewnych umieszczonych w dachu
obiektu.
Po wykonaniu dokonac¢ proby szczelnosci instalacji kanalizacyjne;.

Wyposazenie sanitarne
Punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory przelotowe i
kurki czerpalne ze ztgczkg do weza kulowe - handlowe.
Umywalki, miski ustepowe, pisuary, bidety ceramiczne biate; zlewy i kratki
Sciekowe ze stali nierdzewnej.
Ponadto pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢é w dozowniki mydta,
suszarki do rgk, dozowniki recznikow papierowych, dozowniki papieru
toaletowego oraz dozowniki na ptyn do dezynfekgciji.

Ogrzewanie
Instalacja centralnego ogrzewania podtogowego, z podziatem na dane moduty.
Zrédto ciepta podstawowe —pompa ciepta gruntowa.

Pompa ciepta

Zakres robot budowlanych dla instalacji gruntowej pompy ciepta na potrzeby cwu oraz
co.

Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej instalacji gruntowej pompy ciepta wraz z
uktadem zasilania elektrycznego, pozwalajgcym na uruchomienie oraz
bezproblemowe uzytkowanie instalacji.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

montaz gruntowej pompy ciepta

montaz bufora ciepta

montaz podgrzewacza cwu

montaz grzatek elektrycznych

montaz pompy tadujgcej cwu,

montaz pompy cyrkulacyjnej cwu

[0 montaz niezbednej armatury i automatyki w tym zabezpieczajgcej

[J poditgczenie do instalacji grzewczej

[1 podtgczenie do uktadu zrodta ciepta

) poditgczenie do instalacji elektrycznej

[0 montaz pompy obiegowej grzewczej — odpowiadajgcej za przeptyw w instalaciji
grzewczej

[ poditgczenie do instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz zasilania
zimnej wody

[1 dostosowanie uktadu wentylacyjnego pomieszczenia

[1 dostosowanie pomieszczenia pompy ciepta do wymagan obowigzujgcych przepiséw
[ wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,

[J uruchomienie uktadu i regulacje,

[1 szkolenie Uzytkownikow/Obstugi.

N I A o

Zakres prac budowlanych obejmuije:

15



1 wykonanie fundamentu pod jednostke zewnetrzng,

[ wykonanie niezbednych otworow montazowych w celu wprowadzenia urzgdzen,

[1 zamurowanie otworow montazowych,

[ wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras przewodow przez sciany, dach lub
inne przeszkody

[J uszczelnienie przepustow a nastepnie odtworzenie powierzchni

Instalacja gruntowej pompy ciepta powinna sie sktadac z takich elementow jak:
[1 gruntowa pompa ciepta na potrzeby cwu oraz co

[ Pojemnosciowy podgrzewacza c.w.u.

(1 Bufor

[ Element mierzacy ilos¢ wyprodukowanego ciepta przez instalacje
1 Automatyka sterujgca

[ Armatura odcinajgca, pomiarowa i zabezpieczajgca

[J Armatura pompowa

0 Izolacja

1 Elementy montazowe

U Rurociaggi

[ Instalacja elektryczna

Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego
poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.

Na podstawie powierzchni ogrzewanej oraz izolacyjnosci budynku
zaprojektowanej przez Wykonawce nalezy okreslic moc pompy ciepta.
W systemach, w ktéorych wymagane bedzie zastosowanie pojemnosciowego
podgrzewacza cieptej wody wykonawca zamontuje go oraz podtgczy w sposob zgodny
ze sztukg oraz zapewni uktad tadowania.

Instalacje wentylacji

Wykonawca zaprojektuje i wykona system wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepta w pomieszczeniach budynkéw dla zapewnienia wymiany powietrza
zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. W pomieszczeniach Sali
wielofunkcyjnej i kuchni Zamawiajgcy przewiduje klimatyzacje.

We wszystkich pomieszczeniach wc Zamawiajgcy wymaga zainstalowania
wentylatorow mechanicznych z czasowym wytgcznikiem.

2.5.2. Instalacje elektryczne, w tym:

Instalacje oswietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego,

Instalacje gniazd wtykowych,

Instalacje zasilania i sterowania wentylacji oraz klimatyzaciji,
Ochrone przeciwporazeniowa,

Montaz tablic rozdzielczych z kompletnym wyposazeniem,
Instalacje telewizyjna (z antena i gniazdami),

Instalacje nisko prgdowe kompletne: instalacja przywotaniowa,
dozorowa (monitoring wewnetrzny i zewnetrzny),

Instalacja telefoniczna (bez aparatow),

Siec logiczna — komputerowa, tgczgca funkcjonalnie wszystkie pomieszczenia.

AN N N N N N R SN

Instalacje energetyczne
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Zamawiajgcy wymaga wykonania obwoddéw w rurach ochronnych peszel przewodami
kabelkowymi miedzianymi.

Urzgdzenia wymagajgce pewnosci zasilania (centrala telefoniczna, serwer z siecig
komputerowg) przytgczone muszg byc¢ do sieci poprzez UPS.

Zamawiajgcy oczekuje wykonania instalacji elektrycznej: 0,23/0,4 kV, oswietlenie
ogolne i miejscowe, oswietlenie awaryjne, ochrona przepieciowa, uziemienie i ochrona
przed porazeniem prgdem, instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze.
Oswietlenie miejsc pracy winno spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Polskiej PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i
osSwietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Instalacja PV

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

[ montaz konstrukcji wsporczych pod moduty PV

[1 montaz modutow PV na konstrukcjach wsporczych

[ utozenie okablowania po stronie DC i AC instalacji

(1 montaz inwertera PV

[0 podtagczenie do instalacji odgromowej lub montaz stosownych aparatéw SPD i
potgczen wyréwnawczych

) zainstalowanie aparatow elektrycznych i zabezpieczen

[1 wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie ukfadu
[0 uruchomienie uktadu i regulacje

(1 szkolenie Uzytkownikow/Obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

[ wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras kablowych przez sciany, dach lub
inne przeszkody,

[J uszczelnienie przepustow

Mikroinstalacja fotowoltaiczna skfada¢ sie musi przede wszystkim z nastepujgcych
elementow:

0 paneli fotowoltaicznych

[1 konstrukcji wsporczej

1 inwertera DC/AC

[ instalacji prgdu statego i przemiennego

0 ukfadu pomiarowego dokonujgcego pomiaru produkowanej energii elektrycznej z
instalacji fotowoltaicznej

[1 uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii
elektrycznej, przy czym dostosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do
uruchomienia mikroinstalacji PV nalezy do obowigzkéw OSD

Wskazane parametry majg za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego
poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiajgcego.

Instalacje teletechniczne

o Instalacja telefoniczna
Sie¢ telefoniczng wykonaé zgodnie z normami branzowymi: ZN-96/TPSA-027 Linie
kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania
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ZN-96/TPSA-036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzgdzen przed przepieciami i
przewezeniami. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-037 Systemy uziemiajgce
obiektéw telekomunikacyjnych

o Instalacja teleinformatyczna
Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spetnia¢ wymagania kategorii 5e, aby
mozna byto je stosowa¢ zamiennie, w zalezno$ci od potrzeb. Sie¢ teleinformatyczng
nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr
ENS50173 oraz Zatgcznikiem nr 23 do Rozporzgdzenia Ministra tgcznosci z dnia
04.09.1997 r. — "Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne”.

o Instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowej
Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania w obiektach kubaturowych
instalacji SAP. Czujki powinny by¢ instalowane na elementach konstrukcyjnych lub na
Scianach, natomiast reczne ostrzegacze pozaru na $cianie na wysokosci 1,5 m.

o Instalacja monitoringu wizualnego

1.System Monitoringu Wizyjnego musi umozliwia¢ rejestracje obrazu z pomieszczen
objetych Systemem. System musi umozliwia¢ lokalny zapis obrazu z kazdej z kamer
w ich natywnej rozdzielczo$ci, a takze mozliwo$¢ podgladu obrazu z danej kamery w
czasie rzeczywistym

2.Wszystkie urzgdzenia Systemu Monitoringu Wizyjnego muszg byc¢ fabrycznie nowe,
nigdy wczesniej nie uzywane i wyprodukowane nie wczesniej niz 12 miesiecy przed
datg dostawy. Urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie CE, pochodzi¢ z oficjalnego
kanatu dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Rzeczpospolitej Polskiej, a
takze muszg byc¢ objete serwisem producenta na terenie RP.

3. Korzystanie przez Zamawiajgcego z dostarczonych urzgdzen nie moze stanowi¢
naruszenia majagtkowych praw autorskich osob trzecich.

4.Urzgdzenia do rejestracji materiatu wideo z System Monitoringu Wizyjnego muszg
spetniaC warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia i systemy
informatyczne stuzgce do przetwarzania danych osobowych. Zapisywany obraz
powinien byC¢ uzupetniony stemplem czasowym o rozdzielczosci 1 s. W celu
eliminowania btedu stempla czasu, data i czas urzgdzenia rejestrujgcego muszg byc¢
synchronizowane z serwerami czasu.

5.System Monitoringu Wizyjnego musi by¢é wyraznie oznakowany poprzez
zastosowanie tablic indentyfikacyjnych o wymiarach 30x45 cm na obiekcie, na ktérym
zainstalowano system.

2.6. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do uzytych materiatow
budowlanych

Wszystkie materiaty zastosowane w Robotach powinny by¢ nowe i o najlepsze;j
jakosci, najbardziej odpowiednie do petnione;j roli, dtugotrwate i wymagajgce minimum
konserwacji.
Wszystkie dobrane materiaty i wykonczenia powinny zapewnia¢ dtugotrwatg
przydatnos¢ w warunkach klimatycznych panujgcych na Placu Budowy.
Wszystkie materiaty i elementy gotowe powinny odpowiada¢ warunkom miejscowym i
Srodowiskowym oraz aktualnie obowigzujgcym normom i przepisom oraz by¢
przygotowane pod zadaszeniem.
Wszelkie materiaty uzyte do budowy obiektu atestowane
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2.7. Wymagania zamawiajacego dotyczace wykonczenia i wyposazenia.

2.7.1. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do wykonczen zewnetrznych
Elewacje scian w barwach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Cokoty budynku i tarasy zaizolowane przeciwwilgociowo do wysokosci 30 cm powyzej
przylegajacego terenu (chodnik lub opaska zwirowa) i obtozone mrozoodpornymi
ptytkami ceramicznymi w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym na zaprawie wodo- i
mrozoodporne;.

Dach pokryty za pomocg blachy dachéwkowej.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, antywlamaniowe, powlekane proszkowo w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym, U<1,4 W/m2K. Wyposazone w samozamykacz.
Okna aluminiowe lub PCV we wszystkich pomieszczeniach szkoty rozwierano -
uchylne, z nawiewnikami i mikrowentylacjg, U<0,9 W/m2K, o powierzchni
umozliwiajgcej doswietlenie stanowisk uczniowskich, zgodnie z wymaganiami
przepisow polskiego prawa pracy, parapety wewnetrzne, systemowe, dostosowane do
typu okien. Okucia antywtamaniowe okien WK1, szyby bezpieczne, antywtamaniowe
w klasie P2.

2.7.2. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do wykonczen wewnetrznych

Posadzki

Pomieszczenia sal lekcyjnych, administracyjne, posadzki ciepte, bezpieczne -
wyktadzina podtogowa homogeniczna, winylowa, réznicowana Kkolorystycznie;
pomieszczenia WC, przedsionek, wezet Zywienia — ptytki ceramiczne(gat. |,
nasigkliwos¢ <0,5%. Scieralnos¢ wgtebna max. 175 mma3, odpornos¢ na plamienie —
min klasa 4, twardos¢ ptytek wg skali Mosha — min klasa 7), podkiad zelbetowy,
izolacja przeciwwilgociowa pozioma wywinieta na $ciany, ptytki gresowe 30 x 30 cm
spoinowane spoing przeciwgrzybiczng,w wykonaniu antyposlizgowym(R9,R10, R11),
przyklejone do powierzchni samopoziomujgcej, uszczelnienie, podkiad cementowy ze
spadkiem minimum 0,5%.

W pomieszczeniu pracowni chemiczno-biologicznej posadzka odporna na czynniki
chemiczne.

W pomieszczeniu pracowni fizycznej posadzka antystatyczna.

Wykonczenie scian:

Pomieszczenia pomalowane farbami emulsyjnymi lateksowymi w réznych kolorach.
W salach lekcyjnych wykonczenie akustyczne scian i sufitéw.

Opaska zabezpieczajgca przed budynkiem

W pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne (gat. I)do gornej krawedzi drzwi

na kleju wodoodpornym, wykonczenie glazury poprzez frezowanie ptytek.

UWAGA! Wymagane jest bezwzgledne uzgodnienie kolorystyki i stosowanych
materiatow z Zamawiajgcym

Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej w rozwigzaniach systemowych.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe o wymiarach min. 90 x 200 cm, stosowac¢ szybe
bezpieczng, foliowana.

Wykonczenie pomieszczen wedtug wymogow i obowigzujgcych norm.
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Nalezy zaprojektowac urzgdzenie utatwiajgce dostep osobom niepetnosprawnym.

2.7.3. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do wyposazenia i instalacji

Nazwa pomieszczenia

Opis pomieszczenia

Sala lekcyjna

Instalacja elektryczna z osprzetem w tym 4
podwdjne gniazda, co. Ogrzewanie podtogowe,
wentylacjia mechaniczna 2z rekuperacjg
instalacja komputerowa z dostepem do internetu,
telefoniczna, telewizyjna, monitoring, domofon,
rolety wewnetrzne poziome z prowadnicy, w
kasetach, wykonczenie akustyczne $cian i
sufitow

Sala
wielofunkcyjna

Instalacja elektryczna z osprzetem w tym co
najmniej 4 podwdjne gniazda; co. - ogrzewanie
podtogowe,  wentylacjia  mechaniczna z
rekuperacja, instalacja komputerowa, monitoring,
telewizyjna, rolety wewnetrzne poziome z
prowadnicy, w kasetach, wykonczenie
akustyczne $cian i sufitow.

podtogowe, monitoring

Szatnie

Instalacja elektryczna z osprzetem (w tym
gniazda - 1 podwdjne), co. Ogrzewanie
podtogowe, monitoring

Szatnia personelu

Instalacja elektryczna z osprzetem ( w tym
gniazda - 1 podwdjne); co. ogrzewanie
podtogowe, wentylacyjna z rekuperacjg

Sanitariaty

Instalacja elektryczna z osprzetem; co.
ogrzewanie  podtogowe, wentylacyjna z
rekuperacjg, c.w.u, zw, kanalizacja z podiogowg
kratkg Sciekowg ze

stali nierdzewnej, miski ustepowe wiszace,
uchwyty na szczotki do czyszczenia toalet,
umywalki (baterie mieszakowe), pojemniki na
arkusze recznikow papierowych, poteczki, lustra,
pojemniki na pianke do mycia rak, papier, kosz,
podtogowa kratka Sciekowa ze stali nierdzewne;j.

WC personelu

Instalacja elektryczna z osprzetem (w tym
gniazda - 1 podwdjne), co. Ogrzewanie
podtogowe, wentylacyjna z rekuperacjg, c.w.u,
zw, kanalizacja z podiogowg kratkg Sciekowg ze
stali nierdzewnej, miska ustepowa wiszaca,
umywalka, zawor czerpalny ze ztgczkag do weza,
lustro, pojemnik na papier, pojemnik na pianke do
mycia rgk, pojemnik na arkusze recznikow
papierowych, podtogowa kratka Sciekowa ze stali
nierdzewnej

WC ogolnodostepne chiopcy

Instalacja  elektryczna z osprzetem, co. -
ogrzewanie  podiogowe, wentylacyjna z
rekuperacjg c.w.u, zw, kanalizacja z podtogowg
kratkg Sciekowa ze

stali nierdzewnej, miska ustepowa wiszaca,
umywalka, zawor czerpalny ze ztgczkg do weza
{ciepta i zimna woda), lustro, pojemnik

na papier, pojemnik na pianke do mycia rak,
pojemnik na arkusze recznikéw papierowych,
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uchwyty dla os6b niepetnosprawnych,
podtogowa kratka $ciekowa ze stali nierdzewnej

WC ogdlnodostepne dziewczeta

Instalacja  elektryczna z osprzetem, co. -
ogrzewanie  podtogowe,  wentylacyjna z
rekuperacjg c.w.u, zw, kanalizacja z podtogowg
kratkg Sciekowg ze

stali nierdzewnej, umywalka, zawdr czerpalny ze
zlgczkg do weza {ciepta i zimna woda), lustro,
pojemnik na papier, pojemnik na pianke do mycia
rak, pojemnik na  arkusze recznikéw
papierowych, uchwyty dla oséb
niepetnosprawnych, podiogowa kratka sciekowa
ze stali nierdzewnej

Wezet kuchenny

Urzadzenia elektryczne z osprzetem ( w tym sita,
gniazda — w ilosci uwzgledniajgcej liczbe
urzadzen), Ogrzewanie podtogowe, klimatyzacja,
c.w.u, zw, kanalizacja z podiogowg kratkg
Sciekowg ze stali nierdzewnej, wyposazenie
zgodnie z zatgcznikami do PFU. WC w wezle
zywieniowym: kabina prysznicowa, miska
ustepowa ceramiczna wiszgca, kran ze ztgczka ,
umywalka ceramiczna, podtogowa kratka
Ssciekowa ze stali nierdzewnej, pojemniki na
pianke do mycia rak, papier, lustro, pojemniki na
arkusze papieru do rgk, pojemniki na ptyn do
dezynfekcji. Wyposazenie zgodnie z
zatgcznikiem do PFU.

Pomieszczenia biurowe

Instalacja elektryczna z  osprzetem, co.
ogrzewanie  podtogowe, wentylacyjna z
rekuperacja, telefoniczna, komputerowg =z
dostepem do internetu, sterowanie dostepem, w
jednym z pomieszczen nalezy uwzglednic
instalacje  odbiornikbw  monitoringu ( do
uzgodnienia na etapie projektu- Z
uzytkownikiem),  wyposazenie zgodnie z
zatgcznikiem do PFU.

Pomieszczenie gospodarcze

Instalacja elektryczna z osprzetem {w tym
gniazda), c.w.u, zw, co. ogrzewanie podfogowe,
instalacja ze ztgczkami na waz oraz kanalizacja z
podtogowg kratkg, zlew z baterig, wentylacja z
rekuperacjg, zawor czerpalny ze zigczkg do weza
(ciepta i zimna woda), podiogowa kratka
Sciekowa ze stali nierdzewnej, zlew ze stali
nierdzewnej

Wiatrotap

Instalacja elektryczna z osprzetem, Kkontroli
dostepu - monitoring oraz instalacjg ppoz., co. -
ogrzewanie podtogowe

Komunikacja

Instalacja elektryczna z osprzetem (w tym 10
podwdéjnych gniazd), co.
ogrzewanie podfogowe, wentylacja z rekuperacija

Wyposazenie bloku zywieniowego oraz pozostatych pomieszczen w sprzet
ruchomy (np.: meble, komputery) wg zatgcznikéw do Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego.

2.8. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do ochrony antykorozyjnej
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Zabezpieczenia konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy wykona¢ wg Polskiej
Normy PN-91-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe — Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru
oraz wg PN-86-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie —
Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Ochrona materiatowo-strukturalna — Wymagania.

2.9. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do zabezpieczen
przeciwpozarowych

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowacC i wykonac¢ zgodnie z
wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 ze zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121,
poz. 1138).

Budynki wyposazone zosta¢ powinny w okreslony przepisami sprzet
przeciwpozarowy.

Wykonawca zobowigzany jest wyposazyC obiekty w alarm przeciwpozarowy i
przenosne srodki gasnicze. Rozmieszczenie gasnic powinno by¢ zgodne z Normami
Polskimi. W budynkach nalezy umiesci¢ instrukcje przeciwpozarowe.

Do budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg, zgodnie z przepisami.

2.10. Wymagania zamawiajgcego dotyczace zagospodarowania terenu.

Teren powinien mie¢ zapewnione dojscia i dojazdu drogami o utwardzonej nawierzchni
(kostka betonowa),

Nalezy wyodrebni¢ ,podworko gospodarcze” z drogg dojazdowg w poblizu wejscia i
bramy wjazdowej na teren.

Na obszarze gospodarczym przewidzie¢ zadaszony Smietnik, maszt na flage,
taweczke i tablice informacyjno-ogtoszeniowg zabezpieczong przed dziataniem
atmosferycznym, wielkosci min 1x2 m.

Wykonanie oswietlenia zewnetrznego na obiekcie, zewnetrzny monitoring wejs¢.
Oswietlenie zewnetrzne na stupach aluminiowych zasilanych kablem ziemnym. Lampy
ledowe. llos¢ lamp nalezy dobra¢ na podstawie projektowanej mocy lamp oraz
dtugosci linii oSwietleniowe;j.

Nie nalezy betonowac terendw przeznaczonych do zajec i zabaw dla dzieci.

Teren powinien mie¢ wyrownang nawierzchnie, powinien uwzglednia¢ dojscia. Trawa
wyktadana z rolki najwyzszej jakosci.

Nalezy przewidzie¢ niezbedng zielen — przy doborze unikaé gatunkow, ktére mogg byé
szkodliwe dla zdrowia.

2.11. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budowg i jej prowadzeniem

Budynek nalezy zaprojektowac¢ w technologii energooszczednej tj. o wspotczynniku
przenikania przez $ciane nie wiekszym niz 0,23 W/m2K. Dodatkowo wymaga sie, aby
przegrody zewnetrzne budynkéw byly otwarte dyfuzyjne, tj. zapewniaty bezpieczny
transport wilgoci, zgodny z prawami fizyki budowli. Na placu budowy przewidzie¢
nalezy wykonanie fundamentowania i przetozenie sieci. System fundamentowania
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dostosowac¢ do energooszczednego charakteru obiektu, podparcia elementéw oraz
warunkoéw geotechnicznych terenu.

Nalezy zastosowac technologie zabezpieczajgcg przed przegrzewaniem tj. parametr
przesuniecia fazowego nie moze by¢é mniejszy niz 14 godzin.

2.12. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do trwatosci — elementy
ogoblne

Projekt powinien uwzglednia¢ ekstremalne warunki, jakie mogg wystgpi¢c w okresie
eksploatacji budynku, obejmujgc rozwigzania techniczne budynkow i budowli,
wyposazenie technologiczne i pomocnicze stosowane w okreslonych warunkach
klimatycznych.

2.13. Pozostate elementy wyposazenia obiektu

Wyposazenie oraz oznakowanie BHP i ppoz. poszczegolnych pomieszczen nalezy
wykonaé stosownie do obowigzujgcych przepisow.

3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

Projektowanie
Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zadania zobowigzany bedzie
do:

e Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

e Pozyskania lub opracowania aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do
celéw projektowych,

e Pozyskania aktualnej mapy ewidencyjnej i wypiséw z rejestru gruntow,

e Opracowania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych
dla planowanej budowy i opracowania dokumentacji geotechnicznej dla celu
objetego zamédwieniem,

e Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem obowigzujgcych
wymagan dla wszystkich branz w formie planéw rysunkow i innych dokumentow
umozliwiajgcych jednoznaczne okreSlenie rodzaju i zakresu robdt
budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania.

Projekty architektoniczno - budowlane i techniczne — wykonawcze muszg posiadaé
wymagane odrebnymi przepisami uzgodnienia i by¢ przedstawione do akceptacji
Zamawiajgcemu.

Proponowane rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ na biezgco z

Zamawiajgcym.

» Uzyskania decyzji pozwolenia na budowe wiasciwego organu na prowadzenie robot
W oparciu o obowigzujgce przepisy,

» Opracowania i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych na wszystkie elementy
realizowanych robot.

» Dokonania wszystkich uzgodnien branzowych i administracyjnych,

* Prowadzenia dziennika budowy,

* Przygotowania rozliczenia koncowego robot

» Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

* Przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanych obiektow,

* Sporzadzenia wielobranzowej dokumentacji powykonawczej obiektu
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» Sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢c wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy (w tym w szczegolnosci w oparciu o przepisy Prawa
Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

Roboty budowlane

Przystgpienie do robdét budowlanych jest mozliwe po zatwierdzeniu dokumentac;ji
projektowej przez Zamawiajgcego i po uzyskaniu ostatecznej decyzji o0 pozwoleniu na
budowe.

Na wszystkich etapach robdét teren budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony tak,
aby nie tworzyly sie zastoiska wody opadowe;.

Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny byc¢

zachowane i chronione za pomocg lokalnego ogrodzenia.

Istniejgce instalacje

W przypadku, gdy na terenie budowy lub poza tym terenem wykonywane sg roboty,
ktére mogg mieC wptyw na istniejgce instalacje podziemne, Wykonawca jest
zobowigzany do skontaktowania sie z przedstawicielami wszystkich instytuciji
odpowiedzialnych za poszczegdlne instalacje i utrzymywacé z nimi Scistg wspétprace
przez caty czas trwania prac budowlanych w danym rejonie placu budowy.
Wykonawca zapewni tymczasowg ochrone wszystkich istniejgcych instalacji
doprowadzajgcych do terenu budowy i rozprowadzajgcych po nim media, ktére
zostang odstoniete catkowicie lub cze$ciowo, albo bedg narazone w inny sposob w
zwigzku z wykonywaniem robot.

W razie wystgpienia szkody, Wykonawca niezwtocznie je usunie.

Koszty korzystania z infrastruktury technicznej

Wykonawca bedzie podejmowat na wiasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia i
czynnosci dotyczgce poboru i dystrybucji paliw, energii, wody, odprowadzania sciekow
itp. dla potrzeb inwestycji. Korzystanie z zaopatrzenia w media moze sie odbyé
wytgcznie za zgodg odpowiednich wtadz lub instytucji. Wszystkie powyzsze koszty
uwaza sie za wliczone w cene.

Ochrona dréog

Transport materiatéw i wyposazenia wymagajacy przekroczenia skrajni drogowej lub
dopuszczalnych naciskbw na os wymaga od Wykonawcy uzyskania stosownych
zezwolen.

Drogi muszg by¢ utrzymane w pierwotnym (sprzed rozpoczecia Umowy) stanie
technicznym, nadajgcym sie do wykorzystania przez caty okres prowadzenia robat,
woéwczas, gdy wymagany jest dostep operacyjny. Na biezgco nalezy oczyszczaé drogi
dojazdowe z bfota i brudu.

Tablice informacyjne
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 wrzesnia 2021 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021, poz. 1686), Wykonawca
jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej.

Dokumenty budowy

Dokumenty budowy winny by¢ prawidtowo zabezpieczone przed utratg Iub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni dostep Zamawiajgcemu do wszelkich dokumentow budowy.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w toku wykonywania robot.

Sposdb jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06 wrzesnia 2021 r. w sprawie dziennika budowy, (Dz. U. 2021 , poz. 1686).
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ dokonany czytelnie, w sposob
uniemozliwiajgcy jego usuniecie, w porzadku chronologicznym, bez przerw
umozliwiajgcych zapisy ex post.

Dokumenty potwierdzajace jakosé

Wszelkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatow i ilos¢ wykonanych
robot bedg tworzone i przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci (obmiar robaét, atesty, Swiadectwa jakosci itp.).

Pomiary ilosci robot i odbior robot

Pomiary ilosci robdt bedg okreslaty faktyczny zakres wykonywanych robét w stosunku
do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych w jednostkach ustalonych w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Odbior robot

Po zakonczeniu wszystkich robot przewidzianych Umowg, Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wymagane przepisami organy/
instytucje o zakonczeniu budowy, terminie formalnego odbioru oraz zamiarze
przystgpienia do uzytkowania obiektu.

Organy te zajmujg stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym. Skwitowanie przez wymienione wyzej organy wszelkich uwag zawartych
w Protokole odbioru jest podstawg do ztozenia przez

Zamawiajgcego wniosku wraz ze stosowng dokumentacjg o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z
naniesionymi wszelkimi zmianami w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz
wyposazenia technologicznego a takze geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu petnej dokumentacji
powykonawczej w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku.
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4.Wymagane gwarancje

4.1.Warunki gwarancji i serwisu:

Sprzet i wyposazenie obiektu dostarczone przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad i
bedzie posiada¢ odpowiednie gwarancje producentow.

a. Wszystkie maszyny i urzgdzenia bedg fabrycznie nowe, spetniajgce polskie normy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy,

b. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane budynki i budowle, natomiast
wyposazenie, objete jest gwarancjg producenta.

c. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresowg kontrole oraz bezptatng
naprawe dostarczonej instalacji. Gwarantuje dostawe czesci zamiennych niezbednych
do dokonania napraw.

Uszkodzenia instalacji powstate z winy Zamawiajgcego zostang usuniete przez
Wykonawce na koszt Zamawiajgcego.

Sprzet i wyposazenie obiektu dostarczone przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad i
bedzie posiada¢ odpowiednie gwarancje producentow.

Il CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

Niektore przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robét zgodnie z przepisami polskiego
Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowaé sie “Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét budowlano — montazowych” opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w wersji aktualnej na dzierh wykonywania robot.

W calym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowacC sie do
aktualnych polskich przepiséw i Polskich Norm. Liste norm polskich mozna znalez¢ na
stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowej.

Ponizej wymieniono wytgcznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa
budowlanego, ochrony srodowiska i gospodarki odpadami, ktére majg zastosowanie
podczas opracowania dokumentacji i budowy szkoty podstawowej:

USTAWY

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

-Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r.- Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2023, poz. 1605 z pézniejszymi zmianami).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
Nr 2021, poz. 1213).

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 2 2022 r. poz. 2057 z pozniejszymi zmianami).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U.
2023 poz. 1622).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.
U. 2022, poz. 2556 z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
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2023 r. poz. 645 z pdzniejszymi zmianami)
ROZPORZADZENIA

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami)

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2021, poz.2088).
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny procy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1679 z pdzniejszymi zmianami

-Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie
sposobdow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1966).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 wrzesnia 2021 r. — w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (tekst jednolity Dz. U.
Nr 2023. poz. 45).

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, Il
lll, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

W przypadku zmian ustaw, rozporzgdzen lub norm nalezy stosowaé najbardziej
aktualne.

Niewypisanie w wykazie norm i przepiséw nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania
wszystkich obowigzujgcych i wymaganych przepiséw prawnych.

Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

Decyzja lokalizacyjna
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Przed przystapieniem do projektowania Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Mapa zasadnicza

Przed przystapieniem do projektowania Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
aktualng mape dla celéw projektowych.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb

posadowienia budynkow

Przed przystagpieniem do projektowania Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
dokumentacje geotechniczng i hydrogeologiczna, jezeli taka bedzie wymagana.

Inwentaryzacje
Teren przeznaczony pod budowe w obecnym stanie jest niezabudowany.

Warunki techniczne przyfaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej oraz
energetycznej.

Zamawiajacy nie posiada warunkéw technicznych przylgczenia do sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz energetycznej.

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie uzyskacé takie
warunki. Podobnie jak warunki podtaczenia - zasilania palcu budowy.

Zalaczniki

Zalacznik nr 1 Tabela elementow skonczonych Przedmiar robot
Zalacznik Nr 2 Zestawienie wyposazenia klasy I-111

Zalacznik Nr 3 Wyposazenie klas IV-VIII

Zalacznik Nr 4 Wyposazenie pracowni fizyczna

Zalacznik Nr 5 Wyposazenie oddziatow przedszkolnych
Zalacznik Nr 6 Wyposazenie sali jezykowe;j

Zalacznik Nr 7 Wyposazenie kuchni

Zatacznik Nr 8 Serwerownia z oprogramowaniem i pracownia komputerowa
Zatacznik Nr 9 Pracownia biologiczna

Zalacznik Nr 10 Pracownia chemiczna

Zalacznik Nr 11 Pracownia do zajec plastyka, technika, muzyka
Zalacznik Nr 12 Mapa zasadnicza

Zalacznik Nr 13 Rysunki pogladowe Sali gimnastycznej — elewacje oraz projekt
zagospodarowania dziatki pod sale¢ gimnastyczng
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