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Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia
Wyposazenie pracowni fizycznej

Kod Wspdlnego Stownika (CPV):
Pomoce dydaktyczne 39162100-6, Pomoce naukowe 39162000-5, Sprzet laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z
wyjatkiem szklanego) 38000000-5,

Plansza dydaktyczna, ktéra przedstawia proste maszyny -
dzwignie jedno i dwustronng, blok ruchomy
i nieruchomy, rownie pochyta, klin i srube. Pokryta jest
Maszyny proste — cienka folig bezbarwng, mozna po niej pisa¢ mazakami 1| st
plansza dydaktyczna Scieralnymi. Plansza moze by¢ zwijana do '
przechowywania.
wym.: 67 x 97, druk na papierze kredowym, foliowana
jednostronnie, aluminiowe listwy z zawieszkg
Przyrzad do demonstracji stopnia przewodnosci cieplnej
Przyrzad do 5 réznych metali: aluminium, mosigdzu, miedzi, niklu i
demonstracji stali. Z metali tych wykonane sg promieniste prety
przewodnosci osadzone na miedzianym dysku tgczgcym (catosc 1] szt.
(rozszerzalnosci) przymocowana do uchwytu). Kazdy pret na koncu
cieplnej réznych metali | posiada wgtebienie do umieszczania parafiny.
Podgrzewany jest srodek przyrzadu.
Silniczek elektryczny — | Model silnika pradu statego i zmiennego. Wymiary 15 cm 1| st
model demonstracyjny | x 10 cm ’
Metale i ich stopy 12 szt. metali i ich stopodw w drewnianej walizce z opisem 1] szt.
Przenosne laboratorium, ktérego wyposazenie pozwala
przeprowadzi¢ 28 doswiadczen w warunkach szkolnych
oraz terenowych z przyrody, biologii, chemii, fizyki oraz
ekologii, zgodnych z zatozeniami nowej podstawy
programowej. Pakiet wraz z przewodnikiem, ktéry
zawiera szczegdtowy opis i instrukcje przygotowania oraz
przeprowadzenia doswiadczen, wnioskami z ich realizacji
oraz kartami obserwacji/doswiadczenia.
Zestaw umieszczony przenosnym pudetku, w ktorym
kazdy element ma swoje miejsce.
Wyposazenie zestawu:
1. Balony neonowe - 10 szt.
Powietrze. Zestaw 2. Blok milimetrowy 20 arkuszy A4 - 1 szt.
doswiadczalny do 3. Drewniany patyk dt. 28 cm - 5 szt.
. g . - 1| szt.
badania wtasciwosci i 4. Elektroniczny termometr i higrometr - 2 szt.
jakosci powietrza 5. Gumki recepturki 40 g - 1 opakowanie
6. Komparator gestosci dymu - 3 szt.
7. Kompas - 3 szt.
8. Korek do prébowki o $r. 14 mm - 8 szt.
9. Linijka nietamliwa 20 cm -1 szt.
10. Lupki mate przezroczyste - 3 szt.
11. Mikroskop terenowy LED 20x-40x - 1 szt.
12. Nylon (podkolandwki ) - 2 pary
13. Opitki zelaza 63,5 g - 1 opakowanie
14. Papierki wskaznikowe do badania pH - 1 opakowanie
15. Paski wskaznikowe do oznaczenia zawartos$ci ozonu
w powietrzu - 1 opakowanie/12 szt.
16. Pedzelek ptaski 5mm - 3 szt.
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17. Piteczka pingpongowa - 1 szt.

18. Pipeta Pasteura 5 ml - 3 szt.

19. Podgrzewacz - 3 szt.

20. Pojemnik przezroczysty z pokrywg 59,5 x 39,5 x 16,9-
1szt.

21. Prébéwka 14 x 100 mm - 8 szt.

22. Skala porostowa, format A4 - 1 szt.

23. Stomki - 10 szt.

24. Stojak do probéwek 16mm - 1 szt.

25. Strzykawka jednorazowego uzytku, 20 ml - 1 szt.
26. Szalka Periego 120 x 20 mm - 1 szt.

27. Szklanka wysoka 290 ml - 1 szt.

28. Sznurek elastyczny 30 m - 1 szt.

29. Tasma miernicza 5m - 1 szt.

30. Tasma dwustronna - 1 szt.

31. Tasma samoprzylepna 18mm x 30m - 1 szt.

32. Torebka strunowa 12x18cm - 3 szt.

33. Woda destylowana 0.5 - 1 opakowanie

34. Woda wapienna 500 ml (klarowny roztwér
wodorotlenku wapnia 0,1%) - 1 opakowanie

35. Zlewki miarowe 250 ml - 2 szt.

Wyposazenie zestawu zapewnia realizacje nastepujacych
zagadnien:

1. Czy powietrze naprawde istnieje? Wariant |

Czy powietrze naprawde istnieje? Wariant Il

Czy powietrze naprawde istnieje? wariant Il

. Czy powietrze ma ciezar?

. Jak obliczy¢ ciezar powietrza?

. Jakg moc posiada powietrze?

. Czy powietrze mozna scisng¢?

. Czy powietrze na nas naciska?

. Czy powietrze kurczy sie?

. Czy powietrze jest nosnikiem fal dZzwiekowych?

9. Rozszerzalnos$¢ termiczna gazéw na przyktadzie
powietrza.

10. Badanie temperatury powietrza atmosferycznego -
doswiadczenie dtugoterminowe

11. Badanie wilgotnosci powietrza atmosferycznego -
doswiadczenie dtugoterminowe

12. Badanie temperatury i wilgotnosci powietrza
atmosferycznego na rdznej wysokosci - badanie
poréwnawcze

13. Badanie ci$nienia atmosferycznego za pomocg
wtasnorecznie skonstruowanego barometru

14. Wykrywanie dwutlenku wegla w powietrzu
atmosferycznym i wydychanym z ptuc

15. Wytwarzanie dwutlenku wegla

16. Czy powietrze jest mieszaning?

17. Wykrywanie pary wodnej w powietrzu

18. Czy powietrze wywiera nacisk tylko w jednym
kierunku?

19. Badanie zawartosci ozonu w powietrzu

20. Badanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
na podstawie wystepowania organizméw wskaznikowych
21. Badanie obecnosci i rodzaju zapylenia powietrza
atmosferycznego - zajecia krotkoterminowe, terenowe
22.1le czasteczek pytu znajduje sie w powietrzu

0N, WN
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w zaleznosci od kierunkéw geograficznych? -
doswiadczenie dfugoterminowe, terenowe

23. Badanie odczynu pH pytéw znajdujacych sie

w powietrzu atmosferycznym - doswiadczenie terenowe
24. Badanie stopnia zanieczyszczenia powietrza za
pomoca komparatora gestosci dymu - doswiadczenie
terenowe

25. Badanie stopnia zanieczyszczenia powietrza za
pomoca nylonu- doswiadczenie dtugoterminowe,
terenowe

26. Czy powietrze ma witasciwosci niszczace?

27. Na czym polega efekt cieplarniany?

28. Dlaczego samolot lata?

Fizyka — multilicencja -
20 stanowisk

Multimedialny program edukacyjny z fizyki
zawierajacy przyktady i zadania pozwalajgce na
samodzielne ¢wiczenia w zakresie zastosowania
wzoréw fizycznych w obliczeniach. Program
obejmujacy ¢wiczenia interaktywne z réznych
dziatéw fizyki, takich jak: mechanika i energia,
ciepto, optyka czy elektrycznos¢, historia fizyki;
program odpowiedni dla wszystkich typdéw tablic
interaktywnych

1] szt.

MPP Fizyka dla klas 7 i
8

Licencja dla nauczyciela. Zgodny z podstawg
programowa, interaktywny materiat do nauki przy uzyciu
tablicy lub monitora interaktywnego, a takze do nauki
zdalnej przy uzyciu tabletu, smartfona lub komputera.
Przeznaczony do nauki fizyki dla klas 7-8 szkoty
podstawowej

1| szt.

Ogniwo Volty

Ogniwo Volty na trzpieniu. Wysokos¢ 15 cm

1] szt.

Wskaznik laserowy
czerwony

dt. 15 cm; kolor promienia: czerwony; rodzaj promienia:
linia ciggta; zasieg lasera: 500 m; moc lasera: 5 mW;
zasilanie: 2 x AAA; materiat: miedz, aluminium; etykieta
bezpieczenstwa

1] szt.

10.

UNI-T UT33A + cyfrowy
miernik uniwersalny

Antyposlizgowa obudowa. Automatyczna zmiana
zakreséw pomiarowych.

ZAKRESY POMIAROWE

Napiecie DC: 200 mV /2000 mV / 20V / 200V / 600 V
(0,5%+2)

Napiecie AC: 200mV /2V/ 20V / 200V /600 V (0,7%+3)
Natezenie pradu statego DC: 200 uA / 2000 uA / 20 mA /
200mA /2 A/ 10A (1%+2)

Natezenie pragdu zmiennego AC: 200 uA / 2000 uA / 20
mA /200 mA /2 A/ 10 A (1,2%+3)

Rezystancja: 200 Ohm / 2000 Ohm / 20 kOhm / 200
kOhm / 20 MOhm / 200 MOhm (0,8%+2)

Pojemnos$é: 2 nF /20 nF /200 nF / 2 uF / 20 uF / 200 pF /
2 WF (4%+8)

Test diod

Sprawdzanie ciggtosci obwodu

1] szt.

11.

Czujnik temperatury,
Swiatta i dzwieku

Czujnik do zapisu danych do uzytkowania na wolnym
powietrzu, wbudowane czujniki dzwieku, Swiatta

i temperatury oraz czytelne etykiety. Mozliwos¢ pobrania
informacji na komputer za pomocg kabla USB.

1] szt.

12.

Latarka wodoodporna
z zoomem

Latarka wyposazona w diode T6 LED emitujgca $wiatto
o mocy do 8000 lumendw. Korpus latarki wykonany

1| szt.
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z aluminium lotniczego z systemem uszczelek typu o-ring.
Latarka wyposazona w funkcje ZOOM z petng regulacja
skupienia wigzki, umozliwia o$wietlenie blizszych

i dalszych obiektow. Urzgdzenie zasilane litowo-
jonowym akumulatorem. Pozostate parametry: dt. 13,6 -
15,8 cm, sr. 3,6 cm; wysuwany zoom: x1, x250, x500,
x1000, x2000; smycz na nadgarstek, akumulator 18650,
pojemnik na baterie 3 x AAA, fluorescencyjny wigcznik;
materiat: aluminium lotnicze

13.

Zestaw soczewek

Soczewki w pudetku drewnianym ze stojakiem, srednica
50 mm, 6 typéw: dwuwypukta, dwuwklesta, ptasko —
wypukta, ptasko — wklesta, wklesto — wypukta skupiajgca,
wklesto — wypukta rozpraszajaca

1] szt.

14.

Zestaw pryzmatéw

Pryzmaty doswiadczalne w komplecie 7 sztuk

1] szt.

15.

Optyka. Walizka
doswiadczalna

Zestaw doswiadczalny w walizce z kartami pracy i
scenariuszami.

Zestaw powinien zawierac:

4 soczewki; zwierciadto wypukte; zwierciadto wkleste,
laser; ekran z otworami; bateria; Swiecznik; Swieca;
kasetka na baterie; statyw do lasera; pojemnik

z podziatka z tworzywa sztucznego; tadowarka; przewody
z korncowkami; tawka optyczna; wspornik do biatego
ekranu; podstawka; latarka; biaty ekran; lustro na
podstawkach z tworzywa sztucznego; bryty: kula, walec,
ostrostup foremny, stozek, prostopadtoscian; 6
scenariuszy; 24 karty pracy o wym.: 11,5 x 11,5 cm; wym.
walizki: 55 x 46 x 15,5 cm; wiek: 6+

1| szt.

16.

Zestaw igiet
magnetycznych

Zestaw 117 igiet magnetycznych w przezroczystych
ptytkach do demonstracji pola magnetycznego o
wymiarach 15 cm x 15 cm

1] szt.

17.

Mega zestaw do
magnetyzmu

Zestaw umozliwiajgcy uczniom odkrywanie zjawiska
magnetycznosci i jej zastosowan, m. in. wyznaczanie linii
pola magnetycznego przy uzyciu kompasu, przycigganie
ziemskie, nawigacja, prad indukcyjny. Dotgczona
instrukcja. Duze i mate podkowy, kulki magnetyczne,
magnesy podtuzne i okragte, a takze duzy wybor
materiatéw do wykorzystania w eksperymentach, np.
kompasy, opitki zelaza, metalowe krazki, szpilki, spinacze
i gwozdzie

1] szt.

18.

Oporniki
demonstracyjne

Zestaw opornikéw: 10, 50, 100, 500, 1000, 1500 Ohm

1] szt.

19.

Przewodniki i izolatory

Zestaw 8 rodzajéw przewodnikow i izolatorow w
plastikowym pudelku zawierajgcy: pret zelazny, pret
aluminiowy, pret miedziany, pret stalowy, pret
drewniany, pret szklany, pret z tworzywa sztucznego,
sznurek bawetniany.

1] szt.

20.

Elektrycznosé. Walizka
doswiadczalna

Zestaw doswiadczalny w walizce z kartami pracy i
scenariuszami.

Zawartosc¢ zestawu:

Przetgcznik nozowy DPDT, Magnesy do
przetgcznika Reed, Klocek korkowy, Pinezki,
Zaciski do papieru, Bateria 4.5V, Folia aluminiowa,
Ksigzeczka, Pudetko, Brzeczyk 3V, Zatrzask do
baterii, uchwyty na baterie 1AA, Uchwyty na
baterie 1C, Silnik MM28, Baterie typu 2AA, Baterie

1] szt.
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typu C, Potencjometry obrotowe, Mate
srubokrety, Automatyczny zrywacz izolacji, Zestaw
przewodéw krokodylkowych, 5 ztgczy typu AMP,
Przewdd czerwony o dtugosci 25 metréw, Przewdd
czarny o dtugosci 25 metréw, Opaski
zaciskowe(trytytki), Przetgcznik wciskany
czerwony, Przetgcznik wciskany czarny,
Przetgcznik micro, Mikroprzetgcznik z
dzwignig(rolka), Nierteciowy przetgcznik
przechytowy, Przetgcznik typu Reed, Diody LED
8mm — czerwone, Diody LED 8mm — zielone, Diody
LED 8mm — z6tte, Zaréwka typu MES, 3,5V,
Oprawka na zaréwke MES, Migajaca zaréwka 2,5V,
Soczewka zakonczona zarowkga typu MES, 2,2V,
Krazek na silnik, Spinacze, Druciak, Gwozdzie,
Srubki
21.| Miernik elektryczny Miernik uniwersalny z osobnym gniazdem 10 A. 2 | Szt.
Zestaw sktadajacy sie z kompletu urzadzen do
przeprowadzania réznych doswiadczen z elektrycznoscia.
pudetko o wym. 24,5 x 14,5 x 4,5
Zawartosc:
Przetacznik
Gniazdo dla matej zarowki
Opornik 2W 5
Opornik 2W 10
Opornik regulowany
Zegar z odcieciem elektromagnetycznym
Silniczek elektryczny
Proszek ferromagnetyczny
Elektroskop
Wspornik cewki
Pateczka ebonitowa z wetna
Eksperymenty z Pateczka szklana z jedwabiem
22. L. Ptytka perforowana 1] szt.
elektrycznoscia .
Amperomierz
Voltomierz
Igta magnetyczna
Magnesy sztabkowe
Magnes podkowiasty
Wetna
Jedwab
Zelazny rdzen
Cewka z drutu miedzianego
Przewdd niklowany
Przewdd niklowany
Mata zaréwka
Przewdd Constantana
Przewdd z wtykiem bananowym
Przewdd z wtykiem bananowym
Pudetko na baterie
Analogowy przyrzad mierzy prad staty (DC) w trzech
. - zakresach pomiarowych:0-3V,0-15V,0-300 V.
23.| Woltomierz ACO ™ 3V klasa doktadnosci : +/- 2,5 % o wymiarach 10 cm x 13 cm 2| szt
x 10 cm
24 Amperomierz DC-0,2 | Amperomierz pradu statego (DC) umozliwiajgcy pomiary 5 | szt
1“0~ 0,6A w dwdch zakresach: -0,2 A—0,6 Ai-1 A- 3 A. wymiary 10 ’
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cmx 13 cmx 10 cm
Hermetyczny pojemnik z pompka, przy pomocy ktorej
25.| Komora prézniowa wypompowuje sie powietrze, tworzac warunki 1|szt.
prozniowe. Wym. pojemnika : ér. 12 cm, wys. 7 cm
R Inos¢ e o
ozszerzainosc Zestaw do demonstracji rozszerzalnosci cieplnej ciat
26 temperaturowa. statych, pomiary objetosci 1| szt
‘| Zestaw ! ’ ’
. z metalu
demonstracyjny.
Prawo Archimedesa. .
Zestaw demonstracyjny o wym. 17,5cm x4 x7 cm, 2
27| Zestaw cylindry (duzy o wym.: 14,5 x 7 cm) i sprezyna wagowa 1)sat.
demonstracyjny ¥ ¥ yowym.: 14 prezy &
Skrzynka rezonansowa ze zdejmowanym kamertonem,
28.| Kamerton 440 Hz wykonana z drewna. Mtoteczek w zestawie. 1] szt.
Czestotliwosé: 440Hz; dtugos¢ widetek: ok. 17 cm
Zestaw do demonstracji zasady rownowagi i zaleznosci
miedzy masg a odlegtoscig od punktu podparcia. Na obu
koncach belki umieszczone nakretki do regulacji
Dzwignia dwustronna. | rownowagi.
29.| Zestaw elementy zestawu: podstawa modelu: 17 x 8,5 x 2 cm; 1|szt.
demonstracyjny wspornik: 225 cm; belka z czterema uchwytami i dwiema
nakretkami regulujgcymi: 48,5 cm; trzpienie mocujace: 2
sztuki; wymiary modelu: 48,5 x 8,5 x 23 cm; catos¢
wykonana z tworzywa sztucznego.
Zestaw do doswiadczen uczniowskich z mechaniki.
Zestaw do plastlkowY po;emrllk, p'lstole.t ballstycznyf narzedzie
. , zachowania energii, pojemnik laboratoryjny, stalowa
doswiadczen . . . .
30. . . kulka, stojak laboratoryjny, poziomica laboratoryjna, 1] szt.
uczniowskich z L ) -
. odwazniki 6 szt. po 100 g, tribometr, dynamometr, linijka
mechaniki . . -
pomiarowa, wahadto matematyczne, 3 ciata o réznych
masach
Zestaw do doswiadczen z tarcia zawierajacy: dwie
_— drewniane deski (dtuzsza o dt. 60 cm), metalowy
Réwnia pochyta do .
31. . , . bloczek, metalowa tacka, trzy klocki, sznurek, 1|szt.
doswiadczen z tarcia. . .
instrukcja.
p -
32 rl:f:ﬁru@((ejd(:;i?j:glz i Przyrzad do badania ruchu jednostajnego i zmiennego o 1| szt
| ruchu) Ineg wymiarach 110 x 20 x 24 cm. ‘
Zmiennego
t. skali: 1 ; dt. 2 ; lastik j
33.| Suwmiarka tradycyjna dt. skali: 15 cm; dt. przyrzadu: 23 cm; w plastikowe;j 1| szt
skrzynce
34.| Zestaw sprezyn Zestaw 5 sprezyn o roznym wspodtczynniku sprezystosci. 2 | szt.
Ruchliwa sprezyna ptynnie ,,przelewa" sie z dtoni na dton,
hodzi h h je zjawisk i
35| Sprezyna schodzi po schodach, prezentuje zjawiska zwigzane 5 | szt
z ruchem falowym.
$r. 7,5 cm; wys. 6 cm; rozcigga sie do 90 cm
36.| Dynamometry Zestaw 3 szt.: 1N, 5N, 10N 2 | Szt.
37.| Sitomierz 1 N o zakresie pomiarowym O - 1N. 2 | Szt.
38.| Wahadto Newtona wym.: 18 x 13 x 18 cm, $r. kuli: 2cm. 1|Szt.
39.| Wahadto Maxwella wym. 23 x 10 x 41 cm 1|Szt.
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40.

Opornica 100 Ohm

Metalowa obudowa. Elementy styku z suwakiem
wykonane z miedziowanego grafitu. Wyskalowana
podziatka od 0 do 100.

wym.: 28,5 x 14 x 9,5 cm; $r. cylindra ceramicznego: 4,7
cm; waga: 1,2 kg; napiecie max: 380VAC, 400VDC;
tolerancja rezystancji: +- 10%; rezystancja izolacji: >3x109
?; rezystancja uziemienia: < 0,1 ?; moc: 160VA;
natezenie: 1,25 A; rezystancja: 100 ?;

1| Szt.

41.

Monitor interaktywny
75" 4K z Androidem

Panel D-LED 75”

Rozdzielczo$¢ 4K Ultra HD 3840x2160

Jasnos$¢ 350cd/m2

Porty wejscia HDMI 2.0 x2; HDMI 1.4 x1; VGA x1; VGA

Audio-In x1; YPBPR x1; AV x1; USB 2.0 x1; USB 3.0 x2;

RJ45 x1; Czytnik kart SD x1; Gniazdo Touch USB x1;

Gniazdo OPS x 1; RS232 x1; Pc USB x 1;

Porty wyjscia AV-Out x1; wyjscie stuchawkowe; SPDIF

x1

Kontrast4000:1

Kat widzenia 178°

Proporcje obrazu16:9

Zywotnos¢ panelu 50000h

Gtosniki 2x15W

Ekran  szyba hartowana 4mm z powtoka Anti Glare

Plug&Play TAK

Technologia dotyku IR; 10 punktowa

Waga Max. 70kg

Specyfikacja modutu dotyku

Predkos¢ kursora180 dot/s

Obiekty odczytu Palec, wskaznik lub inny

nieprzezroczysty obiekt

Punkty dotyku 6 punktéw dotyku

Doktadnos¢ pozycjonowania <2mm

Rozdzielczo$¢ dotyku
4096*4096/16384*16384/32768*32768

Ciggty czas reakcji <8 ms

Potaczenie USB 2.0, USB 1.1 & USB 3.0

Precyzja dotyku >=®3mm

llos¢ dotknie¢  Wiecej niz 60,000,000 dla niektorych

pozycji

System OS Android,

Akcesoria Pilot z bateriami, Pisaki (2szt.), Przewdd

audio, Przewdd HDMI, Przewdd USB, Przewdd VGA,

Przewdd zasilajgcy, Skrocona instrukcja obstugi

uchwyt montazowy $cienny

Monitor dostarczony na koszt wtasny dostawcy.

Roztadunek, wniesienie, instalacja, konfiguracja i

uruchomienie przez dostawce w Szkole Podstawowej w

Rudotowicach

1] Szt.

42

Stolik laboratoryjny
(dla nauczyciela)

Stanowisko do demonstracji, w postaci konstrukcji na
bazie ptyty meblowej zabezpieczonej obrzezem PCV, na
nogach metalowych =z ksztattownika o przekroju
kwadratowym 25x25 mm. Blat roboczy pokryty jest
laminatem HPL. Posiada szafke i szuflade zamykane
zamkami  patentowymi. Wyposazony w listwe
zasilajgcg  (przedtuzacz z wytgcznikiem), 2 zasilacze
laboratoryjne prgdu statego z ptynna regulacjg napiecia w
zakresie  0-30V/20A oraz komplet przewoddéw

1] Szt.
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pofaczeniowych réznej dtugosci.

Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm

Konstrukcja na stelazu z rury kwadratowe] 25x25 mm,
malowanym proszkowo. Pozostate elementy wykonane z

ptyty widrowej laminowanej z obrzezami
43 | Biurko dla nauczyciela |zabezpieczonymi doklejkq PCV. Posiada szuflade 1|szt
zamykang zamkiem patentowym.
Wymiary: 1200 x 600 x 760 mm.
Krzesto z wielofunkcyjnym mechanizmem typu HEAVY
DUTY. Zapewnia ptynna regulacje wysokosci siedziska,
Krzesto obrotowe dla zsynchroni.zov.va?na prace op:a'rcia i si.edziska. Funk'cja UP-
44 . DOWN zmieniajgca wysoko$¢ oparcia. Kontrola sity 1| Szt.
nauczyciela . . . e
naciggu. Ergonomiczne przettoczenia oparcia i siedziska
ksztattowane sg za pomocg wysokiej jakosci pianek.
Model na kétkach. Siedzisko i oparcie tapicerowane.
— solidna, stata (spawana) konstrukcja malowana
proszkowo, na bazie ksztattownika o  profilu
kwadratowym 25x25 mm z mozliwoscig przykrecania do
podtoza. Blat wykonany z ptyty widrowej gr. 28 mm
pokrytej laminatem HPL. Obrzeze blatu zabezpieczone
doklejkg PCV gr. 2 mm. Wyposazony w maskownice na
Stolik uczniowski 3- catej dtugosci i wysokosci stotu oraz w ptytke 2-zaciskowa
45 osobowy do pracowni | osadzong w blacie, do ktdrej doprowadzane jest napigcie 71 5ot
fizyko-chemicznej (7 ze stanowiska nauczyciela (0-30V/20A).Przytacz zasilania ’
szt.) realizowany jest poprzez linie kablowa poprowadzong w
podtodze (przygotowanie przytgcza po stronie klienta),
badz przy braku takiej mozliwosci w kanale kablowym
podwieszanym miedzy dwoma rzedami stolikow (za
dodatkowg optatg).
Wymiary gabarytowe: 1800 x 570 x 760 mm
stelaz metalowy wykonany z rury kwadratowej 20x20
Krzesto szkolne mm, malowany proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane
46 . . R . 3 . . . 21| szt
uczniowskie ze sklejki lisciastej. Korice nég zabezpieczone stopkami z
tworzywa sztucznego.
Pie¢ réznych modutéw skrzyniowych z zestawu mebli
NYSA, wykonanych z ptyty wiérowej laminowanej o gr. 18
mm, zabezpieczonej doklejkg PCV.
W skfadzie:
Zestaw mebli do - segment Al — regat 4-wnekowy zamykany parg drzwi
47 | pracowni - segment A8 — regat 4-wnekowy 1/2 zamykany 1| kpl,

przedmiotowej —

- segment B4 — regat 5-wnekowy otwarty

- segment B9 — regat 5-wnekowy, 3/5 zamykany

- segment B7 - regat 5-wnekowy 3/5 witryna. 2/5
zamykany parg drzwi

Wymiary gabarytowe kazdego z segmentéw (szer. x gteb.
X wys.): 800 x 400 x 1850 mm




