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Wyposazenie kuchni

Widok

Opis

Ilos¢
szt.

patelnia uchylna, elektryczna, 6.3 KW

* przeznaczona do smazenia i duszenia potraw

* reczny przechyt misy w celu zlewania oleju

*» powierzchnia robocza 0.27m2

* ptynna regulacja temperatury

* termostat zabezpieczajacy z r¢cznym resetem

* obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewne;j

» wydajnos¢ ok. 100 kotletow/h

* pojemnos¢ misy ok. 40 1.

* Okres gwarancji: 24

Glebokos$¢ [mm]: 786, Wysokosé [mm]: 912, Masa [kg]: 52, Moc
elektryczna [kW]: 6.3, Temperatura max. [°C]: 300,
Temperatura min. [°C]: 50,

Pojemnosc¢ [1]: 40, Szerokos¢ [mm]: 700, Konstrukcja: spawana,
Czestotliwos$¢ [Hz]: 50, Rodzaj zasilania: prad, Napiecie [V]: 400,

stél przyScienny z drzwiami skrzydlowymi 1200x700x850 mm

® stét spawany

® przestawna poétka

¢ mozliwo$¢ zamontowania zamka do drzwi za dodatkowaq optatg 100 zt netto

o Okres gwarancji: 24

Gtebokosé [mm]: 700, Wysokos$¢ [mm]: 850, Materiat wykonania: stal nierdzewna,
llosé drzwi: 2,

Szerokos$¢ [mm]: 1200, Konstrukcja: spawana,

Taboret elektryczny 5 kKW 400V

przystosowany fabrycznie do bardzo duzych garnkow o
pojemnosci 50 1 100 1, nézki z funkcja regulacji w
zakresie 20 mm. Narzgdzie mozna z tatwoscia
wypoziomowac¢ na praktycznie kazdej, nawet bardzo
nierowne]j powierzchni.

Wysokos¢ — H 380 mm, Glebokos¢ — D 580 mm,
Szeroko§¢ — W 580 mm

Zasilanie prad, Czgstotliwo$¢ 50 Hz

Moc elektryczna 5 kW

Karta gwarancyjnaTAK

Napigcie zasilania [V] 400 V

£ stalgast

piec konwekcyjno-parowy, dotykowy, 7xGN1/1, P 10.2
kw

wyposazony w intuicyjny ekran dotykowy, ktéry w potgczeniu z uktadem sterujacym
pozwala precyzyjnie ustawi¢ parametry obrébki termicznej.

¢ 10 stopniowa kontrola predkosci wentylatora, rewers obrotow

o 7 calowy elektroniczny, intuicyjny panel sterowania, klamka drzwi z prawej strony
® 120 programdw gotowania w 6 etapach w tym 72 programy gotowe w jezyku
polskim (ksigzka

kucharska konfigurowalna ze zdjeciami)

e regulacja wilgotnosci od 0 do 100 %

¢ funkcje Steam Control, Clima Control, Multicook, All on Time, DeltaT, HACCP

* kontrola pary - programowalny komin

* 3 automatyczne programy mycia

¢ alarm na koniec cyklu pracy

¢ wytgcznik drzwiowy

* wewnetrzne o$wietlenie LED

e przytacze wody 3/4 cala

¢ odlegtos¢ miedzy prowadnicami ~ 67 mm
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® rozmiar komory 620x405x545 mm

» dotaczona sonda rdzenia wielopunktowa zwieksza szerokos$¢ pieca o ok 3.5 cm

¢ podwdjna, bezpieczna szyba

* Okres gwarancji: 12

Kolor: czarny, srebrny, Gteboko$¢ [mm]: 860, Gtebokos$¢ wewnetrzna [mm]: 405,
Wysokos$¢ [mm]: 830, Wysokos$¢ wewnetrzna [mm]: 545, Masa [kg]: 94, Pakowane
po: 1, Moc elektryczna [kW]: 10.2, Temperatura max. [°C]: 270, Temperatura min.
[°C]: 50, Szerokos$¢ [mm]: 790,

Szerokos$¢ wewnetrzna [mm]: 620, Zmiana kierunku otwierania drzwi: Nie,
Czestotliwosé [Hz]: 50/60, Rodzaj zasilania: prad, Rozmiar GN: GN 1/1,

Napiecie [V]: 400, llo$¢ potek (szt): 7,

podstawa pod piec h=850 mm 1
* przeznaczona do pieca opisanego powyzej

¢ wykonana ze stali nierdzewnej

® 8 par prowadnic

* Okres gwarancji: 24

Kolor: srebrny, Gtebokos¢ [mm]: 645, Wysokos¢ [mm]: 850, Materiat wykonania:
stal nierdzewna, Szeroko$¢ [mm]: 704, Rozmiar GN: GN 1/1,

zestaw instalacyjny do podtaczenia pieca konwekcyjno - 1

parowego, pieca i okapu

. Zestaw instalacyjny do pieca konwekcyjno-parowego. Urzadzenie pozwoli podiaczy¢
\ piec

zaréwno do kanalizacji, jak i do Zzrédta zasilania w wode, a dodatkowo podtaczyc tez

okap z piecem.

* zestaw zawiera elementy montazowe, niezbedne do podtaczenia hydraulicznego

jednego pieca, 1 pieca i okapu

¢ pasuje do pieca konwekcyjno parowego opisanego powyzej

* dedykowany tylko do jednego pieca

o Okres gwarancji: 12

— stot przyscienny bez potki 400x700x850 mm spawany 1

® Stét spawany
o Okres gwarancji: 24

J/I Gtebokos¢ [mm]: 700, Wysokos¢ [mm]: 850, Materiat wykonania: stal nierdzewna,
! Szerokos¢ [mm]: 400, Konstrukcja: spawana,
S— Kuchnia elektryczna 6 palnikowa z piekarnikiem 1

= Przeznaczone do obrébki termicznej prowadzonej na
wszystkich rodzajach naczyn kuchennych przy
wykorzystaniu energii elektrycznej

Stosowane w kuchniach piekarniki o uniwersalnym
zastosowaniu daja statycznej obrobki cieplnej
wszystkich produktow kulinarnych wykorzystujac
energie¢ elektryczng

Przeznaczone dla malej, sredniej 1 duzej gastronomii
nowoczesny design ergonomiczne pokretta

panel przedni grawerowany laserowo

kontrolki pracy oraz zasilania,

system zabezpieczajacy urzadzenie dostgpny z panelu
sterowania

szafka neutralna z drzwiami

zeliwne plyty grzewcze o $rednicy 220 mm i mocy 2,6
kW

szesciostopniowy zakres regulacji mocy ttoczona ptyta
gbérna

przeszklone drzwi piekarnika

wymiary piekarnika GN 2/1: 660x545x285 mm
(WxDxH)

trzy poziomy prowadnic,
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piekarnik elektryczny z funkcja kontroli wilgotnos$ci
o$wietlenie komory prowadnic, ruszt do piekarnika w
komplecie,

regulowane ndzki

Napigcie - U : 400 V

Zasilanie : prad

Szerokos¢ - W : 1200 mm

Gtebokos¢ - D : 700 mm

Wysokos¢ - H : 850 mm

Moc elektryczna : 22.6 kW

24 MIESIACE GWARANCJI
— stét przyscienny z drzwiami skrzydtowymi 600x700x850 1
: mm
- ® Stét spawany

® Zawiasy po lewej stronie

® Przestawna potka

b ¢ * Mozliwy montaz zamka 982320001
o Okres gwarancji: 24

st6t chtodniczy 2 drzwiowy, agregat po prawej stronie, V 1
282 |

¢ obudowa i wnetrze wykonana ze stali nierdzewnej

 blat roboczy ze stali nierdzewnej

¢ dynamiczny obieg powietrza

o elektroniczny sterownik z wyswietlaczem temperatury

e samodomykajgce sie drzwi z blokada

e komora w standardzie GN 1/1

® 2 ruszty z prowadnicami w komplecie

¢ 13 poziomdw na prowadnice (potek lub GN)

» funkcja automatycznego i recznego odszraniania

* blat bez rantu

* Okres gwarancji: 24

Kolor: srebrny, Gteboko$¢ [mm]: 700, Roczne zuzycie energii [kWh]: 919,
Dobowe zuzycie energii [kWh]: 2.518, Wysokos$¢ [mm]: 850, Masa [kg]: 105,
Materiat wykonania: stal nierdzewna, llo$¢ drzwi: 2, Moc elektryczna [kW]: 0.215,
Temperatura max. [°C]: 8, Temperatura min. [°C]: -2, Pojemnos¢ brutto [I]: 282,
Pojemnosc netto [I]: 220, Szerokos¢ [mm]: 1360, , Klasa klimatyczna: 4,

Zmiana kierunku otwierania drzwi: Nie, Klasa Energetyczna: C, Rodzaj zasilania:
prad, Czynnik chtodniczy: R290, Napiecie [V]: 230,

— stét przyscienny z blokiem trzech szuflad 450x700x850 1
= mm
LI .
® stét spawany
= ¢ gtebokos¢ szuflad 150 mm
=

( * mozliwo$¢ zamontowania zamka do drzwi za dodatkowa optatg 100 zt netto

* Okres gwarancji: 24

Gtebokos¢ [mm]: 700, Wysokos¢ [mm]: 850, Materiat wykonania: stal nierdzewna,
llos¢ szuflad: 3,

Pakowane po: 1, Szerokosé¢ [mm]: 450,

stét mrozniczy 2 drzwiowy, agregat po prawej stronie, V 1
2821

® agregat z prawej strony

——T ¢ obudowa, wnetrze oraz blat roboczy wykonane ze stali nierdzewne;j
:  elektroniczny sterownik z wyswietlaczem temperatury

e automatyczne odszranianie / rozmrazanie

o filtr przeciwpytkowy

e qutomatyczne odparowanie skroplin

* samodomykajgce sie drzwi z blokadg komora w standardzie GN 1/1
¢ 2 ruszty z prowadnicami w komplecie

¢ 10 poziomdw na prowadnice

¢ odlegtos¢ miedzy prowadnicami ~55 mm

* mozliwos¢ dokupienia dodatkowych prowadnic (831443) oraz potek (831445)
* wymuszony obieg powietrza

¢ czynnik chtodniczy R290 (70g)

* Okres gwarancji: 24
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Gtebokos¢ [mm]: 700, Roczne zuzycie energii [kWh]: 2420, Dobowe zuzycie energii
[kWh]: 6.631, Wysokos¢ [mm]: 850, Masa [kg]: 107, llos¢ drzwi: 2, Pakowane po: 1,
Moc elektryczna [kW]: 0,52,

Temperatura max. [°C]: -22, Temperatura min. [°C]: -18, Pojemnos¢ brutto [I]:
282,Pojemnos¢ netto [I]: 187, Szerokos¢ [mm]: 1360, Klasa klimatyczna: 4,

Zmiana kierunku otwierania drzwi: Nie, Czestotliwos¢ [Hz]: 50, Rodzaj zasilania:
prad,

Czynnik chtodniczy: R290, Napiecie [V]: 220-240,

stot ze zlewem 2-kom.(P),drzwi skrzydtowe
1400x700x850 mm

® Stét spawany

* Otwor pod baterie pomiedzy komorami o $rednicy 33 mm

® Stét posiada komory o wymiarach 500x500x250

* Mozliwo$¢ wyciecia otworu pod rozdrabniacz odpadéw

* Mozliwy montaz zamka 982320001

¢ Troje drzwi skrzydtowych

* Komory zlewu po prawej stronie

o Okres gwarancji: 24

Gtebokos¢ [mm]: 700, Wysokos¢ [mm]: 850, Materiat wykonania: stal nierdzewna,
Szeroko$¢ [mm]: 1400, Konstrukcja: spawana,

stét przyscienny z potkg 1500x700x850 mm spawany

® St6t spawany

* Mozliwo$¢ zamontowania podwieszanej szuflady 982325041

o Okres gwarancji: 24

Gtebokosé¢ [mm]: 700, Wysokos¢ [mm]: 850, Materiat wykonania: stal nierdzewna,
Szerokos¢ [mm]: 1500, Konstrukcja: spawana, llos¢ potek (szt): 1,

stot przyscienny z potka 700x700x850 mm spawany

® Stét spawany

* Mozliwo$¢ zamontowania podwieszanej szuflady 982325041

o Okres gwarancji: 24

Gtebokosé [mm]: 700, Wysokosé [mm]: 850, Materiat wykonania: stal nierdzewna,
Szeroko$¢ [mm]: 700, Konstrukcja: spawana, llos¢ potek (szt): 1,

umywalka niezabudowana 400x350x150 mm
Umywalka stalowa, niezabudowana do kuchni

e * otwor pod baterie po srodku komory @ 33 mm
‘b‘ * wymiary komory 285x225x100 mm
L | o Okres gwarangji: 24
Gtebokosé [mm]: 350, Wysokos¢ [mm]: 150, Masa [kg]: 1.6, Szerokosé¢ [mm]: 400,
Konstrukcja: spawana, Linia: 24h,
regat magazynowy, pétki perforowane 600x500x1800
5 > Sspawany

* Regat spawany

¢ Maksymalne obcigzenie na pétke 70 kg

* Okres gwarancji: 24

Gtebokos¢ [mm]: 500, Wysokos¢ [mm]: 1800, Materiat wykonania: stal nierdzewna,
Szerokos$¢ [mm]: 600, Konstrukcja: spawana,

st6t z basenem 1-komorowym spawany 900x600x850 mm

h=300 mm

* Wysokos¢ komory h=300 mm

® St6t spawany

* Otwor pod baterie na srodku komory o $rednicy 33 mm

* Mozliwo$¢ wyciecia otworu pod rozdrabniacz odpadéw

* Okres gwarancji: 24

Gtebokosé [mm]: 600, Wysokosé [mm]: 850, Materiat wykonania: stal nierdzewna,
Szerokos$¢ [mm]: 900, Konstrukcja: spawana,

napetniacz z wylewka

* bateria zlewozmywakowa stojaca, 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewka
* metalowe pokretta

e chromowane sprezyny z podparciem z obu stron

¢ regulowany wspornik kolumnowy

¢ reczna wylewka (prysznic) odporna na uderzenia wody pod duzym cisnieniem
¢ wysokocisnieniowy waz wylewki(prysznica) z ostong z tworzywa sztucznego

® stopy nie zawieraja kadmu i otowiu

¢ wylewka obrotowa z zaworem regulgcym strumien wody

* wysieg wylewki 280 mm
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* Okres gwarancji: 24

stét przyscienny z potkg 1100x600x850 mm spawany

® St6t spawany

* Mozliwos$é zamontowania podwieszanej szuflady 982325041

® Okres gwarancji: 24

Gtebokos¢ [mm]: 600, Wysoko$¢ [mm]: 850, Materiat wykonania: stal nierdzewna,
Szerokos¢ [mm]: 1100, Konstrukcja: spawana, llos¢ pétek (szt): 1,

T

st6t chtodniczy przeszklony, 2 drzwiowy, agregat po
prawej
stronie, V 228 |

e blat bez rantu

¢ obudowa i wnetrze wykonana ze stali nierdzewnej

¢ oswietlenie komory

 blat roboczy ze stali nierdzewnej

 elektroniczny sterownik z wyswietlaczem temperatury

¢ samodomykajace sie przeszklone drzwi

2 ruszty z prowadnicami w komplecie

» funkcja automatycznego i recznego odszraniania

* Okres gwarancji: 24

Kolor: srebrny, Gtebokos¢ [mm]: 600, Roczne zuzycie energii [kWh]: 880,
Dobowe zuzycie energii [kWh]: 2.41, Wysoko$¢ [mm]: 850, Masa [kg]: 108,
Materiat wykonania: szkto, stal nierdzewna, llo$¢ drzwi: 2, , Moc elektryczna [kW]:
0.215, Temperatura max. [°C]: 8, Temperatura min. [°C]: 2, Pojemnos¢ netto [I]:
228, Szeroko$¢ [mm]: 1360, Klasa klimatyczna: 4, Zmiana kierunku otwierania
drzwi: Nie,

Klasa Energetyczna: B, Rodzaj zasilania: prad, Czynnik chtodniczy: R290, Napiecie
[V]: 230,

stot przyscienny bez potki 900x600x850 mm spawany

® Stét spawany

¢ Podwieszana szuflada do samodzielnego montazu 982324041

o Okres gwarancji: 24

Gtebokos¢ [mm]: 600, Wysokos¢ [mm]: 850, Materiat wykonania: stal nierdzewna,
Pakowane po: 1, Szerokos¢ [mm]: 900, Konstrukcja: spawana,

stot zatadowczy(P) 1-kom. pochylony, bez pétki do
zmywarki 1300x750x880 mm spawany

o Okres gwarancji: 24

bateria umywalkowa z wycigganym prysznicem na
sprezynie, H 445 mm

® bateria umywalkowa jednootworowa z wycigganym prysznicem

¢ polecana do kuchni otwartych""

* wymagana @ otworu 33-35 mm

o dtugosc weza razem z ragczka 67 cm

o wezyki 3/8 cala

o Okres gwarancji: 24

zmywarko wyparzarka, kapturowa, dozownik ptynu
myjacego, pompa zrzutowa, pompa wspomagajaca
ptukanie, P 10.8 kW, U 400 V

» profesjonalna zmywarka z funkcjg wyparzania

* sterowanie elektroniczne umozliwia precyzyjne dobranie parametrow

* przystosowana do mycia naczyn, tac, akcesoriéw kuchennych i pojemnikéw GN 1/1
* maksymalna wysoko$é mytego naczynia 415 mm

* precyzyjny jelitkowy dozownik ptynu myjgcego i nabtyszczajgcego

o cykl mycia 90s, 120s lub 180s

¢ wydajnosc¢ koszy na godzine - 40/h; 30/h; 24/h

e pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagajaca ptukanie (w wybranych wersjach)
* kontrolki temperatury pracy bojlera i komory

¢ 2 pary ramion myjgco-ptuczacych (géra/dét)

® zuzycie wody 2,5 I/cykl

* moc grzatki komory - 3kW

* moc grzatki bojlera - 10kW

® kosz 500x500 mm

e w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkta oraz pojemnik na sztuéce
* w komplecie filtr powierzchniowy przedtuzajacy efektywnos¢ mycia naczyn

® urzadzenie powinno posiada¢ zamontowany uzdatniacz wody

e w celu ochrony przed osadzaniem sie kamienia i uzyskania optymalnej jakosci
mycia profesjonalne ptyny do
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* ergonomiczna budowa prowadnicy gwarantuje doktadne rozprowadzenie wody w
komorze

e ttoczona komora myjaca zapewnia najwyzszy standard higieny

* Okres gwarancji: 24

Gtebokosé [mm]: 816, Wysokos¢ [mm]: 1505, Pakowane po: 1, Moc elektryczna
[kW]: 10.8, Szerokos¢ [mm]: 728, Czestotliwos¢ [Hz]: 50, Rodzaj zasilania: prad,
Napiecie [V]: 400,

szafa przelotowa,drzwi skrzydtowe 500x600x2000 mm

¢ Konstrukcja spawana

¢ Dwie przestawne pétki, Srodkowa zamontowana na state

* Mozliwis¢ przetozenia drzwi

* Mozliwy montaz zamka 982320001

* Okres gwarancji: 24

Gtebokosé [mm]: 600, Wysokos$¢ [mm]: 2000, Materiat wykonania: stal nierdzewna,
Pakowane po:

1, Szeroko$¢ [mm]: 500, Konstrukcja: spawana,

szafa magazynowa,drzwi skrzydtowe 1100x600x1800 mm
* Konstrukcja spawana

¢ Dwie przestawne potki, Srodkowa zamontowana na state

* Mozliwy montaz zamka 982320001

® Okres gwarancji: 24

Gtebokos¢ [mm]: 600, Wysokos¢ [mm]: 1800, Materiat wykonania: stal nierdzewna,
, Szeroko$¢ [mm]: 1100, Konstrukcja: spawana,

stot przyscienny z blokiem dwadch szuflad (P),drzwi
suwane 1700x600x850 mm

® Stét spawany

® Przestawna pétka

* Gtebokos¢ szuflad 200 mm

* Mozliwy montaz zamka szuflady 982320001, drzwi suwane 982320002

o Szuflady po prawej stronie

o Okres gwarancji: 24

Gtebokos¢ [mm]: 600, Wysokos¢ [mm]: 850, Materiat wykonania: stal nierdzewna,
llo$¢ szuflad: 2, Szerokos$¢ [mm]: 1700, Konstrukcja: spawana,

regat magazynowy, potki petne 1400x400x1800 spawany
* Regat spawany

* Maksymalne obcigzenie na potke 70 kg

o Okres gwarancji: 24

Gtebokos¢ [mm]: 400, Wysokos¢ [mm]: 1800, Materiat wykonania: stal nierdzewna,
Szerokos¢ [mm]: 1400, Konstrukcja: spawana,

regat magazynowy, potki petne 900x400x1800 spawany

* Regat spawany

¢ Maksymalne obcigzenie na pétke 70 kg

o Okres gwarancji: 24

Gtebokos¢ [mm]: 400, Wysokos¢ [mm]: 1800, Materiat wykonania: stal nierdzewna,
Szerokos$¢ [mm]: 900, Konstrukcja: spawana,

stot ze zlewem 2-kom.(L),z p6tka 1200x600x850 mm

Sspawany

® St6t spawany do samodzielnego montazu

* Otwor pod baterie pomiedzy komorami o srednicy 33 mm

® Stét posiada komory o wymiarach 400x400x250

* Mozliwo$¢ wyciecia otworu pod rozdrabniacz odpadéw

e Komory zlewu po lewej stronie

* Okres gwarancji: 24

Gtebokos¢ [mm]: 600, Wysokos¢ [mm]: 850, Materiat wykonania: stal nierdzewna,
Szerokos$¢ [mm]: 1200, Konstrukcja: spawana,

szafa chtodnicza ze stali nierdzewnej na kétkach, GN 2/1,
V600l

¢ elektroniczny sterownik z cyfrowym wyswietlaczem temperatury
o filtr przeciwpytkowy

e samodomykajgce sie drzwi z zamkiem

¢ profilowany uchwyt otwierania drzwi

e komora chtodzaca wykonana ze stali nierdzewnej

¢ obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

¢ dedykowane prowadnice 830644 i pétki 830645

* wymiary wewnetrzne (WxDxH) ~ 540x680x1380mm

e dynamiczny uktad chtodzenia
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¢ w standardzie oswietlenie komory

o funkcja automatycznego i recznego odszraniania

¢ przednie kotka wyposazone w hamulec

* Okres gwarancji: 24

Kolor: srebrny, Gtebokos¢ [mm]: 810, Roczne zuzycie energii [kWh]: 671,
Dobowe zuzycie energii [kWh]: 1.835, Wysokos$¢ [mm]: 2010, Masa [kg]: 115,
Materiat wykonania: stal nierdzewna, llo$¢ drzwi: 1, Moc elektryczna [kW]: 0.175,
Temperatura max. [°C]: 8, Temperatura min. [°C]: -2, Pojemnos¢ [I]: 600,
Pojemnos¢ brutto [1]: 600, Pojemnos¢ netto [l]: 383, Szerokos$¢ [mm]: 680, Klasa
klimatyczna: 4,

Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak, Klasa Energetyczna: D, Rodzaj zasilania:
prad,

Czynnik chtodniczy: R290, Napiecie [V]: 230,

&l

szafa mroznicza ze stali nierdzewnej na kétkach, GN 2/1,
V6501

e elektroniczny sterownik z cyfrowym wyswietlaczem temperatury

o filtr przeciwpytkowy

¢ samodomykajgce sie drzwi z zamkiem

¢ profilowany uchwyt otwierania drzwi

* komora chtodzaca wykonana ze stali nierdzewnej

¢ obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

¢ dedykowane prowadnice 830644 i pétki 830645

¢ wymiary wewnetrzne (WxDxH) ~ 540x680x1380mm

e dynamiczny ukfad chtodzenia

¢ w standardzie oswietlenie komory

o funkcja automatycznego i recznego odszraniania

¢ przednie kétka wyposazone w hamulec

o Okres gwarancji: 24

Kolor: srebrny, Gtebokos$¢ [mm]: 830, Roczne zuzycie energii [kWh]: 2351, Dobowe
zuzycie energii [kKWh]: 6.438, Wysoko$¢ [mm]: 2010, Masa [kg]: 126,

Materiat wykonania: stal nierdzewna, llo$¢ drzwi: 1, Moc elektryczna [kW]:
0.48, Temperatura max. [°C]: -22, Temperatura min. [°C]: -18, Pojemnos¢ brutto [I]:
650,

Pojemnosc netto [l]: 465, Szerokos¢ [mm]: 740, Klasa klimatyczna: 4,

Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak, Klasa Energetyczna: D, Rodzaj zasilania:
prad,

Czynnik chtodniczy: R290, Napiecie [V]: 230,

Uzdatniacz wody

Zmigkczacz automatyczny, regeneracja czasowa, obstuga wielu urzadzen
rOwnoczesnie




