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1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespot projektowy

Projektant (branza drogowa): mgr inz. Rufin JARKA

Sprawdzajacy (branza drogowa): inz. Adam CHMIELEWSKI

Czarnkéw, maj 2024 r.
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2. CZESC OGOLNA
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla tematu: Utwardzenie
dziatek budowlanych - dostosowanie parkingow przed budynkiem
uzytecznosci publicznej do potrzeb osob z niepetnosprawnosciami.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim , na obszarze

Gminy Lubasz.

2.2. Inwestor

Gmina Lubasz
ul. Chrobrego 37
64-720 Lubasz

2.3. Jednostka projektowa

BIURO INZYNIERII LAOOWES

E[//‘O —/)‘(; 1203

RUFIN JARKA

Biuro Inzynierii Ladowej EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

2.4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego
okreslajgcego technologie oraz zakres utwardzenia dziatek budowlanych przy
budynku Urzedu Gminy Lubasz i Banku Spotdzielczego.

2.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: Utwardzenie
dziatek budowlanych - dostosowanie parkingow przed budynkiem
uzytecznosci publicznej do potrzeb osob z niepetnosprawnosciami” jest

zlecenie Gminy Lubasz dla Biurem Inzynierii Lgdowej EUROSTRADA Rufin Jarka.
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Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
- o0go6lna inwentaryzacja elementéw znajdujgcych sie na terenie planowane;
inwestycji,
- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

- spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa.

2.6. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwa: Utwardzenie dziatek
budowlanych - dostosowanie parkingow przed budynkiem uzytecznosci
publicznej do potrzeb osob z niepetnosprawnosciami obejmuje swoim zakresem
nastepujace prace:

— rozbidrke istniejgcych nawierzchni i elementéw ulic w niezbednym zakresie t;.
chodniki, zjazdy, krawezniki, obrzeza, nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz
zdjecie warstwy darniny,

- budowe odwodnienia w formie wpustéw, odwodnienia liniowego oraz
przykanalikéw,

- utwardzenia dziatki budowlanej o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;,

— wykonanie opaski brukowej woko6t budynku o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

— wprowadzenie zmian organizacji ruchu.
2.7. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie ustugowym przy
budynku Urzedu Gminy Lubasz oraz Banku Spoétdzielczego i internatu szkoty
Edukacja Lubasz. W bezposrednim sasiedztwie inwestycji zlokalizowane sg budynki
uzytecznosci publicznej, dodatkowo w bezposrednim sasiedztwie zlokalizowana jest
droga wojewddzka nr 182. Plac objety niniejszym projektem nie znajduje sie
w obszarach bedacych pod ochrong srodowiskowg ani konserwatorska.

2.8. Opis zagospodarowania terenu inwestycji w stanie istniejagcym

W istniejgcym stanie na obszarze objetym inwestycjg zlokalizowana jest
utwardzony plac z parkingiem dla samochodéw osobowych o nawierzchni
bitumicznej. Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowane sg rowniez drogi
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dojazdowe i jezdnie manewrowe o nawierzchni bitumicznej i szerokosci od 5,50 m do
6,00 m. Ponadto w rejonie placu zlokalizowane sg chodniki oraz powierzchnie
utwardzone z betonowej kostki. Teren objety dokumentacjg projektowg w stanie
istniejgcym posiadajg oswietlenie uliczne. Ponadto teren istniejgcego pasa
drogowego przedmiotowej ulicy jest uzbrojony w urzgdzenia i sieci podziemne: sie¢

elektroenergetyczna, wodociggowa, sanitarna, deszczowa i teletechniczna.
2.9. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanego utwardzenia dziatki nie wychodzi poza
linie rozgraniczajgce okre$lone na planie zagospodarowania terenu, nie ogranicza i
nie utrudnia zagospodarowania dziatek sgsiednich oraz nie oddziatuje negatywnie na
nieruchomosci sasiednie ani tez potozone dalej. Obszar oddziatywania nie wychodzi
poza obszary dziatek, na ktorej planowana jest inwestycja.

2.10. Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowane zagospodarowanie terenu spowoduje poprawe bezpieczenstwa
i komfortu poruszania sie pieszych, pojazdéw oraz uporzadkujg parkowanie i postdj
samochodéw osobowych.

Po zrealizowaniu inwestycji polegajgcej na utwardzeniu dziatki budowlanej,
wptyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie, w stosunku do
istniejacej sytuacji nie ulegnie zmianie. W trakcie wykonywania rob6t, w miare
mozliwosci nalezy stosowaé srodki umozliwiajgce ograniczenia ucigzliwosci dla
mieszkancéw sgsiednich nieruchomosci, a prace powodujgce emisje hatasu nalezy

prowadzi¢ w porze dzienne;.

2.11. Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony
konserwatorskiej oraz w rejonie planowanej inwestycji nie wystepujg zabytki

archeologiczne oraz zabytki nieruchome.
2.12. Zielen istniejaca

Na terenie objetym planowang inwestycjg polegajgcg na utwardzeniu dziatki
budowalnej nie wystepujag drzewa i krzewy, ktére kolidujg z inwestycja.
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3. BRANZE TOWARZYSZACE
3.1. Istniejgce uzbrojenie terenu

W obrebie planowanej inwestycji polegajacej na utwardzeniu dziafki
budowalnej, znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia technicznego terenu:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ elektroenergetyczna,

sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

sie¢ teletechniczna.

Trasy tych urzadzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie
aktualizacji mapy zasadniczej w skali I: 500 w 2017 r. Niezaleznie od tego przed
przystgpieniem do robdét przewiduje sie wykonanie probnych przekopow recznych

w celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzadzen podziemnych.

Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujgcych

te urzgdzenia.
3.2. Odprowadzenie woéd opadowych

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanej utwardzonego
terenu realizowane bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie
poprzeczne i podtuzne zapewniajgce sprawne odprowadzenie wody do kanalizacji

deszczowej.

Na terenie objetym inwestycjg w miejscu wykonywania nowych nawierzchni
przewiduje sie dobudowanie nowego wpustu ulicznego oraz odwodnienia liniowego

dtugosci 7,00 m z przykanalikami wtgczonymi do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
3.3. Usuniecie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Wprowadzone rozwigzania sytuacyjne i wysokos$ciowe branzy drogowej nie
powodujg kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W miejscach lokalizacja robot
ziemnych jest bezposrednio przy istniejgcym uzbrojeniu technicznym roboty nalezy
wykona¢ recznie, bezposrednio przed wykonywaniem rob6t nalezy zlokalizowac

dokfadne potozenie kabli.
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4. CZESC TECHNICZNA
4.1. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: Utwardzenie dziatek budowlanych —
dostosowanie parkingow przed budynkiem uzytecznosci publicznej do potrzeb
osob z niepetnosprawnosciami obejmuje swoim zakresem utwardzenie dziatki

budowlanej. Powierzchnia utwardzenia wynosi 1200 m2.

Geometrie utwardzenia oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na Rys 2

.Plan sytuacyjny”.
4.2. Opis trasy w przekroju podtuznym

Utwardzenie dziatki zaprojektowano zachowujgc charakterystyke istniejgcego
uksztattowania terenu. Niwelete zaprojektowano przy zatozeniu pochylen podtuznych
gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wdod —opadowych.
Projektowana niweleta zapewnia rowniez prawidtowe powigzanie projektowanej
nawierzchni jezdni oraz chodnika z przylegtym terenem oraz odpowiednig obstuge

przylegtych nieruchomosci.
4.3. Nawierzchnia utwardzenia koloru szarego

W dokumentaciji projektowej przyjeto wykonanie utwardzenia o nastepujgcej

konstrukcji:

warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa behaton, koloru szarego - gr.
8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza: chudy beton C6/8 —gr. 20 cm,

— podbudowa pomocnicza: grunt lub kruszywo naturalne stabilizowane

cementem o Rm = 2,5 MPa —gr. 15 cm.
4.4. Nawierzchnia utwardzenia koloru czerwonego

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych o nastepujgcej konstrukcji:
— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa behaton, koloru czerwonego -
gr. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,
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- podbudowa zasadnicza: chudy beton C6/8 —gr. 20 cm,
— podbudowa pomocnicza: grunt lub kruszywo naturalne stabilizowane

cementem o Rm = 2,5 MPa —gr. 15 cm.
4.5. Nawierzchnia utwardzenia koloru grafitowego

W dokumentacji projektowe] przyjeto wykonanie utwardzenia dziatki
0 nastepujgcej konstrukciji:
- warstwa S$cieralna: betonowa kostka brukowa cegta 10x20 cm, Kkoloru
grafitowego - gr. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 5 cm.

- podbudowa zasadnicza: chudy beton C6/8 —gr. 10 cm.
4.6. Nawierzchnia utwardzenia dla ruchu pieszych

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie utwardzenia o nastepujgce;
konstrukcji:
- warstwa S$cieralna: betonowa kostka brukowa cegta 10x20 cm, Kkoloru
szarego - gr. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza: chudy beton C6/8 —gr. 10 cm.
4.7. Nawierzchnia opaski brukowej przy budynku

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie opaski brukowej o
nastepujgcej konstrukcji:
- warstwa S$cieralna: betonowa kostka brukowa cegta 10x20 cm, Kkoloru
szarego - gr. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 5 cm.
4.8. Kraweznikii obrzeza

W projekcie planowanej inwestycji przyjeto wykorzystanie szeregu rodzajéw
kraweznikdw i opornikbw. Jako ograniczenie utwardzenia dziatki od czeéci
przeznaczonej do ruchu pieszych lub pasa zieleni zaprojektowano kraweznik
betonowy uliczny typ lekki o wymiarach 15x30 cm. Przewiduje sie wyniesienia
kraweznika ponad poziom jezdni o 12 cm. Na wysokosci przejs¢ dla pieszych oraz
nalezy obnizy¢ kraweznik do wysokosci 2 cm ponad jezdnie. W miejscach tych
nalezy zastosowac¢ kraweznik najazdowy 15x22 cm. Zmiane wysokosci nalezy
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wykonac¢ stosujgc krawezniki skosne na dtugosci jednego kraweznika dtugosci 100
cm. Kraweznik nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem grubosci 15 cm (beton
C12/15). W miejscach gdzie zatoki parkingowe sg w poziomie jezdni przy rdéznych
konstrukcjach nawierzchni obu elementéw nalezy oddzieli¢ opornikiem betonowym

12x25 cm na tawie betonowej z oporem.

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy betonowych 8x30 cm koloru szarego
w celu ograniczenia krawedzi nawierzchni przeznaczonej do ruchu pieszego.
Obrzeze betonowej nalezy osadzi¢ na podsypce tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Opaske brukowg wokét budynku nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym
6x20cm.

Lokalizacja zastosowania odpowiednich kraweznikéw oraz obrzezy zostata
przedstawiona w czesci rysunkowej — Rys. 2 ,Plan sytuacyjny” oraz Rys. 3.1 — 3.2
~Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne”

4.9. Elementy organizacji ruchu i BRD

Elementy docelowej organizacji ruchu oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji zostaty przedstawione
na Rys. 4 ,Plan organizacji ruchu”. Ponadto projekt zaktada montaz stojaka na 8

roweréw na utwardzeniu dziatki koloru szarego.

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1047 z p6zn.
zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczehnstwa ruchu i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.

U.z2019r., poz. 2311 z pdzn. zm.).

Projektowane oznakowanie pionowe oraz poziome przedstawiono na Rys. 4

~Plan organizacji ruchu”w skali 1 : 500.

Projekt organizacji ruchu wykonano w oparciu o nastepujgce zasady:
- Lica projektowanych znakéw nalezy pokry¢ folig odblaskowg Il
generacji,

- Tablice projektowanych znakdéw pionowych, przyjeto z grupy M — mate.
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- Znaki nalezy ustawi¢ w odlegtosci zapewniajgcej zachowanie skrajni

drogowej z uwzglednieniem odlegtosci wynikajgcych z przepiséw

prawa.

W projekcie przewidziano zastosowanie

nastepujgcego oznakowania

pionowego:
llos¢ .
Lp. Nr znaku Tablic | Shipkéw Uwagi
Istniejgce znaki do usuniecia
1 D-18 1 1
SUMA 1 1
Nowe znaki do ustawienia z grupy Mate
1 D-18 1 1
2 T-29 2 2
SUMA 3 3

Ustawienie znakéw pionowych i

ich  wielkos¢ zaprojektowani

zgodnie

z ,Zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Kategorie znakéw
Gru A B C D
znakrc)')il/v Symbol | ostrzegawcze | zakazu nakazu informacyjne
s . . dtugosc¢ wysokosé
dtugosc boku Srednica oodstawy | (n=0, 1, 2)
mate M 750 600 600 600 + 150 n

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi

jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Wysokos$¢ umieszczania znakéw:

Wysokos$¢ umieszczenia znaku [m]
Kategorie znakow Poza obszarami W obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2.00
D - informacyjne (miﬁ ] 50)% min. 2,00 (2,20)"
F - uzupetniajgce n
G — dodatkowe przed przejazdami
kolejowymi®
E — tablice przeddrogowskazowe E-1, . 7
— drogowskazy tablicowe E-1, min. 1,00 m:z ?88 2)2’20)
— tablice szlakéw drogowych E-14, T
E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16, 2,00 min. 2,00 (2,20)" -
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— tablice kierunkowe E-13, 2,50
— tablice miejscowosci E-17a, E-18a,
— drogowskazy w ksztatcie strzaty — mate E-

4,

— drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-

19+E22,

E — drogowskazy w ksztalcie strzaty — duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig ? 5,00 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzgdzeniami

bezpieczenstwa ruchu ? 0,90 - 1,20 0,90 - 1,20

1) — z wyjgtkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),
2 — z wyjgtkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow
inzynierskich o obnizonej skrajni,
8) — znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach
ekspresowych,
4) — z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych drogach),
5 — dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,
6) — dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku
ruchu pieszego,
) —w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi jezdni

(zgodnie z usytuowaniem wskazanym na Rys. 2 ,Plan statej organizacji ruchu”.

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢é dostosowana do rodzaju
drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych
okolicznosci, ktére nalezy uwzgledni¢, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt
nisko ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkode (min 2,20 m do dolnej
krawedzi tarczy od podfoza). Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakow,
lica wszystkich znakéw nalezy wykona¢ z materiatow odblaskowych (folia
odblaskowa 2 generacji).

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy
ocynkowanej ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powtokg proszkows.
Podktad znaku wykonany w technologii podwdjnie zgietej krawedzi.

Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych okragtych,
bez szwu, walcowanych na gorgco o nastepujgcych parametrach:
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Srednica zewnetrzna Grubos¢ scianki Masa 1 mb
[mm] [mm] [kg/mb]
57,0 5,0 5,30

Catos¢ oznakowania

poziomego nalezy

wykonaé w technologii

cienkowarstwowej z zastosowaniem farb wodorozcienczalnych. Grubos¢ warstwy

oznakowania mierzona na mokro powinna wynosi¢ od 0,6 mm.

Projektowane oznakowanie poziome
o Powierzchnia
Lp. Nr znaku llos¢ | Jednostka | Wsp. malowania Jednostka
1 P-24 (symbol) 2,0 szt. 0,76 1,52 m?2
o |P-24(niebieskie | o m2 1,00 35,00 m?
wypetnienie)
Suma 36,52 m?

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

— dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

— wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci = 1,5 réwniez w warunkach duzej

wilgotnosci powietrza np. podczas opadéw deszczu,

— zachowaniem minimalnych parametré4w odblaskowosci w catym okresie

uzytkowania,

- odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej jest

umieszczone, zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,

- odpowiednim okresem trwatosci, min. 2 lata,

- szybkg metoda aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne,

Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane.

4.10. Rozbidrka elementéw drég

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania

prac rozbiérkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przewidziano rozbiorke

nastepujgcych elementéw:

powierzchnia utwardzona betonem,
kolektor deszczowy,

obrzeze betonowe 8x30 cm,

nawierzchnia placu i jezdni z betonu asfaltowego,

nawierzchnia chodnikéw i zjazdéw z betonowej kostki brukowe;,
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— kraweznik betonowy 15x30 cm z tawg betonowa,
- stojak na rowery,
— tablica informacyjna do demontazu i ponownego montazu,

— zdjecie warstwy darniny.
4.11. Roboty ziemne

W projekcie przyjeto zdjecie warstwy humusu, darniny i wierzchniej warstwy
gruntu na gtebokos¢ 20 cm na odcinku drogi gminnej objetym niniejszg
dokumentacjg w niezbednym zakresie. Zakres zdjecia wierzchniej warstwy gruntu
przedstawiono na Rys. 6 ,Plan rozbiérek”. Roboty ziemne polegajgce na wykonaniu
korytowania przewiduje sie wykona¢ na odcinku projektowanej trasy zgodnie z

przekrojami poprzecznymi.
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