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OBNIZENIE KRAWEZNIKA - ZJAZD DLA ROWEROW NA DROGE

LEGENDA:

|:| proj. nawierzchnia drogi dla pieszych i rowerdw - asfalt kol. czarnego - 755 m2
m proj. nawierzchnia zjazdéw z ksztattki bet. z mikrofaza typu Holland gr. 80 mm koloru czerwonego - 22,5 m2
proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x20 cm
F——— proj. kraweznik betonowy 15x30 cm // projektowane obrzeza betonowe 8x30 cm
faaaand proj. rura ochronna dwudzielna
& kolidujace drzewa do wycinki (1 szt.)
proj. zabezpieczenie skarpy
— — — proj. bariery ochronne U-11a

BOB

BIURO ORGANIZACJI BUDOWNICTWA
41 - 710 Ruda_Slgska, ul. Obr. Westerplatte 9A/5

Inwestor:

Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach, 40-381
Katowice ul. J. Kantoréwny 2a

Temat:

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ METEOROLO(}OW -
FRANCUSKA NA ODCINKU OD UL. METEOROLOGOW DO UL.
BAZALTOWEJ W KATOWICACH.

Adres/ Nr dz.:

uL. Ceglana, ul. Meteorologéw, KATOWICE, NR DZ. w cze$ci opisowej

Tybysunk: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Opr. branzowie - oz¢se:
WARIANT "I drogowa
Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Skl 1:500
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