PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1

jeZdnia/ ZjaZd / trawnik kraweznik bet. 15x30 cm, $wiatlo 12 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
fawa betonowa gr. 15 cm
grunt rodzimy
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KRAWEZNIK

50 cm

istniejaca jezdnia 2% 2
faca | ‘ ‘ 7 obrzeze bet. 8x30 cm,
| podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
fawa betonowa gr. 15 cm
grunt rodzimy

ul. Ceglana 7

OBRZEZE
BETONOWE

50 cm

3

kraweznik bet. najazdowy 16x22cm, $wiatio 5em
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
fawa betonowa gr. 15 cm

grunt rodzimy
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KRAWEZNIK
INAJAZDOWY
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KRAWEZNIK NAJAZDOWY KRAWEZNIK ZWYKLY B O B BIURO ORGANIZACJI BUDOWNICTWA
—_— 41-710 Ruda Slgska, ul. Obr. Westerplatte 9A/5
Inwestor: Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach, 40-381
— Katowice ul. J. Kantoréwny 2a

Temat:

BUDOWA DROGI ROWEROWEJ METEOROLO(}OW -
0.15 h FRANCUSKA NA ODCINKU OD UL. METEOROLOGOW DO UL.

BAZALTOWEJ W KATOWICACH.
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