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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

Zlecenie MZUIM w Katowicach Nr 40/T1/2022 z dnia 17.02.2022 r. dla ,BOB” Biuro Organizacji
Budownictwa w Rudzie Slaskie

Matryca mapy zasadniczej w skali 1: 500 pozyskana z zasobu geodezyjnego U.M. Ruda
Slaska

Wizje lokalne w terenie

,Standardy i wytyczne ksztattowania infrastruktury rowerowej” wydanym przez Gérnoslaski
Zwigzek Metropolitalny (marzec 2016),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr43, poz. 430 z 14 maja 1999 ).

Komentarz do warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie cze$¢ Il zagadnienia techniczne — Biuro

Projektowo — Badawcze Drog i Mostow Transprojekt — Warszawa 2002r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych — Instytut Badawczy
Drég i Mostow , Warszawa 1997 r.

Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych - Instytut Badawczy
Drog i Mostow , Warszawa 2001 r.

,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21.06.1999 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych” Dz. U. R.P. Nr
58 z dnia 26.06.1999r.

Polska Norma PN-S-02204: 1997- Drogi samochodowe- Odwodnienie drdg.

Polska Norma PN-S-02205: 1998- Drogi samochodowe- Roboty ziemne - Wymagania i
badania

Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Ogolne Specyfikacje Techniczne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ( Dz. U. zdnia 10.07.2003 . ).

1.2. Opis stanu istniejacego

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja stanowi pas drogowy ul. Metorologéw. Obecnie na
przedmiotowym odcinku ul. Metorologdw posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego. Ulica posiada
odwodnienie , oSwietlenie uliczne. Ruch kotowy i pieszy jest sredni . W pasie drogowym tj. w jezdni,
chodniku i poboczu zlokalizowane sg nastepujace elementy uzbrojenia terenu : kable elektro-
energetyczne, teletechniczne , o$wietlenia ulicznego, sieci wodociggowe , kanalizacyjne , c.0., gazowe.



1.3. Opis stanu projektowanego

Obszar, na ktorym planowana jest inwestycja stanowi pas drogowy ul. Meteorologéw. Projektowana
Sciezka rowerowa przebiega wzdtuz ul. Meteorologdw na odcinku pomiedzy ul. Bazaltowg i ul.
Francuska. Na przedmiotowym odcinku projektuje sie droge dla pieszych i roweréw o szerokosci 3,23 m.

1.3.1. Przekroj poprzeczny

Na ditugosci projektowanej drogi dla pieszych i rowerow nalezy wykonac koryto na gtebokos$¢ 34 cm.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi D- 01.00.00 Roboty
przygotowawcze oraz OST D-02.00.00 oraz D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza®”. Na catej dtugosci projektowane] drogi dla pieszych i roweréw projektuje sie krawezniki
betonowe 15 x 30 ¢m utozone na tawie z chudego zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi D-
08.01.01,Krawezniki betonowe.” W koryto wbudowac warstwe odsaczajaca z piasku o grubosci po
zageszczeniu 10 cm. Nastepnie w koryto wbudowaé podbudowe zasadniczg z kruszywa famanego fr.
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm.

Nastepnie wbudowac Scieralng o grubosci 4,0 cm z MMA o uziarnieniu cigglym 0/12,8 mm na
lepiszczu z asfaltu 50/70 . Prace nalezy wykona¢ zgodnie z OST D-05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz normg PN-S-96025:2000 Nawierzchnie z betonu
asfaltowego. Prace wykona¢ zgodnie z Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi D-05.03.11, Recykling”
str. 59 -71.

1.3.2. Przekroje konstrukcyjne
Dla projektowanej drogi dla pieszych i rowerow przyjeto nastepujaca konstrukcje
Nawierzchnia projektowana

4 cm - beton asfaltowy

20 cm - podbudowa kruszywo tamane frakcja 0/31,5 mm stab. mechanicznie
10 cm - warstwa odsaczajgca z piasku

Razem: 34cm

Droga dla pieszych i roweréw obramowana od strony chodnika obrzezem betonowym 8 x 30 na fawie
betonowej. W miejscach zawezenia jezdni obramowaniem drogi dla pieszych i rowerdw od strony jezdni
kraweznik betonowy 15 x 30 na fawie betonowej.

2. Odwodnienie
Wody opadowe z projektowanej drogi dla pieszych i roweréw bedg odprowadzane do istniejacych

wpustow ulicznych a nastepnie do kanalizacji deszczowej, badz bedg rozprowadzane po istniejacym
terenie



3. Uzbrojenie podziemne

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych wykonawca zobowigzany jest zwroci¢ szczegdlng uwage na
istniejace uzbrojenie wystepujace w pasie drogowym ul. Metorologow .

> kable wysokiego, Sredniego , niskiego napiecia,
istniejgca kanalizacja sanitarna i deszczowa,
istniejacy wodociag,
istniejacy gazociag niskoprezny,
istniejgca siec c.o.

> stupy i kable o$wietlenia ulicznego.
Istniejacq armature wod.- kan., gaz , teletechniczng nalezy wyregulowac stosownie do projektowanych
rzednych wysoko$ciowych. Przed realizacjg prac nalezy wystgpic do gestordw uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego o nadzory branzowe.

VV VYV

4. Uwagi koncowe

Wszelkie prace budowlane muszg byC wykonywane przez pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe. Nalezy stosowaé materialy posiadajace
odpowiednie certyfikaty.

Wykonawstwo robdt budowlanych musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prawa

Budowlanego , technologig oraz przepisami BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkichregut
sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi sztuki budowlanej
, Wymaganiom technicznym oraz musi by¢ zgodna z zasadami odbioru poszczegolnych rodzajow
rob6t , normami, specyfikacjami, aprobatami technicznymi i certyfikatami dla odpowiednich materiatow.
W razie watpliwosci w fazie wykonawczej nalezy kontaktowaé sie z projektantem. Dokonywanie
zmian bez zgody autora jest niedopuszczalne i niezgodne z prawem budowlanym. Przestrzegac
nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do zamdwienia istotnych elementow budowlanych zobowigzuje sie kierownika
budowy do kazdorazowego przeliczenia ich i wykonania odpowiedniego zestawienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
Znaczaco

oddziatywa¢ na $rodowisko ( Dz. U. Nr 213 ,p0z.1397 z pdzniejszymi zmianami) projektowane
przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
Srodowisko i tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Prace bedq prowadzone w sposob nienaruszajacy interesdw osob trzecich , a w szczegdinosci
pozbawienia mozliwosci korzystania z wody pitnej, kanalizacji, energii elektrycznej oraz Srodkéw
tgcznosci.
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

dla zamierzenia budowlanego:

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wzdtuz ul. Meteorologdw na odcinku pomiedzy ul. Bazaltowg i
ul. Francuska. Na przedmiotowym odcinku projektuje sie droge dla pieszych i rowerdw o szerokosci 3,23
m.

Zakres realizacji zamierzenia budowlanego

Zakres projektu budowlano - wykonawczego obejmuije:
Budowe drogi dla pieszych i roweréw wzdtuz ul. Meteorologéw na odcinku pomiedzy ul. Bazaltows i
ul. Francuska. .

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Kolejnos¢ budowy w/w obiektow zwigzana jest bezposrednio ze stopniem zainwestowania pasa
terenu pod zamierzenie budowlane. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac roboty przygotowawcze
Zwigzane z przygotowaniem terenu w zakresie:

1. rozbidrka istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdow do posesji
2. odtworzenie warstw konstrukcyjnych drogi dla pieszych i rowerdw

3. regulacja urzadzen ( skrzynki wodociggowe i gazowe ) znajdujacych sie w pasie projektowanej
drogi dla pieszych i rowerdw

4. wykonanie nawierzchni na wcze$niej wykonanych korpusach rob6t ziemnych drogi dla pieszych
i rowerdw, wjazdow do posesji

Zestawienie projektowanych obiektéw budowlanych

W pasie terenu przewidzianym pod realizacje omawianego zamierzenia budowlanego projektuje sie
szereg obiektéw budowlanych. Ponizej opisano w skrdcie gtéwne obiekty budowlane.



Droga dla pieszych i roweréw

Na ditugosci projektowanej drogi dla pieszych i rowerow nalezy wykonac koryto na gteboko$¢ 34 cm.
Prace nalezy wykonac zgodnie z Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi D- 01.00.00 Roboty
przygotowawcze oraz OST D-02.00.00 oraz D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza”. Na cafej dlugosci projektowanej drogi dla pieszych i rowerdw projekiuje sie krawezniki
betonowe 15 x 30 cm utozone na tawie z chudego zgodnie z Ogoinymi Specyfikacjami Technicznymi D-
08.01.01,Krawezniki betonowe.” W koryto wbudowa¢ warstwe odsaczajacq z piasku o grubosci po
zageszczeniu 10 cm. Nastepnie w koryto wbudowa¢ podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego fr.
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm.

Nastepnie wbudowac Scieralng o grubosci 4,0 cm z MMA o uziarnieniu ciggtym 0/12,8 mm na
lepiszczu z asfaltu 50/70 . Prace nalezy wykona¢ zgodnie z OST D-05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz normg PN-S-96025:2000 Nawierzchnie z betonu
asfaltowego. Prace wykona¢ zgodnie z Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi D-05.03.11 , Recykling”
str. 59 -71.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Gtéwnymi elementami, ktére mogq wptynaé na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi to:
» wspodtpraca z maszynami drogowymi,
> gtebokie wykopy
> roboty zatadunkowe i roztadunkowe.

Zagrozenia i miejsca ich wystepowania

Zagrozenia mogace wptyna¢ na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi w fazie robdt przygotowawczych — to
porazenia pradem elektrycznym przy pracy w ich poblizu, oraz np. mozliwos¢ doznania uszkodzen ciata
i obrazen w trakcie prowadzenia robdt rozbiorkowych. Zagrozeniem stanowig rowniez gtebokie wykopy
wystepujace w trakcie prac zwigzanych z realizacjg kanalizacji deszczowej. Zagrozeniem sg rowniez
prace zwigzane z zatadunkiem i roztadunkiem materiatdbw budowlanych we wspdtpracy z dzwigami,
koparkami.

Szkolenia i instruktaz

Pracownicy zatrudnieni przy wszystkich pracach mogacych wptyng¢ na ich bezpieczenstwo i zdrowie,
powinni posiada¢ aktualne uprawnienia zezwalajace na wykonywanie tych prac, jesli wymagajg tego
stosowne przepisy dla danej branzy, oraz powinni zosta¢ dodatkowo przeszkoleni przez uprawnione
osoby oraz nadzér na budowie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Dla zapewnienia bezpieczeristwa pracy na budowie nalezy:



opracowac plany drog ewakuacyjnych w przypadku pozaru lub katastrofy budowlanej oraz
przeszkoli¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie,

wszelkie prace wykonywaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w zakresie
wszystkich asortymentdw robdt,

zorganizowac punkty pierwszej pomocy,
opracowac projekt organizacji ruchu pojazdéw budowy,
roboty w gtebokich wykopach wykonywac przy uzyciu stosownych zabezpieczen,

roboty przy sieciach energetycznych, gazowych i cieplnych wykonywa¢ po wczesniejszym
odtgczeniu zasilania, oraz pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli uzytkownika sieci.

Opracowat:

inz. Piotr Smuda



