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1.Warunki techniczne wydane przez bitaMiasta Krosna, z dnia 10.12.2017r, (znak
GK.7021.63.2019.B).

Il. Czes¢ opisowa
1.Podstawa opracowania.
2.Zakres opracowania.
3.Kanalizacja deszczowa.
4.Préby.
5.Uwagi kaicowe.

II. Cze$¢é rysunkowa.
1. Plan sytuacyjny-kanalizacja deszczowa 1:500 Ry4.

2. Profil kanalizacji deszczowej 1:% Rys. Nr 2.



Opis techniczny

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, LICEUM OGOLNOKSZTALC ACE — KROSNO
UL. PIOTRA SKARGI 2.

Czes¢ ogolna
1. Podstawa opracowania.

* Warunki techniczne wydane przez BdzMiasta Krosna, z dnia 10.12.2017r,
(znak GK.7021.63.2019.B).

* ustalenia z Inwestorem.

* wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne.

» wizja lokalna.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem gtopidowy przydcza kanalizacji
deszczowe] dla odprowadzenia wdd deszczowych @ciczdachu budynku Liceum
Ogodlnoksztatgcego w Kraénie. Powysze dotyczy dachu nad welem do budynku szkoty,
od strony jej dziedaca. Zgodnie z wydanymi przez Wdz Miasta Krosna warunkami
technicznymi dla odprowadzenia wéd opadowych, fBtaje st odprowadzenie wod
opadowych; do istniggej studzienki kanalizacji deszczowej PP @ 400 nonrzednych

275,87 /1 274,22 m n.p.m.

3. Przylacz kanalizacji deszczowe.

W celu odprowadzenia woéd opadowych zéck przebudowywanego dachu na yeégm do
budynku LO w Krdnie, projektuje si wykonanie przycza kanalizacji deszczowej z rur
PCV typu SDR 34 SN8 @ 160 x 4,7 mm i @ 110 x 3,2,mgodnych z nor;mPN EN1401-
1:2009, rury lite. W4czenie projektowanego pragiza, do sieci kanalizacji deszczowej
zostanie wykonane do rury trzonowej, w istgogj studzience PP @ 400 mm; @drych
275,87 | 274,22 m n.p.m. M@ na uwadze brak miejsca na zabuegododatkowych
studzienek kanalizacji deszczowej i mate séio odprowadzanych wod deszczowych;
projektuje s¢ wykonanie przycza kanalizacji deszczowej w oparciu 0 zastosowanie
trojnikdw. Przewiduje si zabudow na wszystkich pionach / rurach spustowych / rewizj
celu ewentualnego czyszczenia pgeyl. Rurocigi kanalizacji deszczowej nale uktada

na zagszczonej podsypce piaskowej o grétiol0-15 cm. Po uleeniu rurocigéw naley
wykona obsypk piaskows rur o grubdci 10-15 cm. Zalecane minimalne przykrycie
przewodow kanalizacji deszczowej ze wziyl na przemarzanie gruntu wynosi 1.3 mb.
Wykopy dla przydcza kanalizacji deszczowej nayewykonywa mechanicznie, w miejscach
skrzyzowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym bezwedshie gcznie.



4.  Odbiory robét kanalizacji deszczowej.

Przed zasypaniem wykopéw wykdneawentaryzagj geodezyjg powykonawcg przylcza
kanalizacji deszczowe.

5. Proby przytacza kanalizacji deszczowe.

Po wykonaniu przyicza kanalizacji deszczowej nayeprzeprowadzi jego ptukanie. Kolejno

po wykonaniu rurogigu kanalizacji deszczowej nale wykon& proby szczelni
wykonanego odcinka, poprzez zasdoie stosownego korka pneumatycznego i napetnienie
przylacza wod.

6. Warunki BHP i P.POZ.

Prace prowadzinalezy zgodnie z ogoélnie obowaujacymi przepisami BHP, zasadami sztuki
budowlano — montawej i pod nadzorem uprawnionych do tego rodzapdt@séb; stosag
sic do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietst®va i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlano- mantaych / Dz U. Nr. 47 z dn.19.03. 2003/.
Calas¢ robot prowadzi zgodnie z norm BN-83/8836-02 i zachowgprzepisy BHP.

7. Uwagi koncowe.

Przy prowadzeniu robot nalezwrécic uwag na:
» odpowiednie zabezpieczerigian wykopow
» ustawienie barier ochronnych wzdhvykopow
» zabezpieczenie przgjdla pieszych

Po zakaczeniu robét teren doprowadzio stanu pierwotnego.

Catas¢ prac naley wykona zgodnie z niniejszym projektem, z ,Warunkami teckanymi
wykonania i odbioru robét budowlano-mombavych cz. Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz aktualnie obaaujagcymi przepisami i normami w tym zakresie



