SZCZEGOLOWA ,
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PRZYtL ACZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nazwa inwestyciji:

Budowa przylacza kanalizacji deszczowej - Liceum Ogolnoksztadce Krosno.
Adres inwestycji

38-400 Krosno, ul. Piotra Skargi 2; dz. nr 2503.

Inwestor:

GMINA MIASTO KROSNO

Adres Inwestora:

38-400 Krosno ul. Lwowska 28A



1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE J.

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowe] Specyfikacjichirécznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru robét w zakresie budowy pgeyla kanalizacji deszczowej do budynku
Liceum Ogolnoksztakcego w Kr@nie przy ul. Piotra Skargi 2.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

Szczegobtowy zakres robdt zawierageahik: ,,Przedmiar robot”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOW A SPECYFIKACJ A TECHNICZN A.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie budowy przytza kanalizacji deszczowej do budynku Liceum
Ogolnoksztatgcego w Kranie przy ul. Piotra Skargi 2.

PRZYLACZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
Niniejsza specyfikacja techniczna zeéna jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:

* wytyczenie geodezyjne

» demonta nawierzchni z kostki brukowej

* roboty ziemne

* wykonanie podsypki piaskowej pod rurggi

* monta rurocigéw kanalizacyjnych, z PCV

* wiaczenie przydcza, do istnigjcej studzienki kanalizacji deszczowej
* monta traperéw PCV =zeliwo

* monta odcinkow przewodéw kanalizacyjnychzeliwa
* monta rewizji, / czyszczakow Zeliwnych

* inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

» wykonanie obsypki piaskowej ruragow

e préba szczelnwi rurocihgéw

* roboty ziemne

» odtworzenie terenu, utenie kostki brukowe;.



Przykcz kanalizacji deszczowej nalewykona rur PCV SDR 34, SN8 160 x 4,7 1 & 110 x 3,2
mm. Przyhcz naley wykon& z rur litych, PCV SN8; zgodnych z nognPN EN1401-1:2009.
Rury PCV hczone § na uszczekk gumowy. Koncowe odcinki podg&f pod rury spustowe wod
deszczowych z dachu wykaha rur zeliwnych, zzeliwa szarego klasy EN GJL 150. Rewizje /
czyszczaki / zeliwa szarego klasy EN GJL 150, zabezpieczeniekanbyyjnie farla w kolorze
czarnym. Na trasie przyza, nie przewiduje si zabudowy studzienek kanalizacyjnych;
pofaczenia rurogigdw za pomaog trojnikow.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjpb6t zgodnie z dokumentgcjprojektows,

specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z
Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi wykoraaniodbioru sieci wodoggowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technigem wykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elemengblizonych charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmaen
powodowd obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany
materiatow i elementow okélnych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowd& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdéudowlano-montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi NommmaWykonawca nie mae wykorzystywa
btedow lub opuszcze w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powan natychmiast
powiadomé projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian loprawek.

2. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
| WYROBOW.
Do wykonania przycza kanalizacji deszczowej mpdpy¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiatyte do wykonania instalacji mugsposiada
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowdaBalskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akcepialrjspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by dokonywany wedlug wymagai w sposob okrdony aktualnymi normami.
Wykonawca robot powinien przedstd@winspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
informacje ozrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i adzen przewidywanych do
realizacji robét - wiéciwie oznaczonych, posiadaych certyfikat na znak bezpiecdztwa,
certyfikat zgodnéci, deklarag; zgodndci z Polskk Normg, a take inne prawnie okétone
dokumenty.



2.2.  WYMAGANIA OGOLNE ZWI AZANE Z PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM, KONTRO LA
JAKO SCI MATERIALOW | WYROBOW.

Wykonawca zapewni wigiwe skladowanie i zabezpieczanie materialtbw nauplaudowy.

Tymczasowe miejsca skitadowania powinny lokreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwskiego. Sktadowane materiaty, elementy
i urzadzenia powinny b dostpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenipgksji.

2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM.
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przegkdlawe na plac budowy, ktére nie

uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawiby¢ niezwitocznie usugte z
placu budowy W uzasadnionych przypadkach inspekadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawdaym (inwestorem) mie pozwolé Wykonawcy na wykorzystanie
materiatébw lub elementéw budowlanych nieodpowiachkagjh wymaganiom okéonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technych. Konieczna jest w tym przypadki
zmiana cen tych materiatdbw lub elementow.zéa rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgskieateriaty, elementy budowlane lub
urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i popesy odpowiedzialnéé techniczia

i kosztowg.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje technezprzewiduj wariantowe stosowanie

materiatéw i elementéw budowlanych oraz gdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
ma obowjzek powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiggautora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodai z autorem projektu oraz
Zamawiajcym, podejmuje odpowiednidecyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru materiat (element budowlany) niezeby ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.5. KSZTALTKI.
Montaz przylacza kanalizacji sanitarnej nalewykona za pomog ksztattek z PCV,gczonych

na uszczelk Dostarczone na budewelementy palczeniowe powinny by proste, czyste od
zewnytrz i wewngtrz, bez widocznych wad i ubytkéw spowodowanychkosizeniami.

2.6. RUROCIAGI.
Przykcz kanalizacji deszczowej nalewykona rur PCV SDR 34, SN 8 @160 x 4,7 mm i & 110

x 3,2 mm. Przycz naley wykon& z rur litych, PCV SN8; zgodnych z nogniPN EN1401-
1:2009. Ponadto nalg zastosowa odcinki rurzeliwnych, zzeliwa szarego érednicy DN 100
mm i DN 70 mm; klasy EN GJL 150.



3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatdw. Sprg powinien by zgodny z wymaganiami okdlenymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej, a w przypadku braku odanich ustal® w specyfikacjach
technicznych niezjzina jest akceptacja spta przez inspektora nadzoru inwestorskiegeeliev
specyfikacjach przewidziano rovos¢ wariantowego iycia sprztu, Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru wybdr sptu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzgch dopuszczenie sgtn do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek gpmnaszyny i urzdzenia niegwarantage
realizacji umowy Ilub kontraktu magby¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji rob6t

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1. RURY.
Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugésztattki

naleey przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,zetpdunku
i magazynowania rur i ksztattek najeunikas ich zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 MONTAZ RUROCIAGOW.
Rurochgi przylacza kanalizacji deszczowejczone lda za pomoe pofczen kielichowych

uszczelkowych. Wymagania ogoélne dla goaken okreslone g w tomie |1l ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t. Przed ulddm przewodéw natg sprawdzt tras
oraz usup¢ mazliwe do wyeliminowania przeszkody, mgme powodowé uszkodzenie
przewodéw. Przed zamontowaniem mglesprawdzé, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajuszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszcze Przewody kanalizacji deszczowe] prowadzone w giemalery uktad& na
podsypce z piasku grubm 10-15 cm. Po utgeniu rurocjgdéw naley wykona stosown
obsypk piaskowg rur, o grubéci 10-15 cm.

5.2. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI.
Po wykonaniu odcinkdéw przytza kanalizacji deszczowej nayeprzeprowadd ich ptukanie.

Kolejno po wykonaniu ruroggow kanalizacji deszczowej, nalewykona prole szczelnéci
wykonanych odcinkéw, poprzez zaémie stosownego korka pneumatycznego i napetnienie
odcinkéw wod. Czas trwania proby 30 min. Z proby szczétimalezy sporadzi¢ protokot.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Kontrola jakdci robét zwigzanych z wykonaniem przydza wody powinna yprzeprowadzona

w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiduolskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanyobntazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe". Kada dostarczona partia materialtdbw powinné bgopatrzona wwiadectwo
kontroli jakdsci producenta. Wyniki przeprowadzonych badealery uzna za dodatnie, jeeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostabtrgpne. Jéi ktorekolwiek z wymaga nie
zostato spetnione, nalg dary faz robot uzna za niezgodsm z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowaélbadania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.
Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanoentaowych. Tom 1l Instalacje sanitarne i
przemystowe".

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigjiamami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,

2) Dziennik budowy,

3) Dokumenty dotycice jakdci wbudowanych materiatdowéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

4) Protokoty wszystkich odbioréw technicznyclegdowych,

5) Protokot przeprowadzenia proby szczétmo

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

1) Zgodnd¢ wykonania z Dokumentagijprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

2) Protokoty z odbiorow e#ciowych i realizacji postanowhedotyczcych usunjcia usterek,
3)Aktualna¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wzagszmiany i uzupetnienia),
4) Protokoty badaszczelnéci.

8. ROZLICZENIE ROBOT.
Rozliczenie wykonanych robét naledokona zgodnie z ustaleniami umowy o wykonanie robdét.
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