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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. KONSERWACJA ZABYTKOW

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z konserwacjg zabytkow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Kierownik prac konserwatorskich - zgtoszony przez Wykonawce konserwator odpowiedzialny za przebieg i jakosé
realizowanych prac konserwatorskich spetniajacy wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z
09.06.2004r (Dz U.150 p 1579)
Autor programu prac konserwatorskich uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem programu prac konserwatorskich
.Program prac konserwatorskich — dokument opracowany przez konserwatora dziet sztuki zgodnie z Ustawa o
,,Ochronie Zabytkow i Opiece nad Zabytkami dnia 23.07.2003r (Dz.U.162 p.1568) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r. (Dz.U nr 150 p. 1579)
Nadzor konserwatorski - Wojewoddzki Konserwator Ochrony Zabytkow, wykonujacy funkcj¢ organu administracji
panstwowej w zakresie ochrony zabytkow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Prowadzone prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje konserwatorska z udziatem Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Krosnie i przedstawicieli Inwestora, pod katem zgodnosci z dokumentacja projektowa,
programem prac konserwatorskich, prawidlowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej i
konserwatorskiej, normami okreslajacymi warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych jak réwniez warunki
pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budowe.

2.  Material
a) Materiﬁly stosowane do prac konserwatorskich musza odpowiada¢ technologii uzgodnionej przez Wykonawceg z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow. Wszelkie zmiany materialdw i technologii musza by¢ uzgadniane przez
Wykonawcg z WKZ.
b) Materialy i technologie stosowane do wykonania rob6t budowlanych muszg odpowiada¢ materialom wskazanym w
dokumentacji technicznej, spetnia¢ postawione w nim wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiadac
stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
c¢) wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca (koszty nalezy uwzgledni¢ w ofercie).
d) w wycenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne optaty za ztozenie gruzu na wysypisko.
Wariantowe stosowanie materiatow:
Zaakceptowany przez nadzor konserwatorski oraz wskazany w dokumentacji technicznej rodzaj materiatu, moze by¢
pozniej zmieniony tylko za zgoda Inwestora i nadzoru projektantéw oraz nadzoru konserwatorskiego, przy czym
dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow lub materialow réwnowaznych o identycznych parametrach technicznych
opracowaniem projektowym.

3.  Sprzet
a)pdo%()r maszyn i sprzetu koniecznego do wykonania robdt powinien uwzglednia¢ warunki lokalne tj. ograniczong
powierzchnie placu budowy oraz nauczanie w szkole.
b) Scistej ochronie i zabezpieczeniu na czas robdt podlegaja elementy zabytkowej architektury znajdujace si¢ w
obrebie placu budowy.
¢) wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot oraz zabytkowych elementéw na terenie obiektu.

4. Transport
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o przy transporcie materiatow i sprzgtu na i z terenu
robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatdw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz, dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot
* Podstawowe zasady i warunki wykonania robét okreslaja Pozwolenie na Budowe oraz Pozwolenie Konserwatorskie.
* W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich ewentualnych nadzoréw specjalistycznych i
badan laboratoryjnych (ewent. Nadzory historyczne, architektoniczne, konstrukcyjne).
* Prace podlega¢ bgda odbiorowi przez komisje konserwatorska z udziatlem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Krosnie i przedstawicieli Inwestora, pod katem zgodnosci z dokumentacja projektowa, programem prac
konserwatorskich, prawidlowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, normami
okreslajagcymi warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych jak réwniez warunki pozwolenia konserwatorskiego i
decyzji o pozwoleniu na budowe.
* Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
programem prac konserwatorskich, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka konserwatorska i budowlana.
* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robdt zgodnie z warunkami uzgodnienia konserwatorskiego oraz
normami okres$lajacymi warunki wykonania i odbioru robot.
» Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstale w zwiazku
przyczynowym z realizacja prac.
» Wykonane prace podlega¢ beda kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony upowaznionych przedstawicieli
Inwestora , nadzorowi konserwatorskiemu przez przedstawicieli WUOZ.



6.

» Wszystkie wymiary projektowanych elementéw ujete w dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze na obiekcie.

Kontrola jakos$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jako$ci materialow , tak by zapewni¢ wlasciwy efekt
wykonanych prac konserwatorskich.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.
Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa jednostki podane w kosztorysie
Odbiér robot
a) Wykonywane prace podlega¢ bgda kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony Zamawiajacego
oraz upowaznionych przedstawicieli WKZ.
b) Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje techniczno — konserwatorska, z udzialem Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow i przedstawicieli inwestora, pod katem zgodnosci z Programem Prac Konserwatorskich,
prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i normami okreslajacymi
warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji pozwolenia
na budowe.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr czgéciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje si¢
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbidr koncowy robot
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i
wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robot. Odbioru koncowego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci
Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru konicowego robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac:
* Dokumentacj¢ powykonawcza z wykonanych prac konserwatorskich
* Dziennik budowy
* Protokot odbioru zanikowych robot budowlanych
* Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow budowlanych oraz inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego
Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

Ustawa o ochronie zabytkoéw i opiece zad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U.nr 162 poz. 1568

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich z dnia 09.06.2004r
(dz.U.nr150 poz 1579)

Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.

Odpowiednie normy budowlane sg obowiazujace dla wykonawcy przedmiotowego obiektu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2. ROBOTY MURARSKIE

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murarskich
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

2.  Materialy

1.1. Materiaty
Cegta petna kl. min 150
Zaprawy
Do wykonania muréw stosowac¢ zaprawy cementowo — wapienne zgodnie z dokumentacja techniczng i norma PN-90/B-
14501.Do wykonania muré6w mozna stosowaé gotowe zaprawy murarskie zakupione od dostawcy pod warunkiem nie
przekroczenia wyraznego okresu przydatnosci do uzytkowania. Do wykonania muréw mozna stosowaé kleje
zatwierdzone przez producenta bloczkéw z betonu komoérkowego

3.  Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych..
Podstawowy sprzgt do robot murarskich: taczki, betoniarka elektryczna 150 dm3, kielnie, pace stalowe, wiadra,
poziomice.
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
Czas transportu i wbudowania zaprawy nie powinien
by¢ dhuzszy niz 70 min. - przy temperaturze +20 C,

5.  Wykonanie robot
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty murowe.
Zasady ogolne, ktore powinny by¢ zachowane przy wykonywaniu muréw z bloczkow i pustakow, sg nastepujace:
a.)Uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidlowego wigzania przyjetym dla muru z cegly: spoiny w dwodch
nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny si¢ mijaé¢ co najmniej o 6 cm .
b)Mury powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej ich dlugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢
wykonywane jednocze$nie z odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem,
¢)Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny by¢ wykonane z elementéw jednakowej odmiany i marki na
jednakowej zaprawie,
d)Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda; nie dopuszcza sig
wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajagcym wielkoséci podane w BN-90/6745-01,
e)Pomigdzy $cianka fundamentowsg a pierwsza warstwa pustakow nalezy zalozy¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa,
e) srednia grubo$¢ spoiny 12 mm,
f) Zaprawa musi mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczna,
g.) w $cianach nie dopuszcza si¢ wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i
przebié¢ rozwiercanych dla przewodow instalacyjnych,
h.) w przypadku dluzszej przerwy we wznoszeniu murdéw, trwajacej ponad 1 tydzien, lub gdy wystepuja opady ciaglte —
nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostonigcie od gory pasem papy.

6. Kontrola jakosci
Program badan. Podstawe¢ do odbioru technicznego robdt murowych z elementdéw z betonu komérkowego stanowia
nastepujace badania:
a) badanie materiatow,
b) badanie prawidtowos$ci wykonania konstrukcji murowych.
Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zarowno w trakcie odbioru czgsciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegdlnych fragmentéw robot murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robot.
Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie. Do badania robét zakonczonych wykonaweca jest zobowiazany przedstawic:
a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,
b) protokotly odbiorow czesciowych (miedzyoperacyjnych),
¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.
Opis badan. Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami. Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakosé¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwos$ci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Badanie prawidlowosci wykonania konstrukeji murowych
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Sprawdzenie zgodno$ci obrysu i gléwnych wymiaréow, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw nalezy
przeprowadzaé przez pordwnanie muréw z dokumentacjg techniczna i stwierdzenie prawidlowosci przez ogledziny
zewngtrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysoko$ci muréw nalezy dokonywac tasma stalowa z podziatka centymetrowa, za$ grubosci murdw i
wymiarow otworé6w — przymiarem z podziatka milimetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowac warto$¢ srednia pomiaré6w wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidlowosci wiazania muréw, polaczen, ulozenia nadprozy i osadzenia oScieznic nalezy
przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzaé w trakcie wznoszenia muréw i po ich
ukonczeniu. W przypadkach, gdy ogledziny nasuwaja watpliwos$ci, czy grubo$¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy
wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin
poziomych i pionowych zgodnie z

ustaleniami PN-68/B-10024.

Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie do
powierzchni muru i do krawedzi laty kontroli dlugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu migdzy tata a
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscia do 1 mm .

Sprawdzenie pionowoSci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka
milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg tata kontrolng lub poziomnicag we¢zowa.
Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzaé stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatka milimetrowa.

Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartoéci podanej w normie.

Ocena wynikow badan. Jezeli badania przewidziane w normie daly wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$c
odbieranych robot murowych lub tylko ich czg¢sci nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy.

Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w kosztorysie

Odbiér robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne.

Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

Przepisy zwigzane

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania i badania

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i glowne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne wymagania i
badania oraz eksploatacja.

PN-89/B-14501Zaprawy budowlane zwykle.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje Murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

>



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Czesé¢ ogodlna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza:
. Konstrukcja drewniana wigzby dachowej
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz okre$leniami
zawartymi w ST .Wymagania ogdlne., pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST .Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.
2. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialéw
2.1. Drewno lite
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB . Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Konstrukcje 1 elementy konstrukcji powinny by¢é wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymato$ciowo,
odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna
nalezy stosowaé w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy
wykonywaé z drewna twardego, np. dgbowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci. Drewno stosowane do
konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymato$ciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na
ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wigcej whasciwosci. Klasyfikacja
wizualna lub
mechaniczna powinna spetlnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy
wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-EN 338.
Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz warto$ci wytrzymato$ci
charakterystycznej wg PN-B-03150:2002, i by¢ nie mniejsza niz klasa C 24.
. Dopuszczalne wady tarcicy:
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtokien do 7% do 10%
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ plaszczyzn - plaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegle, boki prostopadie, odchylenia w granicach
odchylek.
Nieprostopadlo$¢ niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.
Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczac 15%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dhugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;
b) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokoéci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokos$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wicksze niz +3 mm i -2 mm;
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2. Laczniki mechaniczne



Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, §rub, wkretow do drewna,
sworzni,pierscieni zgbatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i
PN-EN 14592.

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokagtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Marki stalowe do taczenia kratownicy

Marki wykonac¢ ze stali klasy nie mniejszej niz S 235 .

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie do klasy C3

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wylacznie $rodki

dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

2.4. Skladowanie materialéw i konstrukeji

Elementy konstrukcji z drewna i materialtdbw drewnopochodnych powinny by¢é sktadowane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcja producenta. Materiaty 1 elementy z
drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym, odizolowanym od niego warstwa folii, na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementow
od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na
podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w sposob odzwierciedlajacy ich prace statyczna, przy
czym przy skladowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zaggszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe
odksztatcenia, wynikajace z systemu sktadowania. Przy ukladaniu warstwowym wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ trzech warstw elementow. Warstwy sktadowanych elementow powinny by¢ oddzielone od siebie
przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujacy powstawania ich deformacji. Elementy pionowe w postaci
shupow, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych moga by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat
odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokosci co najmniej 20
cm od podloza, w sposdb nie powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania
elementéw poziomych.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skltadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Wymagania dotyczace wlasciwoS$ci sprzetu, maszyn i narzedzi

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

* Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

+ Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow

atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.

4. Wymagania dotyczace transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wiegzba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Przy wykonywaniu jednakowych elementoéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$é¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.



Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,

- w dhugosci elementu do 20 mm,

- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm.

Elementy wigzara stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedna warstwa papy.
5.3. Belki stropowe (pas dolny wiazara), krokwie, murlaty.

Rozstaw wiazaréw i krokwi powinien by¢ zgodny z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:

- w rozstawie wigzaréw z podsufitka do 3 cm,

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.

Murtaty powinny by¢ kotwione w §cianach nie rzadziej niz co 2,5 m.

Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobodjczymi oraz zabezpieczone
na dtugosci oparcia papa. Czola belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzna szerokosci co najmniej 3
cm.

5.4 Olacenie polaci dachowych

Laty powinny mie¢ przekroj zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej, jednak nie mniej niz 38x50 mm.

Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdego wigzara jednym gwozdziem 4x100 mm. Dlugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,5% wieksza niz grubo$¢ taty. Styki tat powinny znajdowacé si¢ na wigzarze.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Kontrola i badania materialéw i wyrobow

Badania wtasciwoséci materialdow i wyroboéw powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w
normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie wlasciwo$ci materiatow i
wyrobow powinno by¢ podane:

W zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodno$ci wyroboéw z dokumentami odniesienia
oznaczonych znakiem budowlanym),

W zapisach w dzienniku budowy,

W innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatdéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracj¢ lub
certyfikat zgodnos$ci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.

Przy odbiorze materiatdéw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu, rodzaju,
klasy, wymiarow tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;j.

Kontrola wyrobow budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna byé zgodna z rozporzadzeniem
Ministra

Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004,
nr 130, poz. 1386).

6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Oceng prawidlowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin,
wynikow odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

Sprawdzenie poprawnosci wykonania elementoéw i potaczen,

Sprawdzenie wymiarow szablondéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementdow za pomoca taSmy lub miarki
stalowej z podziatka milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotno$ci drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czg§ciowe powinny obejmowac:

zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

rodzaj i klas¢ oraz wilgotno$¢ drewna, prawidlowo$¢ wykonania potaczen,. zabezpieczenie drewna,. wymiary elementow,
. prawidtowo$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdét

Jednostkami obmiaru sa:

- Dla pozycji: wykonanie i montaz konstrukcji dachowej - ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.

- Dla pozycji: otacenie potaci dachowych - powierzchnia wykonana w m2.

8. Sposéb odbioru robét

Podstawe kwalifikujaca do odbioru wykonania konstrukcji i obiektow budowlanych z drewna stanowia nastgpujace
dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodno$ci wykonania
z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

pelna dokumentacje¢ powykonawcza,

protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

protokoty z odbiorow migdzyoperacyjnych i czg§ciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robdt z
uwzglednieniem robot zanikajacych,

wyniki sprawdzenia doktadno$ci wymiarow elementoéw i ich usytuowania,

wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,

pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zgodno$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacja projektowsa stwierdza si¢ na podstawie pordwnania wynikow badan z
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach
technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbior koncowy obejmuje co najmniej
stwierdzenie:

. zgodnosci z dokumentacja techniczng

prawidlowosci ksztattu i wymiarow konstrukceji

prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych



prawidlowos$ci wykonania ztaczy

prawidlowosci zabezpieczenia konstrukcji

nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementdw i catej konstrukcji

Konstrukcje wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami podlegaja odrgbnemu postepowaniu. Moga by¢ odebrane
pod

warunkiem, ze odstgpstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie
utrudniaja warunkow i nie obnizaja komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca si¢ opracowanie ekspertyzy
technicznej i wykonanie jej zalecen.

9. Podstawa rozliczenia robo6t podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w
ST.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztacznych.

PN-EN 300:2000 Ptyty o widrach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.

PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gteboko$ci wnikania w drewno.

PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogodlne wymagania i badania.

PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wptywu na wytrzymato$é drewna.

PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymatosci metoda biologiczna.

PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastow do drewnianych konstrukcji no$nych - Klasyfikacja i

wymagania uzytkowe.

PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Ptyty widrowe - Definicja i klasyfikacja.

PN-EN 312-4:2000 Ptyty widrowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszacych obcigzenia uzytkowe

w warunkach suchych.

PN-EN 312-5:2000 Ptyty wiorowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszacych obcigzenia uzytkowe

w warunkach wilgotnych.

PN-EN 312-6:2000 Ptyty widorowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt o podwyzszonej zdolnosci do
przenoszenia obciagzen uzytkowych w warunkach wilgotnych.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna - dane techniczne tacznikow stosowanych w konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Piyty drewnopochodne - Warto§¢ charakterystyczna do projektowania - cz.1: Plyty
OSB, plyty

wiorowe i plyty pilSniowe

PN-EN 13271:2002 Lacznik do drewna - No$no$¢ charakterystyczna i modut podatnosci ztaczy.

PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Ztacza na taczniki mechaniczne . Ogolna zasada okreslenia no$nosci i
odksztatcalnosci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie ztaczy na taczniki mechaniczne - Wymagania dotyczace ggstosci
drewna.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4. MONTAZ OKIEN

1.  Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu okien .

2.  Materialy

2.1.0kna potaciowe systemowe
- wspotezynnik przenikania ciepta dla okna nie wiecej niz k= 1,3 W/m’K

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4  Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5.  Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach zgodnie z wymaganiami producenta

5.1.2. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach Iub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie oéciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypehnienie szczeliny migdzy osciezem a
o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢
Uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST B.08.00.00.
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OS$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy oécieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem I'TB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

5.2.3. Etapy montazu :

1. Przygotowanie otworu w $cianie.

2. Zdjecie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.

3. Zdjecie skrzydta z oécieznicy.

4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy.

5. Wstawienie o$cieznicy w otwor.

6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie o$cieznicy za pomocg klinéw (kliny musza by¢ usytuowane w
narozach).

7. Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnoéci okna.

8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze.

9. Zdjecie skrzydta, i przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru.

- - 10-15cm od kazdego naroza o$cieznicy oraz stupka w oknach

- odlegtos¢ migdzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 80cm

10. Zatozenie rozporéw pomiedzy elementami o$cieznicy w celu uniknigcia przewezen.

11. Wypetnienie pianka poliuretanowa szczeling migdzy murem a oscieznica w celu uszczelnienia oraz odizolowania
wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia o$cieznicy pianka).

12. Zdjecie rozpor i klindbw, oraz zatozenie skrzydet.

13. Wykonanie regulacji okué

14. Po zastygnieciu pianki wyjgciu klinow , miejsca po nich uzupetni¢ pianka

15. Zamontowa¢ podokiennik wewngtrzny



16. Wykona¢ tynki osciezy

6. Kontrola jakoSci

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior osadzenia

oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wskazywac luzoéw w miejscach potaczen z murem . Odchylenie
oscieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1 metr oScieznicy, nie wigcej jednak jak
3mm na catg oscieznice.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie moga by¢ wicksze niS.3mm.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty. Okucia wpuszczane nie mogg wystawac ponad
powierzchnig .

Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowi¢ rowniez wszelkie uszkodzenia mechaniczne oScieznic ,
ramiakow i oku¢. Szklo nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni

Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewnetrzne oznaczenia techniczne

7.  Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa jednostki podane w kosztorysie

8.  Odbiér robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cz¢$¢ 1. Roboty ogdlnobudowlane,
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych
drewnianych zewnetrznych w §ciany o roznej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy
Budownictwa Ogdlnego, Warszawa 1988 r.

3. Instrukcje producentow stolarki drewnianej

. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3

. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy

. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

11. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
5. ROBOTY POKRYWCZE DACHU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
Obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2.  Materialy

2.1. Dachéwka zaktadkowa
1. Wilasciwosci budowy — dachowki nie powinny mie¢ wad produkcyjnych utrudniajacych ich wzajemne dobre taczenie.
2. Wady budowy
2.1. Ztamanie — niedopuszczalne pgknigcie dachowki na dwie lub wigcej czgsci.
2.2. Pecherze — nie dopuszcza si¢ jezeli maja $rednice wickszg niz 10 mm.
2.3. Odpryski — nie dopuszcza si¢ jezeli maja $rednice wickszg niz 7 mm (dotyczy zwykle odpryskow na skutek ekspanji
ziarn wapna czy pirytu).
2.4. Szczerby — nie dopuszcza si¢ jezeli majg wymiar wickszy niz 7 mm i znajduja si¢ na widocznej czgéci dachowki.
2.5. Pekniecia — nie dopuszcza si¢ nawet pojedynczych pegkniec, jezeli przechodza przez catg grubos¢ dachowki.
2.6. Rysy — nie dopuszcza si¢ rowniez rys (pekni¢¢) nie przechodzacych przez catg grubos¢ dachowki.
2.7. Ubytki zaczepu — nie dopuszcza si¢ braku lub ubytku zaczepu.
3. Mocowanie — dachéwki powinny mie¢ co najmniej jeden zaczep; dachéwki moga mie¢ jeden lub wigcej otworéw na
gwozdzie lub klamry mocujace.
4. Wlasciwosci geometryczne.
4.1. Wymiary — dla wszystkich typow dachowek, z wylaczeniem zaktadkowych, okresla si¢ poszczegdlne wymiary —
dtugosci i szerokos$ci; w przypadku dachowek zaktadkowych okresla si¢ poszczegdlne wymiary lub wymiary krycia — w
kierunku podhuznym i poprzecznym (dla dachéwek zaktadkowych pasmowych tylko w kierunku poprzecznym) wedhug
uznania producenta; zard6wno poszczegolne wymiary, jak i wymiary krycia nie powinny rézni¢ si¢ wiecej niz o 2% od
wymiaré6w podanych przez producenta.
4.2. Wichrowato$¢ — wspolczynnik wichrowato$ci nie powinien by¢ wigkszy niz 1,5% dla dachowek o dlugosci
wigkszej niz 300 mm i 2% dla dachowek krétszych; w przypadku dachowek mnich-mniszka zamiast wichrowatosci
okreslana jest rownomierno$¢ profilu poprzecznego.
4.3. Prostoliniowo$¢ — w kierunku podtuznym i poprzecznym nie powinna by¢ wicksza niz 1,5% dla dachowek o
dtugosci wigkszej niz 300 mm i 2% dla dachoéwek krotszych.
5. Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne
5.1. Przesiakliwo$¢ — rozroznia si¢ dwie kategorie przesigkliwosci dachowek:
Kategoria I:
— badanie metoda 1 — wspotezynnik przesigkliwosci IF * 0,5 cm3/cm2/dobe,
— badanie metodg 2 — wspbtezynnik przesigkliwosci IC * 0,8;
Kategoria II:
— badanie metoda 1 — wspotezynnik przesigkliwosci IF * 0,8 cm3/cm2/dobe,
— badanie metodg 2 — wspotezynnik przesiakliwosci IC £ 0,925;
Dachéwki kategorii II moga by¢ stosowane tylko nad wodoszczelng warstwa pokrycia dachowego.
5.2. No$nos$¢ na zginanie — nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 600 N dla dachowek ptaskich (karpiowek),
—900 N dla dachowek zaktadkowych z rowna powierzchnig licowa,
— 1000 N dla dachowek mnich-mniszka,
— 1200 N dla pozostatych dachdéwek.
5.3. Mrozoodporno$¢ — wymaganie zalezy od strefy geograficznej, w ktorej maja by¢ stosowane dachowki; dla kazdej
strefy A, B, C oraz D przyjeto odpowiednio jedng metodg badania A, B, C oraz D; wszystkie kraje UE przydzielono do
poszczegdlnych stref; nalezy uznaé, ze dla Polski wlasciwa jest strefa B, obejmujaca Austrig, Finlandig, Islandi¢, Niemcy,
Norwegie, Szwajcari¢ i Szwecjg; w tej strefie obowiazuje metoda badania mrozoodpornosci B, a liczba cykli zamrazania-
odmrazania wynosi 150.
Wiasciwosci takich jak: cechy powierzchni licowej, fatdy, harys szkliwa lub angoby, uwarstwienie czerepu, réznice
odcieni barwy, drobne naloty nie traktuje si¢ jako wad uzytkowych, nie dyskwalifikuja one dachéwek, a jedynie



wplywaja na ogolny wyglad pokrycia dachowego.

Wiasciwosci budowy 1 wady budowy maja by¢ kontrolowane w rézny sposob, metody badania w tym zakresie nie
zostaly zdefiniowane, natomiast metody badania wlasciwos$ci geometrycznych oraz fizycznych i mechanicznych zostaty
ustalone o odrgbnych normach.

2.2. Blacha miedziana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-EN 504:2002 i PN-EN 1172:1999.
Grubos¢ blachy 0,6 mm. 2.2.3 Laczniki wykonane z miedzi lub mosiadzu

3.  Sprzet
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Tylko zgodnie z wytycznymi producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Obrobki blacharskie
e  obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
e  roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.
5.2. Pokrycie dachu dachoéwka

Zasady krycia dachow Zachowanie zasad zawartych w niniejszej instrukcji pozwoli na speklnienie podstawowych
warunkow szczelnosci polaci dachowej. Jesli nachylenie potaci dachowej, szczegblne warunki miejscowe,
uwarunkowania klimatyczne, utozenie potaci metoda ,,na sucho”, konstrukcja, stanowig zagrozenie szczelnosci dachu,
nalezy zastosowa¢ dodatkowe elementy podnoszace ogélng szczelno$é. Za elementy dodatkowe uwaza si¢: -
klamrowanie, - uszczelnianie zaprawami zwyklymi lub specjalnymi, - zastosowanie przektadek papowych, -
zastosowanie membran z folii PE lub materialow zblizonych, - krycie wstepne, - dachy spodnie, - kompaktowe systemy
termoizolacji posiadajace jedno z wyzej wymienionych rozwigzan.

Materiaty na podktad

1. Laty dachowe W przypadku krycia dachow ceramicznych stosuje si¢ nastgpujace otacenia: - drewniane (zalecane) o
minimalnym przekroju 38 x 50. Laty wymagaja pelnej impregnacji, musza posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie.
Dopuszczalne sg oflisy zwrocone w strong okapu. Nie dopuszcza si¢ obecno$ci kory; - stalowe, przy czym wymagana
jest nierdzewno$¢ elementow.

2. Deski w konstrukeji pokry¢ dachowych musza by¢ uzyte jako podklad koszy dachowych. Inne zastosowanie to
elementy okapu, narozy, szczytu, wolich oczek, oraz pelne i azurowe deskowanie potaci. Dopuszcza si¢ stosowanie
innych wodoszczelnych ptyt budowlanych, jezeli zezwalaja na to prawnie wigzace normatywy.

3. Papy bitumiczne Zaleca si¢ elementy na osnowach z tkaniny szklanej lub wtdkniny poliesterowej. Inne przepony z
tworzyw sztucznych PE lub PCV wedhug indywidualnej oceny ich przydatnosci, takze kleje i uszczelniacze na bazie
WW.

Materiaty do mocowan

Gwozdzie stosowane do mocowania tat musza by¢ okragle lub kwadratowe, z ptaskim tbem. Zaleca si¢ stosowanie
gwozdzi miedzianych, aluminiowych, wzglgdnie ocynkowanych. Minimalna wielko$¢ nie mniej niz 2,5 grubosci taty
drewnianej. W przypadku szczegdlnych rozwigzan, dlugos¢ gwozdzi uzalezniona jest od indywidualnych wymagan
kontstrukcyjnych. Do mocowania dachéwki karpiowki zaleca si¢ stosowanie gwozdzi o wielkosci 2,2 x 50 mm.
Instrukcja techniczna 10 Ze wzgledu na duza trwatos¢ dachéw ceramicznych zwracamy uwage na koniecznos$¢ dobrego
zabezpieczenia antykorozyjnego lub zastosowania nierdzewnych elementow laczacych (Sruby, wkrety, druty, spinki,
klamry itd.). Jako szczegélnie przydatny zalecamy suchy montaz wszelkich elementéw za pomoca aluminiowych
klamer. Jezeli przewidziano w konstrukcji elementy mocowane ,,na mokro” lub uszczelnienie zapraws, zalecamy
stosowanie gotowych mieszanek dekarskich. W innych przypadkach nalezy zastosowaé zaprawe cementowo-wapienng
1:2:8 z piaskiem petofrakcyjnym. Zwracamy uwage na tatwos$¢ zabrudzenia elementéw zaprawa i koniecznos$c
zachowania jej plastycznosci. Przesada w dozowaniu cementu grozi spekaniami skurczowymi i ,,usztywnieniami”
polaczen. Przy potaczeniach, mocowaniach dystansowych nalezy stosowa¢ drut miedziany, aluminiowy lub
ocynkowany o przekroju od 1 do 1,6 mm, migkki, odpowiadajacy wymaganiom PN-67/M-80026.

Pozostate materialy Rozmaito$¢ architektury dachow powoduje niekiedy, ze wzglgdow finansowych lub technicznych,
konieczno$¢ uzupelnienia potaci dachowych innymi materiatami (niektére obrobki, przejscia pomiedzy potaciami,
elementami o réznych nachyleniach itp.). Zaleca si¢ tutaj stosowanie: - blach: tytanowo-cynkowej, cynkowe;j,
ocynkowanej, miedzianej, aluminiowej, specjalnych powlekanych, - otlowiu walcowanego. Inne materiaty moga by¢
zastosowane na wylaczng odpowiedzialno§¢ wykonawcy lub projektanta. Przy stosowaniu roéznych metali w
bezposrednim styku, nalezy zwr6ci¢ uwage na niebezpieczenstwo przypadkowego wytworzenia ogniw
elektrochemicznych. Ze wzgledu na zagrozenie btyskawiczng korozja jest to absolutnie niedopuszczalne.

Szczelnos¢ dachu Zaleca si¢ stosowanie oklamrowan burzowych w rodzaju, sposobie i ilosci zgodnej z lokalnymi
uwarunkowaniami. Papa stosowana do przekladek papowych nie moze by¢ tatwopalna. W przypadku stosowania
technologii uktadania dachowek ,,na sucho” nad pomieszczeniami poddaszy uzytkowych, a w przypadku dachowek
Mnich-Mniszka Kunice i Holenderka Esowka 451 Pottelberg zawsze, nalezy stosowa¢ membrany z folii PE, folie lub
materialy funkcjonalnie zbliZzone, ktore nalezy rozpiaé¢ bezposrednio pod pokryciem. W strefach migdzykrokwiowych
powinny one mie¢ naturalny zwis (strzalka min. 24 mm), umozliwiajacy zwentylowanie spodniej powierzchni
dachowek. Dla pewnosci wlasciwego wykonania dobrze jest zastosowac kontrlaty lub inne elementy dystansowe. Zwis
nie powinien tworzy¢ tzw. ,,workdw wodnych”. Pasy rozpina si¢ roéwnolegle do okapu, a zaklady polaczen powinny
wynosi¢ min. 100 mm. Polaczenia wykonuje si¢ na krokwiach oraz przy wszystkich elementach dodatkowych: oknach,
kominach, dymnikach, koszach, narozach itp. Dla elementéw o niskiej paroprzepuszczalnosci badz w przypadku
dachéw o pelnym deskowaniu przestrzen 50 mm ponizej kalenicy musi pozosta¢ wolna, aby zwentylowanie warstw
przebiegato prawidtowo. Miedzy pokryciem zasadniczym a wstgpnym zalecane jest stosowanie kontrlat dystansowych




o wysokosci minimum 24 mm. Dla potaci o kacie nachylenia zblizonym do najmniejszego zalecanego przez producenta
zaktady na elementach wstepnego krycia powinny by¢ zaklejone tasma dwustronng na calej szerokosci potaci dachu.

7.  Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest:
v jednostki podane w kosztorysie

8.  Odbiér robot
8.1. Odbidr podioza

badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a tatg
nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiodr robdt pokrywezych

e  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czgéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
v' podioza (deskowania i fat),
v jakosci zastosowanych materiatow,
v' dokfadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
v dokladnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
e Dbadania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowig nastgpujace dokumenty:
v" dokumentacja techniczna,

v dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czg$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,
v zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
v protokoty odbioru materiatdw i wyrobow.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
. sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,
. sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
. sprawdzenie prawidtowos$ci spadkéw rynien,
e  sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



