Urzad Miasta Krosna

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. 13 436 75 43, tax. 13 436 28 65
e-mail: um@um.krosno.pl  http://www.krosno.pl

GK.7021.63.2019.B Krosno, dn.10.12.2019 r.

WARUNKI TECHNICZNE
ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH

Inwestor:
Gmina Miasto Krosno
Ul. Lwowska 28a
38 — 400 Krosno

Nazwa i adres inwestycji : Przylacz do kanalizacji deszczowej — odprowadzenie
wod opadowych z dzialki nr 2503, ul. ks. Piotra Skargi 2

Odpowiadajac na ztozony wniosek o wydanie warunkdw technicznych przyltaczenia do sieci

kanalizacji deszczowej z dnia 03.12.2019 r. w sprawie warunkéw technicznych na odprowadzenie

wod opadowych, Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzgdu Miasta Krosna informuje:

1. Do odprowadzania wod opadowych z powierzchni dachu budynku ul. ks. Piotra Skargi 2

w Krosnie nr dziatki 2503 - nalezy zaprojektowa¢ przylacz kanalizacji deszczowej do

istniejgeej kanalizacji deszczowej — miejsce wpigeia pokazano na zalgczniku mapowym,

oznaczonym kolorem zielonym.

2. Wpigcie kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ w taki sposéb aby kierunek

doptywu wod opadowych byt zgodny z kierunkiem przeptywu w kanalizacji projektowane;.

3. Materialy zastosowane do budowy sieci i przylgczy musza spetniaé warunki okreslone

w odpowiednich normach oraz posiada¢ atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

4. Na powyzszg inwestycj¢ nalezy opracowa¢ projekt przez firme lub osobe posiadajaca

odpowiednie uprawnienia projektowe.

5. Zgodnie z zapisami art. 28b — 28 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne DZ.U.1989 Nr
30 poz. 163 z dnia 17 maja 1989 r. oraz z péz. zm. Dz.U. z 2017 r. poz.2101, z 2018 poz.

650,1669, sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w

pasach drogowych na terenie istniejgcej lub projektowanej zwartej zabudowy obszaréw

wiejskich  koordynuje si¢ na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste.

W art. 28b ust. 2, uzgodnieniu na naradach koordynacyjnych nie podlegaja projekty: przylaczy

oraz sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wylgcznie w granicach dziatki budowlane;.



6.  Inwestor zobowigzany jest uzgodni¢ branzowo projekt w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Urzgdu Miasta Krosna. Uzgodnienie nastgpuje w formie klauzuli umieszczonej na oryginale
rysunku planu zagospodarowania terenu uzgodnionym na naradzie koordynacyjnej
w Grodzkim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krosnie.

7. Roboty budowlane wykonywa¢ moze firma lub osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane.

8. Po zakofczeniu budowy  kanalizacji deszczowej Inwestor zobowigzany jest zlecié
inwentaryzacj¢ powykonawczg uprawnionemu geodecie.

9. Zakonczenie rob6t budowlanych nalezy zgtosi¢ w Wydziale Gospodarki Komunalnej celem

odbioru.

Otrzymujg:
1. Adresat

2. Ala
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