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Nazwy i kody Robot budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia wg CPV:

Grupa | Klasa | Kategoryzacja Nazwa
robét | robot robot
429 Rézne maszyny ogdlnego i specjalnego przeznaczenia
42961 System sterowania i kontroli
451 Przygotowanie terenu pod budowe
4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113 Roboty na placu budowy
4512 Prébne wiercenia i wykopy
712 Ustugi projektowania architektonicznego
7120 Ustugi architektoniczne i podobne
7125 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
713 Ustugi inzynieryjne
71320 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
453 Roboty instalacyjne w budynkach
4531 Roboty instalacyjne elektryczne
45311 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
45315 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach
45316 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45137 Inne instalacje elektryczne
4532 Roboty izolacyjne
45321 1zolacja cieplna
45323 Roboty w zakresie izolacji dZzwiekoszczelnych
4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatycznych
45332 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333 Roboty instalacyjne gazowe
45343 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
454 Roboty wykonczeniowe w zakresie robot budowlanych
4541 Tynkowanie
4542 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422 Roboty ciesielskie
4544 Roboty malarskie i szklarskie
45441 Roboty szklarskie
45442 Nakfadanie powierzchni kryjacych
45443 Roboty elewacyjne
4545 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate
45451 Dekorowanie
455 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorska do
prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i
ladowe;j
4551 Wynajem dZwigdéw wraz z obstuga operatorska
4552 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorska




1. CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie a nastepnie wykonanie termomodernizacii
budynkéw Zaktadu Opieki Zdrowotnej przy ul. Witosa 4 (segment A+B), Witosa 7, ul. Dudka 13, 15
oraz ul. Poznanskiej 17A w Sulecinie. W zakres termomodernizacji wchodzi¢ bedzie dla wybranych
budynkéw docieplenie zewnetrznych przegréd budynkéw (Scian, stropéw nad piwnicg oraz dachow
i stropodachdw), zamontowanie odnawialnego zrédta energii dla celéw grzewczych oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej (pompa ciepta) a takze montaz instalacji fotowoltaicznych. Wykonana
termomodernizacja ma w znaczacy sposob zmniejszy¢ koszty biezgcego utrzymania przedmiotowych
budynkéw.

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest dokonanie wizji lokalnej celem rozpoznania
przedmiotu zamowienia, wykonanie projektu budowlanego (w tym projektu technicznego), wykonanie
projektéw instalacji, uzyskanie pozwolenia na budowe, wykonanie projektow wykonawczych wszystkich
branz, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiaréw robét,
kosztoryséw inwestorskich oraz innych dokumentow i opracowan niezbednych do realizacji
zamierzenia, a nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacja
projektowa.

Wykonawca, dziatajagc na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa
zobowigzany bedzie uzyskac wszelkie niezbedne uzgodnienia, pozwolenia, zgtoszenia itp., wynikajgce
z opracowanej dokumentaciji i prowadzonych prac.

Wymagane rozwigzania projektowe majg by¢ rozwinieciem niniejszego opracowania.
Ewentualne zmiany moga nastgpi¢ jedynie w przypadku ujawnienia sie na etapie dalszych faz
projektowych nowych uwarunkowan prawnych lub technicznych, ktérych na etapie sporzgdzanego
programu funkcjonalno-uzytkowego nie mozna byto przewidzie¢, lub w przypadku wprowadzenia po
zakonczeniu opracowania koncepcji nowych wymogow Inwestora. W tym przypadku kazda zmiana
w tym zmiany materialowe wymagajg pisemnego uzgodnienia z Inwestorem oraz autorem niniejszego
opracowania. Wykonawca na poszczegolnych etapach wykonywania dokumentacji powinien uzyskaé
akceptacje zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie rozwigzan.

Wymagane opracowania projektowe winny pozwoli¢ na dokonanie wyceny, jak i realizacje
wszystkich okreslonych i oméwionych w programie funkcjonalno—uzytkowym zakreséw robot,
niezbednych dla osiggniecia oczekiwanego efektu spotecznego, przestrzennego, estetycznego,
technicznego, ekonomicznego, a takze na oddanie obiektéw do uzytkowania. Opracowania projektowe

i realizacyjne winny ponadto spetnia¢ wszystkie warunki formalno-prawne i techniczno-ekonomiczne.



1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych

Budynek Szpitala Powiatowego, ul. Witosa 4, segment A+B, nr. ewid. bud. 372/2:1

Lp. | Nazwa Wartos¢ j-m.
1. Powierzchnia zabudowy 1 572,00 m2
2. Szerokosé 27,86 mb
3. Diugosé 78,79 mb
4. Wysokos¢ 16,94 mb
5. Kubatura ok. 23 000,00 m3
Budynek Administracyjny, ul. Witosa 7, nr. ewid. bud.431:1
Lp. | Nazwa Wartosé j-m.
1. Powierzchnia zabudowy 166,00 m?
2. Szerokos¢ 12,62 mb
3. Dtugosé 14,27 mb
4. Wysokosc¢ 8,50 mb
5. Kubatura 1313,00 m3
Budynek Administracyjny, ul. Witosa 7, nr. ewid. bud.431;2
Lp. | Nazwa Wartos¢ j-m.
1. Powierzchnia zabudowy 204,00 m2
Budynek Opieki Zdrowotnej, ul. Dudkai13, nr. ewid. bud. 362:1
Lp. | Nazwa Wartosé j-m.
1. Powierzchnia zabudowy 617,00 m?
2. Szerokos¢ 12,22 mb
3. Dtugosé 50,63 mb
4. Wysokosc¢ 10,60 mb
5. Kubatura 3125,00 m3
Budynek Opieki Zdrowotnej, ul. Dudkai15, nr. ewid. bud. 362;2
Lp. | Nazwa Wartos¢ j-m.
1. Powierzchnia zabudowy 325,00 m2
2. Szerokos$¢ 12,30 mb
3. Diugosé 26,70 mb
4. Wysokos¢ 10,70 mb
5. Kubatura 1425,00 m3




Budynek Archiwum, ul. Poznanska 17A, nr. ewid. bud. 155/4;1

Lp. | Nazwa Wartos¢ j-m.
1. Powierzchnia zabudowy 204,00 m?2
2. Szerokos¢ 29,72 mb
3. Dtugosc¢ 5,05 mb
4. Wysokosc¢ 4,00 mb
5. Kubatura 518,00 m3

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Budynek Szpitala Powiatoweqo, ul. Witosa 4, segment A+B, nr. ewid. bud. 372/2:1

Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatach nr 372/2 obreb 0048 Sulecin Ill. Na
zagospodarowanie terenu wokét budynku sktadajg sie utwardzenia wykonane z mas asfaltowych
i betonowe prefabrykaty typu "polbruk” stanowigce drogi dojazdowe i miejsca postojowe dla pojazdow,
betonowe prefabrykaty typu "polbruk” oraz ptytki chodnikowe, stanowigcg réwniez dojscia do budynku
(w tym podjazd dla osdb niepetnosprawnych). Pozostalg cze$é stanowi powierzchnia biologicznie
czynna w postaci trawnikdéw oraz nasadzen o zréznicowanej wielkosci. Dziatka na ktérym posadowiony
jest budynek wyposazona jest w infrastrukiure techniczng w postaci zewnetrznej instalacii
elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz przytgcze gazowe.

Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej w obrebie historycznego zatozenia
miasta, w obrebie ktérej wymagany jest obowigzek uzyskiwania kazdorazowo wytycznych i uzgodnien
konserwatorskich.

Ponizsze zdjecia obrazujg obecny stan zagospodarowania terenu inwestycji.




Opis funkcji

Budynek petni funkcje Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej i jest powiatowg
samorzgdowg jednostkg organizacyjng ochrony zdrowia, ktérej celem dziatania jest udzielanie

Swiadczen medycznych.

Opis konstrukciji

Budynek sktada sie z dwéch potgczonych ze sobg segmentéw. W catosci podpiwniczony
z czterema kondygnacjami nadziemnymi. tawy fundamentowe zelbetowe, sSciany fundamentowe
z bloczkdw betonowych, sciany nadziemia z cegty ceramicznej oraz kratowej, stropy z ptyt kanatowych,
stropodach z ptyt korytkowych zelbetowych pokrytych papg termozgrzewalng. Schody wewnetrzne
zelbetowe. Na scianach zewnetrznych budynku termoizolacja w systemie ETICS (ptyty styropianowe
od gr. 5 cm do 10cm), stwierdzono brak termoizolacji attyk od wewnetrznej strony. Stropodach

docieplony metodg wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej gr. 19 cm. W trakcie inwentaryzaciji

stwierdzono brak kratek wentylacyjnych na elewacjach szczytowych, ktére powinny stanowi¢ doptyw

powietrza dla przestrzeni stropodachu w celu wentylowania termoizolacji. Na dachu budynku znajduje

sie podest o konstrukcji stalowej, ktéry stanowit dojscie techniczne do nieczynnej juz maszynowni.
Obecnie w ztym stanie technicznym i jednoczesnie stanowigcy zagrozenie powodowania przeciekdéw
w miejscach przejscia podkonstrukcji przez hydroizolacje. Stolarka okienna z tworzyw sztucznych, nie
spetnia aktualnych wymagan technicznych. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej. Montaz
parapetéw wykonano niezgodnie ze sztukg budowlang. Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane

oraz z tytan cynku, w r6znym stanie technicznym. Opierzenia dachu wykonane z blach ocynkowanych,

wigkszos¢ w ztym stanie technicznym. Cokét wykonczony ptytka klinkierowa.
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Budynki Administracyjne, ul. Witosa 7, nr. ewid. bud. 431;1, 431;2
Przedmiotowe budynki znajdujg sie na dziatach nr 431 obreb 0048 Sulecin Ill. Na

zagospodarowanie terenu wokét budynkédw sktadajg sie utwardzenia wykonane z betonowych
prefabrykatow typu "polbruk”, stanowigce dojscia do budynku dyrekcji (w tym podjazd dla oséb
niepetnosprawnych) oraz utwardzenia wykonane z nawierzchni bitumicznej. Pozostatg czes¢ stanowi
powierzchnia biologicznie czynna w postaci trawnika oraz dwa drzewa iglaste umiejscowione przed
budynkiem i dwa drzewa lisciaste na placu miedzy budynkami. Dziatka na ktérym posadowione sg
budynki wyposazona jest w infrastrukture techniczng w postaci zewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz przytgcze gazowe.

Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej w obrebie historycznego zatozenia
miasta, w obrebie ktérej wymagany jest obowigzek uzyskiwania kazdorazowo wytycznych i uzgodnien
konserwatorskich.

Ponizsze zdjecia obrazujg obecny stan zagospodarowania terenu inwestycji.

R el
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Opis funkcji
Budynki petnig funkcje administracyjna.

Opis konstrukcji

Fundament budynku dyrekcji wykonany z kamienia na zaprawie cementowej, poddany
termoizolacji ptytami styropianowymi gr. ok. 3 cm z wyprawg z tynku strukturalnego mineralnego
pokrytego wyprawg malarskg. Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej poddane termoizolacji ptytami styropianowymi gr. ok. 10 cm z wyprawg z tynku strukturalnego
mineralnego pokrytego wyprawg malarskg. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo-
kleszczowy, pokryty blacho-dachdéwkg w kolorze czerwonym. Kominy z cegty klinkierowej. Rynny i rury
spustowe z tworzywa sztucznego w kolorze brgzowym. Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowane;.
Stolarka okienna z tworzyw sztucznych. Okna i drzwi od strony podwo6rka wyposazone w kraty stalowe.
Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy drewniane
belkowe. Ocieplenie potaci dachowej z wetny mineralnej gr. ok. 15 cm. Drugi budynek administracji nie
bedzie poddany termomodernizacji przegréd zewnetrznych, wiec odstagpiono od jego inwentaryzaciji

w tym zakresie.
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Budynki Opieki Zdrowotnej, ul. Dudka 13i 15, nr. ewid. bud. 362:1 i 362;2

Przedmiotowe budynki znajduja sie na dziatach nr 362 obreb 0047 Sulecin Il. Na
zagospodarowanie terenu wokét budynkédw sktadajg sie utwardzenia wykonane z betonowych
prefabrykatéw typu "polbruk" oraz ptyt chodnikowych, stanowigce dojscia do budynku (w tym podjazd
dla os6b niepetnosprawnych). Pozostatg czes¢ stanowi powierzchnia biologicznie czynna w postaci
trawnika, niskich nasadzen przy budynkach oraz kilku wysokich drzew. Dziatka na ktérym posadowiony
jest budynek wyposazona jest w infrastruktura techniczna w postaci zewnetrznej instalaciji
elektroenergetycznej, wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Budynki znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej w obrebie historycznego zatozenia
miasta, w obrebie ktérej wymagany jest obowigzek uzyskiwania kazdorazowo wytycznych i uzgodnien
konserwatorskich. Ponadto budynki znajdujg sig¢ w gminnej ewidencji zabytkéw jako zespét budynkdw
ustugowych z lat 30 XX w.

Ponizsze zdjecia obrazujg obecny stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Budynki Opieki Zdrowotnej, ul. Dudka 13
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Budynki Opieki Zdrowotnej, ul. Dudka 15

Opis funkcji
Budynki petnig funkcje Zaktadu Opieki Zdrowotnej, ktérej celem dziatania jest udzielanie
Swiadczen medycznych. Na poddaszu budynku przy ul. Dudka 15 znajduje sie réwniez hotel robotniczy

oraz mieszkanie stuzbowe.

Opis konstrukciji

Budynki stanowg rzut prostokata. Posiadajg czesciowe podpiwniczenie, parter oraz uzytkowe
poddasza. Sciany fundamentowe oraz no$éne wykonane w technologii tradycyjnej, murowane z cegiet
ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy nad piwnicg typu ciezkiego, odcinkowe, na
belkach stalowych dwuteowych wypetnione sklepieniem tukowym ceglanym. Konstrukcja dachu
drewniana, kryta dachowkg ceramiczng karpidwka w kolorze braz. Kominy wentylacyjne murowane
z cegly klinkierowej. Stolarka okienna z tworzyw sztucznych (kilka sztuk drewnianych), nie spetnia
aktualnych wymagan technicznych. Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem dekoracyjnym drapanym
cementowo-wapiennym, miejscami uszkodzony. Cokoty z kamienia naturalnego. Rynny dachowe
stalowe ocynkowane w ztym stanie technicznym, rury spustowe stalowe ocynkowane oraz tytan cynk.

Brak odprowadzenia wéd opadowych od budynku.
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Budynek Archiwum, ul. Poznanska 17A, nr. ewid. bud. 155/4:1

Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatach nr 155/6 obreb 0047 Sulecin Il. Na
zagospodarowanie terenu wokét budynku w przewazajacej czesci sktada sie teren biologicznie czynny
(trawnik), przed wejsciem oraz na zachodnim szczycie budynku teren utwardzony w postaci wylewki
betonowej. Wokét budynku znajduje sie kilka drzew o zréznicowanej wielkosci. Dziatka na ktérym
posadowiony jest budynek wyposazona jest w infrastruktura techniczna w postaci zewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej, wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ponizsze zdjecia obrazuja

obecny stan zagospodarowania terenu inwestycji.







Opis funkciji

Budynek petni funkcje archiwum.
Opis konstrukcji
Budynek parterowy o rzucie prostokata. Sciany wykonane w technologii tradycyjnej, murowane
poddane termoizolacji ptytami styropianowymi gr. ok. 10 cm z wyprawa z tynku strukturalnego
mineralnego pokrytego wyprawg malarska. Konstrukcja dachu drewniana, kratownicowa kryta blachg
trapezowa sufity podwieszana z blachy trapezowej ocieplone styropianem. Stolarka okienna drewniana,
nie spetnia aktualnych wymagan technicznych. Rynny dachowe stalowe ocynkowane, rury spustowe
stalowe ocynkowane. Brak odprowadzenia wéd opadowych od budynku.
113 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wszystkie przedmiotowe budynki stanowig obiekty Zaktadu Opieki Zdrowotnej, ktére sa
obiektami uzytecznosci publicznej. Swiadczone w nich ustugi obejmujg udzielenie $wiadczen
zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
114 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.1.4.1 Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji
W przedmiotowych budynkach SPZOZ nie przewiduje sie prac wptywajgcych na zmiane funkcji
oraz powierzchni uzytkowych w zwigzku z tym nie wystepuje koniecznos¢ zamieszczania w niniejszym
opracowaniu powierzchni uzytkowych oraz funkcji pomieszczen.
1.1.4.2 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
nie dotyczy
1.1.4.3 Inne powierzchnie, jezeli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej
nie dotyczy

1.2 Opis wymagan zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Zakres rzeczowy robd6t do wykonania:

BUDYNEK SzPITALA POWIATOWEGO, ul. Witosa 4, segment A+B nr. ewid. bud. 372/2;1

* wymiana obrébek blacharskich zwigzanych z termomodernizacjg $cian zew.,
» termoizolacja stropodachu,
19



» termoizolacja $cian zewnetrznych (p6tnocna i wschodnia w tym fundamentowe),

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang podokiennikow wew. i zew. (Sciana
pétnocna i wschodnia),

* wymiana orynnowania ($ciana pétnocna i wschodnia),

« wymiana zwodow pionowych instalacji odgromowej na $cianie pétnocnej,

« remont instalacji elektrycznej na oddziale pediatrycznym,

e wymiana opraw o$wietlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego na
energooszczedne LED,

* wykonanie opasek i odtworzenie utwardzen wokét budynku,

* roboty remontowe po robotach budowlanych i instalacyjnych.

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - DYREKCJA, ul. Witosa 7, nr. ewid. bud. 431;1

» termoizolacja dachu,

» termoizolacja scian zewnetrznych (w tym fundamentowych),

* wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang podokiennikdw wew. i zew.,

e wykonanie obudowy konstrukcji dachu przegrodg o klasie odpornosci ogniowej El 30
na poddaszu,

« remont instalacji wodno-kanalizacyjnej,

e wymiana opraw o$wietlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego
na energooszczedne,

* wymiana orynnowania,

* wykonanie opasek i odtworzenie utwardzen wokét budynku,

* wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w piwnicy,

» remont pomieszczen po robotach budowlanych i instalacyjnych.

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY, ul. Witosa 7, nr. ewid. bud. 431;2
* przygotowanie dachu papowego pod montaz konstrukciji instalacji fotowoltaicznej,
* wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

* montaz instalacji odgromowe;j.

BUDYNEK OPIEKI ZDROWOTNEJ, ul. Dudka 13, nr. ewid. bud. 362;1

(parter — czes¢ wspolna i prawa strona budynku, na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego)

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zew. wraz z wymiang podokiennikdw wew. i zew.,
« termoizolacja stropu nad parterem,
» termoizolacja stropu nad piwnica,
* wykonanie sufitbw podwieszanych na parterze,
* wymiana okfadzin podtogowych wraz z przygotowaniem podtoza,
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e remont pomieszczen,

e wymiana stolarki drzwiowej wew. na stol. 0 podwyzszonej akustycznosci,
e remont pomieszczen catej piwnicy,

« zamkniecie klatki schodowej w poziomie poddasza,

* wymiana orynnowania w catym budynku,

« remont instalacji wod-kan,

e montaz pomp ciepta,

* wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w piwnicy,
e wymiana cieptociggu z budynku kottowni,

e zamurowanie drzwi do pomieszczenia nr 16,

* wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

* modernizacja instalacji odgromowe;j,

* remont instalacji elektryczne;.

BUDYNEK OPIEKI ZDROWOTNEJ, ul. Dudka 15, nr. ewid. bud. 362;2

* modernizacja instalacji odgromowe;j,

* wykonanie instalacji fotowoltaiczne;.

BUDYNEK ARCHIWUM, ul. Poznanska 17A, nr. ewid. bud. 155/4;1

» likwidacja stolarki okiennej na scianie pétnocnej, wschodniej i zachodniej,

e wymiana pozostatej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiang podokiennikéw zew.
i usunieciem wewnetrznych,

e wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

» likwidacja pomieszczenia sanitarno-higienicznego i utworzenie pomieszczenia archiwum,

» rozbiérka wszystkich elementéw budynku mogacych rozprzestrzenia¢ ogien,

e remont pomieszczen,

* wymiana wyktadzin PCV (NRO),

* modernizacja c.0. (montaz grzejnikdw elektrycznych),

e modernizacja systemu wentylacji na wentylacje wywiewng mechaniczng oraz przywro6cenie
wentylacji stropodachu,

e wymiana instalacji elektrycznej,

* montaz systemu alarmowego

* wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

e wykonanie instalacji odgromowej,

» obrobka otworéw okiennych i drzwiowych po montazu stolarki wraz z malowaniem $cian
zewnetrznych,

» doprowadzenie sciany zachodniej do wymagan dla sciany oddzielenia przeciwpozarowego.

* wykonanie obudowy sufitu do wymagan NRO w jednym z pomieszczenh.
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M UWAGA !!!

Wszystkie elementy budynku nalezy doprowadzi¢ do standardu NRO

1.2.1 Przygotowanie terenu budowy

Do Wpykonawcy nalezy precyzyjnie okresli¢ (potwierdzi¢) =zasieg granicy zadania
inwestycyjnego, wraz z czasem jego realizacji. Nalezy przygotowaé szczegotowy projekt
zagospodarowania placu budowy obejmujgcy: ogrodzenia, zabezpieczenia placu budowy,
zabezpieczenia stref stykowych, zapewnienia doj$¢ do istniejgcych wejs¢ do budynkéw i lokal
uzytkowych, zapewnienia dojazddéw zastepczych do posesji itp. Nalezy zabezpieczy¢ teren pod
wzgledem bezpieczenstwa o0séb pracujgcych, jak i 0s6b postronnych. Nalezy wyznaczyé
zabezpieczone miejsca skltadowania materiatdbw budowlanych. Nalezy przygotowaé¢ punkty zasilania
placu budowy w wode, energie elekiryczng, telekomunikacje, wraz z urzadzeniami pomiarowo-
rozliczajgcymi, na warunkach technicznych wydanych przez dysponentéw mediow.

1.2.2 Architektura

SzCZEGOLOWY OPIS ROBOT

1.2.2.1 TERMOIZOLACJA STROPODACHU (Budynek Szpitala Powiatowego, ul. Witosa 4, segment A+B)

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ termoizolacje stropodachu metodg wdmuchiwania granulatu
z wetny mineralnej (grubosci 20 cm) w przestrzen wentylowang. W stropodachu nalezy wykonac¢ otwory
technologiczne umozliwiajgce aplikacje izolacji. Po zakohczeniu prac i odbiorze, otwory zaslepié
i odtworzy¢ ciggtosc¢ izolaciji.
Podstawowe parametry granulatu z wetny mineralnej:
— wspbtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,040 W/m*K
gestosé nasypowa granulatu p < 50 kg/m?3

— klasa reakcji na ogien — niepalny A1

1.2.2.2 TERMOIZOLACJA DACHU (ul. Witosa 7 — budynek dyrekcji)

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ docieplenie potaci dachu matami z wetny skalnej gr. 15+10 cm
oraz docieplenie dachu nad sufitem podwieszanym matami z wetny skalnej gr. 15 cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,035 W/m*K.

Wetne nalezy docina¢ w poprzek rozwinietej rolki na szerokos¢ wiekszg o 1,2 cm niz szerokosc¢
w $wietle miedzy krokwiami. Po montazu wetny mineralnej do profili stalowych przymocowac tasme
dwustronng do ktérej przyklei¢ nalezy folie paroizolacyjng. Styki poszczegdlnych pasow foli
paroizolacyjnej nalezy dodatkowo uszczelni¢ dedykowanymi tasmami klejgcymi. Na styku sciany
z folia paroizolacyjng nalezy wklei¢ tasme do potgczen slizgowych.

Parametry techniczne wetny:
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» klasa reakcji na ogien - A1

* wspbtczynniku przewodzenia ciepta - A<0,035 W/m*K
«  krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodg - WS (<1kg/m?)

» dtugotrwata nasigkliwo$¢ woda - WL(P) (<3kg/m?)

* wspbtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1

+ trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkow atmosferycznych, starzenia - A1

1.2.2.3 TERMOIZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH w systemie docieplenie na docieplenie
(ul. Witosa 4 - segment A+B, ul. Witosa 7)

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé termomodernizacje $ciany pétnocnej i wschodniej.
Przedmiotowe $ciany poddane byly w przesziosci dociepleniu ptytami styropianowymi w oparciu
o0 6wczesne wymagania izolacyjnosci termicznej dla budynkéw. W wyniku wykonania pomiaréw
podczas inwentaryzacji stwierdzono uzycie ptyt styropianowych biatych o gr. ok. 10 cm. Dla spetnienia
aktualnych wymagan izolacyjnosci termicznej, nalezy pogrubi¢ lub wymieni¢ warstwe termoizolacji przy

uzyciu ptyt styropianowych o parametrach nie gorszych niz A<0,031 W/m*K, wg tabeli:

Grubos¢ izolacji Grubos¢ izolaciji
Budynek Sciana scian kondygnacji Uwagi scian Uwagi
nadziemnych fundamentowych
Istniejgce .
. . . . . kolizja z
Zachodnia 16 cm ocieplenie do Brak docieplenia .
o pochylnig
usuniecia
Istniejace W rejonie
Potudniowa 16 cm ocieplenie do 12cm wejscia do
usuniecia iwnic
ul. Witosa 7 © P Y
. . Ocieplenie
Ocieplenie na
Wschodnia 10 cm . . 12cm na
ocieplenie . .
ocieplenie
. . Ocieplenie
i Ocieplenie na
Pétnocna 10 cm 12cm na
ocieplenie . .
ocieplenie
. . Usung¢
. Ocieplenie na o
Wschodnia 15cm . . 16 cm istniejaca
ocieplenie )
ul. Witosa 4 - okfadzine
segment A+B Usunag¢
i Ocieplenie na L
Pétnocna 15cm . . 16 cm istniejgca
ocieplenie )
okfadzine

Prace nalezy rozpocza¢ od mycia powierzchni scian myjka cisnieniowa z uzyciem srodkoéw
biobojczych zawierajgcych chlorek alkilo (C12-C16) dimetylobenzyloamoniowy (czwartorzedowe
zwiazki amoniowe) stosujgc sie Scisle do zalecen warunkéw bezpiecznego stosowania. Nastepnie
zdemontowa¢ obrobki blacharskie. Zabezpieczy¢ nowg stolarke okienng i drzwiowg przed

uszkodzeniem.
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Na wysokosci ok. 2 warstwy ptyt na cokotem nalezy wykona¢ odkrywke, usuwajgc istniejgca
ptyte styropianowa. Nalezy sprawdzi¢ czy masa klejowa zostata naniesiona zgodnie ze sztuka
budowlang (metodg obwodowo-punktowa). W przypadku stwierdzenia punktowego nanoszenia masy
klejowej, nalezy usung¢ pas styropianu wraz z wyprawg elewacyjng na catej dtugosci sciany budynku
ok. 0,5 m od dolnej i gornej krawedzi Sciany o szerokosci ok. 15-30 cm. Po usunieciu i oczyszczeniu
podioze nalezy zagruntowac. Na tak przygotowane podtoze, nalezy wklei¢ nowy styropian o tej same;j
grubosci naktadajgc mase klejowg metodg obwodowo-punktowg, a nastepnie wtopi¢ siatke z wtdkna
szklanego. Prace te majg na celu zabezpieczy¢ rozprzestrzenianie sie ognia pod ptytami w przypadku
wystgpienia pozaru.

Kolejnym etapem poprzedzajgcym wykonanie pogrubienia termoizolacji, bedzie usuniecie
starego docieplenia z o$ciezy okiennych i drzwiowych wraz z naroznikami. Tak przygotowang elewacje
mozna poddac dodatkowemu dociepleniu.

Sciany zewnetrzne nalezy docieplié ptytami styropianowymi A<0,031 W/m*K. Termoizolacje
zaleca sie wykona¢ metodg "lekka mokrg" w ukiadzie docieplenie na docieplenie, ktoéra polega na
przymocowaniu za pomocg kleju do powierzchni istniejgcego docieplenia zewnetrznej sciany, warstwy
izolacji termicznej (ptyty styropianowe BS2100kPa), zakotkowaniu przy pomocy dybli z metalowym
trzpieniem (8 szt./m?2) i zabezpieczeniu jej warstwg klejowg z zatopiong siatkg z widkna szklanego
i wykonczeniu powierzchni zewnetrznej cienkowarstwowg wyprawg tynkarska.

Wyprawe elewacyjna nalezy wykonac w jednym kompletnym systemie w ktérego sktad powinny
wchodzic:

. emulsja gruntujgca
— dla powierzchni chtonnych - preparat gteboko penetrujacy,
- dla powierzchni stabo chtonnych, gtadkich - preparat z piaskiem kwarcowym,

zmniejszajgca i wyrdbwnujgca chtonnosé podioza,

szybkoschnaca, paroprzepuszczalna,

zwiekszajgca przyczepnosc.

. zaprawa klejgca do ptyt styropianowych
— wysoka wytrzymato$é na odrywanie,
— bardzo dobra przyczepnosé do podtoza,
odporna na naprezenia w wysokich i niskich temperaturach,
plastyczna i zapewniajaca optymalny czas pracy na elewaciji.
. ptyty styropianowe
wytrzymatosc¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych TR 2100kPa,
A<0,031 W/(m'K).

. tgczniki mechaniczne z metalowym trzpieniem do mocowania ptyt (8 szt./m?),

. narozniki, kapinosy i listwy dylatacyjne przyokienne z siatkg z wtékna szklanego,
. zatyczki styropianowe,

. siatka z wtdkna szklanego 2160 gr/m?,

wysoka wytrzymatosé na rozcigganie i zrywanie,
odporna na srodowisko alkaliczne, niepalna.

. zaprawa szpachlowa biata do wtapiania siatki
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— nie wymagajgca gruntowania pod tynki cienkowarstwowe,
— wysoka plastycznosé oraz mrozoodporno$¢ po zwigzaniu.
. tynk mineralny — lekki
na zaprawie wapienno-cementowe;j,
— o fakturze baranka,
uziarnienie 2,0 mm.
. farba elewacyjna sylikonowa
wodorozcienczalna, o stabym naturalnym zapachu,
odporna na warunki atmosferyczne,
hydrofobowa,

— zawierajgca dodatki przeciw rozwojowi alg, plesni i grzybdw.

Do wysokosci 2 m pierwszej kondygnacji nalezy zastosowa¢ dodatkowg warstwe siatki. Nie
dopuszcza sie mieszania producentow poszczegdlnych komponentow. Dopuszcza sie jedynie
zastosowanie innego producenta dla ptyt styropianowych. Ocieplenie scian metodg systemowa nalezy
wykonywa¢ zgodnie ze sSwiadectwami, decyzjami lub aprobatami technicznymi, wybranymi dla
wybranego systemu.

Etapy wykonania docieplenia po przygotowaniu istniejacego ocieplenia wedtug w/w wytycznych:
1) prace przygotowawcze - zapoznanie sie z projektem technicznym, skompletowanie materiatéw
i sprzetu, doprowadzenie mediow.
2) przygotowanie podtoza - podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione
elementéw zmniejszajacych przyczepnosé materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej, wolne
od wykwitow solnych i luznych czesci. Uszkodzone, odchodzace ptatami warstwy malarskie i tynki
nalezy w miare mozliwosci catkowicie usung¢. Catg powierzchnie nalezy doktadnie zagruntowac.
3) przyklejenie ptyt styropianowych - zaprawe klejowg nalezy natozyé na pityty metoda
obwodowo-punktowg (wzdtuz brzegdéw ptyty natozy¢ watek masy klejowej o szerokosci ok. 5 cm, a na
srodku plyty 3 lub 6 owalnych plackéw masy klejowej wielkosci dtoni). Powierzchnia kontaktu z masg
oraz grubosé warstwy zalezy od tolerancji podtoza — materiat nalezy nanosi¢ tak, aby powierzchnia
kontaktu z klejem wynosita min. 40%. Zaprawa klejowa umozliwia wyrownanie nieréwnosci podtoza do
wielkosci £ 1 cm. Plyty termoizolacyjne uktada¢ na wigzanie mijankowo, pasami, przyktadajac
i przyciskajgc do powierzchni z dotu do goéry - dobrze docisngé. Zapobiega¢ obsuwaniu sie piyt
i odchyleniom od pionu.

Nie naktadaé kleju w miejscach styku ptyt !!!

Nie wyréwnywac podioza poprzez stosowanie lokalnych .podklejek" z ptyt termoizolacyjnych !!!

Wszystkie ptyty nalezy wkleja¢ ruchem lekko przesuwnym, aby powierzchnia kontaktu ptyt ze

Sciang byta jak najlepsza. Piyty nalezy zawsze uktada¢ mijankowo w ,cegietke”, z przesunietymi
pionowo spoinami. W miejscach przycinania ptyty nalezy odpowiednio dopasowaé. Niedopuszczalne
jest krzyzowanie sie spoin. Powstajgce ewentualnie szczeliny nalezy wypetni¢ klinami z materiatu
izolacyjnego lub piankg z przyjetego rozwigzania systemowego. Nalezy unika¢ potgczen ptyt na
przedtuzeniach naroznikdw otworéw (np. okien), aby zapobiec powstawaniu w tych miejscach
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koncentracji naprezen. Aby uzyskaé precyzyjne naroza zewnetrzne nalezy najpierw przyklei¢ ptyte
termoizolacyjng z odpowiednim wystepem i docisng¢ do niej drugg ptyte przypadajgcg pod katem
prostym. Wystajacy pas nalezy precyzyjnie odcig¢. Wykonujac ocieplenie osciezy drzwi i okien, nalezy
tak dobra¢ grubos¢ ptyty, by z dwéch stron byta widoczna taka sama szerokos¢ ramy okna i by
krawedzie potgczonych ze sobg otworéw, potozone byly w pionie. Podczas przyklejania ptyt
termoizolacyjnych na nadprozach okien, zaleca sie stosowanie podpar¢, klamer itp. lub natychmiastowe
kotkowanie, aby zapobiec obsuwaniu sie ptyt na jeszcze mokrej zaprawie klejowej. Nalezy zwracac
uwage na doktadne i rowne uktadanie ptyt termoizolacyjnych. Nalezy unika¢ wystepdéw w formie
uskokdéw na stykach ptyt. Wystepujace ewentualne nieréwnosci ptyt styropianowych nalezy zniwelowac
paca do szlifowania styropianu. Kurz powstajacy w czasie szlifowania nalezy doktadnie usungc.
Potozenie kabli utozonych na scianie, nalezy oznakowac na ptytach, aby ich nie uszkodzi¢ podczas
kotkowania.

4) kotkowanie ptyt styropianowych - nalezy zastosowa¢ mocowanie za pomocg tgcznikéw
z metalowym trzpieniem. Nalezy zastosowac¢ min. 8 tgcznikow na 1 m2. Zastosowanie tgcznikdw nie
moze spowodowaé wichrowania sie i lokalnego podnoszenia ptyt styropianowych. W pierwszej
kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi
tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Do mocowania mechanicznego
nalezy przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Miejsce kazdego kotka nalezy
wyfrezowaé tworzywowym frezem o Srednicy dostosowanej zarbwno do kotka jak i krazka

styropianowego. Gtebokos¢ zagtebienia kotka w ptycie styropianowej min. 20 mm, zaslepienie krgzkiem

styropianowym o grubosci 20 mm i $rednicy odpowiedniej do zastosowanego kotka.

5) ochrona narozy - naroza nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Profile
naroznikowe nalezy wtopi¢ na catej szerokosci paséw siatki w mase klejowo-szpachlowag. W miejscach
styku elementéw wykona¢ 10 cm zakiad. W tym celu nalezy odpowiednio odcigé wzmocnienie
wewnetrzne. W ten spos6b mozna zabezpieczy¢ zaréwno naroza osciezy otworéw jak i naroza budynku.
Siatke zbrojaca z przylegtych powierzchni nalezy doprowadzi¢ na zaktad min. 10 cm. Alternatywnie mozna
zastosowac¢ ochronng listwe narozng z lekkiego metalu, ktérg zatapia sie na catej dlugosci
w masie klejowo-szpachlowej. Podczas wykonywania warstwy zbrojonej, siatke nalezy z jednej strony
poprowadzi¢ za naroznik, tworzgc ok. 10 cm zakiad. W celu wykonczenia naroznikbw zewnetrznych
o katach ostrych lub rozwartych, nalezy zastosowac profil uniwersalny. Profil ten moze by¢ w dowolny
spos6b dopasowany do wymaganych katéw rozwarcia. Na przejsciach od pionowej powierzchni
elewacji do powierzchni poziomych np. dolne powierzchnie wykuszy, zaleca sie stosowanie specjalnego
profilu z kapinosem. Na krawedzi i na szerokosci pasm siatki profilu natozy¢ na ptyty
termomodernizacyjne mase szpachlowg i wcisna¢ profil doktadnie go ustawiajgc, nastepnie sciggnaé
mase szpachlowg po siatce. Podczas wykonywania wtasciwej warstwy zbrojgcej, nalezy zwrécic uwage
na odpowiedni zaktad siatki na pasmach siatki profilu (min. 10 cm).

6) wykonanie warstwy zbrojacej z zatopieniem siatki - przygotowanie zaprawy: odpowiednig
ilos¢ czystej, zimnej wody (5 — 6 litrow na worek 25 kg) wla¢ do pojemnika przeznaczonego na zaprawe,
nastepnie powoli wsypywaé suchg mieszanke. Doktadnie rozmiesza¢ mieszadtem elektrycznym nisko
obrotowym, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawi¢ na ok. 10 min. do

dojrzenia i ponownie krétko wymiesza¢. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych czas gotowosci
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materiatu do obrébki wynosi ok. 2 — 2,5 godz. Zaschnietej masy nie wolno ponownie rozrabia¢ woda.
Minimalna temperatura obrdbki otoczenia, podtoza oraz materiatu podczas obroébki i fazy schniecia nie
moze by¢ nizsza niz +5 °C. Naktadanie masy szpachlowej pod siatke zbrojgcg: Ewentualne nieréwnosci
na stykach ptyt styropianowych zeszlifowaé i usung¢ powstaty pyt. Po zatozeniu naroznikédw na oscieza
okienne i inne krawedzie oraz wzmocnieniach diagonalnych w naroznikach otworéw fasadowych
nanies¢ mase klejowo-szpachlowg na ptyty styropianowe pasem o szerokosci odpowiadajgcej
szerokosci siatki, a nastepnie wcisng¢ w nig siatke z widkna szklanego, pozostawiajgc ok. 10 cm
zaktadke. Cato$¢ zaszpachlowac¢ metodg ,mokrym w mokre” uzyskujgc w ten sposéb catkowite pokrycie
siatki wzmacniajgcej na catej powierzchni. Catkowita grubo$¢ warstwy zbrojgcej powinna wynosi¢ 3 - 4
mm. Naroza budynku: W przypadku stosowania naroznikdw ochronnych bez siatki, siatke wzmacniajaca
nalezy uktada¢ pozostawiajgc zaktadke 10 cm wokét krawedzi. W przypadku uzycia naroznikow z siatka
ochronng, pas siatki nalezy doprowadzi¢ tylko do danej krawedzi. Zuzycie: min. 4,0 kg /m2. Przed
wykonaniem warstwy zbrojgcej na catej powierzchni w narozach otworéw (okna, drzwi) w masie
szpachlowej nalezy zatopi¢ wzmocnienie diagonalne. Odpowiednio dociete pasma siatki zbrojonej,
nalezy réwniez wczesniej zatopi¢ w wewnetrznych narozach otwordéw i we wszystkich miejscach,
w ktérych rozcina sie witasciwg siatke zbrojaca, np. przejscia kotew rusztowan, zamocowania
elementow, przebicia przez system ocieplajgcy itp. Nastepnie nalezy zaszpachlowaé siatke metoda
.mokre w mokre”, doktadajac niewielkg ilos¢ zaprawy, az do catkowitego zakrycia siatki. Nie nalezy
nadmiernie wygtadza¢ warstwy zbrojonej, aby unikng¢ nagromadzenia na powierzchni drobnych
czasteczek lub tworzenia sie szklistych powierzchni. Jesli pozostang ewentualnie grzbiety z niedoktadnie
Sciggnietej masy szpachlowej, nalezy je po wyschnieciu $cig¢ szpachelkg. We wszystkich przypadkach
nalezy stosowac siatke szklang. W szczegoinych wypadkach, np. w strefie cokotu, mozna dodatkowo
zastosowac¢ dodatkowg warstwe siatki. W miejscach potgczeh z sgsiadujgcymi elementami budynku
i przejs¢ lub przebi¢ przez system, nalezy warstwe zbrojong oddzieli¢ cieciem, aby w ten sposéb
zapobiec jej niekontrolowanemu pekaniu.

7) naniesienie tynku mineralnego - lekkiego — mokrg zaprawe naktada¢ pacg ze stali
nierdzewnej na catej powierzchni, a nastepnie $ciagna¢ na grubos¢ warstwy odpowiadajgcej wielkosci
ziaren. Tynki zacierane o strukturze baranka wygtadzi¢ koliscie kielnig tynkarska z tworzywa sztucznego
bezposrednio po natozeniu.

8) wykonanie powtoki malarskiej - do malowania tynké4w mozna przystgpi¢ najwczesniej po 7
dniach od ich wykonania, jezeli wysychaty w odpowiednich warunkach atmosferycznych (+20°C
i przy wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszgcej 65%). Nalezy zastosowac farbe fasadowg w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Naktadanie farby - warstwa gruntujgca: farba rozcienczona maks. 10%
wody. Warstwa koncowa: Farba rozcienczona maks. 5% wody. Sposéb naktadania - malowac¢ pedzlem
lub watkiem. Minimalna  temperatura uzycia: +5°C dla (otoczenia, podioza
i materiatu). Czas schniecia: w temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest
powierzchniowo sucha i nadaje sie do powtérnego malowania po 12 godz. Powtoka jest catkowicie sucha
i w petni wytrzymata po ok. 3 dniach. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci powietrza
czasy te ulegajg wydtuzeniu.

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac ponizszych zasad:
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. wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg byé stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow,

. w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku wyboru farby krzemianowych (silikatowych) nie powinna
by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania,

. podczas wykonywania robo6t i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone
ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyé np. siatkami ochronnymi,

. rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni scian dla zapewnienia

odpowiedniej przestrzeni roboczej.

1.2.2.4 TERMOIZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

(ul. Witosa 4, segment A+B - $ciana pétnocna i wschodnia, ul. Witosa 7 — budynek dyrekcji)

Nalezy wykona¢ wykopy wzdtuz Scian fundamentowych, oczysci¢ ze starych powtok oraz
z luznych zanieczyszczen. lzolacje termiczng nalezy wykonaé¢ z ptyt XPS (polistyren ekstrudowany),
o obliczeniowym wspétczynniku przewodzenia ciepta A £ 0,035 W/m*K od poziomu gruntu do wysokosci
istniejgcego cokotu. Ptyty nalezy mocowac do sciany z wykonang wczesniej hydroizolacjg za pomoca
kleju poliuretanowego aplikowanego pistoletem. Nie dopuszcza sie kotkowania. W strefie cokotowe;j
ptyty XPS wykonczy¢ klejowg masg szpachlowg z zatopieniem siatki z wtékna szklanego 2 160 gr/m2.
Warstwe wykonczenia strefy cokotowej stanowi¢ bedzie tynk mozaikowy na bazie zywic — na budynku

przy ul. Witosa 7 nalezy odtworzy¢ listwe cokotows.

1.2.2.5 TERMOIZOLACJA STROPU NAD PARTEREM (ul. Dudka 13)

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ termoizolacje stropu nad parterem ptytami z wetny szklanej
pokryte welonem szklanym. Ptyty montowac¢ do sufitu za pomoca kretow z talerzykami (2-3 szt. na ptyte)
o dtugosci — gr. izolacji + 2,5 cm. Kolejne ptyty montuje sie w sposdb mijankowy, co drugi rzad
przesuniety o potowe wzgledem poprzedniego. Jesli zajdzie potrzeba zabezpieczenia welonem boku
wetny wéwczas przycina sie go i niezaleznie przykleja.

Podstawowe parametry wetny szklane;j:

— wspotczynnik przewodzenia ciepta A £ 0,031 W/m*K
klasa reakcji na ogien — A2-s1
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — 1
— deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza = 5 kPa s/m?
— stabilno$¢ wym. w okreslonych warunkach temperatury | wilgotnosci DS(70,90) < 1 %

— nasigkliwo$¢ przy krétkotrwatym zanurzeniu — WS - < 1 kg/ m2

28



1.2.2.6 TERMOIZOLACJA STROPU NAD PIWNICA (ul. Dudka 13)

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ termoizolacje stropu nad piwnicg za pomocag natrysku

materiatu izolacyjnego z uzyciem agregatu, na ktérej po uformowaniu i wyschnieciu wykona¢ powtoke

malarska farbg paroprzepuszczaina.

Podstawowe parametry izolacji:

wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,034 W/m*K
gestos¢ 40- 50 kg/m3

barwa - Snieznobiata w masie

system mineralny

materiat ekologiczny

klasa reakcji na ogien - A-1

wyciszajgcy

w petni paroprzepuszczalny

brak mostkéw termicznych

mozliwos¢ wykonania warstwy do 250 mm grubosci przy jednorazowym natrysku
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1.2.2.7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
(ul. Witosa 4 (segment A+B), ul. Witosa 7, ul. Dudka 13, ul. Poznanska 17A)

Wykona¢ wymiane stolarki okiennej na stolarke z PVC (w budynku przy ul. Dudka 13 drewniane)
o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna i drzwi balkonowych nie wigkszym niz 0,9 W/m2K.

UWAGA. Wykonanie stolarki poprzedzi¢ obmiarem powykonawczym w zakresie scian
budynkéw. Okna montowac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
czes$¢ B roboty wykonczeniowe Zeszyt 6. Montaz okien i drzwi balkonowych Instrukcja ITB.

Zakres robot: zabezpieczenie posadzek, demontaz istniejacych stolarki okiennej
i podokiennikow, przygotowanie otworéw — oczyszczenie, uzupetnienie ubytkédw, montaz stolarki
okiennej, montaz podokiennikéw (wewnetrznych z konglomeratu lub ptyt granitowych, zewnetrznych
z blachy tytan-cynk), roboty wykohczeniowe i porzadkowe.

Wykona¢ wymiane stolarki drzwiowej na stolarke aluminiowg o wspdtczynniku przenikania
ciepta dla catych drzwi nie wiekszym niz 1,30 W/m2K z przeszkleniem bezpiecznym VSG (w przypadku
budynku przy ul. Poznanskiej 17 i Witosa 7 w poziomie piwnicy drzwi nieprzezierne), wyposazong w
samozamykacz, klamki oraz zamek. Typy i ilos¢ zamkdéw uzgodni¢ z Inwestorem przed ich
zamoéwieniem.

1.2.2.8 WYMIANA ORYNNOWANIA | OBROBEK BLACHARSKICH (ul. Witosa 4, segment A+B, ul. Witosa 7, ul. Dudka 13)

Nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé¢ obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytan —
cynk gr. 0,7 mm.

1.2.2.9 OBROBKA OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH PO MONTAZU STOLARKI

(ul. Poznanska 17A, ul. Witosa 4, ul. Witosa 7, ul. Dudka 13)

W budynkach, ktérych nie dotyczy zwiekszenie termoizolacyjnosci scian zewnetrznych, po
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, nalezy wykonac obrdbke osciezy wewnatrz i na
zewnatrz budynku, przywracajac wyprawy tynkarskie do stanu pierwotnego.

W budynku przy ul. Poznanskiej 17A, stolarke okienng osadzong w pdétnocnej, wschodniegj

i zachodniej $cianie budynku, nalezy zdemontowaé a otwory zamurowa¢. Od strony zewnetrznej
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uzupetni€ izolacje termiczng z ptyt styropianowych stosujac sie do wytycznych omoéwionych w punktach
powyzej dotyczgcych termoizolacji Scian zewnetrznych. Nastepnie nalezy zmy¢ wszystkie Sciany myjka
ciSnieniowg z uzyciem $rodkéw biobojczych zawierajgcych chlorek alkilo (C12-C16)
dimetylobenzyloamoniowy (czwartorzedowe zwigzki amoniowe) stosujgc sie Scisle do zalecen
warunkow bezpiecznego stosowania. Na Scianie p6tnocnej wtopi¢ warstwe siatki z widkna szklanego
30 cm powyzej najwyzszego zamurowanego otworu okiennego. Na tak przygotowanym podtozu
wykona¢ wyprawe tynkarska z tynku mineralnego lekkiego. Prace zewnetrzne zakornczy¢ wykonujgc
powtoke malarskg wszystkich scian farbg fasadowg silikonowa.

W budynku przy ul. Witosa 4 i ul. Witosa 7 - dyrekcja nalezy zaprojektowac i wykona¢ usuniecie
istniejgcej wyprawy osciezy okiennych i drzwiowych wraz z wegarkami, w celu wykonania nowych
os$ciezy docieplonych ptytami styropianowymi gr. 5 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,031
W/m*K wykonczonych w systemie ETICS.

Od strony wewnetrznej zamurowane otwory uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym

zatartym na gtadko.

1.2.3 Konstrukcja

Zakres prac obejmujace przedmiotowe zadanie nie wymaga ingerencji w konstrukcje budynkow.

1.24 Instalacje budowlane

1.2.4.1 INSTALACJE SANITARNE

1.24.1.1 REMONT INSTALACJI WOD-KAN I C.O. (ul. Dudka 13)

W ramach prowadzonego postepowania nalezy zaprojektowaé i wykona¢ nastepujgce

instalacje w remontowanej i przebudowywanej czesci budynku:

- wykonanie wezta cieplnego do przygotowania C.O.,

- instalacje centralnego ogrzewania zasilang z wezta cieplnego z podgrzaniem wody na powrocie
za pomocg pomp ciepta typu monoblock,

- instalacje zimnej wody,

- instalacje cieptej wody uzytkowej zasilanej z indywidualnych elektrycznych podgrzewaczy wody
zasilanych napieciem 230V montowanych nad lub pod baterig ,

- instalacje przeciwpozarowag hydrantows,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,
Istniejaca instalacja wodociggowa w budynku opieki zdrowotnej posiada zasilenie wody

Z miejskiej sieci wodociggowe;.

Przebudowywana czes¢ budynku na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego nie spowoduje

koniecznosci zmian przytagcza wody dla budynku.
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Rurociagi gtowne instalacji wodnych pomiedzy kondygnacjami nalezy prowadzi¢ w szachtach
instalacyjnych tak, by byta mozliwo$¢ do ich dostepu. Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody
budowlane wewnatrz budynku nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie,
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne
potaczenie rurociggdw. Przestrzeh pomiedzy tulejg a rurociggiem nalezy wypetnic materiatem
plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu podczas jego pracy. Dla przejs¢
przewodow przez przegrody wydzielen stref pozarowych nalezy stosowaé uszczelnienia ogniochronne
posiadajgce stosowne atesty.

Przy projektowaniu wody cieptej nalezy przewidzie¢ montaz elekirycznych przeptywowych
podgrzewaczy wody uniwersalnych z podtaczeniem wody z gory lub z dotu i umozliwiajgcych zabudowe
podgrzewacza nad baterig lub pod w zabudowie podszafkowej zasilanych elektrycznie z sieci 230V.

Instalacja wody zimnej i hydrantowej

W projektowanym budynku nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje wody zimnej
i zaprojektowa¢ wymiane rur doprowadzajgcych wode do istniejgcych urzadzen i hydrantéw
przeciwpozarowych.

Zrédtem wody zimnej dla potrzeb bytowych i przeciwpozarowych jest istniejgce przytacze wody
zasilane z sieci miejskiej. W budynku przewiduje sie instalacje dla potrzeb bytowo- gospodarczych
i przeciwpozarowych. Na wejsciu wody zimnej do budynku nalezy przewidzie¢ zawér odcinajgcy oraz
zawér pierwszenstwa, na odgatezieniu wody dla potrzeb hydrantowych nalezy przewidzie¢ zawor

antyskazeniowy typu BA chronigcy instalacje wody zimnej przed wtérnym skazeniem.

Woda zimna na cele bytowe i gospodarcze:

Woda zimna zasila¢ bedzie wszystkie projektowane przybory sanitarne.

Woda zimna na cele ppoz.:

Rodzaj i ilos¢ hydrantéw:

Nie przewiduje sie montazu dodatkowych hydrantéw przeciwpozarowych. Nalezy
zaprojektowaé wymiane istniejacej instalacji wodnej zasilajgcej hydranty wewnetrzne na nowa
wykonang z rur stalowych ocynkowanych zgodnie z przepisami. Nalezy wykorzystac istniejgce hydranty
umieszczone w specjalnych szafkach wnekowych zamykanych na zamek patentowy.

Instalacja winna spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 178, poz. 1380).

Rozprowadzenie gtéwnych przewoddéw rozdzielczych nalezy przewidzie¢ w korytarzach.
Wszystkie przewody pionowe i poziome nalezy prowadzi¢ pod tynkiem (w bruzdach sciennych) lub
w zabudowie, w szachtach instalacyjnych oraz w przestrzeni sufitu podwieszonego. Gtéwne przewody
poziome instalacji bytowej na kondygnacjach oraz piony winny by¢ zaprojektowane z rur tworzywowych
wielowarstwowych (polietylen z wkiadkg aluminiowg) lub stalowych ocynkowanych. Instalacje wody
hydrantowej zaleca sie zaprojektowac z rur stalowych ocynkowanych ze szwem w/g PN - 82/H- 74200

o0 potgczeniach gwintowanych. Nalezy przewidzie¢ prowadzenie przewodow rozdzielczych pod stropem
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poszczegdlnych kondygnaciji, w przestrzeni sufitu podwieszanego, na konstrukcji wsporczej mocowane;j
do stropu. Na wszystkich odgatezieniach przewidzie¢ nalezy kulowe zawory odcinajgce oraz kulowe
zawory odcinajagce DN15 ze ztgczkg do weza (petnigce funkcje odwadniajgcych). Na podejsciu do

kazdego z urzadzen, przyboru sanitarnego, nalezy przewidzie¢ zamontowanie zaworu odcinajgcego.

Wyposazenie w przybory sanitarne

— przybory w gabinetach lekarskich i pomieszczeniach sanitarnych: umywalki ceramiczne biate,
zlewy jednokomorowe z ociekaczem ze stali nierdzewnej, baterie umywalkowe zasilane
w cieptg wode z elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody jednofazowych zasilanych
napieciem 230V z ograniczeniem max. temperatury,
pisuary na stelazach, sptukiwanie automatyczne, miski ustepowe wiszgce na stelazach,

W sanitariatach pacjentow armatura i wyposazenie w wykonaniu medycznym. Sanitariaty dla os6b

niepetnosprawnych wyposazone w armature i osprzet przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych.
Wszystkie instalacje wodociggowe nalezy projektowac¢ i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami konsultujgc proponowane rozwigzania z Inwestorem.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

W obszarze opracowania nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje kanalizacji sanitarne;j.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzaé¢ sciekédw zanieczyszczonych odpadami
medycznymi, laboratoryjnymi, a takze odpadami kuchennymi. W tym celu nalezy Scieki sanitarne
z pomieszczen, w ktorych takie zagrozenie nastepuje, poprowadzi¢ oddzielnie i wtgczy¢ do kanalizaciji
sanitarnej, poprzez odpowiednie urzgdzenia czyszczace (odstojniki, separatory ttuszczu i skrobi).

Piony przewidzie¢ w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu $cian w obudowie, poziomy
kanalizacji sanitarnej prowadzié pod stropem, bgdz w posadzce parteru. Scieki sanitarne nalezy
odprowadzi¢ grawitacyjnie.

Nalezy przewidzie¢ kanalizacje sanitarng z rur niskoszumowych. Odcinki kanalizacji
odprowadzajgce $cieki z nawilzaczy bez mozliwosci schtodzenia skroplin, wykona¢ z rur zeliwnych lub
stalowych odpornych na wysokie temperatury. Poziomy kanalizacyjne prowadzone w gruncie pod
posadzka wykonac z rur i ksztattek PVC-U ze $cianka litg. Klase sztywnosci przewodow ustali¢ na etapie
projektowania, uwzgledniajgc kryteria wytrzymatosciowe.

W  pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla niepetnosprawnych przewidzieé
zastosowanie przyboréw sanitarnych w wykonaniu dla niepetnosprawnych (odpowiedni ksztatt, wielko$¢
i wysokos¢ montazu). W pomieszczeniach porzadkowych przewidzie¢ komory gospodarcze
zamontowane na wysokosci 0,5 m nad podtogg. Przewody pionowe oraz podejscia do urzadzen
przewidzie¢ pod tynkiem lub w obudowie oraz w szachtach instalacyjnych. Przewidzie¢ wyposazenie
piondw w rewizje (za wyjgtkiem pomieszczen o podwyzszonym rygorze higienicznym). Przewidzie¢
rewizje dostepne od strony korytarza i pomieszczer pomocniczych poprzez drzwiczki rewizyjne.

Przybory sanitarne winny byé okreslone w projekcie technologicznym obiektu, oraz spetniac

wymagania do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
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Do wszystkich przyboréw sanitarnych zaprojektowaé i wykona¢ odpowiednie syfony oraz
zawory odcinajace. Szczeg6ty elementéw urzgdzen sanitarnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na

etapie projektu budowlanego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy projektowac i wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami konsultujgc proponowane rozwigzania z Inwestorem. W instalacji kanalizacji sanitarnej
nalezy stosowac rurociggi z tworzywa prowadzgc piony w szachtach instalacyjnych. Wszystkie przejscia
rurociggéw przez przegrody budowlane wewnatrz budynku nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu. W tulei
nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rurociggoéw. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurociggiem nalezy
wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia przewodu podczas
jego pracy. Dla przejS¢ przewoddéw przez przegrody wydzielen pozarowych nalezy stosowac
uszczelnienia ogniochronne posiadajace stosowne atesty.

Przybory sanitarne nalezy montowaé¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi, przy czym:

- przybory sanitarne montowane przy $ciankach o konstrukcji lekkiej nalezy montowac przy
uzyciu systemow instalacyjnych (stelazy),

- umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 m nad podtoga, liczac od gornej krawedzi
przyboru,

- zlewozmywaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,8-0,9 m nad podtoga, liczac od gérnej
krawedzi przyboru,

- zlew w pomieszczeniu porzgdkowym nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,5-0,6 m nad podtoga,
liczac od gornej krawedzi przyboru,

- styk ceramiki sanitarnej (umywalki, wc) nalezy wypetic sylikonem sanitarnym antygrzybicznym,

- przybory wykonane z blachy (zlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na elastycznych podktadkach,

- przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w syfony o wysokosci zamknigcia wodnego min. 50 mm,

- syfony powinny by¢ montowane tak, by byta mozliwos¢ ich czyszczenia,

- wpusty sciekowe z odptywem pionowym, wyjmowanym syfonem, regulowang nasadkg z kratkg
ze stali nierdzewne;.

- w pomieszczeniu dla niepetnosprawnych przybory sanitarne specjalne.

Piony, poziomy i podejscia nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych
niskoszumowych. Srednice rur nalezy okreslié na podstawie obowigzujgcych norm i przepiséw. Na

podejsciach pod urzgdzenia nalezy przewidzie¢ spadki min. 2% w kierunku odptywu.

Instalacja CO
Dla przebudowy/rozbudowy Poradni przewiduje sie wykorzystanie jako Zzrédto ciepta dla

instalacji c.o. istniejgcej instalacji grzewczej doprowadzonej z budynku kottowni zlokalizowanej na
terenie dziatki nr 362 obreb 0047 Sulecin. W tym celu nalezy zaprojektowaé i wykonaé wymiane

instalacji zewnetrznej sieci cieplnej na sie¢ podziemng DN 50 w technologii PEX preizolowana. Na
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podstawie obliczen zapotrzebowania i analizy isthiejgcego uktadu zasilajgcego nalezy zaprojektowac
Srednice sieci cieptownicze;j.

Dodatkowo jako zrédto ciepta nalezy wykorzystac¢ dwie pompy ciepta typu monoblock potgczone
szeregowo i podnoszace temperature wody powrotnej z instalacji C.O. przed wprowadzeniem jej do
zbiornika buforowego o pojemnosci minimum 300dm? zasilanego z istniejgcej kotlowni wyposazonej
w piec na paliwo state. W budynku nalezy wykonac¢ dwa takie zestawy — po jednym na kazdy wezet.

Zapotrzebowania cieplne budynku nalezy zweryfikowa¢ w fazie wykonawczej projektu
technicznego uwzgledniajgc parametry dobranych grzejnikéw, parametry pieca C.O. na paliwo state
oraz parametry powietrznych pomp ciepta typu monoblock i ustalen z uzytkownikiem itp.

Urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.

Instalacja centralnego ogrzewania z podgrzaniem wody powrotnej z instalacji C.O. zasilanej
z pieca na paliwo state za pomocg pomp ciepta typu monoblock.

W celu podgrzania wstepnego wody powrotnej z instalacji C.O. nalezy zaprojektowaé dwie
pompy ciepta. Pompy ciepta podgrzewa¢ majg wode powrotng z instalacji C.O. do temperatury
ekonomicznej tj. pompa nr 1 ma podgrzewaé¢ wode o 20°C. Nastepnie projektowana pompa ciepta nr
2 ma podgrzewac wode o kolejne 15°C.

Pozostate podgrzanie wody nastepuje w zaprojektowanym zasobniku wody o pojemnosci
minimum 300dm3. Temperatura koncowa zasilania C.O. zostanie dobrana przez projektanta branzy
sanitarnej po okresleniu zapotrzebowania na ciepto poszczegdlnych pomieszczen i doborze grzejnikéw
i dla potrzeb zatozen niniejszego opracowania powinna wyniesc okoto 80°C.

Uktad zbiornikéw nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia i objetosci za
pomocg fabrycznych grup bezpieczenstwa wyposazonych w pomiar cisnienia, zawory bezpieczenstwa
oraz naczynia przeponowe o pojemnosci dobranej do objetosci i parametréw instalacji. Nalezy
przewidzie¢ odrebne zabezpieczenia dla kazdej pompy i zbiornika.

Pompy ciepta zaprojektowac jako pompy typu monoblock z odprowadzeniem kondensatu do
instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacje zasilajacg C.O. i instalacje powrotng z C.O. w pomieszczeniu
kottowni nalezy wykonaé¢ ze stali inox o potgczeniach zaciskanych bezgwintowych. Instalacje C.O.
nalezy zaizolowac cieplnie za pomocg izolacji wykonanej z pianki PUR w otulinie z ptaszcza PVC.
Grubosé¢ izolacji projektowana minimum 30mm zaréwno dla instalacji zasilajacej jaki powrotnej C.O.

Jako zrédto ciepta dla pompy ciepta nalezy wykorzysta¢ powietrze wewnetrzne pomieszczen
piwnicy i kottowni. Wyrzut powietrza nalezy skierowa¢ do pomieszczen sasiednich kottowni.

Do fadowania zasobnika C.O. nalezy zaprojektowaé¢ i dobra¢ pompe obiegowag sterowang
elektronicznie. Obieg powrotny C.O. nalezy réwniez wyposazy¢ w pompe obiegowa. Wszystkie
rurociggi nalezy oznakowa¢ w sposOb umozliwiajgcy identyfikacje rodzaju medium oraz kierunek

przeptywu z oznakowaniem co maximum 2,0m.

Sterowanie pracg wezla cieplnego.

Nalezy przewidzie¢ i zaprojektowaé automatyczng prace wezia cieplnego regulujgcego
i sterujgcego praca obiegu gtdwnego zasilajgcego instalacje C.O. oraz obiegu powrotnego instalacji
C.O.
Sterownik powinien spetnia¢ minimum funkcje wymienione ponizej:
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— obstuga zaworu czterodrogowego,
— obstuga pompy obiegowej,
obstuga pompy tadujacej zasobnik C.O.,
realizacja krzywej grzewczej za pomoca czujnika zewnetrznego temperatury,
zabezpieczenie pompy przed zastojem poza okresem grzewczym,
obstuga czujnika temperatury obiegu,
— obstuga czujnika przeptywu,
— regulacja temperatury wody na | i Il pompie ciepta,
— mozliwosé ustawienia stref i czasédw grzania z rozdziatem godzinowym dobowym

i tygodniowym.

Uktad wentylaciji systemu pomp ciepta:

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ ukfad doprowadzajgcy i odprowadzajgcy powietrze z dwéch
pomp ciepta z czerpnig i wyrzutem powietrza wewnatrz budynku w celu osuszenia powietrza
i pomieszczen piwnicznych.

Do budowy instalacji wentylacyjnej nalezy zaprojektowac rury metalowe sztywne typu spiro.
Rury nalezy zaizolowa¢ przed wykropleniem wilgoci za pomocg wetny mineralnej w ptaszczu
aluminiowym. Grubos¢ izolacji minimum 20mm.

Rurociggi nawiewne wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy zasysanie powietrza z gornych czesci
pomieszczenia. Srednice nawiewu zaprojektowaé zgodnie z zaleceniami producenta pompy ciepta jako
minimum 200mm, natomiast wywiem nalezy zaprojektowac o srednicy minimum 315mm.

Na wlotach i wylotach instalacji wentylacyjnych zamontowac¢ nalezy nieregulowane kratki
wentylacyjne. Rurociggi wentylacyjne do przegréd budowlanych nalezy montowa¢ za pomocg typowych
obejm wraz z gumowym amortyzatorem. Rurociggi wywiewne nalezy doprowadzi¢ do wskazanych
pomieszczen celem ich dodatkowego zwentylowania oraz schtodzenia i osuszenia. Przewody
wentylacyjne nalezy uktada¢ ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku pompy ciepta. Nalezy dokonaé
oznakowania rodzaju i kierunku przeptywu strumieni powietrza w odstepach nie wiekszych niz 2,0m.

Po wykonaniu i uruchomieniu urzagdzen nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji na
cisnieniu 1,5 krotnie wyzszym od cisnienia roboczego lecz nie wiekszym niz ci§nienie maksymalne dla
poszczegoblnych elementow systemu.

Przed zakonczeniem prac i przed dopuszczeniem do uzytkowania nalezy wykonaé prébe
wstepng i zasadniczg szczelnosci instalacji.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Instalacje grzewcze nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ jako wodne, pompowe, dwururowe
w uktadzie zamknietym. Przewidzie¢ system tréjnikowy lub rozdzielaczowi - do decyzji Wykonawcy po
przeanalizowaniu mozliwosci lokalizacji szafek rozdzielaczowych. Rozdzielacze nalezy montowac
w szafkach podtynkowych. Przewody od rozdzielaczy do poszczegolnych grzejnikéw nalezy prowadzi¢
po mozliwie najkrotszej trasie z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidtowej pracy rurociggu ze

wzgledu na rozszerzalnos¢ liniowg. Przy rozdzielaczach przewidzie¢ zawory regulacyjne.
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Obiegi grzewcze wyposazy¢ w armature odcinajgca, regulacyjna, pomiarowsg i spustowa.
Wymuszenie przeptywu czynnika grzewczego przewidzie¢ za pomocg pompy elektronicznej,

dopasowujacej sie automatycznie do zmian cisnienia i przeptywu w instalacji.

Grzejniki

Ze wzgledu na charakter prowadzonej dziatalnosci w pomieszczeniach przychodni
i zmniejszone wymagania higieniczne przewidzie¢ nalezy grzejniki zintegrowane ptytowe z gtadka ptytg
czotowg w wykonaniu standardowym. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy przewidzie¢: grzejniki
zintegrowane ptytowe z gtadkg ptytg czotowg w wersji ocynkowanej. Wszystkie grzejniki wyposazyc¢
w zawory termostatyczne. Grzejniki zasilane bocznie, nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawér
termostatyczny z gtowicg termostatyczng i zaw6r odcinajgcy na powrocie. Wszystkie gtowice
termostatyczne powinny mie¢ mozliwos¢ ograniczenia i blokowania zakresu regulacji temperatury.

Zastosowane grzejniki nalezy mocowacé do sciany zgodnie z instrukcjg producenta. Wsporniki,
uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposoéb trwaty.
Grzejnik powinien opieraé sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejniki nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych. Grzejnik nalezy tgczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w spos6b umozliwiajgcy montaz
i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, stosujgc
taczniki podtgczeniowe dostepne w systemie zastosowanych grzejnikbw. Podtgczenie grzejnikéw
poprzez armature przytgczeniowg kgtowg lub prostg. Grzejniki nalezy montowaé w odlegtosci min. 10

cm od sciany, w sposob umozliwiajacy ich umycie.

Prowadzenie przewodow

Gtéwne przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem, w przestrzeni sufitow podwieszanych, na
konstrukcjach wsporczych na poszczegdélnych kondygnacjach. Piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych
badz szachtach instalacyjnych, ukry¢ pod tynkiem/ w obudowach. Podejscia do grzejnikow
w posadzkach. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3 % tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
mozliwo$¢ odpowietrzania instalaciji.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie a ich srednica powinna by¢
wieksza od srednicy zewnetrznej rury przewodowe;j:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Przewody zasilajgcy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, utozone réwnolegle w sposéb
umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Przewody poziome prowadzone pod
stropami mocowac¢ na podporach statych (w uchwytach) i podporach ruchomych (zawieszeniach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane
sg rury.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu oraz

zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
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Nalezy zaprojektowa¢ instalacje centralnego ogrzewania wodng dwururowg. Temperatury wewnetrzne
pomieszczen przyjmowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zaleceniami technologa
i rzeczoznawcy ds. sanitarnych. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac¢ grzejniki ptytowe
ocynkowane. Przy grzejnikach zainstalowa¢ zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi. Piony
oraz przewody rozdzielcze nalezy wykona¢ z tworzywa sztucznego lub ze stali. Rozprowadzenia do

grzejnikdbw prowadzone w posadzkach - z rur wielowarstwowych.

1.24.1.2 REMONT INSTALACJI WOD-KAN | C.O. (ul. Witosa 7)

W ramach prowadzonego postepowania nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ nastepujace
instalacje w remontowanej i przebudowywanej czesci budynku:

- instalacje centralnego ogrzewania zasilang z pieca gazowego jednofunkcyjnego,

- instalacje zimnej wody,

- instalacje cieptej wody uzytkowej zasilanej z indywidualnych elektrycznych podgrzewaczy wody
zasilanych napieciem 230V montowanych nad lub pod bateria,

- instalacje przeciwpozarowag hydrantows,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

Istniejgca instalacja wodociggowa w budynku administracyjnym posiada zasilenie wody
z miejskiej sieci wodociggowej.

Remont budynku nie spowoduje koniecznosci zmiany przytagcza wody dla budynku.

Rurociggi gtéwne instalacji wodnych pomiedzy kondygnacjami nalezy prowadzi¢ w szachtach
instalacyjnych tak, by byta mozliwosc¢ do ich dostepu. Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody
budowlane wewnatrz budynku nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie,
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne
potaczenie rurociggdéw. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurociggiem nalezy wypetnié materiatem
plastycznym lub elastycznym, niepowodujagcym uszkodzenia przewodu podczas jego pracy. Dla przejs¢
przewodow przez przegrody wydzielen stref pozarowych nalezy stosowac uszczelnienia ogniochronne
posiadajace stosowne atesty.

Przy projektowaniu wody cieptej nalezy przewidzie¢ montaz elekirycznych przeptywowych
podgrzewaczy wody uniwersalnych z podtaczeniem wody z gory lub z dotu i umozliwiajgcych zabudowe
podgrzewacza nad baterig lub pod w zabudowie podszafkowej, jednofazowych zasilanych elektrycznie
z sieci 230V.

Instalacja wody zimnej i hydrantowej

W  projektowanym budynku nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje wody zimnej
i zaprojektowa¢ wymiane rur doprowadzajacych wode do istniejacych urzadzen i hydrantéw

przeciwpozarowych.
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Zrédtem wody zimnej dla potrzeb bytowych i przeciwpozarowych jest istniejgce przytacze wody
zasilane z sieci miejskiej. W budynku przewiduje sie instalacje dla potrzeb bytowo- gospodarczych
i przeciwpozarowych. Na wejsciu wody zimnej do budynku nalezy przewidzie¢ zawér odcinajgcy oraz
zawér pierwszenstwa, na odgatezieniu wody dla potrzeb hydrantowych nalezy przewidzie¢ zawor

antyskazeniowy typu BA chronigcy instalacje wody zimnej przed wtérnym skazeniem.

Woda zimna na cele bytowe i gospodarcze:

Woda zimna zasila¢ bedzie wszystkie projektowane przybory sanitarne.

Woda zimna na cele ppoz.:

Rodzaj i ilos¢ hydrantéw:

Nie przewiduje sie montazu dodatkowych hydrantéw przeciwpozarowych. Nalezy
zaprojektowaé wymiane istniejgcej instalacji wodnej zasilajgcej hydranty wewnetrzne na nowa
wykonang z rur stalowych ocynkowanych zgodnie z przepisami. Nalezy wykorzystac istniejgce hydranty
umieszczone w specjalnych szafkach wnekowych zamykanych na zamek patentowy.

Instalacja winna spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 178, poz. 1380).

Rozprowadzenie gtéwnych przewoddéw rozdzielczych nalezy przewidzie¢ w korytarzach.
Wszystkie przewody pionowe i poziome nalezy prowadzi¢ pod tynkiem (w bruzdach sciennych) lub
w zabudowie, w szachtach instalacyjnych oraz w przestrzeni sufitu podwieszonego. Gtéwne przewody
poziome instalacji bytowej na kondygnacjach oraz piony winny by¢ zaprojektowane z rur tworzywowych
wielowarstwowych (polietylen z wkiadkg aluminiowg) lub stalowych ocynkowanych. Instalacje wody
hydrantowej zaleca sie zaprojektowac z rur stalowych ocynkowanych ze szwem w/g PN - 82/H- 74200
o pofgczeniach gwintowanych. Nalezy przewidzie¢ prowadzenie przewoddw rozdzielczych pod stropem
poszczegdblnych kondygnaciji, w przestrzeni sufitu podwieszanego, na konstrukcji wsporczej mocowane;j
do stropu. Na wszystkich odgatezieniach przewidzie¢ nalezy kulowe zawory odcinajgce oraz kulowe
zawory odcinajagce DN15 ze ztagczkg do weza (petnigce funkcje odwadniajgcych). Na podejsciu do

kazdego z urzadzen, przyboru sanitarnego, nalezy przewidzie¢ zamontowanie zaworu odcinajgcego.

Wyposazenie w przybory sanitarne

Przybory w pomieszczeniach sanitarnych: umywalki ceramiczne biate, zlewy jednokomorowe
z ociekaczem ze stali nierdzewnej, baterie umywalkowe zasilane w cieptg wode z elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczy wody jednofazowych zasilanych napieciem 230V z ograniczeniem max.
temperatury. Pisuary na stelazach, sptukiwanie automatyczne, miski ustepowe wiszgce na stelazach.

W sanitariatach armatura i wyposazenie w wykonaniu standardowym. Sanitariaty dla os6b
niepetnosprawnych wyposazone w armature i osprzet przeznaczony dla osob niepetnosprawnych.

Wszystkie instalacje wodociggowe nalezy projektowaé i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami konsultujgc proponowane rozwigzania z Inwestorem.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
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W obszarze opracowania nalezy zaprojektowaé i wykonac instalacje kanalizacji sanitarne;j.
Piony przewidzie¢ w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu scian w obudowie, poziomy kanalizaciji
sanitarnej prowadzié pod stropem, bgdz w posadzce parteru. Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢
grawitacyijnie.

Nalezy przewidzie¢ kanalizacje sanitarng z rur niskoszumowych. Poziomy kanalizacyjne
prowadzone w gruncie pod posadzka wykonac z rur i ksztattek PVC-U ze $cianka litg. Klase sztywnosci
przewodow ustali¢ na etapie projektowania, uwzgledniajgc kryteria wytrzymatosciowe.

W  pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla niepetnosprawnych przewidzieé
zastosowanie przyboréw sanitarnych w wykonaniu dla niepetnosprawnych (odpowiedni ksztatt, wielko$¢
i wysokos¢ montazu). W pomieszczeniach porzadkowych przewidzie¢ komory gospodarcze
zamontowane na wysokosci 0,5 m nad podtogg. Przewody pionowe oraz podejscia do urzadzen
przewidzie¢ pod tynkiem lub w obudowie oraz w szachtach instalacyjnych. Przewidzie¢ wyposazenie
piondw w rewizje. Przewidzie¢ rewizje dostepne od strony korytarza i pomieszczen pomocniczych
poprzez drzwiczki rewizyjne.

Do wszystkich przyboréw sanitarnych zaprojektowaé i wykona¢ odpowiednie syfony oraz
zawory odcinajgce. Szczeg6ty elementéw urzgdzen sanitarnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na

etapie projektu budowlanego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy projektowac i wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami konsultujgc proponowane rozwigzania z Inwestorem. W instalacji kanalizacji sanitarnej
nalezy stosowac rurociggi z tworzywa prowadzgc piony w szachtach instalacyjnych. Wszystkie przejscia
rurociggéw przez przegrody budowlane wewnatrz budynku nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu. W tulei nie
moze znajdowac sie zadne potaczenie rurociggéw. Przestrzen pomiedzy tuleja, a rurociggiem nalezy
wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia przewodu podczas
jego pracy. Dla przejS¢ przewoddéw przez przegrody wydzielen pozarowych nalezy stosowac

uszczelnienia ogniochronne posiadajgce stosowne atesty.

Przybory sanitarne nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi technologicznymi, przy czym:

- przybory sanitarne montowane przy $ciankach o konstrukcji lekkiej nalezy montowaé przy
uzyciu systemoéw instalacyjnych (stelazy),

- umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 m nad podtoga, liczac od gornej krawedzi
przyboru,

- zlewozmywaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,8-0,9 m nad podtoga, liczac od gérnej
krawedzi przyboru,

- zlew w pomieszczeniu porzgdkowym nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,5-0,6 m nad podtoga,
liczac od gornej krawedzi przyboru,

- styk ceramiki sanitarnej (umywalki, wc) nalezy wypetic¢ sylikonem sanitarnym antygrzybicznym,
- przybory wykonane z blachy (zlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na elastycznych podktadkach,

- przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w syfony o wysokosci zamknigcia wodnego min. 50 mm,
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- syfony powinny by¢ montowane tak, by byta mozliwos¢ ich czyszczenia,
- wpusty sciekowe z odptywem pionowym, wyjmowanym syfonem, regulowang nasadkg z kratkg
ze stali nierdzewne.

- w pomieszczeniu dla niepetnosprawnych przybory sanitarne specjalne.

Piony, poziomy i podejscia nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych
niskoszumowych. Srednice rur nalezy okresli¢ na podstawie obowigzujgcych norm i przepiséw. Na

podejsciach pod urzgdzenia nalezy przewidzie¢ spadki min. 2% w kierunku odptywu.

Instalacja CO

Dla przebudowy/rozbudowy Poradni przewiduje sie wykorzystanie jako Zzrédto ciepta dla

instalacji c.o. istniejacej instalacji grzewczej zasilanej z pieca gazowego.

Zapotrzebowania cieplne budynku nalezy zweryfikowa¢ w fazie wykonawczej projektu
technicznego uwzgledniajgc parametry dobranych grzejnikdw oraz parametry pieca C.O. gazowego.
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z istniejacego pieca gazowego.

W celu zabezpieczenia zapotrzebowania na potrzeby C.O. nalezy wykorzysta¢ istniejacy piec
gazowy jednofunkcyjny na potrzeby C.O. Temperatura koncowa parametréw pracy zasilania i powrotu
C.O. zostanie dobrana przez projektanta branzy sanitarnej po okresleniu zapotrzebowania na ciepto
poszczegoblnych pomieszczen i doborze grzejnikdw. Uktad zamkniety instalacji C.O. z piecem gazowym
nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia i objetodci za pomocg fabrycznych grup
bezpieczenstwa wyposazonych w pomiar cisnienia, zawory bezpieczehstwa oraz naczynia przeponowe
0 pojemnosci dobranej do objetosci i parametréw instalacji. Instalacje zasilajacg C.O. i instalacje
powrotng z C.O. w pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac ze stali inox o potgczeniach zaciskanych
bezgwintowych. Instalacje C.O. nalezy zaizolowa¢ cieplnie za pomoca izolacji wykonanej z pianki PUR
w otulinie z ptaszcza PVC. Grubos$¢ izolacji projektowana minimum 30mm zaréwno dla instalacji

zasilajgcej jaki powrotnej C.O.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Instalacje grzewcze nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ jako wodne, pompowe, dwururowe
w uktadzie zamknietym. Przewidzie¢ system trojnikowy lub rozdzielaczowi (do decyzji Wykonawcy po
przeanalizowaniu mozliwosci lokalizacji szafek rozdzielaczowych). Rozdzielacze nalezy montowac
w szafkach podtynkowych. Przewody od rozdzielaczy do poszczegolnych grzejnikéw nalezy prowadzi¢
po mozliwie najkrotszej trasie z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidtowej pracy rurociggu ze
wzgledu na rozszerzalnos¢ liniowa. Przy rozdzielaczach przewidzie¢ zawory regulacyjne. Obiegi

grzewcze wyposazyé w armature odcinajgcg, regulacyjna, pomiarowg i spustowg. Wymuszenie
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przeptywu czynnika grzewczego przewidzie¢ za pomocg pompy elektronicznej, dopasowujacej sie

automatycznie do zmian ci$nienia i przeptywu w instalacji.

Grzejniki

Ze wzgledu na charakter prowadzonej dziatalnosci w pomieszczeniach administracyjnych
przewidzie¢ nalezy grzejniki zintegrowane ptytowe z gtadka ptyta czotowg w wykonaniu standardowym.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy przewidzie¢: grzejniki zintegrowane ptytowe z gtadkag ptyta
czotowg w wersji ocynkowanej. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne. Grzejniki
zasilane bocznie, nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawdr termostatyczny z gtowica termostatyczng
i zawOr odcinajgcy na powrocie. Wszystkie gtowice termostatyczne powinny mie¢ mozliwosc
ograniczenia i blokowania zakresu regulacji temperatury.

Zastosowane grzejniki nalezy mocowacé do sciany zgodnie z instrukcjg producenta. Wsporniki,
uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.
Grzejnik powinien opieraé sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejniki nalezy
zabezpieczy¢ przed =zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych. Grzejnik nalezy tgczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w spos6b umozliwiajagcy montaz
i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, stosujgc
taczniki podtgczeniowe dostepne w systemie zastosowanych grzejnikbw. Podtgczenie grzejnikdw
poprzez armature przytgczeniowg kagtowg lub prostg. Grzejniki nalezy montowaé w odlegtosci min. 10

cm od sciany, w sposob umozliwiajacy ich umycie.

Prowadzenie przewodow

Gtéwne przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem, w przestrzeni sufitow podwieszanych, na
konstrukcjach wsporczych na poszczegdélnych kondygnacjach. Piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych
badz szachtach instalacyjnych, ukry¢ pod tynkiem/ w obudowach. Podejscia do grzejnikow
w posadzkach. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3 % tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
mozliwos¢ odpowietrzania instalaciji.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie a ich Srednica powinna by¢
wieksza od srednicy zewnetrznej rury przewodowe;j:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Przewody zasilajgcy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, utozone réwnolegle w sposéb
umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Przewody poziome prowadzone pod
stropami mocowa¢ na podporach statych (w uchwytach) i podporach ruchomych (zawieszeniach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane
sg rury. Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwié fatwy i trwaty montaz przewodu oraz
zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Nalezy zaprojektowac instalacje centralnego ogrzewania wodng dwururowg. Temperatury
wewnetrzne pomieszczen przyjmowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. W

pomieszczeniach wilgotnych stosowac grzejniki ptytowe ocynkowane. Przy grzejnikach zainstalowac
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zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi. Piony oraz przewody rozdzielcze nalezy wykonac¢ z
tworzywa sztucznego lub ze stali. Rozprowadzenia do grzejnikow prowadzone w posadzkach - z rur

wielowarstwowych.

1.24.1.3 MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI (ul. Poznanska 17A, ul. Witosa 7 — budynek dyrekcji)

W budynku przy ul. Poznanskiej 17A dla projektowanych pomieszczeh archiwum nalezy
zaprojektowaé instalacje wentylacji grawitacyjno-mechanicznej. Nawiew powietrza grawitacyjny z
wywiewem mechanicznym realizowanym za pomoca wentylatoréw wywiewnych.

Sposob wentylacji poszczegdlinych pomieszczen zalezy od wymagan sanitarno-higienicznych zgodnych
z obowigzujgcymi i zalecanymi normami i przepisami.

Przy okreslaniu ilosci i parametréw powietrza jako dane wyjsciowe nalezy przyjac:

dla lata - temperatura zewnetrzna 30°C, wilgotno$¢ 50%

dla zimy - temperatura zewnetrzna -20°C, wilgotnos$¢ 90%

Zgodnie z zatozeniami Inwestora przyjeto koncepcje wentylacji mechanicznej wywiewnej
pomieszczen budynku archiwum. Wywiew powietrza z pomieszczen archiwum nalezy zaprojektowac
poprzez wywiew za pomocag wentylatora dachowego o regulowanej i zmiennej predkosci obrotow.
Nawiew powietrza do poszczegdlnych pomieszczen archiwum za pomocg nawietrzakdw $Sciennych
podokiennych doprowadzajgcych powietrze z zewnatrz do pomieszczen korytarza. Nastepnie powietrze
doprowadzone bedzie poprzez kratki umieszczone na dole skrzydet drzwiowych do poszczegdlnych
pomieszczen archiwum.

Doptyw swiezego powietrza na potrzeby wentylacji grawitacyjnej nawiewnej pomieszczen
archiwum realizowany bedzie za pomocg zespotéw nawiewnych podokiennych.

Zastosowane nawiewniki podokienne muszg spetnia¢ minimum funkcje:

. muszg zabezpiecza¢ bezprzeciggowy doptyw powietrza do pomieszczenia przy catkowicie
zamknietych oknach;

. muszg by¢ wyposazone w trwaly (nie ulegajacy korozji) mechanizm regulacji przeptywu;

. muszg posiada¢ podwdjng ochrone przeciwko insektom poprzez montaz siatki ochronnej na

wlocie i wylocie nawiewanego powietrza;

. muszg dziata¢ samoczynnie bez potrzeby zasilania energig elektryczng;

. wywietrzaki muszg by¢ wykonane jako niepalne w wykonaniu ze stali ocynkowanej lub stali
nierdzewnej;

. wymiar kanatu nalezy dostosowaé¢ do grubosci muru poprzez jego przyciecie pod zgdany
wymiar;

Kazdy nawietrzak musi sktadac sie z:

. kratki nawiewnej z zaluzjg zamykana;

. izolowanego kanatu w wykonaniu niepalnym;
. czerpni powietrza;

. instrukcji montazu;
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Uktad bedzie spetnia¢ funkcje wymiany powietrza w poszczegoinych pomieszczeniach poprzez

regulacje ilosci wywiewanego powietrza za pomoca regulowanych wywietrzakéw.

ROZWIAZANIE TECHNICZNE WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZEN ARCHIWUM

Wentylacja pomieszczen archiwum (Zespot wywiewny).

Zespot wentylacyjny nalezy zaprojektowac jako ztozony z:

- wentylatora dachowego z regulatorem predkosci obrotoweyj;

- podstawy dachowej;

- klapy zwrotnej;

- zlgcza przeciwdrganiowego;

- kanatéw okragtych wywiewnych w wykonaniu z blachy stalowej ocynkowanej w wykonaniu
niepalnym;

- przewoddw elastycznych stalowych typu spiro w wykonaniu z blachy stalowej ocynkowanej;

- zawordw wywiewnych regulowanych;

- przepustnic wentylacyjnych regulacyjnych;

- nawietrzakéw sciennych doprowadzajgcych swieze powietrze do wentylowanych pomieszczen;

Prowadzenie uktadu kanatéw wywiewnych oraz sposOb organizacji wymiany powietrza
w pomieszczeniach archiwum:

Zaprojektowano uktad kanatéw wywiewnych od wentylatora dachowego do zaworéw
wentylacyjnych w pomieszczeniach archiwum. Kanaty prowadzone sg nad stropem pomieszczenia.
Kanatly wywiewne nalezy termicznie izolowaé wetnhg mineralng o grubosci minimum 50 mm na folii
aluminiowej. Przeptyw powietrza od nawietrzakbw umieszczonych w zewnetrznych $cianach
pomieszczenia do zaworoéw wywiewnych usytuowanych w ptaszczyznie sufitu. Powietrze na potrzeby
wentylacji pomieszczen archiwum nalezy doprowadzi¢ za pomocag nawietrzakédw umieszczonych pod
oknami do pomieszczenia wspélnego korytarza skad poprzez otwory-kratki wentylacyjne zamontowane
w skrzydtach drzwiowych doprowadzone bedzie do pomieszczen archiwum. Zawory wentylacyjne KW
posiada ptynng regulacje wycigganego powietrza za pomocg obrotowego srodkowego dysku. Wybrana
szczelina jest ustalana za pomocg nakretki blokujgcej. Przepustnice rozmieszczone na kanatach
pomagajg wyregulowac ilosci powietrza wywiewanego przez poszczegb6lne zawory.

Doboru ilosci nawietrzakéw podokiennych oraz elementow instalacji mechanicznej wywiewnej
dokona projektant przy opracowaniu projektu wentylacji po okresleniu wymaganych ilosci wymian

powietrza oraz strumieni powietrza nawiewanego i wywiewnego z poszczegdinych pomieszczen.

WPLYW INSTALACJI WENTYLACYJNEJ MECHANICZNEJ NA SRODOWISKO NATURALNE:

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nie bedzie wywierata negatywnych skutkéw
na srodowisko naturalne w zakresie hatasu, emisji zanieczyszczen, oraz degradacji srodowiska
a w szczegolnosci:

- nalezy zastosowac wentylatory o zmiennej predkosci obrotowe;j,
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- usuwane do atmosfery powietrze z wentylowanych pomieszczen nalezy oczysci¢ poprzez

filtrowanie aby nie zawierato substancji szkodliwych dla srodowiska.

Po zmontowaniu zespotdw wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ pomiary i regulacje
skutecznosci dziatania wentylacji. W projekcie konstrukcyjnym przewidzie¢ otwory w $cianach, stropie

i potaciach dachowych w celu przeprowadzenia przewodoéw wentylacyjnych wywiewnych.

W budynku przy ul. Witosa 7 (budynek dyrekcji) oraz w budynku przy ul. Dudka 13 w poziomie
piwnic nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ w scianach zewnetrznych kanaty wentylacyjne nawiewne typu
+Z". W budynku przy ul. Dudka 13 nalezy przewidzie¢ 6 szt. kanatéw, a w budynku przy ul. Witosa 7

nalezy przewidzie¢ 4 szt. kanatéw

1.2.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.2.5.1 Rozdzielnice giéwne

Istniejgce Rozdzielnice Gtéwne RG budynkow nalezy przebudowaé, tj. dostosowaé do nowych
instalacji elektrycznej budynku dobierajac odpowiednie zabezpieczenia, typy i przekroje kabli
elektroenergetycznych do projektowanych rozdzielnic podrzednych.

W przypadku ziego stanu technicznego istniejgcych aparatéw lub braku mozliwosci potgczen
i skoordynowania projektowanych instalacji elektrycznych z istniejaca, Wykonawca w uzgodnieniu

z Zamawiajacym wykona nowg instalacje w tym zakresie.

1.2.5.2 Tablice elektryczne podrzedne

W celu zasilania nowych obwodéw elektrycznych na potrzeby remontowanych pomieszczen (dot.
Budynek Opieki Zdrowotnej — ul. Dudka 13; Budynek Archiwum — ul. Poznanska 17A; Budynek

Szpitala Powiatowego — ul. Witosa 4, segment A i B), w miejscu ustalonym z Zamawiajgcym nalezy

montowac¢ podtynkowe rozdzielnice modutowe blaszane o stopniu ochrony min. IP 44 oraz odpornosci
na uderzenia IKO7 zamykane na klucz. Wymiary projektowanych rozdzielnic dostosowac¢ do ilo$¢
zamontowanych w niej aparatow elektrycznych jednoczesnie zachowujac rezerwe instalacyjng w celu
przyszto$ciowej rozbudowy.

Projektowane tablice nalezy zasilic z istn. RG budynku stosujgc kabel elektroenergetyczny
odpowiednio dobrany na podstawie przeprowadzonego bilansu mocy elektrycznej.

W przypadku, gdy konieczna jest rozbudowa/przebudowa istniejgcych tablic elektrycznych (dot.
Budynek Administracyjny — ul. Witosa 7, nr ewid. bud. 431;1, Budynek Szpitala Powiatowego —

ul. Witosa 4, segment A i B) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wykona nowa instalacje w tym

zakresie.

1.2.5.3 Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP
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Wylaczenie pozarowe budynkéw / remontowanych oddziatow wykona¢ zgodnie z wytycznymi
rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych.

Przy wejsciu gtownym do budynku (dotf. Budynek Opieki Zdrowotnej — ul. Dudka 13, ul.

Poznariska 17A) nalezy montowaé Przeciwpozarowy Wytgcznik Pragdu PWP z sygnalizacjg stanu pracy,
wyposazony w dwie diody sygnalizujgce obecnos¢ napiecia w obiekcie. Zadziatanie PWP odtgczy
obiekt od napiecia elektrycznego za wyjatkiem urzgdzen p.poz.

Projektowany PWP potgczy¢ kablami o odpornosci ogniowej EQ0 z cewkg wzrostowg roztgcznika
izolacyjnego w RG. Kable uktada¢ podtynkowo lub natynkowo przy uzyciu uchwytéw pozarowych.
Nalezy stosowaé przeciwpozarowy wytgcznik pradu, puszki pozarowe (jesli bedg wykorzystywane) oraz

uchwyty pozarowe z aktualnym certyfikatem CNBOP.

1.2.5.4 Instalacja oswietlenia podstawowego

W remontowanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ podstawowe oswietlenie oprawami
wyposazonymi w zrodfo Swiatta typu LED. Na potrzeby realizacji projektu nalezy wykona¢ model
matematyczny krzywych rozsytu swiatta. Oswietlenie zaprojektowa¢ zachowujgc wymagania m.in.
wytyczne 1j. Srednie natezenie oswietlenia, rownomierno$¢ oraz wspéiczynnik olsnienia przykrego
UGRL zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Typy i parametry zastosowanych opraw oswietleniowych
uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie projektu. W miejscach wystepowania sufitu podwieszanego
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie opraw przystosowanych do montazu w suficie podwieszanym.
W przypadku, gdy dla zapewnienia odpowiedniego natezenia $wiatta w pomieszczeniu, konieczne jest
doprowadzenie dodatkowego okablowania, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wykona nowa
instalacje w tym zakresie (dot. Budynek Opieki Zdrowotnej — ul. Dudka 13; Budynek Archiwum — ul.

Poznariska 17A; Budynek Szpitala Powiatowego — ul. Witosa 4, segment A i B).

Obwody oswietleniowe nalezy wykonaé przewodami miedzianymi 3(4)x1,5mm? lub wykorzystaé
istniejgce w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz uktada¢ w przestrzeni miedzysufitowej na korytach
instalacyjnych, w rurkach ochronnych lub p/t w $cianach. £aczniki oswietlenia montowac¢ na wys. 120
cm od podtogi. Sterowanie o$wietleniem w toaletach ogéinodostepnych wykona¢ za pomoca czujek
ruchu i obecnosci montowanych na suficie zgodnie lub za pomoca tacznikbw oswietleniowych po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Obwody oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi oraz
wytgcznikami réznicowo-prgdowymi 30mA.

W pomieszczeniach budynku nalezy zaprojektowac oswietlenie podstawowe spetniajgce ponizsze

wymagania normy PN-EN 12464-1:

Lp. | Nazwa pomieszczenia En [Ix] Nr ref. normy

1 Korytarze/ klatka schodowa 100 5.37.2

2 Poczekalnia 200 5.37.1
Rejestracja 500 5.38.1
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Lp. | Nazwa pomieszczenia En [Ix] Nr ref. normy
4 Sale dla pacjentow 200 5.37.6
5 Gabinety lekarskie 500 5.40.1
6 Pomieszczenia porzadkowe 200 5.4.1
7 Pomieszczenia sanitarne 200 5.39.6
8 Pomieszczenia socjalne 300 5.38.2
9 Gabinety zabiegowe 1000 5.40.2
10 | Kuchnia 500 5.29.2
11 | Swietlica 200 5.37.6
12 | Dyzurka 300 5.38.2
13 | Archiwum 200 5.26.7
14 | Biura personelu 500 5.38.1

1.2.5.5 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Wedtug normy PN-EN 50172 celem os$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oswietlenia

okreslonej strefy, dostarczonego niezwtocznie, automatycznie i na wystarczajacy czas, gdy zawiedzie

zasilanie oswietlenia podstawowego. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna

spetniac nastepujace funkcje:

oswietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej,

wytwarza¢ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych
w taki sposdb, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do bezpiecznego miejsca,
zapewnia¢, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego rozmieszczone
wzdiuz drog ewakuacyjnych mogtyby byc¢ tatwo zlokalizowane i uzyte;

umozliwia¢ dziatania zwigzane ze $rodkami bezpieczenstwa.

Punkty o szczegblnym znaczeniu przy umieszczaniu urzadzen o$wietleniowych to:

w poblizu (UWAGA 1) kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w sytuacji
awaryjnej,

w poblizu (UWAGA 1) schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

w poblizu (UWAGA 1) kazdej zmiany poziomu,

zewnetrzne oswietlone znaki bezpieczenstwa na drodze ewakuacyjnej, znaki kierunku drogi
ewakuacyjnej i inne znaki bezpieczenstwa, ktére muszg by¢ podswietlone w warunkach pracy
oswietlenia awaryjnego,

przy kazdej zmianie kierunku (UWAGA 2),

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy (UWAGA 2),

w poblizu (UWAGA 1) kazdego wyjscia koncowego i na zewnatrz budynku do miejsca
bezpiecznego,

w poblizu (UWAGA 1) kazdego punktu pierwszej pomocy, tak by na apteczce pierwszej pomocy

zapewni¢ oswietlenie pionowe o natezeniu 5 Ix,
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- w poblizu (UWAGA 1) kazdego sprzetu pozarowego i przycisku ostrzegawczego, tak aby na
przyciskach alarmowych, sprzecie pozarowym i centrali sygnalizacji pozaru zapewni¢
oswietlenie pionowe o natezeniu 5 Ix,

- w poblizu (UWAGA 1) sprzetu przeznaczonego dla 0os6b niepetnosprawnych

- w poblizu (UWAGA 1) miejsc schronienia dla os6b niepetnosprawnych i przyciskow
alarmowych. Nalezy réwniez uwzgledni¢ witagczenie systemu dwukierunkowej komunikacji
z miejscami schronienia dla oséb niepetnosprawnych, tacznie z potozeniem przycisku
alarmowego w toalecie dla oséb niepetnosprawnych.

UWAGA 1 — przyjmuje sie, ze w ,poblizu” nalezy rozumie¢ jako znajdujace sie w odlegtosci do 2m,
mierzone w poziomie.

UWAGA 2 — przyjmuje sie, ze ,przy” oznacza, ze oprawa awaryjna swiecitaby w obu kierunkach przy
zmianie kierunku lub na skrzyzowaniu.

W przypadku przedmiotowych budynkéw sprzet gasniczy znajduje sie na drodze ewakuaciji, gdzie
zostanie zainstalowane dodatkowo os$wietlenie awaryjne.

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga sie, aby oswietlona
nie byta tylko podtoga, lecz przestrzen. Z wymagania tego wynika wskazanie umieszczania opraw
oswietleniowych co najmniej 2 m nad podtogg. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz
drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca — wymaganie jest to spetnione, gdyz znaki ewakuacyjne posiadajg wiasne
podswietlenie.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia ewakuacyjnego,
powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych-ewakuacyjnych oraz w takich
miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony
sprzet bezpieczenstwa.

Oswietlenie ewakuacyjne jest specyficzng odmiang oswietlenia awaryjnego. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne jest to czes¢ oswietlenia awaryjnego, zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca
przebywania ludzi lub umozliwiajgca uprzednie podjecie préby zakohczenia potencjalnie
niebezpiecznego procesu. Ogdélnym celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu osdb podczas zaniku normalnego zasilania.

Oswietlenie ewakuacyjne dzieli sie na:

- oswietlenie drogi ewakuacyjnej,

- o$wietlenie strefy otwartej,

- oswietlenie strefy wysokiego ryzyka (w przypadku niniejszego zadania nie wystepuje).

1.2.5.6 Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W budynkach (dot. Budynek Opieki Zdrowotnej — ul. Dudka 13; Budynek Archiwum —

ul. Poznanska 17A; Budynek Szpitala Powiatowego — ul. Witosa 4, segment A i B) nalezy

zaprojektowac¢ instalacje oswietlenia awaryjnego w zakresie oswietlenia ewakuacyjnego. Nalezy
stosowac oprawy wyposazone w modut pozwalajgcy na autonomiczng prace przez 1 godzine po zaniku

napiecia zasilajgcego. Oprawy montowane nastropowo/nasciennie.
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Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na podiozu wzdtuz $rodkowej linii  drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix, w strefie otwartej min. 0,5Ix.
Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasilic z obwoddw oswietleniowych wykorzystujac
dodatkowa zyte przewodu zasilajgcego oprawy podstawowe lub z istniejacych tablic elektrycznych
podrzednych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Oswietlenie awaryjne zaprojektowac zgodnie z norma:
PN-EN 1838:2013-11E ,Zastosowanie oswietlenia — oswietlenie awaryjne”.

Oprawy oswietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualny certyfikat dopuszczenia do stosowania
wydany przez CNBOP. Typy i parametry zastosowanych urzadzen uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie

projektu.

1.2.5.7 Znaki bezpieczenstwa

W miejscach, gdzie wymagajg tego przepisy oraz plan instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
w budynkach / oddziatach (ktérych dot. zaméwienie) nalezy zamontowaé fluorescencyjne znaki
bezpieczenstwa.

Znaki bezpieczenstwa nalezy montowac w sposoéb taki, aby byty wystarczajgco oswietlone w celu
zapewnienia jego widocznosci i czytelnosci w przypadku akcji ewakuacyjne;.

Znaki montowacé na linii wzroku (ok. 160-170cm od podtoza), znaki wiszgce montowac na wysokosci
minimum 200cm (dolna krawedz).

Stosowac znaki spetniajagce wymogi CNBOP (posiadajace certyfikat).

1.2.5.8 Instalacja gniazd wtykowych i instalacji sitowych

Obwody gniazda wtykowe nalezy zasili¢ z proj. tablic bezpiecznikowych oraz zabezpieczyé
wytacznikami nadmiarowymi typu S z wyzwalaczami nadprgdowymi oraz wytgcznikami réznicowo-
pradowymi o pradzie zadziatania 30 mA. Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodami miedzianymi
3(5) x 2,5 mm>.

W pomieszczeniach sanitarnych, kuchni oraz pomieszczeniach techniczny stosowac osprzet
szczelny podtynkowy IP44, w pozostatych pomieszczeniach p/t IP20. Gniazda montowac na wysokosci
(liczac od docelowego poziomu podtogi): w pokojach ok. 0,3 m, w miejscu kuchni/aneksu kuchennego
~1,1m, tazienek ~1,4m, pralki ~ 0,6 m, zmywarki ~0,3m, lodéwki ~0,3m, okapu ~2,0m (jesli wystepuja).

Przewiduje sie montaz podwojnych gniazd wtykowych 1-fazowych 10/16A ze stykiem uziemiajgcym
do instalowania pod tynkiem. Do urzadzen tj. pralki, zmywarki lub inne energochtonne urzadzenia nalezy
wykonac¢ wydzielone obwody gniazd pojedynczych z stykiem uziemiajgcym.

Przewody uktada¢ pod tynkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi.
W pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet podtynkowy zwykly, w pomieszczeniach wilgotnych

osprzet podtynkowy szczelny.
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W tazienkach nalezy przyjgé trzy strefy do wysokosci 2,25 m od poziomu podtogi, {j.:

- strefa 0 — wnetrze wanny lub brodzika, w ktérej mozna stosowac tylko urzadzenia zasilane

napieciem 12V, ktérego zrodto znajduje sie poza strefa,

- strefa 1- to przestrzen, ktorej rzut poziomy wyznaczajg krawedzie wanny lub brodzik,

- strefa 2 - to przestrzen, ktorej rzut poziomy wyznacza ptaszczyzna o szer. 0,6 m,

W strefach 1, 2 nie wolno instalowa¢ urzgdzen rozdzielczych, puszek, tgcznikéw i rozgateznikdw.
W strefie 2 mozna zamontowac¢ oprawy oswietleniowe Il klasy ochronnosci, poza strefg 2 mozna
stosowa¢ gniazda wtyczkowe zabezpieczone wytgcznikiem rdéznicowoprgdowym o znamionowym
pradzie wyzwalajgcym nie wigekszym niz 30 mA.

Przyjmuje sie jako produkt referencyjny osprzet o wysokiej odpornosci technicznej i sanitarnej.
Stosowac gniazda z osprzetem ramkowym jednego wybranego producenta.

Gniazda wtykowe 1-fazowe i 3-fazowe musza by¢ przystosowane do wprowadzenia przewoddéw
odpowiednio: 3 zytowych lub 5-cio zytowych, oraz przystosowane do instalowania bezposredniego na
podtozu. Zaciski do potgczenia przewodoéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju od
1,5mm?2 do 6,0mm?2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtyczkowego (podstawowy
przekréj przewodéw w obwodach gniazd wtyczkowych 1-fazowych i 3-fazowych - 2,5mm3). Podstawowe
dane techniczne gniazd i tgcznikdw:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz;

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych;

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum |IP2X;

- stopien ochrony w wykonaniu bryzgoszczelnym: minimum IP44 dla gniazd 1-fazowych i 3-faz;

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP55 dla gniazd 1-fazowych i 3-faz;

UWAGA:
W budynku przy ul. Witosa 4 wykonawca zobowigzany jest do ustalenia punktow instalacji

elektrycznej zasilanych z zasilania awaryjnego w porozumieniu z Zmawiajgcym.

1.2.5.9 Instalacja centralnego ogrzewania (Budynek Archiwum — ul. Poznarnska 17A)

Dla przebudowy/rozbudowy budynku archiwum przewiduje sie wykorzystanie jako zrédet ciepta dla
potrzeb centralnego ogrzewania grzejnikow elektrycznych olejowych z elektronicznym sterowaniem.

Zapotrzebowania cieplne budynku archiwum nalezy zweryfikowac¢ w fazie wykonawczej projektu
technicznego uwzgledniajgc charakter i bilans cieplny remontowanych pomieszczen.

Zastosowane urzadzenia tj. grzejniki elekiryczne muszg posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia,
certyfikaty bezpieczenstwa oraz certyfikaty branzowe.

W celu zapewnienia wymaganej temperatury ogrzewanych pomieszczen archiwum nalezy
zastosowac grzejniki elektryczne olejowe z nowoczesnym sterownikiem cyfrowym, wypetniony
specjalnym, mineralnym olejem grzewczym. Grzejniki musza posiada¢ szczelng konstrukcje i posiadaé
stopien ochrony przeciwporazeniowej minimum P44 pozwalajacy na bezpieczne uzytkowanie urzadzen

réwniez w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.
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Grzejniki musza by¢ wyposazone w elektroniczny sterownik zapewniajacy funkcje bezpieczenstwa
i poprawy wydajnosci ogrzewania.

Sterownik cyfrowy regulujacy prace grzejnika musi spetnia¢ minimum takie funkcje jak::

— funkcja programatora tygodniowego

— funkcja wykrywania otwartego okna

— funkcja adaptacyjnego startu

— funkcja TURBO (tzw. szybkie grzanie)

— funkcja NIGHT (redukcja temperatury w nocy)

— funkcja ograniczenia temperatury powierzchni grzejnika

1.2.5.10 Zasilanie urzadzen sanitarnych

Zasilanie i sterowanie urzadzen wskazanych w projekcie branzy sanitarnej (dot. Budynek Opieki

Zdrowotnej — ul. Dudka 13; Budynek Archiwum — ul. Poznanska 17A), wykona¢ zgodnie z DTR

producentéw oraz wytycznymi przedstawionymi w projekcie branzy sanitarne;.
Urzadzenia 400/230V zasili¢ poprzez wypusty przewodoéw zakonczone w puszce instalacyjnej, na

zaciskach urzgdzenia, bgdz poprzez gniazda wtyczkowe - wg wskazan producentow.

1.2.5.11 System przyzywowy

W salach z t6zkami dla pacjentéw oraz w toaletach dla niepetnosprawnych (dot. Budynek Szpitala
Powiatowego — ul. Witosa 4, segment A i B) projektuje sie system przyzywowy, ktéry tworzg lampki

sygnalizacyjne nad drzwiami kazdego pomieszczenia, kasownik zlokalizowany przy drzwiach
wejsciowych w pokojach, wylgczniki pociggowe w toaletach oraz moduty manipulatoréw z ,gruszka”
montowane przy t6zkach. Ww. elementy nalezy potaczy¢ z centralg systemu przyzywowego. W skiad
centrali przyzywowej wchodzi modut alarmowy (lampka sygnalizacyjna), buczek, numerator sygnatowy,
przycisk do kasowania alarmu dzwiekowego. W przypadku wystepowania istniejacej centrali systemu
przyzywowego, projektowang instalacje nalezy skoordynowac z istniejaca.

Instalacje systemu przyzywowego nalezy zasili¢ z tablic elektrycznych zgodnie z DTR producenta.

Typy i parametry zastosowanych urzgdzen uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu.

1.2.5.12 Instalacja uziemiajgca

W obrebie projektowanych tablic elektrycznych podrzednych nalezy zabudowaé MSW miejscowe
szyny wyréwnawcze oraz przytaczy¢ do uziemienia ochronnego o opornosci R £ 10Q (w RG). Do MSW
nalezy przytgczy¢ przewodem LgYzo o przekroju min. 6mm?2 wszystkie obudowy metalowe
zastosowanych urzgdzen oraz wyposazenia.

W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych nalezy wykonaé miejscowe potgczenia
wyréwnawcze obejmujgce wszystkie dostepne czesci przewodzace (metalowe rury, kanaty

wentylacyjne itp.). Instalacje wykonaé¢ przewodami LgYzo 6mm?2 z szyny PE rozdzielnic.
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Instalacje w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo, bgdz w rurach ostonowych, typu

peszel w przestrzeni konstrukcyjnej scian i sufitow.

1.2.5.13 Trasy przewodoéow

Trasy przewodow nalezy uktada¢ w linii prostej, rownolegle do krawedzi Scian, stropéw oraz
konstrukcji stalowych w odlegtosciach nie wiekszych niz 30cm od poziomu podfogi i sufitu, oraz
w odlegtosci co najmniej 15cm od krawedzi drzwi i okien.

Przewody projektuje sie uktada¢ w korytach kablowych oraz w rurach ostonowych w przestrzeni
miedzysufitowej oraz p/t w pomieszczeniach budynkow. Wszystkie koryta nalezy potgczy¢ do instalacji
wyréwnawczej przewodem LgYzo 6mm?2.

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami oraz nalezy je uszczelni¢ materiatami niepalnymi z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie. Przejscia wszystkich przewodow przez stropy oraz przegrody, dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, nalezy uszczelnia¢ odpowiednimi masami zapewniajgcymi

wymogi p.poz, dla uzyskania klasy odpornosci ogniowej tych elementéw.

UWAGA:

Nalezy zachowaé ciagtosé dziatania wszystkich instalacji niskopradowych, a ewentualne
kolizje lub przewody prowadzone natynkowo wkué¢ lub wyprowadzi¢ w przestrzen miedzy
sufitowa. Dopuszcza sie wylaczenie instalacji niskopradowych na czas konieczny do wykonania

robét jednak nie dluzszy niz jeden dzien roboczy.

1.2.5.14 Wymagania przeciwpozarowe tras przewodow

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy wystgpi¢ o wytyczne rzeczoznawcy
ds. ochrony przeciwpozarowej i ustali¢ stosowanie przewoddéw zgodnych z Dyrektywg 305/2011
tji. przewody uniepalnione i bezhalogenowe typu N2XH-J o klasie CPR B2ca-sib, dO0, a1l
w pomieszczeniach przeznaczonych dla drég ewakuacyjnych oraz uniepalnione o klasie CPR Dca-s2,
d1, a3 w pomieszczeniach poza drogami ewakuacyjnymi. Projektuje sie przewody z zytami wytgcznie
miedzianymi jezeli przekroj zyt nie przekracza 10mm2, za wyjatkiem istniejgcych instalacji ktére sg poza

zakresem niniejszego opracowania.

1.2.5.15 Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41
i PN-HD 60364-5-54. Sie¢ projektowa¢ w uktadzie TN-S.
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Ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie

zrealizowana przez izolowanie czesci czynnych oraz zastosowanie obuddéw i oston posiadajgcych
odpowiedni dla poszczegdlnych pomieszczen stopien ochrony IP.

Ochrona przy dotyku posrednim - ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona poprzez

zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu
TN.

Ochrona uzupetniajgca - jako ochrone uzupetniajgca nalezy stosowaé wytgczniki

réznicowopradowe w obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A
oraz urzadzenia ruchomego instalowanego na zewngtrz budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych
0 pradzie znamionowym do 32A. Nalezy stosowac potgczenia wyrdbwnawcze, ktére powinny obejmowaé

m.in. wszystkie rownoczesnie dostepne czesci przewodzace i czesci przewodzace obce.

1.2.5.16  Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu wykonania ochrony przeciwprzepieciowej budynkéw (dot. Budynek Opieki Zdrowotnej —

ul. Dudka 13; Budynek Archiwum — ul. Poznariska 17A; Budynek Szpitala Powiatowego — ul. Witosa

4, segment A i B) nalezy przeprowadzi¢ analize ryzyka strat piorunowych oraz skoordynowac

urzgdzenia przeciwprzepieciowe z dobrang klasg urzgdzen LPL. W rozdzielnicy gtéwnej oraz
rozdzielnicach podrzednych obiekiu projekiuje sie zestaw ogranicznikébw przepie¢ ucinajacych
i ograniczajgcych napiecie.

W przypadku zasilania przez rozdzielnice podrzedne urzadzenia, ktérego elementy metalowe
znajdujg sie na dachu lub elewacji budynku, nalezy ochrone przepieciowa uzupetni¢ skoordynowanymi
ogranicznikami przepie¢ typu 1 i 2.

Przekréj przewodéw zasilajgcych ochronnik nalezy dobra¢ odpowiednio do wartosci proj. wktadki
dobezpieczenia urzadzenia przeciwprzepieciowego, nie mniejszy niz 25mm2? (w koordynacji
z przewodem zasilajgcym rozdzielnice). Jako dobezpieczenie urzgdzenia przeciwprzepieciowego
projektuje sie roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi o charakterystyce gL i zdolnosci
zwarciowej zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca sie wykona¢ podtaczenie proj. ogranicznikéw
przepie¢ z zachowaniem dtugosci przewoddéw w granicy 0,5m (mierzac od zaciskdw urzadzenia
zasilajgcego ochronnik przeciwprzepieciowy do zaciskdw szyny uziemiajgcej).

Przewody przytaczeniowe ogranicznika przepieé wykona¢ mozliwie najkrétsze i poprowadzone
unikajgc matych promieni zagiecia. Przejscia miedzy rozdzielnicami wykona¢ z zachowaniem ochrony
przed naprezeniami mechanicznymi. Do prawidtowej pracy projektowanych ogranicznikbw przepiec
wymagana jest rezystancja uziemienia R<10Q.

Potaczenia wyréwnawcze (ekwipotencjalizacja) nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami srodkéw

ochrony odgromowej wskazanych w przeprowadzonej analizie ryzyka.

1.2.5.17 Instalacja alarmowa

W Budynku Archiwum — ul. Poznanska 17A nalezy wykona¢ instalacje systemu wtaman i napadu

SSWIN opartg o system centrali, dualnych czujek ruchu, sygnalizatora akustyczno-optycznego oraz
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klawiatur LCD. Ponadto system powinien charakteryzowaé¢ sie duza niezawodnoscig i pewnoscig
dziatania. System powinien by¢ w petni skalowalny i w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci
mozna go rozbudowaé o kolejne elementy. Instalacje alarmowg montowa¢ w oparciu o konkretne
rozwigzanie jednego producenta zgodnie z jego wytycznymi.

Typ i producenta zastosowanego systemu uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu.

1.2.5.18 Instalacja odgromowa

W celu modernizacji instalacji odgromowej budynkéw:
— Budynek Opieki Zdrowotnej — ul. Dudka 13,
— Budynek Opieki Zdrowotnej — ul. Dudka 15,
- Budynek Szpitala Powiatowego — ul. Witosa 4, segment A i B,
oraz budowy nowej instalacji odgromowej budynkéw:
— Budynek Archiwum — ul. Poznarniska 17A,
— Budynek Administracyjny — ul. Witosa 7 (nr ewid. bud 431,2),
nalezy przeprowadzi¢ pomiary istniejgcych instalacji odgromowych (w przypadku modernizowanych)
oraz wykona¢ analize ryzyka wytadowan piorunowych okreslajac odpowiednig klase urzadzen LPS.
Analize wytadowan piorunowych oraz wykonanie instalacji odgromowej nalezy wykona¢ zgodnie
z aktualng normg PN-EN 62305.

Ochrone odgromowg zapewni¢ stosujac nastepujace zewnetrzne urzgdzenia piorunochronne:
Zwody poziome - w celu wyeliminowania mozliwosci bezposredniego wytadowania piorunowego
w budynku nalezy zastosowac¢ ukiad zwoddéw pionowych oraz poziomych tworzacych przestrzen
ochronng dla pokrycia dachowego i urzadzen dachowych. Rolg zaprojektowanego uktadu zwoddow jest
przejecie prgdu piorunowego w przypadku bezposredniego wytadowania i odprowadzenie go jak
najwieksza liczbg rownolegtych drég do ziemi. Znaczna liczba réwnolegtych drég pioruna do ziemi
powoduje zmniejszenie wartosci pradéw piorunowych ptyngcych w poszczegoinych przewodach, a to
z kolei bezposrednio przektada sie na zmniejszenie wartosci napie¢ dotykowych oraz zmniejszenia
odstepéw izolacyjnych. Jako zwody poziome projektuje sie wykorzystanie drutu odgromowego lub
utozenie nowego (w celu zachowania odpowiedniej klasy LPS) na dachu budynku, na uchwytach
przystosowanych do pokrycia dachowego co 1m. Projektowane zwody poziome tgczyé za pomoca ztgcz
skrecanych (zabezpieczyé przed korozjg).

Zwody pionowe - jako zwody pionowe zastosowa¢ maszty odgromowe na podstawach
przystosowanych do materiatu poszycia dachowego. Nalezy zachowaé¢ odpowiedni odstep separacyjny
miedzy zwodami pionowymi, a konstrukcyjnymi czesciami metalowymi, instalacjami metalowymi
i uktadami wewnetrznymi.

Przewody odprowadzajace - jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzystaé istniejgcy drut
odgromowy mocowany do elewacji budynku co 1m. W przypadku, gdy dla zapewnienia odpowiedniej
klasy urzadzen LPS konieczne bedzie wykonanie dodatkowych przewodéw odprowadzajgcych,

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wykona nowg instalacje w tym zakresie.
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UWAGA: Dla Budynku Szpitala Powiatowego - ul. Witosa 4, segment A i B przewody
odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w elewacji w rurce odgromowej oraz potgczy¢ z uziomem za pomoca
ztacz skrecanych za posrednictwem ztgcz kontrolnych montowanych w elewacji budynku w wykonaniu
podtynkowym montowanych na wysokosci 0,3m — 1,5m od powierzchni gruntu.

Nalezy zachowac¢ odpowiedni odstep separacyjny (zgodny z PN-EN 62305-3) miedzy przewodem
odprowadzajgcym, a konstrukcyjnymi czesciami metalowymi, instalacjami metalowymi i uktadami
wewnetrznymi lub jezeli nie ma takiej mozliwosci, na kolidujgcym odcinku nalezy zastosowac przewo6d
izolowany wysokonapieciowy.

Ziacza kontrolne - projekiuje sie ztgcze 4-srubowe z przektadka mosiezna. Dla Budynku Szpitala
Powiatowego - ul. Witosa 4, segment A i B zlgcze kontrolne wykonaé w skrzynce do elewaciji
budynku.

Przewod uziemiajacy - jako przewdd uziemiajacy projektuje sie wykorzystanie bednarki ze stali
nierdzewnej Ni 30x3,5mm lub istniejacej bednarki. Wykonanie nowych przewoddéw uziemiajgcych
w ramach odrebnego zadania.

Uziom — Na podstawie przeprowadzonej analizy strat piorunowych oraz okresleniu klasy LPS
i dokonaniu pomiaréw istniejgca instalacje odgromowg nalezy uzupetni¢ o uziomy pionowe lub wykonaé
uziom otokowy sztuczny (Budynek Archiwum — ul. Poznanska 17A) wykonany jako zamkniety

pierscien z tasmy FeZn 30x4 umieszczony w odlegtosci 1,5m od budynku na gtebokosci 0,6m. Do
uziomu otokowego nalezy przyspawac przewody uziemiajgce.

Uziom powinien zapewni¢ wypadkowa rezystancje uziemienia nie wiekszg niz 10Q. W przypadku
trudnosci w osiggnieciu w/w wartosci nalezy zamontowa¢ dodatkowe uziomy pionowe.

1.2.5.19 Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynkéw objetych opracowaniem nalezy wykonac instalacje fotowoltaiczng wyposazong
w moduty PV, posiadajgce 30 lat gwarancji na wady i sprawnos¢ zamontowane na systemowej
konstrukcji odpowiedniej do pokrycia dachowego, o kacie nachylenia i orientacji wytwarzajgc
maksymalng wydajnos¢ projektowanej instalacji (system inwazyjny w przypadku Budynku
Administracyjnego — ul. Witosa 7).
Nalezy wykona¢ instalacje fotowoltaiczng na potrzeby:
e Budynku Opieki Zdrowotnej (ul. Dudka 13, dz. nr 362, obreb 0047 Sulecin II)
—tgczna moc wytworcza 18kWp,
e Budynku Opieki Zdrowotnej (ul. Dudka 15, dz. nr 362, obreb 0047 Sulecin II)
—faczna moc wytworcza 6kWp,
e Budynku Archiwum (ul. Poznanska 17A, dz. nr 155/6, obreb 0047 Sulecin II)
—tgczna moc wytworcza 36kWp,
*  Budynku Administracyjnym (ul. Witosa 7, dz. nr 341, obreb 0047 Sulecin Il, nr ewid. bud. 431;2)
—faczna moc wytworcza 20kWp,

Instalacja typu on-grid. Panele nalezy obja¢ wytaczeniem pozarowym zgodnym z wytycznymi
rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych. Do konwersji wygenerowanej energii z pradu statego (DC) na

prad przemienny (AC) nalezy dobra¢ tréjfazowy falownik fotowoltaiczny. Projektowana instalacja
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fotowoltaiczna bedzie pokrywata biezace zapotrzebowanie budynku objetego opracowaniem na energie
elektryczna.

Pomiedzy instalacjg fotowoltaiczng, a elementami instalacji odgromowej LPS nalezy zachowac
bezpieczny odstep izolacyjny (obliczony wg PN-EN 62305-3) oraz zastosowa¢ skoordynowang ochrone
przeciwprzepieciowg stosujac odpowiednie uktady SPD. Konstrukcje paneli fotowoltaicznych nalezy
potaczy¢ z pozostatymi elementami instalacji PV oraz gtéwna szyng wyrownawczg budynkdéw
przewodem miedzianym PE o przekroju min. 16mm?2.

Nadprodukcja energii bedzie oddawana do sieci elektroenergetycznej operatora. W zakres
wykonania przez Wykonawce instalacji fotowoltaicznej budynku wchodzi uzgodnienie projektowanej
instalacji PV z zaktadem energetycznym oraz uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych
(w przypadku instalacji powyzej 6,5kWp).

Wymagania dot. ochrony przeciwpozarowej

— Potfaczenia przewodéw DC nalezy wykona¢ za pomocag szybkoztaczek tego samego typu
i pochodzgcych od tego samego producenta z jednoczesnym ograniczeniem liczby potgczen
przewoddw po stronie DC.

— Nalezy wprowadzi¢ oznakowanie zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-7-712 poprzez
umieszczenie naklejki informacyjnej w miejscu przytaczenia instalacji PV, przy tablicy
licznikowej oraz przy gtéwnym wytaczniku zasilania obiektu.

— nalezy stosownie oznakowaé trasy kablowe dla przewodow DC poprzez umieszczenie
informacji: ,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po wytgczeniu
instalacji”.

- Zapewnienie wiasciwych momentéw dokrecania ztgczek oraz stosowanie dedykowanych
narzedzi.

- Rozdzielnice AC i DC nalezy zlokalizowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie z falownikiem.

- W kazdym punkcie dostepu do czesci czynnych po stronie napiecia DC, nalezy umiescic¢ trwaty

znak informujacy, ze czesci czynne moga by¢ nadal zasilane po odfgczeniu napiecia AC.

Rozdzielnica PV - AC

GLOWNY
WYLACZNIK AC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Rozdzielnica PV - DC

Il

Glowny wylacznik AC

CL ot
WYLACZNIK DC e

INST&LQCJI WV'SON‘JI:‘":::\A‘l-Il'.Cl EDC
FOTOWOLTAICZNEJ W CIAGU DNIA.

UWAGAI
AKTYWNE CZESCI MODULOW
POZOSTAJA POD NAPIECIEM ROWNIEZ
PO DDEACZENIU OD FALOWNIKA
UWAGA!
LURZADZENIE ELEKTRYCZNE
POD NAPIECIEM!

Oznakowanie instalacji PV wg normy PN-HD 60364-7-712:2016-08
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Montaz konstrukgji instalacji fotowoltaicznej na dachu papowym budynku administracji przy ul.
Witosa 7 nalezy wykonaé stosujgc sie do ponizszych wytycznych.

Kotwy tgczace konstrukcje wsporcza z dachem nalezy zgrza¢ z istniejacym pokryciem
papowym wykorzystujgc systemowe formatki dedykowane do danej konstrukcji fotowoltaiczne;j.
Wykonane w ten spos6b mocowanie pokry¢ dodatkowg warstwg papy nawierzchniowej, nastepnie
zamocowac konstrukcje wsporcza oraz panele fotowoltaiczne wraz z instalacja.

Nalezy zaprojektowac konstrukcje wsporczg aerodynamiczng o nastepujacych parametrach:

. Orientacja paneli: pozioma
. Rodzaj dachu: dach ptaski
. Kat nachylenia konstrukcji: 15°

Przyktad posadowienia instalacji PV na konstrukcji aerodynamiczne;.

1.2.6 Wykonczenia

1.2.6.1 WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH NA PARTERZE - PRAWA STRONA BUDYNKU (ul. Dudka 13)

Nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé sufit podwieszany kasetonowy ktory sktada sie ze stelaza
stalowego zagruntowanego epoksydowym podktadem z cynkowa i poliestrowg powtokg w kolorze
biatym, ktéry wypetniony jest ptytami z wetny mineralnej grubosci 13 mm i wymiarach 60 x 60 cm
w kolorze biatym o drobnej fakturze.

Parametry techniczne kasetonéw:

- pochtanianie dzwieku aw = 0,20 (L)

- odbicie swiatta min. 85 %

- reakcja na ogien min. A2-s1

- ciezar 3,2-3,3 kg/m2

— przewodnosé cieplna A < 0,060 W/m*K
- odpornos¢ na wilgo¢ 70% RH

- kolor - biaty
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W systemie tym ptyty sufitowe ukiada sie na widocznej od dotu metalowej konstrukcji nosne;j.

A

Kazda ptyte sufitowag mozna pojedynczo wyjg¢ umozliwiajgc w dowolnym miejscu dostep do
przestrzeni sufitowej dla robét montazowych i konserwacyjnych. Dodatkowe elementy wyposazenia jak
oswietlenie, gtosniki, wentylacja i klimatyzacja sg tatwe do zintegrowania. Minimalna wysokos¢
podwieszenia dla dogodnego montazu ptyt wynosi 120mm. Aby stworzy¢é odpowiednio mocne
potaczenie pomiedzy stropem a wieszakami systemu konstrukciji nosnej nalezy montowaé minimum
1 wieszak na 1.5 m2 powierzchni sufitu. Maksymalny odstep miedzy wieszakami nie moze przekraczaé
125cm a odstep od sScian zewnetrznych powinien zawieraé sie w przedziale 70-90 cm.
W obszarze stykéw profili gltownych wymagane sg dodatkowe zawieszenia. Konstrukcja nie powinna
sie ugina¢ wiecej niz 1/500 rozpietosci (odstepy miedzy wieszakami), jednak nie wiecej niz 4 mm.

Potaczenie pomiedzy wieszakami sufitu a stropem nalezy wykona¢ za pomocg mocowan
dobranych zgodnie z wytycznymi producenta tacznikbébw. Zamocowanie kotkéw powinno byc¢
sprawdzone w 5% zamocowanych kotkéw za pomocg odpowiedniego urzadzenia do prébnego
obcigzania. Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kotki o gtebokosci zakotwienia 40, wzglednie 60 mm
obcigzone za pomocg odpowiedniego urzgdzenia sitg 0.75 kN nie wykazujg widocznego przesuniecia
(poslizgu). Jezeli ktérykolwiek z kotkdw nie spetni kryteriow kontroli, nalezy woéwczas sprawdzi¢
dodatkowe 20% zamocowanych kotkéw. W przypadku ponownego niespetnienia kryteriow kontroli
przez kolejny kotek nalezy sprawdzi¢ wszystkie kotki badanego sufitu catej czesci budynku.

Oba konce kazdego profila wykonczone sg w postaci potaczen, ktére wstawione jedno

w drugie automatycznie zaskakujg lub sg zaginane tworzac mocne potaczenie.
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profil nosny profil poprzeczny

widok catej konstrukcji

W obszarze drzwi, gdzie wystepujg silne podmuchy (strumienie) powietrza, ptyty sufitowe
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg sprezyn dociskowych. Liczba sprezyn dociskowych ok. 6szt./mz2.
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Pomieszczenie powinno by¢ podzielone na rastry. Przy czym nalezy uwzglednic, ze decydujgce
sg takie aspekty, jak montaz oswietlenia oraz réznego rodzaju instalacji. Powinno sie zwroci¢ uwage na

to, aby ptyty w obszarze brzegowym nie byty krétsze niz potowa rastra.

59



1.2.6.2 WYMIANA OKLADZIN PODLOGOWYCH - PRAWA STRONA BUDYNKU (ul. Dudka 13)

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ montaz wyktadzin podtogowych z PCV.

Parametry wyktadziny w pomieszczeniach sanitarnych:

- przeznaczone do pomieszczen mokrych,
- grubosé¢ catkowita 22,5 mm,

— grubosé warstwy uzytkowej 22,5 mm,

- antyposlizgowos¢ 2R10,

— odporno$c¢ na bakterie — nie sprzyjajgca wzrostowi.

Parametry wyktadziny w pozostatych pomieszczeniach:

- przeznaczone do pomieszczen o bardzo intensywnym natezeniu ruchu,
- grubosé¢ catkowita 22,0 mm,

- grubosé¢ warstwy uzytkowej 22,0 mm,

- antyposlizgowos¢ 2R9,

— odpornos$c¢ na bakterie — nie sprzyjajgca wzrostowi.

Instrukcija instalacii:

Przygotowanie:

Szykujac podtoze, nalezy przede wszystkim catkowicie usung¢ starg posadzke, pozostatosci
kleju, chemii montazowej czy wreszcie zabrudzeh. Po oczyszczeniu podtoza, mozna przystapi¢ do jego
naprawy. Ewentualne spekania i dylatacje nalezy pogtebi¢, a nastepnie ponacina¢ poprzecznie i
sklamrowac. Nalezy dokona¢ wygtadzenia masag szpachlowg samopoziomujgca na bazie cementu na
grubos¢ 2-10 mm.

Nalezy usuna¢ kurz i luzne czastki. Bardzo chtonne podtoza lub podtoza o zmiennej chtonnosci
nalezy uszczelni¢ wtasciwym podktadem. Powierzchnia zagruntowana musi byé zupetnie sucha przed
rozpoczeciem montazu. Do zaznaczania uzywac tylko otéwka grafitowego. Wszelkie slady diugopiséw,
cienkopiséw, zmywalnych i niezmywalnych markeréw, mogg powodowac¢ odbarwienia. Jesli
wykorzystuje sie materiat z kilku rolek, powinny one mie¢ te same numery produkcji i by¢é montowane
we wiasciwej kolejnosci. Przed instalacjg podtogi nalezy pozwoli¢ na aklimatyzacje wyktadziny, kleju i
podioza, wymagane sg warunki: temperatura pokojowa, tj. co najmniej 15°C. Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza powinna wynosi¢ 30-60%. Rolki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu. Rolki nalezy

przechowywac w pozycji pionowej. Nie nalezy sktadowac rolek w pozycji piramidalne;.

Instalacja:
Montaz nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze podtoza co najmniej 15°C i powietrza 18 -

28°C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Utrzymuj te sama
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temperature i wilgotnos¢ przez co najmniej 72 godziny przed montazem oraz przez caty okres po
instalacji i podczas uzytkowania. Klei¢ za pomocg klei przeznaczonych do instalacji wyktadzin PCV,
naktadaj paca (w ilosci ok. 250 g/m2). Przycig¢ bryty na dtugos¢ i roztozy¢ do relaksacji, jest to
szczegblnie wazne przy dtugich arkuszach. Czas instalacji zalezny jest od warunkéw takich jak
temperature otoczenia, wilgotnosé, absorpcyjnos¢ podtoza. Bryty nalezy montowac tak, aby unikaé
réznic koloréw. Odwracac¢ bryt o 180 stopni. Przed instalacjg oda¢ krawedz fabryczng a nastepnie
zatozy¢ podczas klejenia krawedz drugiego brytu na ten, ktéry zostat przyciety. Za pomocg trasera do
wykfadzin przenies¢ dolng krawedz na goérny bryt a nastepnie za pomocg noza hakowego odetnij
nadmiar wykfadziny. Doktadnie zwalcowaé powierzchnige, aby wyktadzina podtogowa dobrze sie
przykleita i aby usung¢ powietrze. Uwazaé, aby narzedzie uzywane do walcowania podtogi nie rysowato

powierzchni. Uzywac¢ walca dociskowego o masie 50-65 kg i watkowaé¢ poprzecznie.

Ksztattowanie narozy, cokotow:

Cokoty powinny mie¢ okoto 100 mm wysokosci, w przypadku pokrycia $cian nadmiar powinien
by¢ nie mniejszy niz 30 mm. Dla jak najlepszego przylegania nalezy wyréwna¢ powierzchnie $ciany, co
zapewni szczelne przylegnie wyktadziny i pokrycia $ciennego oraz wodoodporno$¢ taczenia.

W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od odptywdw wody nie zaleca sie stosowania szwow.

1.2.6.3 REMONT POMIESZCZEN

(ul. Dudka 13 —parter — cze$¢ wspdlna i prawa strona budynku, ul. Witosa 4, ul. Witosa 7 - dyrekcja)

Sciany wewnatrz budynku przy ul. Dudka 13 w holu wejsciowym oraz prawym skrzydle
w poziomie parteru nalezy uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym po robotach instalacyjnych
i ogodlnobudowlanych oraz wykonczy¢ gtadzig szpachlowg i pomalowac¢ farbami dyspersyjnymi
(kolorystyke scian uzgodni¢ z zamawiajacym). W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zaprojektowac
i wykonac¢ oktadziny scian jako zmywalne z wyktadziny PVC do wysokosci min 2 m. W gabinetach
wyposazonych w umywalki nascienne wykona¢ fartuch z wyktadziny PVC.

Parametry wykiadziny na Sciany do pomieszczen sanitarnych:

— grubos¢ catkowita 22,0 mm,
— grubos¢ warstwy uzytkowej 22,0 mm,
- antyposlizgowosc¢ 2R9,

— odpornos$c¢ na bakterie — nie sprzyjajgca wzrostowi.

Sciany wewnatrz budynku przy ul. Witosa 4 na oddziale pediatrycznym nalezy uzupemi¢
wyprawag z tynku cementowo-wapiennego oraz gtadzig szpachlowg i pomalowaé farbami dyspersyjnymi.
Sciany w pozostatych pomieszczeniach, w ktérych wymieniane bedg okna wraz z podokiennikami
wewnetrznymi nalezy uzupetnié wyprawg z tynku cementowo-wapiennego, narozniki zabezpieczyé
kagtownikami aluminiowymi oraz wykonhczy¢ gtadzig szpachlowa i pomalowa¢ farbami dyspersyjnymi.
Sciany w pomieszczeniach, w ktérych wymieniane bedg drzwi nalezy uzupetnié wyprawg z tynku

cementowo-wapiennego, narozniki zabezpieczy¢ katownikami aluminiowymi oraz wykonczy¢ gtadzig
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szpachlowg i pomalowac¢ farbami dyspersyjnymi, ponadio nalezy zabezpieczyé naroza otworu
drzwiowego profilami elastomerowymi nasciennymi na wysoko$¢ min 1,5 m.

Sciany wewnatrz budynku przy ul. Witosa 7 — dyrekcja, nalezy uzupetnié tynkiem cementowo -
wapiennym po robotach instalacyjnych i ogdélnobudowlanych oraz wykohnczy¢ gtadzig szpachlowag
i pomalowa¢ farbami dyspersyjnymi (kolorystyke $cian uzgodnié z zamawiajgcym). Sciany
w pozostatych pomieszczeniach, w ktérych wymieniane bedg okna wraz z podokiennikami
wewnetrznymi nalezy uzupetnié wyprawg z tynku cementowo-wapiennego, narozniki zabezpieczyé
kagtownikami aluminiowymi oraz wykonhczy¢ gtadzig szpachlowa i pomalowa¢ farbami dyspersyjnymi.
Sciany w pomieszczeniach, w ktérych wymieniane bedg drzwi nalezy uzupetnié¢ wyprawg z tynku
cementowo-wapiennego, narozniki zabezpieczy¢ katownikami aluminiowymi oraz wykonczy¢ gtadzig
szpachlowa i pomalowac farbami dyspersyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zaprojektowac

i wykonac¢ oktadziny podtég i scian do wysokosci min 2 m jako zmywalne z ptytek ceramicznych.

1.2.6.4 WYKONANIE OBUDOWY KONSTRUKCJI DACHU PRZEGRODA O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ El 30
W POMIESZCZENIACH UZYTKOWYCH NA PODDASZU (ul. Witosa 7)

Do obudowy nalezy uzyé wieszakéw stalowych do poddaszy. Za pomoca taty aluminiowe;
sprawdzi¢ ptaszczyzne krokwi i ewentualne odchytki. Sznurem traserskim lub laserem wyznaczamy na
Scianach linie pomocnicze. Pierwszy rzad wieszakOw montujemy przy scianie kolankowej, nastepne
w rozstawie co 40 cm. Profile stykajace sie ze $ciang nalezy podklei¢ tasma uszczelniajgca piankowa
i przymocowac do sciany wzdtuz wyznaczonych linii osadzajac kotek maksymalnie co 100 cm (pierwszy
od sciany w maks. odlegtosci 20 cm). W tak przygotowane profile przyscienne wsuwamy profile gtéwne
z zachowaniem luzu montazowego i wpinamy w wieszak. Nalezy pamietaé, aby wieszaki montowane
byty zawsze tg samg strong do ptaszczyzny bocznej krokwi. Skrajne wieszaki powinny by¢ odsuniete
od sciany maksymalnie 15 cm od Sciany. Po zamontowaniu konstrukcji z profili nalezy sprawdzic¢
poprawnos¢ wykonania tatg aluminiowg przed kontynuacjg prac. Nastepnie utozyé termoizolacje
z wetny mineralnej gr. 30 cm f{acznie, w dwoch warstwach. Weilne nalezy docinac
w poprzek rozwinietej rolki na szerokos¢ wiekszg 0 1,2 cm niz szerokosé w swietle miedzy krokwiami.
Po montazu wetny mineralnej do profili stalowych przymocowac¢ tasme dwustronng do ktoérej przykleic¢
nalezy folie paroizolacyjng. Styki poszczegdlnych paséw foli paroizolacyjnej nalezy dodatkowo
uszczelni¢ dedykowanymi tasmami klejacymi. Na styku Sciany z folia paroizolacyjng nalezy wklei¢
tasme do potgczen Slizgowych. Nastepnie wykonaé montaz ptyt gipsowo-kartonowych w konfiguraciji
zalecanej przez producenta w celu uzyskania klasy odpornosci ogniowej EI30. Rozstaw wkretéw nie
moze by¢ wiekszy niz 15 cm dla zewnetrznej warstwy poszycia oraz 40 cm dla wewnetrznej warstwy.
Nalezy pamieta¢, ze krawedzie potgczen ptyt na skosie i suficie powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o min. 40 cm. Laczenia ptyt oraz tebki wkretéw szpachlowa¢ masg dedykowang powierzchnia
wymagajacym wiekszej wytrzymatosci wtapiajgc w nig tadme spoinowg szklang. Do wyprowadzenia
krawedzi w oknach uzy¢ tasm naroznikowych, po wklejeniu ktérych nakladamy warstwe masy,
szpachlujgc naroze do standardu Q2. Nastepnie catg powierzchnie szpachlowa¢ gotowg masag
szpachlowg w standardzie Q3. Po wyschnieci, catos¢ szlifowa¢é mechanicznie z uzyciem papieru

Sciernego. Standard Q3 pozwala ujednolici¢ strukture powierzchni by przy malowaniu nie wystapity
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réznice miedzy spoing a powierzchnig ptyt GK. Po szlifowaniu usung¢ nadmiar tasmy slizgowe;j

a nastepnie po odpyleniu i zagruntowaniu wykona¢ powtoke malarska.
1.2.6.5 REMONT PIWNICY (ul. Dudka 13)

Z pomieszczen piwnicy nalezy wynies¢ i zutylizowac zalegajgce odpady. Ze Scian i sufitéw sku¢
pozostaty zmurszaty tynk, luzne zanieczyszczenia usung¢ za pomocg szczotek, ubytki przemurowac.
Tak przygotowane podtoze scian wybiatkowac.

1.2.6.6 ZAMKNIECIE KLATKI SCHODOWEJ W POZIOMIE PODDASZA (ul. Dudka 13)

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zamkniecie klatki schodowej w poziomie poddasza budynku
przy ul. Dudka 13 sScianka na ruszcie stalowym o wspotczynniku izolacyjnosci termicznej U < 0,3
[W/(m2*K)] z drzwiami o wspoétczynniku izolacyjnosci termicznej U < 1,3 [W/(m?2*K)]. Zamkniecie nalezy
wykonac w klasie odpornosci pozarowej EI30. Na klatce schodowej nalezy réwniez wykonaé obudowe

konstrukcji dachu w klasie odpornosci pozarowej EI30.

1.2.6.7 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEW. NA STOL. O PODWYZSZONEJ AKUSTYCZNOSCI (ul. Dudka 13)
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej do gabinetow

0 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej min Rw 32 dB, petne, z zamkiem patentowym, trzy

zawiasowe z oscieznica regulowana.

1.2.6.8 MODERNIZACJA BUDYNKU ARCHIWUM DO WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH (NRO) (ul. Poznariska 17A)

Nalezy zaprojektowac i wykonac:

. likwidacja stolarki okiennej z tytu budynku ($ciana pétnocna),

. likwidacja pomieszczenia sanitarno-higienicznego,

. modernizacja stropodachu do wymogéw p. pozarowych (klasa E),
. remont pomieszczen,

. wymiana wykfadzin w komunikacji na PCV (NRO),

. wymiana stolarki drzwiowej wew. na stalowe techniczne.

1.2.6.9 WYKONANIE OPASEK | ODTWORZENIE UTWARDZEN WOKOL BUDYNKU (ul. Witosa 4, segment A+B, ul. Witosa
7, ul. Poznanska 17A)

Opaski wokot budynkéw nalezy zaprojektowac i wykonac jako nowe w miejscach wykonanych

prac termomodernizacyjnych.

Opis konstrukgiji:
— oObrzeze betonowe 8x30x100 cm szare
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- geotkanina szer. 50cm

- zwir ptukany 16-32 mm gr. 10 cm, koryta betonowe w miejscach rur spustowych,

Pozostate utwardzenia przywroci¢ do stanu pierwotnego.

2 CZESC INFORMACYJNA

21 Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami

z odrebnych przepisow

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa
wodnego. Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we wtasnym
zakresie. Nalezy przez to rozumie¢ ocene zgodnosci projektowanych rozwigzan z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego jezeli bedzie wymagana, uzyskanie niezbednych uzgodnien z zarzadcg
drdg, sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami

itp.

2.2 Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia znajduje sie

w dokumentach dotgczonych do niniejszego opracowania.

23 Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia

budowlanego

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1065 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

- Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz.
1990);
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— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 1170);

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.).

- Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz.
2458);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz.
1973 ze zm.);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.);

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2021 r. poz.
1420 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);

— Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.
z 2003 r. nr 47 poz. 401 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650);

- Normy i pozostate przepisy prawne zwigzane z planowanym zamierzeniem
inwestycyjnym.

Nie wyszczeg6lnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek

obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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