Styropian EPS o grubosci 16cm.
Wspo6tczynnik przewodzenia ciepta
A=0,031 W/mK.

15cm —wetna miedzy krokwiami
10cm —wetna pod krokwiami na
stalowym ruszcie
0,1cm—paroizolacja
=2cm —zabudowa min EI30
— gtadz gipsowa i farba

wetfly nat
rstwa ocie
A=0,035 W/mK.

15cm —wetna miedzy krokwiami
10cm —wetna pod krokwiami na
stalowym ruszcie
0,17cm—paroizolacja
=2cm —zabudowa min EI30
— gtadZz gipsowa i farba
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Styropian XPS o
grubosci 12cm.
Wspétczynnik
przewodzenia ciepta
A=0,035 W/mK.

—. PRZEKROJ A-A

| STAN PROJEKTOWANY
| SKALA 1:50

LEGENDA:

Okna i podokienniki
zewnetrzne do
| wymiany.

Styropian EPS o grubosci 16cm.
Wsp6tczynnik przewodzenia ciepta
A=0,031 W/mK.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta
A=0,035 W/mK.

l KRynny i rury spustowe do wymiany

l /§ Styropian XPS o grubosci 12cm.

| Miedzy krokwiami wetna mineralna
gr. 15¢cm+10cm pod krokwiami.

| A=0,035 W/mK.
Wetna nad istniejaca warstwaq

| BB ocieplenia — 15cm

A=0,035 W/mK.
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¢ LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
|12 ‘ ichal Kruczkowski
| Chwalecice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Klodawa
| LCBP tel. 882 604 288; e-mail: biuro@Icbp.pl; www.lcbp.pl

Nazwa inwestycji
MONTAZ ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII | MODERNIZACJA BUDYNKOW
| SPZ0OZ W SULECINIE W ZAKRESIE POPRAWY EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

P"™ BUDYNEK ADMINISTRACYJNY SPZ0Z PRZY UL WITOSA 7
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