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MUR KAMIENNY

MUR CEGLANY

TYNKI DO WYMIANY

a) skucie starych tynków

b) przemurowanie spękań i uzupełnienie muru na gł. 1/2 cegły,

c) wykonanie nowego tynku cem.-wap.

e) zastąpienie przy murze gruntu o szerokości 50cm i gł.15cm

tłuczniem o uziarnieniu frakcji 31/63mm

uzupełnienie ubytków cegieł

a) skucie starych tynków

b) przemurowanie spękań i uzupełnienie muru na gł. 1/2 cegły,

c) wykonanie nowego tynku cem.-wap.

e) zastąpienie przy murze gruntu o szerokości 50cm i gł.15cm

tłuczniem o uziarnieniu frakcji 31/63mm

uzupełnienie ubytków cegieł

d) oczyszczenie kamienia i spoin muru w murze kamiennym

a) skucie starych tynków

b) przemurowanie spękań i uzupełnienie muru na gł. 1/2 cegły,

c) wykonanie nowego tynku cem.-wap.

e) zastąpienie przy murze gruntu o szerokości 50cm i gł.15cm

tłuczniem o uziarnieniu frakcji 31/63mm

uzupełnienie ubytków cegieł

d) oczyszczenie kamienia i spoin muru w murze kamiennym
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372864 377

a) skucie uszkodzonych tynków

b) wykonanie nowych tynków cem.-wap.

a) wykonanie nowych tynków

na cześci ceglanej muru
b) wykonanie czapy betonowej

a) oczyszczenie i uzupełnienie

spoin muru kamiennego
b) wykonanie czapy betonowej

budynek

2627
budynek
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a) skucie starych tynków

 b) wykonanie nowych tynków cem.-wap.

c) oczyszczenie starych i zabrudzonych okładzin kamiennych

e) zastąpienie przy murze gruntu o szerokości 50cm i gł.15cm

tłuczniem o uziarnieniu frakcji 31/63mm

a) skucie starych tynków

 b) wykonanie nowych tynków cem.-wap.

c) oczyszczenie starych i zabrudzonych okładzin kamiennych

c) oczyszczenie i uzupełnienie

spoin muru kamiennego
d) wykonanie czapy betonowej
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ODCINEK DO RENOWACJI
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