PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45244000-9 Wodne roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa i rozbudowa wiez wyciagu do uprawiania narciarstwa wodnego na jeziorze Niecko w Augustowie
ADRES INWESTYCJI . dz. nr4959, obr. 02; Augustéw; dz. nr 1/55; 332/1 obr. 04 Augustow

INWESTOR : Gmina Miasta Augustow - Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

ADRES INWESTORA . ul. Sucharskiego 15, 16-300 Augustow

SPORZADZIt. KALKULACJE ~ : mgrinz. Gizela Bielawska (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 10-2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



jezioro niecko(1) PRZEDMIAR
Lp. ‘ Podstawa ‘ Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
jezioro niecko
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-14 1214- |Rozbidrka lin stalowych pojedynczych m
d.1/01
740.0+850.0*2 m 2440.00
RAZEM 2440.00
2|KNR 2-14 1125- |Rozbiérka podwodnych $ciggéw stalowych o ér. do 80 mm - analogia odczepienie lin | szt.
d.1/02 napinajacych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3|KNR 2-14 1216- | Demontaz tarcz kotwigcych o masie powyzej 1100 kg szt.
d.1]02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4/KNR 2-14 1207- |Rozbidrka nieniszczaca masztow szt.
d.1]07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5|KNR 4-06 0118- | Ciecie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubosci do 10 mm i t
d.101 elementéw maszyn grubosci do 10 mm na ztom wsadowy
0.75 t 0.75
RAZEM 0.75
6|KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicz- |t
d.1/03 nym na odlegtos¢ do 1 km
1.8+1.5+0.75 t 4.05
RAZEM 4.05
7/KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 |t
d.1|04 km
Krotno$¢ = 10
4.05 t 4.05
RAZEM 4.05
Przyjecie materiatow stalowych na wysypisko Mg
d.1|cena zaktadowa
4.05 Mg 4.05
RAZEM 4.05
2 Przedtuzenie masztéw
9|KNR-W 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston 0 masie elementu do 250 kg - wydtuzenie istnie-|t
d.2|0208-05 jacych stupow
230*4/1000 t 0.92
RAZEM 0.92
10 Dostawa konstrukciji stalowej - wydtuzenie stupow t
d.2|wycena indywi-
dualna
0.92 t 0.92
RAZEM 0.92
1 Cynkowanie konstrukcji stalowej t
d.2|wycena indywi-
dualna
0.9*4 t 3.60
RAZEM 3.60
12|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji kratowych m2
d.2|0206-02
05413.04 m? 104.00
RAZEM 104.00
13|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji krato- [ m2
d.2|0210-02 wych
054*13.04 m? 104.00
RAZEM 104.00
3 Montaz konstrukcji stalowej
14/ KNR 2-14 1207- |Montaz masztow szt.
d.3|07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15/ KNR 2-14 0605- | Ustawianie zelbetowych tarcz kotwigcych o masie do 500 kg szt.
d.3/01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
16| KNR-W 2-05 Wieze wysokosci do 25 m - montaz, wieze z odzysku po wydtuzemiu t
d.3/0209-05
600.0*4/1000 t 240
RAZEM 2.40
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17/KNR 5-03| Umocowanie elementéw wyposazenia.na stupach o wysokosci 8-10 m szt.
d.3]0602-02
5*4 szt. 20.00
RAZEM 20.00
18/ KNR 5-03| Zawieszanie lin fi 18 mm m
d.3/0801-03
740 m 740.00
RAZEM 740.00
19/KNR 5-03| Zawieszanie lin fi 10 mm m
d.3/0801-03
850.0*2 m 1700.00
RAZEM 1700.00
4 Palowanie
20| KNR 2-14 0118- |Whbijanie pali stalowych $r. 457 mm lub pali stalowych skrzynkowych z profili larsen Ill  |szt.
d.4/08 z.sz.2.10. kafarem ptywajacym na gleboko$¢ 16 m w grunt kat. Il - pale z dnem otwartym - pochy-
2.52.2.12. 9902- |lenie pala 5:1-6:1
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21/KNR 2-14 0118- |Whbijanie pali stalowych $r. 457 mm lub pali stalowych skrzynkowych z profili larsen IIl  |szt.
d.4/08 z.sz.2.10. kafarem ptywajacym na gtebokos¢ 16 m w grunt kat. Il - pale z dnem otwartym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22 Dostawa pali - rury $r. 406/12 diugo$¢ 26 m szt
d.4|wycena indywi-
dualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
23| KNR 2-14 0116- |Whbijanie pali stalowych $r. 356 mm kafarem ptywajacym na gteboko$¢ 12 m w grunt szt.
d.4/06 z.sz.2.10. kat. Ill - pale z dnem otwartym - ilo$¢ elementow 11-20
2.52.2.14. 9904-
2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
24 Dostawa pali - rury $r. 323/10 diugo$¢ 11 m szt
d.4|wycena indywi-
dualna
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
25/KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -kosze zbrojenio- |t
d.4|0259-04 we pali
1.6 t 1.60
RAZEM 1.60
26|KNR 2-14 0515- | Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do  |m3
d.4|01 betonu z odbiorem z ladu od pompy do betonu
3.14*0.15*0.15*7.0*12 m3 5.93
3.14*0.2*0.2*7.0*4 m3 3.52
RAZEM 9.45
27 Dostawa obejm szt
d.4|wycena indywi-
dualna
212+2%4 szt 32.00
RAZEM 32.00
28| KNR 4-06 0201- |Spawanie tukowe spoing pachwinowg jednostronna ciagta - spawanie rur i obejm m spoiny
d.4|01
3.14%0.3*3*12+0.5*4*12 m spoiny 57.91
3.14*0.4*3*4+0.5*4*4 m spoiny 23.07
RAZEM 80.98
5 Koryto zelbetowe montowane na wodzie
29| KNR 2-14 0502- |Stalowa konstrukcja no$na pod deskowanie budowli na rusztach palowych - przygoto- |t
d.5|01 wanie
0.5*4 t 2.00
RAZEM 2.00
30| KNR 2-14 0502- |Stalowa konstrukcja no$na pod deskowanie budowli na rusztach palowych - montaz t
d.5/02
0.8*4 t 3.20
RAZEM 3.20
31| KNR 2-14 0502- |Stalowa konstrukcja no$na pod deskowanie budowli na rusztach palowych - demontaz |t
d.5(03
0.8*4 t 3.20
RAZEM 3.20
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32| KNR 2-14 0503- |Deskowanie koryta na rzednej powyzej +-0 m montaz z wody m2
d.5|04
2.3*2.3+2.3*4*1.05 m2 14.95
RAZEM 14.95
33|KNR 2-14 0513- | Zbrojenie podpor pirséw pretami o $r. 16-20 mm t
d.5/02
245 t 245
RAZEM 245
34|KNR 2-14 0515- | Betonowanie konstrukcji nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do  |m3
d.5|01 betonu z odbiorem z ladu od pompy do betonu
(2.3*0.8*0.6+2.3*0.52*(0.6+0.42)/2+2.3*0.82*0.42+2.3*4*0.6*0.15)*4 m3 13.34
RAZEM 13.34
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