Przebudowa ulicy Emilii Plater, Spacerowej, Skrajnej, Stanistawa Staszica w Augustowie

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D.01.01.01 [KNR 2-01 0119-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1
<ul.Spacerowa> 0.089 km 0.089
RAZEM 0.089
2|D.01.01.01 |kalk. wtasna Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3(D.00.00.00 |kalk. wiasna Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urza- |kpl
d.1 dzeniami bezpieczenstwa ruchu
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
41D.03.02.01 |KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kanalizacji [szt.
d.1 sanitarnej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5[D.03.02.01a |KNR 2-31 1406-05 [Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6(D.03.02.01a |KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych z szt.
d.1 montazem nowych skrzynek zeliwnych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7(D.03.02.01a |KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych kanalizaciji|szt.
d.1 deszczowej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8(D.01.02.04 |KNR 2-31 0818-04 |Przestawienie ogrodzen z siatki stalowej na stupkach stalowych |m
d.1 w rozstawie 3 m
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
9(D.02.01.01 |KNR 2-01 0206-04 [Wykopy z transportem urobku na odkfad m3
d.2
<tabela nr 2> 231.36 m3 231.36
RAZEM 231.36
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
10]|D.03.02.01 |KNR 2-18 0625-01 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r. 500 |szt.
d.3 mm z osadnikiem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11(D.03.02.01 |KNR-W 2-18 0408- |Kanat z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3 02
8.70+31.50+35.60+17.90+7.50 m 101.20
RAZEM 101.20
12|D.03.02.01 |KNR 2-18 0613-01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 mm z ptytg  |stud.
d.3 betonowa i pierécieniem odcigzajgcym i wtazem zeliwnym w go-
towym wykopie o gtebokosci do 2 m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
13|D.03.02.01 |KNR 2-18 0613-01 [Studnie chtonne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm z ptytg be- |stud.
d.3 tonowa i pierscieniem odcigzajgcym i wtazem zeliwnym w goto-
wym wykopie o gtebokosci do 2 m
stud. 2.00
RAZEM 2.00
4 D.04.00.00 PODBUDOWA
14|D.04.01.01 |KNR 2-31 0103-04 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.4 konstrukcyjne nawierzchni
<jezdnia> 428.60 m2 428.60
<utwardzone pobocze str.P > 44.0 m2 44.00
<utwardzone pobocze str.L > 46.20 m2 46.20
<zjazdy str. P> 7.0+8.0+5.0+3.30 m2 23.30
<zjazdy str. L> 13.6+6.6+11.8+2.40 m2 34.40
RAZEM 576.50
15|D.04.04.02 |KNR 2-31 0114-05 [Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C50/30 stabilizo- |m?2
d.4 wanego mechanicznie o gr. 20 cm
<jezdnia> 428.60 m?2 428.60
<utwardzone pobocze str.P > 44.0 m2 44.00
<utwardzone pobocze str.L > 46.20 m2 46.20
<zjazdy str. P> 7.0+8.0+5.0+3.30 m2 23.30
<zjazdy str. L> 13.60+6.60+11.80+2.40 m2 34.40
RAZEM 576.50
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA
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16]D.05.03.23 |KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na pod- |m?2
d.5 sypce cementowo-piaskowej kolor grafitowy
<zjazdy str. P> 7.0+8.0+5.0+3.30 m2 23.30
<zjazdy str. L> 13.60+6.60+11.80+2.40 m2 34.40
RAZEM 57.70
17(D.05.03.23 |KNR 2-31 0511-03 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na pod- |m2
d.5 sypce cementowo-piaskowe;j
<jezdnia> 428.60 m?2 428.60
<utwardzone pobocze str.P > 44.0 m2 44.00
<utwardzone pobocze str.L > 46.20 m?2 46.20
RAZEM 518.80
6 D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
18|D.07.01.01 |KNR 2-31 0706-06 [Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych z materiatow |m2
d.6 cienkowarstwowych
<zgodnie z projektem statej organizacji ruchu>
<P-10> 9.0 m2 9.00
RAZEM 9.00
19]|D.07.02.01 |KNR 2-31 0702-02 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. [szt.
d.6 60 mm
<zgodnie z projektem statej organizacji ruchu>
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
20|D.07.02.01 |KNR 2-31 0703-02 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.6
<zgodnie z projektem statej organizacji ruchu>
<A-7>1 szt. 1
<D-1>2 szt. 2
<D-4a> 1 szt. 1
<D-6> 2 Szt. 2
RAZEM 6
7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
21|D.08.01.01 |KNR 2-31 0402-04 |tawa pod krawezniki betonowe z betonu C12/15 m3
d.7
<15x22 str. P>(205.70)*0.0750 m3 15.43
RAZEM 15.43
22|D.08.01.01 [KNR 2-31 0402-04 |tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 pod obrzeze 8x30 cm |m3
d.7
<obrzeze betonowe 8x30> (149.70)*0.0300 m3 4.49
RAZEM 4.49
23|D.08.01.01 [KNR 2-31 0403-04 |Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x22 cm m
d.7
<15x22 str. P> 205.70 m 205.70
RAZEM 205.70
241D.08.03.01 [KNR 2-31 0407-02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowe;j m
d.7
149.70 m 149.70
RAZEM 149.70
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