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Arkusz roboczy "Mapa"

oL1 263,21 0,13 PP 8,5mx0,14 Ruszt PVC dla ruchu pieszego
wokét basenu

oL2 262,81 0,13 PP 11,5m x 0,14 Ruszt PVC dla ruchu pieszego
wok6t basenu

oL3 262,81 0,13 PP 12,0 mx 0,14 Ruszt PVC dla ruchu pieszego
wok6t basenu

oL4 262,81 0,13 PP 14,0mx0,14 Ruszt PVC dla ruchu pieszego
wokét basenu

oL5 262,82 0,13 PP 1,5mx0,14 Ruszt PVC dla ruchu pieszego
wokét basenu

OoL6 262,77 0,13 PP 25mx0,14 Ruszt PVC dla ruchu pieszego
wok6t basenu

oL7 263,18 0,13 PP 2,0mx0,14 Ruszt PVC dla ruchu pieszego
wokét basenu

oL8 263,18 0,13 PP 13,0mx 0,14 Ruszt PVC dla ruchu pieszego
wokét basenu

S1 261,83 2,24  Istniejgca betonowa 1,2

S2 261,42 2,44  Istniejgca betonowa 1,2

S2,1 262,52 1,28 | betonowa 1,2

S2,2 262,84 0,96 Tworzywo PP 0,6 Wiaz zeliwny w klasie A15 na
rurze teleskopowej

S3 262,67 1,13 | Istniejgca betonowa 1,2

S4 260,58 3,59 | Istniejgca betonowa 1,2

S4,1 263,08 1,05  Tworzywo PP 0,6 Wiaz zeliwny w klasie A15 na

rurze teleskopowej

Zestawienie materiatéw sieci kanalizacyjnej - Rury (projektowane)

kanalizacja grawitacyjna PVC

Rury kanalizacja grawitacyjna PVC

Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Rura PVC-U k.S (SN8) SDR 34 LITE 160 x 4,7 75,8 m
Tasma ostrzegawcza koloru brgzowego 76 mb

Przejscie szczelne $160/@250 4 szt

Kaskada wewnetrzna 4 szt

Tréjnik PVC-U @#160/@160/@160 45° 1 szt

Kolano PVC-U @160 45° 1 8szt

Redukcja PVC-U @160/ $110 9 szt

tacznik PVC #110/HDPE @90 1 szt



