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1. Rys. nalezy rozpatrywa¢ z innymi rysunkami branzowymi, m.in. rzutem i przekrojami przez zlezdzalnie
2. Pod fundamentami nalezy wykonaé warstwe betonu podkfadowego B15 o grubo$ci min. 10 cm.
3. Fundamenty wykona¢ na warstwie papy asfaltowej min. 0,4 cm.
4. Tolerancja wykonania konstrukcji: £ 5 mm. BETON NA KRUSZYWIE ZWIROWYM
5. Srednice giecia pretéw zbrojenia wg PN—B—03264:2002 pkt. 8.1.1.3. ZAGESZCZONY MECHANICZNIE
6. Wszystkie elementy konstrukcji zagtebione w gruncie zabezpieczyt przeciwwilgociowo i przeciwwodnie. tytut rysunku nazwisko upr. nr | data podpis
7. Ze wzgledu na zmienny w planie i wysokosci ukfad gruntéw niezdatnych do bezposredniego posadowienia budynku, oraz zfozonos¢ probleméw natury geotechnicznej na przedmiotowej BETON: B37 (C30/37) W8 Fundomenty— zjeZdzolnio turbo -
budowie, niezbedny jest staty nadzér geotechniczny podczas prowadzenia rob&t zwiqzanych z przygotowaniem podfoza gruntowego pod inwestycje. : opracowaf mgr inz. D. CHELAPEK 03.2019
8. Pofqczenia instalacyjne przez fundamenty naleZy prowadzi¢ w tulejach ochronnych i uszczelni¢ podatnym szczeliwem wodoodpornym — szczegéty wg projektéw branzowych. proj. konstrukcle | mgr inz. D. CHLAPEK | 5947/16 | 03.2019
9. Niedopuszczalne jest posadowienie projektowanej konstrukcji na warstwie nasypéw niekontrolowanych Iub gruntéw organicznych. Z tego wzgledu konieczne jest usuniecie wierzchniej warstwy|| STAL: A—IIIN (B500SP) prn -
(gleby) na odktad, celem pé&zZniejszego wykorzystania jej do zazielenienia terenu. Grunty tworzgce nasypy niebudowlane, muszq zosta¢ usunigte z terenu budowy. W przypadku stwierdzenia || zbroj. gtdwne i strzemiona Centrum rekreacyjno—sportowe spr. konstrukeje | mgr inz. P. RENKE 518/02 [03.2019
przez nadzér geotechniczny przydatnosci ich do budowy nasypéw (uziarnienie ciggte, grunt niespoisty, dobrze zageszczalny, mineralny), powinny by¢ przemieszczone na odktad na terenie 38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
budowy. Dotyczy to réwniez gruntdw pozyskiwanych z wykopéw. Po zakoriczeniu prowadzenia wykopdw, grunt rodzimy nalezy dogesci¢ (w razie koniecznosci réwniez doziarni¢) poprzez inwestor stadium
wafowanie (walce gtadkie lub okofkowane). Po zageszczeniu gruntu nalezy cafo$é zdeformowanej platformy wyréwnaé do wfasciwej rzednej (dolnej warstwy nasypu) i zagescié walcem do otulina: 50 mm (fundarmenty) g"SM_'\IAQ)OKT(?gg?O’ ul. Lwowska 28a PROJEKT WYKONAWCZY 249/1 3/BR/2017

E»240 MPa, przy czym E,/E<2,5.

Nasypy budowlane nalezy wykonywaé z dobrze zageszczalnego, odpornego na lasowanie kruszywa mineralinego (pospdtka, 2wiry, przekrusz betonowy, itp.), warstwami, starannie zageszczajgc
kazdq z nich, do uzyskania wskaznika zageszczenia 10>2,5. Miqzszos¢ uktadanych warstw (do 30 cm) i ilos¢ przejazdu maszyny zageszczajqcej powinna byé dobrana na prébnym poletku
w zaleznosci od sprzetu, ktorym dysponuje wykonawca robdt. Wykonywanie nasypow powinno musi odbywaé sie pod ciggtym nadzorem geotechnicznym, okreslenie wskaZnika zageszczenie
powinno byé wykonane dla kazdej z warstw. Wykonany w ten sposdb nasyp powinien cechowaé sie modufem wtdrnym odksztafcenia E,>100 MPa (badanie ptytq sztywnq VSS). W planie
warstwa nasypu musi siggaé poza zewnegtrzny obrys projektowanych fundamentéw o min. 0,50—-0,60 m.
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