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dostarczenie i wykonanie FIRMA BUDOWLANA

OBCIAZENIE fudnamentu dolnego i mocowania gornego
w zaleznosci od wysokosci mocowania

BAESY | Rynna

Beton nadlany C20/25 —

Montaz i ustawienie dyszy dennej przed

bocznych. Tolerancja £omm.

Szczeqof: zatamanie dna
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Zabetonowanie dyszy dennej (FIRMA BUDOWLANA).
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. KANAL SSAWNY
. KANAL DENNY

. ODPROWADZENIE WODY Z NIECKI

0S RURY

DOLNA KRAWEDZ RURY
WIERCENIE RUROWE

PRZEBICIE FUNDAMENTU
GLEBOKOSC KANALU DENNEGO
KRAWEDZ DOLNA

GLEBOKOSC WODY

LUSTRO WODY

L. ODPLYW RYNNY

KRAWEDZ GORNA
PRZERWANIE FUNDAMENTU

. WGLEBIENIE W DNIE

PUNT POMIARU CHLORU
DYSZA PUNKTOWA DENNA
REFLEKTOR PODWODNY
WYCIECIE W SCIANIE
WYCIECIE W DNIE

GORNA KRAWEDZ STROPU
DOLNA KRAWEDZ STROPU
PRZEBICIE PRZEZ STROP
PRZEBICIE PRZEZ SCIANE

K. GORNA KRAWEDZ FUNDAMENTU

0S DYSZY MASAZU

wykonaé po zamontowaniu profilu
(FIRMA BUDOWLANA)

Zatamanie blachy dna

/(Dostcwco niecki)

Wymagania techniczne dotyczqce ograniczenia agresywnego
oddziatywania otoczenia na zewngtrzne elementy niecki:

Wszystkie materiafy stykajqce si¢ z zewngtrznymi elementami
niecki muszq by¢ zatwierdzone przez dostawce niecek basenowych
kazdorazowo przed ich zastosowaniem. W przypadku kruszywa
przeznaczonego do wykonania warstwy podbudowy pod blachy
denne jaki i do ewentualnego obsypywania niecek, nalezy
przekaza¢ do badafi jego probke dostawcy niecek z odpowiednim
wyprzedzeniem.

Zapewni¢ antyposlizgowos¢ dna, pokryw kanatéw zasilajgcych oraz
pozostafych powierzchni, ktérych szer. rzutu na pfaszczyzne
poziomq przekracza 100 mm.

Oznakowania i barwienia w obrgbie niecki nalezy wykona¢ metodq
trawienia elektrochemicznego na kolor RAL5011 dopuszczalnie
RAL5008.

Podane wymiary i zbrojenia fundamentow sa wymiarami wytycznymi
i stanowia minimalne wymiary przy budowie niecek basenowych ze
stali nierdzewnej. Dokladne wymiary fundamentow powinny byc
ustalowe przez firme prowadzaca budowe, po badaniach
statycznych gruntu. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na zapewnienie
réwnomiernego przelewu wody przez krawedZ przelewowq poprzez
odpowiednie zabezpieczenie gruntu przed mozliwosciq
nierdwnomiernego obsunigcia sig.

Tolerancja krawedzi przelewowej na catym obwodzie

niecki wynosi £2mm i jest kazdorazowo potwierdzana pomiarem
geodezynjnym po zamknieciu obwodu niecki przez DOSTAWCE NIECKI
a przed wykonaniem betonu nadlanego przez firme budowlana.

Niezbedne dane dotyczqce ciezaru niecki
ze stdli nierdzewnej zostanq dostarczone przez jej producenta.

Nalezy rowniez zapewnic odpowiedni drenaz miedzy nieckq ze stali
nierdzewnej a fundamentem. Rury drenazowe powinny byt
przeprowadzone przez fundamenty kanatéw dennych i Scian
bocznych. Powinny byé dopasowane do istniejacych warunkdw
budowlanych.

W przypadku montazu niecek stalowych w obszarach z ciagle
doplywajaca woda gruntowa, nalezy uwzglednic odpowiednie
zabezpieczenia. W tym celu nalezy sie skontaktowac z ich
producentem.

Wszelkie atrakcje i inne urzadzenia wbudowane w niecce na tawie
fundamentowe] nalezy bezwzglednie zabetonowac przed wykonaniem
warstwy podsypki z klinca i wylewki betonowej

We wszystkich polaczeniach kolnierzowych kroccow stosowac
elementy zlaczne ze stali nierdzewnej — gatunek A4.

[ Podlaczenie zlaczy kontrolnych uziemienia niecki — Firma }
ELEKTRYCZNA.

Probki kruszywa przekazac DOSTAWCY NIECKI do analizy
chemicznej, w celu zatwierdzenia do zastosowania w
kontakcie z elementami niecki ze stali nierdzewnej.

Podklad gruby: Kliniec, frakcja 8—32mm z zachowaniem funkciji
drenazu! Przynajmniej 20cm.

Gérna warstwa bezposSrednio pod dnem wylewka betonowa grubosci
min. 7cm zatarta na gfadko.

Wszystkie podklady nalezy wykonac z materialow nie zawierajacych
ziemi i zwiazkow zelaza.
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