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UWAGA:
Licat 1. Rys. nalezy rozpatrywaé z innymi rysunkami branzowymi, m.in. rzutem i przekrojami przez zlezdzalnie
Elementy prote 2. Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego B15 o grubosci min. 10 cm.
3. Fundamenty wykonaé na warstwie papy asfaltowej min. 0,4 cm.
Keztoft prgta | Nr prota | Srednioa | Dhugoss Dhugode catkowlta | \yoe Mosa ogSina ; ; 4 '
(m) . (m) (a) (0) 4. Tolerancja wykonania konstrukcji: + 5 mm.
9 5. Srednice giecia pretéw zbrojenia wg PN—B—03264:2002 pkt. 8.1.1.3.
6. Wszystkie elementy konstrukcji zagtebione w gruncie zabezpieczyté przeciwwilgociowo i przeciwwodnie.
g 1 8 1,38 4 8 11,04 4,36 /. Ze wzgledu na zmienny w planie i wysokosci uktad gruntéw niezdatnych do bezposSredniego posadowienia budynku, oraz zfoZonoS¢ probleméw natury
SFA1 19,14 geotechnicznej na przedmiotowej budowie, niezbedny jest staty nadzér geotechniczny podczas prowadzenia robét zwiqzanych z przygotowaniem podtoza
g 2 12 1,04 8 16 16,64 14,78 gruntowego pod inwestycje. ' ' ' ' '
s 8. Pofgczenia instalacyjne przez fundamenty nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych | uszczelni¢ podatnym szczeliwem wodoodpornym — szczegéty wg
§ 3 8 1,79 12 24 42,96 16,97 projektéw branzowych.
= 9. Niedopuszczalne jest posadowienie projektowanej konstrukcji na warstwie nasypéw niekontrolowanych lub gruntéw organicznych. Z tego wzgledu
g_[% 4 12 2,43 6 12 29,16 25,89 konieczne jest usuniecie wierzchniej warstwy (gleby) na odktad, celem péZniejszego wykorzystania jej do zazielenienia terenu. Grunty tworzgce nasypy
SF.2 59,03 niebudowlane, muszq zosta¢ usuniete z terenu budowy. W przypadku stwierdzenia przez nadzér geotechniczny przydatnos$ci ich do budowy nasypoéw
= % 6 8 0,66 12 24 15,84 6,26 (uziarnienie ciggfe, grunt niespoisty, dobrze zageszczalny, mineralny), powinny byé przemieszczone na odktad na terenie budowy. Dotyczy to réwniez
P ' i 0.03 . i 116 001 gruntéw pozyskiwanych z wykopéw. Po zakoriczeniu prowadzenia wykopéw, grunt rodzimy nalezy dogescié (w razie koniecznosci réwniez doziarnié)
§ poprzez watowanie (walce gtadkie lub okotkowane). Po zageszczeniu gruntu nalezy catosé zdeformowanej platformy wyréwnaé do wtasciwej rzednej
 — 5 12 1,13 6 12 13,56 12,04 (dolnej warstwy nasypu) i zagescic walcem do E,240 MPa, przy czym E,/E<2,5.
10. Nasypy budowlane nalezy wykonywaé z dobrze zageszczalnego, odpornego na lasowanie kruszywa mineralnego (pospétka, zwiry, przekrusz betonowy, itp.),
Qﬁ 7 8 2,45 12 24 58,80 23,23 warstwami, starannie zageszczajqc kazdg z nich, do uzyskania wskaznika zageszczenia 10>2,5. Miqzszosé uktadanych warstw (do 30 cm) i ilosé
SF.3 - 71,45 przejazdu maszyny zageszczajgcej powinna byé dobrana na prébnym poletku w zaleznosci od sprzetu, ktérym dysponuje wykonawca robét. Wykonywanie
g 8 12 2,63 6 12 31,56 28,03 nasypdw powinno musi odbywa¢ sie pod ciggtym nadzorem geotechnicznym, okreslenie wskaznika zageszczenie powinno by¢ wykonane dla kazdej z
- 086 2064 a1 warstw. Wykonany w ten sposéb nasyp powinien cechowaé sie modufemn wtérnym odksztafcenia E»,>100 MPa (badanie ptytq sztywnq VSS). W planie
= s 8 ' 12 24 ' ' warstwa nasypu musi siegaé poza zewnetrzny obrys projektowanych fundamentéw o min. 0,50—0,60 m.
E]ﬁ 3 8 1,79 10 30 53,70 21,21
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