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Czes¢ opisowa
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowyietlenia kompleksu basenéw otwartych
w oparciu o projekt budowlany Centrum Rekreacyjrgpertowego przy ul. Bursaki w Kéoie.

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi :
* Wizja lokalna,
e Uzgodnienia z Inwestorem
* Kopia mapy zasadniczej
* Aktualne normy i przepisy budowlane,

3. Opis zadania

Dla cddwietlenia nowoprojektowanych atrakcji basenowyclniegace cwietlenie terenu zostanie
rozbudowane aby odyj teren obgjty rozbudova.

W ramach niniejszego zadania zogtarykonane :

- przesunjcie istniegcej latarni dwietleniowej o okoto 2 m, zasilanie pozostaje bezian naley
wykorzyst& istniepcy kabel. W przypadku gdyby kabla zabrakto wéwcaakezy zabudowa na kablu
mufe rozgatzng i do stupa wprowadzinowy kawatek kabla,

- zabudowa 1 latarni do ktorej najewprowadzé kabel zasilajcy z istniejcej latarni,

- zabudowa 1 latarni ktora nalezasilic z kabla biegacego w pobliu, kabel przegi i wprowadzé¢ do
projektowanej latarni,

- przesungcie istniegcej studni teletechnicznej o okoto 2 m,

4. Oswietlenie terenu.

Oswietlenie terenu zaprojektowano w oparciu o opradwietlenia zewrtrznego GUELL 2/A40/W
105 4000K 11550lm montowane na stupach aluminidywypcwysokéci h = 8 m. (Identyczne jak na
obiekcie).

Stupy wyposaone fedg w fundament prefabrykowany oraz tabliezkaciskow z zabezpieczeniem

topikowym (bezpiecznik) oprawy.
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5. Linie kablowe n.n.

5.1 Przebieg linii

Linie kablowe lgda biec po trasach pokazanych na rysunku.

5.2 Sposob ulozenia kabli

Kable naley uktad& w wykopie na gibokasci minimum 70 cm na podsypce piaskowe] gridio
10 cm. Kable powinny kiyutozone w wykopie fakicie tak aby diug& ich byta weksza od diuggri
wykopu o 1+3 %. X kabel przechodzi przez przepusty acda naley zostawé okoto 3 m zapasu.
Utozony kabel naley zasypa warstwg piasku (minimum 10 cm) a ngphie warstwy gruntu rodzimego
(ok.15cm). Na tak przygotowane pogionaley potazy¢ folie koloru niebieskiego o grubo minimum
0.5 mm i szerok&i 20 cm.

Wszystkie prace i prowadzenie kabla, zétiia i skrzgowania z innymi obiektami wykokagodnie z
N SEP-E-004.

5.3 Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przy zblzeniach i skrzyowaniach kabla z przeszkodami terenu kabel ukiadaurze ochronnej z

twardego PCV typu DVKp1l10 wystajcej po 50 cm z obu stron poza skmaywanie metog wykopow.

5.4 Oznaczanie kabla.
Oznaczniki kabla wykorgana catej jego diugmi w odstpach 10 m, oraz na pagku, kaicu i na
zakrtach. Oznaczniki powinny zawigraastpujace dane:
« typ kabla, (np. YAKYS 4 x 35 mfj,
* napkcie znamionowe, (0.4kV)
tras; (skad-dokad), (uwaga jak wiej)
rok utazenia

wiasciciel,

5.5 Pomiary ulozonego kabla
Po ut@eniu kabla naley wykona& nastpujace pomiary:
¢ sprawdzenie gptosci zyt i zgodndci faz,
¢ rezystancji izolaciji,

¢ sprawdzenia linii kablowej zgodnie z wymogami.
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6. Uwagi koncowe.

» Wszystkie elementy linii kablowych musposiadé atesty i dopuszczenia do eksploatacji wydane
przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym

e prace powinna dokokdirma brartowa z uprawnieniami,

» termin przysipienia do robdét winien liyuzgodniony z Inwestorem,

» wszystkie prace montawe wykon& zgodnie z przepisami

* roboty elektryczne odbiera przedstawiciel Inwestmaz uprawniony geodeta.

» Calas¢ robot wykona zgodnie z niniejsgdokumentagj i obowigzujacymi przepisami,

e Po rozprowadzeniu kabli nalgteren doprowadzido stanu przed pracami.

* Pierwszy i ostatni stup latarnfwietleniowej naley uziemt.



