P‘M@ Fajki — kaskady zewnetrzne

Fajki wyrdzniajg sie w poréwnaniu z tradycyjnymi kaskadami szczegélnymi zaletami. Ich wyjgtkowa konstrukcja
umozliwia takze pdzniejsze doprowadzenie przytgczy. Dodatkowymi zaletami sg: optywowy ksztatt oraz mozliwosé
przytaczenia przeciwnie do kierunku przeptywu w kanale gtéwnym. Scianka odbojowa zapobiega przelewaniu sie
sciekow do wnetrza studni. Przez specjalny otwor mozna fatwo przeprowadzi¢ prace czyszczace.

Zakres dostawy: fajka z uszczelkg do odpowiedniego typu rury

Kaskady

FAJKI - KASKADY ZEWNETRZNE
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P‘!DE@ IPK — kaskada wewnetrzna P‘!DE@“ INSIDE DROP

Ogromna za_letq IPK jest_ mozliwos¢ pdzniejszego zamontowania w Inside Drop moze byé zamontowany zaréwno w nowej,

studnibez wielkiego wysitku. K ctudni

Jego konstrukcja powoduje, ze przeplyw $ciekéw do kaskady e Jak I w stare] studni. )

nastepuje odsrodkowo. Montaz nastepuje przy uzyciu Srub kwasoodpornych

Dzieki temu sita przeptywu $ciekéw zostaje zredukowana. oraz uszczelki gumowej na wewnetrznej $cianie studni i

Przez specjalny otwor mozna tatwo przeprowadzi¢ prace A umozliwia przytaczenie rur do $rednicy (DA) 300 mm.
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IPK z elementami mocujacymi (3 $ruby / 3 kotki) & przeprowadzenia przy Inside Drop Typ 1 poprzez otwor
_ zamykany, a przy Inside Drop Typ 2 przez otwoér gorny.

Nowos¢: Inside Drop Typ 1 jest juz dociety fabrycznie
do promienia studni (r 500 do 1250 mm) - przy
uszczelka wargowa ¥
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