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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy brodzika dla dzieci, zjezdzalni
rodzinnej, jednotorowej do istniejgcego basenu rekreacyjnego oraz dodatkowego slizgu wraz z
hamownig oraz przebudowa podestu istniejgcej zjezdzalni oraz zagospodarowanie terenu w
obrebie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Krosnie przy ul. Bursaki

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi :
Wizja lokalna,
Uzgodnienia z Inwestorem
Kopia mapy zasadniczej
Dokumentacja geotechniczna ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
opracowania przez ZUG-T ,HGS-EKO” Roman Piskato — maj 2008r.
e Aktualne normy i przepisy budowlane,

1.1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowig kolejne tomy opracowan:

Uprawnienia projektantow, oswiadczenia o kompletnosci dokumentacii

! technicznej, Informacja BIOZ Tom |
2 |Projekt B - Zagospodarowanie Terenu Tom 1.1
3 |Dokumentacja geotechniczna — Dokumentacja badan podtoza gruntowego Tom |.2a
4 |Dokumentacja geotechniczna — Opinia geotechniczna Tom 1.2b
5 |Projekt geotechniczny Tom |.2¢
6 Projekt B — Architektura Tom I
7 |Projekt B — Konstrukcja Tom Il
8 |Projekt B — Sieci wod-kan Tom IV
9 |Projekt B — Technologia wody basenowej Tom V
10 |Projekt B — Instalacje elektryczne zewnetrzne Tom VI

Wszystkie Tomy opracowania sg wyposazone w czesci opisowe i niezbedne rysunki,
zestawienia, zatgczniki i odpowiednie odnosniki lub zalecenia i podstawy prawne.

1.2. Lokalizacja obiektu.

Administracyjnie dziatki bedgce przedmiotem opracowania zlokalizowane sg w
wojewoddztwie podkarpackim, miejscowosci Krosno, ograniczone: od potudnia ulicg Bursaki, od
zachodu terenami hali widowiskowo — sportowej oraz prywatnymi, od potnocy korytem rzeki
Wistok, od wschodu terenami prywatnymi. Obecnie na tym terenie zlokalizowany jest zespot
basenowy wraz z budynkami i instalacjami towarzyszacymi. Obiekt bedzie obstugiwany poprzez
trzy wjazdy od ulicy Bursaki.

Teren dziatki uzbrojony jest w infrastrukture techniczng, miedzy innymi; wodociag, sie¢
energetyczng z wlasnym transformatorem, kanalizacje ogolnosptawng i sie¢ gazowa.
Teren dziatki jest ptaski, z skarpami od strony rzeki Wistok.

W skifad terenu objetego pracami niniejszego opracowania wchodzg nastepujgce dziatki: 1721,
1723, 1727/2
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2. Opis elementéw konstrukcyjnych.

Warunki gérnicze.

Tereny na ktorych projektuje sie w/wym. inwestycje nie lezg w strefie wptywu szkod
gorniczych.

Zgodnie z uzyskanymi danymi przyjeto, ze teren lokalizacji inwestycji nie podlega, ani nie
bedzie podlegat w przysztosci wptywom eksploatacji gérnicze;j.

Posadowienie.

Posadowienie obiektow zaprojektowano zgodnie z PN-81/B-03020 dla ,trzeciej” strefy
przemarzania gruntu na podstawie rozpoznania geotechnicznego wykonanego przez mgr inz. A.
Gatuszke z marca 2006 r. — minimalna gteboko$¢ posadowienia wynosi h, = 1.20 m ponizej
poziomu terenu.

Whioski i zalecenia z rozpoznania geotechniczneqo

Warunki geotechniczne.

Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze grunty podfoza z uwagi na
réznoziarnisto$¢ i mate zageszczenie stanowig skomplikowane srodowisko do prowadzenia robot
inzynierskich.
Na pozostatym obszarze zabudowy panujg dogodne warunki gruntowe do posadowienia
obiektéw. Bardzo nosne podtoze gruntowe w postaci ciggtej warstwy zwirow w stanie
zageszczonym wystepuje na gtebokosci od 0,5-1,2 m ppt.
Ocene warunkéw geotechnicznych przeprowadzenia na podstawie:

e wiercen badawczych,

e badan makroskopowych,

¢ normy PN-81/B—03020,

e sondowan dynamicznych i $cinania obrotowego.

Roznice litologiczne i w konsystencji byto podstawg do wydzielenia 5 warstw

geotechnicznych. Parametry warstw gruntowych ustalono metodg B normy PN-81/B—03020.
Uogdlnione parametry warstw gruntowych przedstawiono w legendzie do przekrojéw i profili, zat.
nr 4. Parametry wytrzymatosciowe gruntow dostosowano do poszczegolnych obiektow. Dla
obiektow potozonych w rejonie boisk sportowych i istniejgcego basenu otwartego parametry
warstw gruntowych nie bedg gorsze. O statecznosci uktadu fundament-podtoze gruntowe
decydujgce znaczenie majg cechy fizyczno — techniczne gruntu: rodzaj gruntu, spojnosc,
wrazliwos¢ strukturalna na zawilgocenia i rownolegte zaleganie w podtozu.

Warunki posadowienia fundamentéw obiektow kubaturowych i sportowych.

Na terenie przeznaczonym pod budowe obiektéw i urzgdzen Centrum Rekreacyjno—

Sportowego nosne podtoze gruntowe stanowi warstwa zwiréw (I1l), ktéra podsciela skata
tupkowo-piaskowa fliszu karpackiego(IV-V). Strop nosnych zwiréw wystepuje od

Gtebokosci 0,5 m do 3,8 m ppt. za wyjatkiem rejonu obiektow D1,D4,D5 gdzie osady te nie
wystepujg i zastgpione sg mokrymi i nawodnionymi pytami miekkoplastycznymi lub stabo
zageszczonymi piaskami pylastymi i Srednimi. Nosne podtoze w tym rejonie stanowig zwietrzeliny
ilaste tupka wystepujgce na gtebokoéci 3,0-3,7 m ppt.

Wykopy budowlane o gtebokosci wiekszej niz 2m wymagajg zabezpieczenia scian sciankg
szczelna.

Analogiczne warunki gruntowe panujg w sgsiedztwie badanego terenu, gdzie znajdujg sie
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obiekty: hala sportowa, stacja paliw, hotel Portius. Przy fundamentowaniu obiektéw zastosowano
3 rodzaje fundamentéw: studnie, panele CFA, tradycyjne stopy posadowione

metodg wykopu szerokoprzestrzennego kopanego do warstwy zwirdw i odwodnieniem na

czas budowy(byty problemy ze stabilizacjg dna wykopu i odwodnieniem).

Dla obiektow lekkich mozna stosowaé posadowienie ptytkie i fundamenty typu ruszt, ptyta.

Petny obraz uktadu warstw gruntowych na terenie zagospodarowania Centrum Rekreacyjno-
Sportowego przedstawiono na 28 przekrojach geotechnicznych ,zat. 3

Wysoki poziom wéd gruntowych i obecnos¢ glin pylastych o wartosci CBR 2-3 wskazuje na
wykonanie odpowiednio grubej nawierzchni drég i parkingdéw oraz wykonanie drenazu
powierzchniowego dla wod opadowych.

Whnioski i zalecenia.

o Podloze gruntowe i budowlane w obszarze projektowanego Centrum Rekreacyjno-
Sportowego budujg niejednorodne osady rzeczne korytowe i poza korytowe terasy
Sredniej i niskiej rzeki Wistok. Podtoze gruntowe jest uwarstwione nieregularnie. Nosne
grunty stanowi warstwa zwiréw i podtoze skaliste fliszu karpackiego. Obraz uktadu
gruntow podtoza pod poszczegolnymi obiektami przedstawiono na 28 przekrojach
geotechnicznych.

e Woda gruntowa wystepuje w obrebie gruntéw piaszczysto zwirowych i nawiercona zostata
na gtebokosci od 1,4-2,9 m ppt. Poziom wody gruntowej wykazuje wahania o amplitudzie
do 2,0 m w zaleznoéci od stanu wody w rzece i wielkosci opadéw atmosferycznych.
Maksymalnie zwierciadto wody gruntowe j stwierdzono na gtebokosci 0,0 m w rejonie
obiektow B1,B2 i ok. 1,0 m ppt. na pozostatym terenie przeznaczonym pod
zagospodarowanie obiektow sportowych i rekreacyjnych.

e Wyniki badania wody gruntowej wykazaty, ze woda podziemna ma charakter korozyjny,
stopien agresywnosci staby la;, wskaznik agresji weglanowej 1>1.

o Warunki geotechniczne posadowienia fundamentéw obiektéw omowione zostaty w
rozdziale 6 dokumentacji.

o Wplyw na stany gruntow podtoza i nietrwato$¢ parametrow geotechnicznych w-w nr lila w
rejonie obiektéw B1, B2 (Lodowisko, Centrum Zdrowia) ma otwarty potok na odcinku od
ul. Bursaki do rzeki Wistok. Wody potoku nawadniajg podtoze gruntowe i powodujg ich
silne zawilgocenie oraz pogorszenie parametrow wytrzymatosciowych. Regulacja potoku
musi by¢ uwzgledniona w projekcie.

o Do obliczen podtoza pod fundamentami nalezy przyjg¢ parametry wskaznikowe warstw
podane w legendzie do przekroju i profili zat. 4.

e Przed przystgpieniem do fundamentowania obiektéw kubaturowych nalezy sprawdzaé¢ czy
w poziomie posadowienia fundamentoéw zalegajg grunty analogiczne jak opisano w
dokumentacji.

o Prace wykopowe i fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym.

2.1. Beton — wymagania podstawowe.

> Elementy nosne ptyta brodzika, fundament zjezdzalni
° Klasa betonu: C30/37 (B37) — fundamenty
° Klasa ekspozyciji:

XD2 - ptyta basenu , stopy fundamentowe zjezdzalni

° Maksymalny rozmiar kruszywa: dg =16 mm
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
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2.2. Fundamenty.

Fundamenty brodzika dla dzieci D.lII

Posadowienie brodzika dla dzieci D.llIl na gtebokosci —0.94 do -1.19m ponizej poziomu
plazy.
Fundamenty zjezdzalni rodzinnej i turbo

Posadowienie elementéw konstrukcji projektowanych obiektéw wykonane zostanie w
postaci zelbetowych stop fundamentowych.

Fundamenty posadowione na gtebokosci —1,20 m ponizej poziomu terenu (rzedne
posadowienia wg rysunkéw fundamentéw dla poszczegdlinych budynkow).

Zelbetowe fawy i stopy fundamentowe o szerokosci 40,0 do 200,0 cm zaprojektowano jako
monolityczne z betonu C30/37 (B37), zbrojenie gtéwne ze stali zebrowanej kl. A-IIIN
(B500SP).Zaktady zbrojenia podituznego na potgczeniach i w narozach przekroju
poprzecznego taw fundamentowych nalezy wykonaé¢ na diugos¢é min. 40 & preta. W miejscach
zaktadow zbrojenia gtébwnego nalezy 2 — krotnie zagescic¢ strzemiona.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu C12/15 (B15) o grubosci min.
0.10 m.

Po wykonaniu zbrojenia nalezy utozy¢ mieszanke betonowg zageszczajgc jg mechanicznie.
Utozona mieszanka powinna by¢ w okresie betonowania pielegnowana zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlanych”. Jezeli mieszanka betonowa podawana
jest za pomocg pompy, to nalezy jg rozprowadzi¢ réwnomiernie po powierzchni, nie
dopuszczajgc do miejscowego gromadzenia.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykopdw kontrolnych innych warunkéw gruntowych niz
zatlozono nalezy powiadomi¢ projektanta lub przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé
badanie podfoza gruntowego, celem okreslenia zgodnosci zatozen projektowych ze stanem
faktycznym.

Po wykonaniu prac fundamentowych wykopy nalezy zasypywac piaskiem lub pospotka
warstwami o gr. 25 — 30 cm i zageszczaC mechanicznie, np. za pomocg zageszczarek
wibracyjnych do wartosci 1s>0,96.

2.3. Tolerancje wykonania.

Uwagi ogolne.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary
minimalne.

Podane nizej, tolerancje wymiarow nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy
projekt nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z
elementéw prefabrykowanych.

e Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:

a) dtugosc przesta £ 2 cm,

b) rozpietos¢ usytuowania tozysk + 1 cm,

c) o$ podtuzna w planie + 2 cm,

d) usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych +2cm,
e) wymiary przekrojow dzwigaréow * 1 cm,

f) grubos¢ pityty pomostu + 0.5 cm,

g) rzedne wysokosciowe * 1 cm.

e Pekniecia elementow konstrukcyjnych sg niedopuszczalne.
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Tolerancje wymiarowe.

Str. 8

Fundamenty:

Usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm.

Wymiary w planie - £ 30 mm.

Rd&znice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £ 20 mm.
Ro6znice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - + 30 mm.
Réznice gtebokosci - £ 0.05 hi £ 50 mm.

Konstrukcje przeset:

1)

Usytuowanie w planie (w stosunku do osi)- + 10 mm.

h<0.50m - +5mm
0.50m<h<150m - £ 10 mm
1.50m<h<3.00m - 15 mm
3.00m<h<100m - 20 mm
10.0m<h - + 0.002h.

2)  Wysokosci ( h jest wielkoscig podstawowg):
h<0.50m - +5mm
0.50m<h<150m - £ 10 mm
1.50m<h<3.00m - 15 mm
3.00m<h<100m - 20 mm

10.0m<h - 1 0.002h.

3)  Wymiary przekroju poprzecznego i inne zblizone:
L<0.50m - +5mm
050m<L<150m - 10 mm
1.50m<L<3.00m - 15 mm
3.00m<L<100m - 20 mm

10.0m<L - + 0.002L.

4)  Ogoélne wymiary konstrukciji:

L<150m - £ 5 mm
150m<L<300m - + 30 mm
300m<L - 1+ 0.001L

5)  Prostoliniowo$¢:

L<3.00m - £ 10 mm

300m<L<6.00m - 15 mm

6.00m<L<100m - 20 mm

10.0m<L<200m - 1+ 30 mm
200m<L - + 0.0015L.

6) Zwichrzenie (odchylenie w jednym rogu elementu prostokatnego w stosunku do

ptaszczyzny wyznaczonej przez 3 pozostate naroza, L jest przekgtng prostokata):

7)

L<3.00m - 10 mm
300m<L<6.00m - 15 mm
6.00m<L<120m - 20 mm
12.0m<L - + 0.002L.
Réznice poziomu pomiedzy najblizszymi ptaszczyznami (w gorze lub na dole):
h<3.00m - 10 mm
3.00m<h<6.00m - 12 mm
6.00m<h<120m - 15 mm
12.0m<h<200m - 20 mm

200m<h - + 0.001L.
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2.4. Konstrukcja stalowa

Charakterystyka konstrukcji

e Profile konstrukcyjne — stal S355

Podstawowe wymagania:

Konstrukcja stalowa ma spetnia¢ wymogi konstrukcji klasy 2 wg PN-B-06200: 2002
Grupa zakfadu wg PN-87/M-69009 — |

Poziom wymagan dla systemu jakosci — standardowy wg PN-EN 729-3

Poziom kwalifikacji nadzoru wg PN—EN ISO 719 — specjalistyczny.

Zastosowane wyroby budowlane

Profile gorgcowalcowane, rury prostokatne i kwadratowe.

Konstrukcja zasadnicza stal S355J2.

Sruby zwykte klasy 5.8

Uzyte wyroby budowlane muszg mie¢ swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
(aprobaty techniczne, swiadectwa zgodnosci z PN i EN) oraz stwierdzajgce ich jakos¢
katalogowa.

Potgczenia konstrukcyjne

Potgczenia warsztatowe — spawane przy uzyciu automatéw spawalniczych.
Spoiny nieoznaczone wykona¢ jako pachwinowe, obwodowe, szczelne (na wszystkich
krawedziach styku elementéw). Grubos$¢ spoiny przyjaé:

o dla spoiny obustronnej — 2x 0.5 grubosci cienszej z tgczonych czesci,

o dla spoiny jednostronnej — 0.7 grubosci cienszej z tgczonych czesci.
W sytuacji, gdy geometria elementéw nie pozwala na wykonanie spoiny pachwinowej,
zastosowaé réwnowazng spoine czotowg. Rury okragte spawa¢ do siebie zawsze spoing
czotowg. Wszystkie spoiny czotowe wykonac na petny przekroj tgczonych elementow.
Opracowanie szczegdtowych ksztattéw i rodzaju spoin przy zachowaniu wymaganej nosnosci, jak
réwniez, metody spawania, sposobu przygotowania krawedzi i tym podobnych zabiegdw, nalezy
powierzy¢ osobie wykwalifikowanej — technologowi spawalnictwa.

Miejsce krzyzowania sie spoin — zastosowa¢ dodatkowe fazowanie.

Zestawy srubowe zwykte wg normy PN-EN 15048 klasa wyrobu B. Ocynkowane.
Wszystkie zestawy Srubowe (trzpien, nakretka, podktadki) nalezy zamawiac u jednego dostawcy.

Montaz konstrukcji

Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjeta przez Wykonawce technologig
dostosowang do charakteru pracy konstrukcji. Po ustawieniu i rektyfikacji pionowej stupéw nalezy
wykonac¢ podlewki pod blachami podstaw stupéw. Nalezy wykonac je z zaprawy o podwyzszonej
wytrzymatosci i szybkowigzgcej.

Grubosé podlewki ~ 5 cm.

Opis sposobu montazu musi zostaC przygotowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Projektanta przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Wykonawca powinien zapewni¢ statecznosc¢ i bezpieczenstwo wszelkim elementom w trakcie
transportu i podnoszenia elementéw we wszystkich fazach montazu.

Przed przystgpieniem do robdt przeprowadziC¢ wizje lokalng, a takze zapoznacC sie z istniejgca
dokumentacjg w zakresie opracowania.

Wymiary i poziomy projektowanych konstrukcji potwierdzi¢ na miejscu.

Konstrukcja zawiera elementy wysytkowe o maksymalnych gabarytach ~24,0 m.

Specyfikacja techniczna jakosci wykonania

Konstrukcje wykona¢ i montowa¢ wg obowigzujgcych przepisow i norm zgodnie z technikg
budowlang, a w szczegdlnosci Scisle wg:
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PN-B-06200: 2002 "Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru”
PN-90/B-3200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
Konstrukcja ma spetnia¢ wymogi PN-EN 1090 dla klasy EXC2 oraz konstrukcji klasy 2 wg PN-B—
06200: 2002. W razie rozbieznosci nalezy stosowa¢ wymagania ostrzejsze.
Odchyiki dtugosci elementow przytagczeniowych doczotowo nalezy wykona¢ w tolerancji ujemne;.
Ewentualne niedoktadnosci niwelowac uprzednio przygotowanymi przektadkami z blachy.
Wytyczenie nalezy powierzy¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym.
Uzyte wyroby budowlane muszg mieé¢ aprobaty techniczne i swiadectwa dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie oraz stwierdzajgce jakosS¢ katalogows.
Nalezy zaokragli¢ (nie przewierca¢ naroza !ll) wszystkie wewnetrzne wyciecia w blachach i w
profilach promieniem R=9 mm.
Zewnetrzny promien naroza R profili skrzyniowych gorgcowalcowanych powinien wynosic:

e R=2,0*T, dla T<4 mm,

e R=2,5*T, dla T>4 mm.

T — grubos¢ scianki profilu

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem oséb z uprawnieniami budowlanymi.
Catos¢ prac zwigzanych z prefabrykacjg oraz montazem konstrukcji stalowych wykonywaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz., stosujgc sprzet oraz narzedzia i urzgdzenia w
petni sprawne technicznie oraz przeznaczone do wykonywania tych prac.
Na rysunkach i w wykazie stali zastosowano nastepujgce oznaczenia:

® RP —rura prostokgtna (wysokosc¢ x szerokosc¢ x grubosc scianki)
e RK—rura kwadratowa (wysokosc¢ / szerokos¢ x grubosc scianki)
e RO - rura okrggta (Srednica zewnetrzna x grubosc scianki)

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed wykonaniem konstrukcji nalezy jg oczyscic¢ do | (catkowitego) stopnia czystosci.
Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie do klasy korozyjnosci atmosfery C2 w diugim
okresie czasu (powyzej 15 lat) wg PN-EN-ISO-12944-2.

Powtoka antykorozyjna powinna by¢ wykonywana na powierzchni oczyszczonej do stopnia Sa 2—
2,5 (lub lepiej) poprzez piaskowanie lub srutowanie wg PN—-ISO 8501-1.

Powierzchnie stalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm:
PN-89/S—-10050, PN-EN ISO 4618-3: 2001, PN-EN ISO 12944—-4: 2001, PN-EN ISO 8504-1:
2002, PN-EN ISO 8504-2: 2002, PN-1S08501-1: 1996, PN-ISO 8501-2: 1998, PN-70/H-97051
oraz PN-70/H-97052.

Sruby i tgczniki ocynkowane.
Wykonczenie wierzchnie w kolorze RAL — ( jak istniejgca konstrukcja)

Uwagi dodatkowe dotyczgce dokumentacji

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu warsztatowego konstrukcji
podlegajgcego zatwierdzeniu przez Projektanta przed rozpoczeciem robot i zamowieniem
materiatow.

Wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentacji, zgodnosci rysunkdw z wykazem, wymiaréw
elementéw itp. nalezy wyjasni¢ z projektantem przed zamowieniem materiatu i przed wykonaniem
danego elementu. Jezeli to mozliwe nalezy postuzy¢ sie wersjg cyfrowg dokumentacji (np. w
przypadku braku lub nieczytelnosci wymiaru czy opisu).

W przypadku wystgpienia problemow technicznych proponowane rozwigzanie przedstawi¢ w
formie rysunkowej do akceptacji projektanta.

Rysunki pozycji pojedynczych rur okragtych dochodzacych do innych rur (dociecia rura— rura)
nalezy traktowac jako pomocnicze. Przy okreslaniu geometrii dociecia kierowa¢ sie

geometrig catego elementu.
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Uwagi koricowe

Nalezy wykonywac¢ przynajmniej raz w roku kontrole obiektu polegajacej na sprawdzeniu stanu
technicznego elementow stalowych. Kazda kontrola powinna zakonczy¢ sie spisaniem protokotu
okreslajgcej stan konstrukcji.

Ponadto:

e Raz do roku nalezy sprawdzi¢ stan wszystkich Srub i ztgcz oraz zlikwidowac
ewentualne zluzowanie sie nakretek i srub.

o W okresie uzytkowania, bez zgody Projektanta konstrukcji nie wolno zmieniac uktadu
obcigzenia.



