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1. Dane informacyjne.

1.1 Zleceniodawca : BAUREN Renke Piotr ul. Swierklanska 12 44-200 Rybnik

1.2 Inwestor : j.w.

1.3 Temat. Badania geotechniczne do PT budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego.

1.4 .Lokalizacja: Teren MOSIR w Krodnie

1.5 Cel i zakres:

Celem badan jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych i parametréw geotechnicznych
warstw budujacych podloze gruntowe na obszarze przeznaczonym pod budowe obiektow
sportowych i innych objetych planem zagospodarowania terenu.

Zakres prac i badan zwiazanych z ustaleniem warunkéw geotechnicznych podioza
gruntowego ustalony zostat przez Zlecajacego. Lokalizacja otworéw badawczych jakie
nalezatlo wykona¢ zaznaczona zostala na dostarczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w
skali 1:1000 , natomiast gteboko$é¢ okre$lono w zleceniu na wykonanie badan.

Przed analiza wynikéw prac terenowych zapoznano sie z opracowaniem pn. Rozpoznanie
geologiczne i badania geotechniczne dla potrzeb konkursu na koncepcj¢ zagospodarowania
MOSIR w Krosnie —autor : mgr inz. Aleksander Gatuszka(upr.-VII1358) Rzeszow 03.2006 r.
W ramach prac terenowych wykonano :

- 65 otworéw badawczych systemem recznym okretnym i metodga RKS o
srednicy 65-40 mm oraz do glebokosci 1,5- 5,5 m. W wiekszosci przypadkéw
wiercenia kontynuowano do podtoza skalistego. Lacznie wykonano 233,0 mb
wiercen.

- 42 sondowania dynamiczne DPL o tacznym metrazu 142,2 mb.

- pomiary geodezyjne otworéw i poziomu zwierciadta wody gruntowej,

- pobdr préby wody do badan na agresywnosé dla betonu,

- badania chlonnosci  gruntéw poprzez zalewanie otwordw i okreslenie
wspolczynnika filtracji k metoda pomiaru predkosci wzniosu zwierciadla wody
w otworze nr. 5

W trakcie prac terenowych wykonano badania makroskopowe przewierconych warstw oraz
pobrano prébki gruntu NW. Probki gruntu po przewiezieniu do laboratorium gruntowego

poddano badaniom makroskopowym wg. normy PN-88/B—04481.
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Z uwagi na niejednorodno$é gruntdéw, zréznicowane uziarnienie oraz zawilgocenie nie
wytypowano préb do badan specjalnych. Stopien zageszczenia Id gruntéw okreslono na
podstawie wynikéw sondowania dynamicznego z koricdwka stozkowa. Stopien plastycznosci
okreslono poprzez korelacj¢ z iloscig uderzen sondy na 10cm wpedu i wytrzymatoscia gruntu
na $cinanie.

W ramach prac kameralno-dokumentacyjnych przeanalizowano catos¢ wynikéw prac
terenowych , laboratoryjnych i na tej podstawie dokonano podziatu podtoza gruntowego na
warstwy geotechniczne. Nastgpnie opracowano podstawowe zataczniki graficzne .
Uogolnione parametry charakterystyczne wydzielonych warstw przedstawiono w legendzie

do profili i przekrojow,zat 4.

1.6 . Podstawa opracowania:
- Roz. M\S'W 1 A z dnia 24.08.1998 w sprawie ustalania geotechniczndch
warunk6éw posadowienia obiektow budowlanych/ Dz.U.nr. 126/98/
- zlecenie biura projektow Bauren Renke Piotr.
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1; 1000
- norma PN-81/B-03020, PN-B-02479,PN-B-02481,PN-88/B-04481,PN-86/B-
02480, PN- 04452
- mapa geologiczna ,arkusz Jasto w skali 1: 200000, mapa antykliny Potoka-
Trzesniowa 1: 25.000
Otwory badawcze wyznaczono metoda domiaréw prostokatnych w nawiazaniu do statych
punktow terenowych. Miejsca wiercefi zniwelowano w nawiazaniu do statych punktéw w
terenie. Prace terenowe wykonano w okresie od 16.01.2008- 12.05.2008 r. w obecnosci

autora.
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2. Wymagania techniczno-budowlane.

Przedmiotem budowy beda obiekty kubaturowe o symbolu B takie jak : Centrum zdrowia i
odnowy biologicznej , lodowisko kryte ,kompleks basenéw ,lokal gastronomiczny, trybuna
gléwna oraz obiekty sportowe i boiska.

Obiekty budowlane nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w zlozonych
warunkach gruntowych.

Wymagana ocena jakosciowa i ilo§ciowa gruntéw oraz ich analiza.

3. Polozenie i morfologia.

Projektowane obiekty potozone sq w Krosnie na terenie i w otoczeniu obecnego MOSiRu
przy ul. Bursaki oraz na gruntach stanowigcych wlasnos¢ Gminy Krosno.

Pod wzgledem morfologicznym jest to lewobrzezna czgs¢ holocenskiej $redniej terasy i
holocenskiej niskiej terasy rzeki Wistok.

Teren jest na ogét plaski z malo widocznym obnizeniem terasowym i korytowym
starorzecza Wistoka. Rzgdna terenu wynosi 262 — 264,0 mnpm. tj. 3,5- 5,5 m powyzej dna
koryta rzeki Wistok.

"~ 4. Budowa geologiczna i warunki wodne.

Badany teren pofozony jest w obrebie Centralnej Depresji Karpackiej ,ktéra wypetniajg
utwory paleogenu, warstwy kro$nienskie w facji grubotawicowych piaskowcow oraz tupkdw .
W rejonie projektowanych obiektéw przewazaja kompleksy tupkow ilastych szarych i
czarnych. Lawice tupkéw i piaskowcodw zapadaja pod katem 50-65° na S i SW i stanowig
potudniowe skrzydlo antykliny Potoka-Trzesniowa. Strop skalny w czasie geologicznym
podlegal erozji rzecznej i wystepuje na tym terenie schodkowo oraz progowo na glebokogci
od 3,0-5,5 m ppt.

Zwietrzeliny in situ podloza tupkowo-piaskowcowego wystepuja od glebokosei 2,0- 4,0 m
ppt.

Na badanym terenie mamy do czynienia z lokalnym, miedzykorytowym wypietrzeniem

gruntéw skalistych i zagtebieniami korytowymi meandru rzeki Wistok i lokalnego potoku.
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Na zerodowanym podtozu fliszowym Karpat zalegaja osady rzeczne wyksztalcone w postaci
zwiréw , piaskow, mutkéw piaszezysto- pylasto- ilastych oraz mad gliniastych. W rejonie
istnicjacego basenu otwartego wierzchnia warstwe stanowig nasypy gliniasto-pylaste z
kamieniami i gruzem o grubosci do 2,2 m. Nasypy sa elementem wyrdéwnujacym zabagniony

teren po starorzeczu Wistoka.

Warunki wodne.

Na badanym terenie wystepuja wody podziemne w utworach czwartorzedowych i
trzeciorzedowych.

W utworach czwartorzedowych wystepuja wody podziemne zwiazane ze zwirami i piaskami
terasy rzecznej. Zwierciadio wody ma na og6t charakter swobodny za wyjatkiem rejonu
obiektow B1,B2(lodowisko,Centrum Zdrowia) gdzie stwierdzono wody naporowe o Hm<2,0
m . W obszarze dziafania ci$nienia sptywowego wody gruntowej , grunty napinajace zw.wody
posiadajg konsystencje migkkoplastyczng do pétptynne;.

Przepuszczalnos¢ zwiréw i piaskow pylastych i réznoziarnistych jest rzedu k= 5,0 x 10 do
6,0 x 10 ms.

Zwierciadlo wody ulega sezonowym wahaniom o amplitudzie do 2,0 m. Zwierciadto wody
maksymalne zanotowano réwno z powierzchnig terenu w rejonie obiektéw B1,B2 i ok. 1,0 m
ppt. na pozostatym terenie przeznaczonym pod zagospodarowanie.

Badana proba wody na agresywnos$¢ z otw.7 obiekt B2 wykazuje agresywnosé stabg la, ze
wzgledu na agresywny CO2. Woda ma charakter korozyjny wskaznik J>1.

Trzeciorzgdowe poziomy wod podziemnych wystepuja w obrebie szczelin i spekan
piaskowcow oraz fupkéw na gtebokosciach od 8,0 — 20 m. Jest to naporowy poziom wodny ,
zasilany przez wody czwartorzedowe i ptynace rzeka Wistok.

Podtoze gruntowe od powierzchni budujg stabo i nieprzepuszezalne dla wéd gliny pylaste o

grubosci od 0,5-2,4 m.
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5. Warunki geotechniczne.

Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika ,ze grunty podtoza z uwagi na
réznoziarnisto$¢ i male zageszczenie stanowig skomplikowane srodowisko do prowadzenia
robot inzynierskich. Szczegdlnie dotyczy to rejonu budowy lodowiska, centrum
zdrowia(B1,B2) oraz basenu rekreacyjnego D1,D4 lokalu gastronomicznego B9,kompleksu
basenéw B3,B4 .

Na pozostalym obszarze zabudowy panujg dogodne warunki gruntowe do posadowienia
obiektow. Bardzo nos$ne podioze gruntowe w postaci ciagle] warstwy zwirdw w stanie
zageszezonym wystepuje na glebokoscei od 0,5-1,2 m ppt.

Oceng warunkéw geotechnicznych przeprowadzono na podstawie:

wiercen badawczych,

badan makroskopowych,
normy PN-81/B-03020

sondowan dynamicznych i $cinania obrotowego.

Réznice litologiczne i w konsystencji byty podstawg do wydzielenia 5 warstw
geotechnicznych. Parametry warstw gruntowych ustalono metoda B normy PN-81/B-03020.
Uogodlnione parametry warstw gruntowych przedstawiono w legendzie do przekrojow i profili
,zal. nr, 4. Parametry wytrzymatosciowe gruntéw dostosowano do obiektéw B1,B2 . Dla
obiektow potozonych w rejonie boisk sportowych i istniejacego basenu otwartego parametry
warstw gruntowych nie bedg gorsze. O statecznoscei uktadu fundament —podtoze gruntowe
decydujace znaczenie maja cechy fizyczno-techniczne gruntu: rodzaj gruntu, spojnosé,

wrazliwos¢ strukturalna na zawilgocenia i rownolegte zaleganie w podiozu.
6. Warunki posadowienia fundamentéw obiektéw kubaturowych i sportowych.

Na terenie przeznaczonym pod budowe obiektdw i urzadzen Centrum Rekreacyjno-
Sportowego nodne podioze gruntowe stanowi warstwa zwirdw (III), ktéra podsciela skata
tupkowo-piaskowcowa fliszu karpackiego(IV-V). Strop nosnych zwirdw wystgpuje od
glebokosei 0,5 m do 3,8 m ppt. za wyjatkiem rejonu obiektéw D1,D4,D5 gdzie osady te nie

wystepuja i zastgpione s mokrymi i nawodnionymi pytami miekkoplastycznymi lub stabo
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zaggszczonymi piaskami pylastymi i srednimi. Nosne podioze w tym rejonie stanowia
zwietrzeliny ilaste tupka wystepujace na gigbokosei 3,0-3,7 m ppt.

Wykopy budowlane o glebokosci wigkszej niz 2 m wymagajg zabezpieczenia $cian $cianka
szczelng .

Analogiczne warunki gruntowe panujgq w sasiedztwie badanego terenu, gdzie znajduja si¢
obiekty: hala sportowa, stacja paliw, hotel Portius. Przy fundamentowaniu obiektow
zastosowano 3 rodzaje fundamentéw: studnie, pale CFA, tradycyjne stopy posadowione
metoda wykopu szerokoprzestrzennego kopanego do warstwy zwiréw i odwodnieniem na
czas budowy(byly problemy ze stabilizacjg dna wykopu i odwodnieniem).

Dla obiektow lekkich mozna stosowa¢ posadowienie ptytkie i fundamenty typu ruszt, ptyta .
Pelny obraz ukladu warstw gruntowych na terenie zagospodarowania Centrum Rekreacyjno-
Sportowego przedstawiono na 28 przekrojach geotechnicznych ,zat. 3

Wysoki poziom wod gruntowych 1 obecnosé¢ glin pylastych o wartosci CBR 2-3 wskazuje na
wykonanie odpowiednio grubej nawierzchni drég i parkingéw oraz wykonanie drenazu

powierzchniowego dla wéd opadowych.

7. Whnioski i zalecenia.

7.1 .Podloze gruntowe i budowlane w obszarze projektowanego Centrum Rekreacyjno-
Sportowego buduja niejednorodne osady rzeczne korytowe i poza korytowe terasy
$redniej i niskiej rzeki Wistok. Podloze gruntowe jest uwarstwione nieregularnie.
Nosne grunty stanowi warstwa zwirdw i podtoze skaliste fliszu karpackiego. Obraz
uktadu gruntéw podloza pod poszczegdlnymi obiektami przedstawiono na 28

przekrojach geotechnicznych.

7.2 . Woda gruntowa wystgpuje w obrgbie gruntéw piaszezysto zwirowych i nawiercona
zostata na glebokosci od 1,4-2,9 m ppt. Poziom wody gruntowej wykazuje wahania o
amplitudzie do 2,0 m w zaleznosci od stanu wody w rzece i wielkosci opaddéw
atmosferycznych. Maksymalne zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono na
gtebokoscei 0,0 m w rejonie obiektow B1,B2 i ok. 1,0 m ppt. na pozostalym terenie

przeznaczonym pod zagospodarowanie obiektow sportowych i rekreacyjnych.
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7.3 Wyniki badania wody gruntowej wykazaly, ze woda podziemna ma charakter

korozyjny , stopien agresywnosci staby la,, wskaznik agresji weglanowej I>1.

7.4 Warunki geotechniczne posadowienia fundamentéw obiektow omdwione zostaly w

rozdziale 6 dokumentacji.

7.5 . Wplyw na stan gruntéw podtoza i nietrwato$¢ parametrow geotechnicznych w-w nr.I
i la w rejonie obiektéw B1,B2(Lodowisko,Centrum Zdrowia) ma otwarty potok na
odcinku od ul. Bursaki do rzeki Wistok. Wody potoku nawadniajg podloze gruntowe
i powodujg ich silne zawilgocenie oraz pogorszenie parametrow wytrzymatosciowych.

Regulacja potoku musi by¢ uwzgledniona w projekcie .

7.6 Do obliczen obcigzen podloza pod fundamentami nalezy przyjaé parametry

wskaznikowe warstw podane w legendzie do przekroju i profili zat. 4.

7.7. Przed przystagpieniem do fundamentowania obiektow kubaturowych nalezy
sprawdza¢ czy w poziomie posadowienia fundamentow zalegajg grunty analogiczne

jak opisano w dokumentacji.

7.8 Prace wykopowe i fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem

geologicznym.
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