
Załącznik nr 2 do SWZ
KOSZTORYS OFERTOWY
[bookmark: _Hlk85622825]„Przebudowa skrzyżowania drogi nr 5305P z ul. Ostrowską w m. Skalmierzyce w ramach zadania: 
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5305P z ul. Ostrowską w m. Skalmierzyce”

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	 
	Droga powiatowa
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 
	Roboty rozbiórkowe
	 
	 
	 
	 

	1 d.1.1
	KNNR 6 0802-04 Uproszczona
	Rozebranie jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8-12 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.
	m2
	355,1
	 
	

	2 d.1.1
	KNNR 6 0801-02 Uproszczona
	Rozebranie podbudowy gr. 15-25 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.
	m2
	355,1
	 
	

	3 d.1.1
	KNR AT-03 0101-02 Uproszczona
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm wzdłuż ścieku oraz pod krawężnik
	m
	148,5
	 
	

	4 d.1.1
	KNR AT-03 0107-01 Uproszczona
	Mechaniczna rozbiórka krawężników wraz z ławą.Wywóz przez Wykonawcę.
	m
	49
	 
	

	1.2
	 
	Krawężnik
	 
	 
	 
	

	5 d.1.2
	KNNR 1 0111-01 wycena indywidualna Uproszczona
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	m
	131
	 
	

	6 d.1.2
	KNR 2-31 0402-04 Uproszczona
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m3/mb)
	m3
	0,765
	 
	

	7 d.1.2
	KNR 2-31 0403-05 Uproszczona
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	17
	 
	

	8 d.1.2
	KNR 2-31 0403-03 Uproszczona
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	62
	 
	

	9 d.1.2
	KNR 2-31 0403-04 Uproszczona
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	57
	 
	

	1.3
	 
	Ścieki przykrawężnikowe
	 
	 
	 
	

	10 d.1.3
	KNR 2-31 0402-03 Uproszczona
	Ława pod ściek - beton klasy C8/10
	m3
	5,49
	 
	

	11 d.1.3
	KNR 2-31 0607-04 Uproszczona
	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej 10x20 gr . 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	91,5
	 
	

	1.4
	 
	Jezdnia bitumiczna
	 
	 
	 
	

	12 d.1.4
	KNR AT-03 0102-02 Uproszczona
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	m2
	1 331
	 
	

	13 d.1.4
	KNNR 6 1005-07 Uproszczona
	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
	m2
	1 331
	 
	

	14 d.1.4
	KNNR 6 0309-02 Uproszczona
	Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm
	m2
	1 331
	 
	

	1.5
	 
	Chodniki
	 
	 
	 
	

	15 d.1.5
	KNR 2-31 0407-05 Uproszczona
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	18,8
	 
	

	16 d.1.5
	KNNR 6 0103-01 Uproszczona
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	58
	 
	

	17 d.1.5
	KNNR 6 0111-01 Uproszczona
	Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm =1,5 MPa - gr. 10 cm
	m2
	58
	 
	

	18 d.1.5
	KNR 2-31 0511-02 Uproszczona
	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
	m2
	58
	 
	

	19 d.1.5
	KNR 2-31 1104-06 Uproszczona
	Remont nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
	m2
	42,5
	 
	

	20 d.1.5
	KNR 2-31 0511-03 Uproszczona
	Płytka chodnikowa żółta STOP 30x30 gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - pole ostrzegawcze 400x60cm
	m2
	28,8
	 
	

	21 d.1.5
	KNR 2-31 0511-03 Uproszczona
	Płytka chodnikowa żółta STOP 30x30 gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - pole uwagi 60x60cm
	m2
	2,88
	 
	

	22 d.1.5
	KNR 2-31 0511-03 Uproszczona
	Kostka prowadząca żółta 30x20 gr. cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - pas prowadzący szerokości 40cm
	m2
	11
	 
	

	1.6
	 
	Opaska za krawężnikiem
	 
	 
	 
	

	23 d.1.6
	KNR 2-31 0407-05 Uproszczona
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	26
	 
	

	24 d.1.6
	KNNR 6 0103-01 Uproszczona
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	8
	 
	

	25 d.1.6
	KNNR 6 0111-01 Uproszczona
	Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm =1,5 MPa - gr. 10 cm
	m2
	8
	 
	

	26 d.1.6
	KNR 2-31 0511-02 Uproszczona
	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
	m2
	8
	 
	

	1.7
	 
	Zjazdy z kostki betonowej
	 
	 
	 
	

	27 d.1.7
	KNNR 6 0103-01 Uproszczona
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	50
	 
	

	28 d.1.7
	KNNR 6 0111-01 Uproszczona
	Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm
	m2
	50
	 
	

	29 d.1.7
	KNNR 6 0113-06 Uproszczona
	Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
	m2
	50
	 
	

	30 d.1.7
	KNR 2-31 0511-03 Uproszczona
	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
	m2
	50
	 
	

	1.8
	 
	Wyspy dzielące
	 
	 
	 
	

	31 d.1.8
	KNNR 6 0107-03 Uproszczona
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczaną mechanicznie o gr. do 10 cm
	m3
	2,4
	 
	

	32 d.1.8
	KNR 2-31 0511-02 Uproszczona
	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej SZAREJ o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - chodnik na wyspie
	m2
	24
	 
	

	33 d.1.8
	KNR 2-31 0511-02 Uproszczona
	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej CZERWONEJ o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3m - pozostała część wyspy
	m2
	24
	 
	

	1.9
	 
	Pobocza
	 
	 
	 
	

	34 d.1.9
	KNR 2-21 0218-02 Uproszczona
	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim wraz z zakupem
	m3
	77,5
	 
	

	35 d.1.9
	KNR 2-01 0505-01 Uproszczona
	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	m2
	155
	 
	

	1.10
	 
	Regulacja urządzeń
	 
	 
	 
	

	36 d.1.10
	KNR 2-31 1406-03 Uproszczona
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	szt.
	3
	 
	

	37 d.1.10
	KNR 2-31 1406-02 Uproszczona
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	3
	 
	

	38 d.1.10
	KNR 2-31 1406-04 Uproszczona
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	szt.
	8
	 
	

	1.11
	45233252-0
	Oznakowanie poziome i pionowe
	 
	 
	 
	

	39 d.1.11
	KNNR 6 0702-08 Uproszczona
	Pionowe znaki drogowe do przestawienia
	szt.
	8
	 
	

	40 d.1.11
	KNNR 6 0702-04 Uproszczona
	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - średnie
	szt.
	18
	 
	

	41 d.1.11
	KNNR 6 0702-01 Uproszczona
	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	szt.
	18
	 
	

	42 d.1.11
	KNNR 6 0702-04 Uproszczona
	Słupek przeszkodowy U-5b 400mm zespolony z C-9
	szt.
	2
	 
	

	43 d.1.11
	KNNR 6 0705-02 Uproszczona
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową
	m2
	182
	 
	

	1.12
	 
	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót
	 
	 
	 
	

	44 d.1.12
	 Uproszczona
	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót
	szt.
	1
	 
	

	1.13
	 
	Sygnalizacja świetlna i doświetlenie przejść dla pieszych
	 
	 
	 
	

	1.13.1
	 
	Prace ziemne i kablowe
	 
	 
	 
	

	45 d.1.13.1
	KNR 2-01 0702-0203 Uproszczona
	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	53
	 
	

	46 d.1.13.1
	KNR-W 5-10 0319-02 Uproszczona
	Wykopy pionowe ręczne w gruncie nienawodnionym kat. III-IV dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem
	m3
	4
	 
	

	47 d.1.13.1
	KNR-W 5-10 0306-01 Uproszczona
	Mechaniczne przepychanie rur stalowych lub DVK o średnicy do 110 mm pod drogami i nasypami
	m
	91
	 
	

	48 d.1.13.1
	KNR 5-01 0103-01 Uproszczona
	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR75 w gruncie kat. IV,
	m
	10
	 
	

	49 d.1.13.1
	KNR 5-01 0103-01 Uproszczona
	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR110 w gruncie kat. IV,
	m
	231
	 
	

	50
d.1.13.1
	KNR 5-01 0401-03 Uproszczona
	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie kat. IV
	stud.
	4
	 
	

	51 d.1.13.1
	KNR 5-01 0401-03 Uproszczona
	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1R w gruncie kat. IV
	stud.
	4
	 
	

	52 d.1.13.1
	KNNR 5 0713-02 z.sz.2.14. 9902-03  Uproszczona
	Układanie kabli YKSY 24x1,5 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
	m
	79,5
	 
	

	53
d.1.13.1
	KNNR 5 0713-02 z.sz.2.14. 9902-03  Uproszczona
	Układanie kabli YKSY 4x1,5 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
	m
	79,5
	 
	

	54 d.1.13.1
	KNR 4-03 1203-03 Uproszczona
	Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył do 25
	odc.
	6
	 
	

	55 d.1.13.1
	KNR 4-03 1203-02 Uproszczona
	Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył do 4
	odc.
	6
	 
	

	56 d.1.13.1
	KNR-W 4-01 0103-02 Uproszczona
	Wykopy jamiste pod fundamenty o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	m3
	13,5
	 
	

	1.13.2
	 
	Montaż elementów sygnalizacji
	 
	 
	 
	

	57 d.1.13.2
	KNNR 5 0403-03 Uproszczona
	Szafa sterownicza o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym
	szt.
	1
	 
	

	58 d.1.13.2
	KNR 2-33 0704-03 Uproszczona
	Montaż słupów wysięgnikowych
	słup.
	3
	 
	

	59 d.1.13.2
	KNR 2-33 0704-01 Uproszczona
	Montaż słupów oświetleniowych
	słup.
	5
	 
	

	60 d.1.13.2
	KNR-W 5-10 1105-02 Uproszczona
	Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości komór do 4 na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych - sygnalizator S-1 z ekranem kontrastowym
	szt.
	3
	 
	

	61 d.1.13.2
	KNR-W 5-10 1104-02 Uproszczona
	Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 - Sygnalizator S-1
	szt.
	3
	 
	

	62 d.1.13.2
	KNR-W 5-10 1104-01 Uproszczona
	Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2
	szt.
	11
	 
	

	63 d.1.13.2
	KSNR 5 1004-01 Uproszczona
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
	szt.
	5
	 
	

	64 d.1.13.2
	KNNR 5 0406-01 Uproszczona
	Montaż przycisków dla pieszych - SENSOROWE
	szt.
	6
	 
	

	65 d.1.13.2
	KNNR 5 0406-01 Uproszczona
	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sygnalizator akustyczny
	szt.
	6
	 
	

	66 d.1.13.2
	KNR-W 5-10 1104-02 Uproszczona
	Montaż detektorów wraz z modułem adresowym sterującym do 16 wyjść
	szt.
	1
	 
	

	67 d.1.13.2
	KNNR 5 0721-01 Uproszczona
	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych pod pętle indukcyjne
	m
	189
	 
	

	68 d.1.13.2
	KNNR 5 0202-01 analogia Uproszczona
	Ułożenie pętli indukcyjnych
	m
	189
	 
	

	69 d.1.13.2
	KNNR 6 0312-04 z.o.2.7. 9902-03  analogia Uproszczona
	Wypełnienie szczelin w asfalcie po nacięciach - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)
	m
	189
	 
	

	70 d.1.13.2
	KNR 5-10 0405-01 z.o.3.1.  Uproszczona
	Połączenie w studni połączeniowej pętli indukcyjnej z feedererem z użyciem mufy
	szt.
	8
	 
	

	71 d.1.13.2
	KNR 4-03 1205-01 Uproszczona
	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	pomiar.
	1
	 
	

	72 d.1.13.2
	KNR 4-03 1205-02 Uproszczona
	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	pomiar.
	8
	 
	

	73 d.1.13.2
	KNNR 5 1304-05 Uproszczona
	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	szt.
	1
	 
	

	74 d.1.13.2
	KNNR 5 1304-06 Uproszczona
	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	szt.
	8
	 
	

	75 d.1.13.2
	KNNR 5 1303-03 Uproszczona
	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	pomiar
	1
	 
	

	2
	 
	Droga gminna
	 
	 
	 
	

	2.1
	 
	Prace geodezyjne
	 
	 
	 
	

	77 d.2.1
	KNNR 1 0111-01 wycena indywidualna Uproszczona
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	m
	70
	 
	

	78 d.2.1
	 Uproszczona
	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót
	szt.
	1
	 
	

	2.2
	 
	Roboty rozbiórkowe
	 
	 
	 
	

	79 d.2.2
	KNNR 6 0802-04 Uproszczona
	Rozebranie jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8-12 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.
	m2
	67,7
	 
	

	80 d.2.2
	KNNR 6 0801-02 Uproszczona
	Rozebranie podbudowy gr. 15-25 cm mechanicznie. Wywóz przez Wykonawcę.
	m2
	67,7
	 
	

	81 d.2.2
	KNR AT-03 0101-02 Uproszczona
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm wzdłuż ścieku oraz pod krawężnik
	m
	113,5
	 
	

	82 d.2.2
	KNR AT-03 0107-01 Uproszczona
	Mechaniczna rozbiórka krawężników wraz z ławą.Wywóz przez Wykonawcę.
	m
	16
	 
	

	2.3
	 
	Krawężnik
	 
	 
	 
	

	83 d.2.3
	KNR 2-31 0402-04 Uproszczona
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m3/mb)
	m3
	0,36
	 
	

	84 d.2.3
	KNR 2-31 0403-05 Uproszczona
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	8
	 
	

	85 d.2.3
	KNR 2-31 0403-03 Uproszczona
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	50
	 
	

	2.4
	 
	Ścieki przykrawężnikowe
	 
	 
	 
	

	86 d.2.4
	KNR 2-31 0402-03 Uproszczona
	Ława pod ściek - beton klasy C8/10
	m3
	3,81
	 
	

	87 d.2.4
	KNR 2-31 0607-04 Uproszczona
	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej 10x20 gr . 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	63,5
	 
	

	2.5
	 
	Jezdnia bitumiczna
	 
	 
	 
	

	88 d.2.5
	KNR AT-03 0102-02 Uproszczona
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	m2
	639
	 
	

	89 d.2.5
	KNNR 6 1005-07 Uproszczona
	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
	m2
	639
	 
	

	90 d.2.5
	KNNR 6 0309-02 Uproszczona
	Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 5cm
	m2
	639
	 
	

	2.6
	 
	Chodniki
	 
	 
	 
	

	91 d.2.6
	KNR 2-31 0407-05 Uproszczona
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	3,2
	 
	

	92 d.2.6
	KNNR 6 0103-01 Uproszczona
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	19
	 
	

	93 d.2.6
	KNNR 6 0111-01 Uproszczona
	Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm =1,5 MPa - gr. 10 cm
	m2
	19
	 
	

	94 d.2.6
	KNR 2-31 0511-02 Uproszczona
	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
	m2
	19
	 
	

	95 d.2.6
	KNR 2-31 1104-06 Uproszczona
	Remont nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
	m2
	22,5
	 
	

	2.7
	 
	Wyspy dzielące
	 
	 
	 
	

	96 d.2.7
	KNNR 6 0107-03 Uproszczona
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczaną mechanicznie o gr. do 10 cm
	m3
	3,2
	 
	

	97 d.2.7
	KNR 2-31 0511-02 Uproszczona
	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej SZAREJ o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - chodnik na wyspie
	m2
	32
	 
	

	98 d.2.7
	KNR 2-31 0511-02 Uproszczona
	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej CZERWONEJ o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3m - pozostała część wyspy
	m2
	32
	 
	

	2.8
	 
	Regulacja urządzeń
	 
	 
	 
	

	99 d.2.8
	KNR 2-31 1406-02 Uproszczona
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	2
	 
	

	2.9
	 
	Kanał technologiczny
	 
	 
	 
	

	100 d.2.9
	KNNR 1 0210-01 Uproszczona
	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III
	m3
	4,5
	 
	

	101 d.2.9
	KNR-W 2-18 0306-01 Uproszczona
	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat.I-II
	m
	14
	 
	

	102 d.2.9
	KNR 5-01 0106-01 Uproszczona
	Kanał technologiczny przepustowy KTp
	m
	14
	 
	

	103 d.2.9
	KNR 5-01 0401-01 Uproszczona
	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat. I-II
	stud.
	2
	 
	

	104 d.2.9
	KNNR 1 0214-03 Uproszczona
	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II
	m3
	3
	 
	

	2.10
	45233252-0
	Oznakowanie poziome i pionowe
	 
	 
	 
	

	105 d.2.10
	KNNR 6 0702-08 Uproszczona
	Pionowe znaki drogowe do przestawienia
	szt.
	2
	 
	

	106 d.2.10
	KNNR 6 0702-04 Uproszczona
	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - średnie
	szt.
	4
	 
	

	107 d.2.10
	KNNR 6 0702-01 Uproszczona
	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	szt.
	4
	 
	

	108 d.2.10
	KNNR 6 0702-04 Uproszczona
	Słupek przeszkodowy U-5b 400mm zespolony z C-9
	szt.
	2
	 
	

	109 d.2.10
	KNNR 6 0705-02 Uproszczona
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową
	m2
	50
	 
	

	2.11
	 
	Sygnalizacja świetlna i doświetlenie przejść dla pieszych
	 
	 
	 
	

	2.11.1
	 
	Prace ziemne i kablowe
	 
	 
	 
	

	110 d.2.11.1
	KNR 2-01 0702-0203 Uproszczona
	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
	m
	5
	 
	

	111 d.2.11.1
	KNR-W 5-10 0319-02 Uproszczona
	Wykopy pionowe ręczne w gruncie nienawodnionym kat. III-IV dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem
	m3
	4
	 
	

	112 d.2.11.1
	KNR-W 5-10 0306-01 Uproszczona
	Mechaniczne przepychanie rur stalowych lub DVK o średnicy do 110 mm pod drogami i nasypami
	m
	60
	 
	

	113 d.2.11.1
	KNR 5-01 0103-01 Uproszczona
	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR75 w gruncie kat. IV,
	m
	5
	 
	

	114 d.2.11.1
	KNR 5-01 0103-01 Uproszczona
	Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR110 w gruncie kat. IV,
	m
	65
	 
	

	115 d.2.11.1
	KNR 5-01 0401-03 Uproszczona
	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie kat. IV
	stud.
	1
	 
	

	116 d.2.11.1
	KNR 5-01 0401-03 Uproszczona
	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1R w gruncie kat. IV
	stud.
	1
	 
	

	117 d.2.11.1
	KNNR 5 0713-02 z.sz.2.14. 9902-03 Uproszczona
	Układanie kabli YKSY 24x1,5 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
	m
	159
	 
	

	118 d.2.11.1
	KNNR 5 0713-02 z.sz.2.14. 9902-03 Uproszczona
	Układanie kabli YKSY 4x1,5 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
	m
	159
	 
	

	119 d.2.11.1
	KNR 4-03 1203-03 Uproszczona
	Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył do 25
	odc.
	2
	 
	

	120 d.2.11.1
	KNR 4-03 1203-02 Uproszczona
	Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył do 4
	odc.
	2
	 
	

	121 d.2.11.1
	KNR-W 4-01 0103-02 Uproszczona
	Wykopy jamiste pod fundamenty o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
	m3
	4,5
	 
	

	2.11.2
	 
	Montaż elementów sygnalizacji
	 
	 
	 
	

	122 d.2.11.2
	KNR 2-33 0704-03 Uproszczona
	Montaż słupów wysięgnikowych
	słup.
	1
	 
	

	123 d.2.11.2
	KNR 2-33 0704-01 Uproszczona
	Montaż słupów oświetleniowych
	słup.
	3
	 
	

	124 d.2.11.2
	KNR-W 5-10 1105-02 Uproszczona
	Montaż latarń sygnałów ulicznych o ilości komór do 4 na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych - sygnalizator S-1 z ekranem kontrastowym
	szt.
	1
	 
	

	125 d.2.11.2
	KNR-W 5-10 1104-02 Uproszczona
	Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 4 - Sygnalizator S-1
	szt.
	1
	 
	

	126 d.2.11.2
	KNR-W 5-10 1104-01 Uproszczona
	Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komór do 2
	szt.
	3
	 
	

	127 d.2.11.2
	KSNR 5 1004-01 Uproszczona
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
	szt.
	3
	 
	

	128 d.2.11.2
	KNNR 5 0406-01 Uproszczona
	Montaż przycisków dla pieszych - SENSOROWE
	szt.
	2
	 
	

	129 d.2.11.2
	KNNR 5 0406-01 Uproszczona
	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sygnalizator akustyczny
	szt.
	2
	 
	

	130 d.2.11.2
	KNNR 5 0721-01 Uproszczona
	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych pod pętle indukcyjne
	m
	108
	 
	

	131 d.2.11.2
	KNNR 5 0202-01 analogia Uproszczona
	Ułożenie pętli indukcyjnych
	m
	108
	 
	

	132 d.2.11.2
	KNNR 6 0312-04 z.o.2.7. 9902-03 analogia Uproszczona
	Wypełnienie szczelin w asfalcie po nacięciach - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)
	m
	108
	 
	

	133 d.2.11.2
	KNR 5-10 0405-01 z.o.3.1. Uproszczona
	Połączenie w studni połączeniowej pętli indukcyjnej z feedererem z użyciem mufy
	szt.
	4
	 
	

	134 d.2.11.2
	KNR 4-03 1205-01 Uproszczona
	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	pomiar.
	1
	 
	

	135 d.2.11.2
	KNNR 5 1304-05 Uproszczona
	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	szt.
	1
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Słownie: ……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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