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Opis techniczny

dotyczy: .,Remont drogi powiatowej nr 1111D Laskowa — Korzensko”

1. Podstawa i zakres opracowania dokumentaciji

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Zarzgadem Drog
Powiatowych w Trzebnicy, ul. tgczna 1c, 55-100 Trzebnica a jednostkg
projektowg: indro Jakub Frgckowiak, z siedzibg przy ul. Polnej 10, 56-320
Krosnice.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadnia pn.
,Remont drogi powiatowej nr 1111D Laskowa — Korzensko”.

Dokumentacja stuzy do opisu robét budowlanych, dla ktérych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe (art. 29. ust. 3 pkt. 2 lit. a —
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami).
Zamierzenie budowlane wymaga natomiast zgtoszenia organowi administracji
architektoniczno-budowlanej - art. 30 Prawa Budowlanego.

Przedsiewziecie obejmuje:

— odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych (roboty pomiarowe przy
liniowych robotach drogowych w terenie ptaskim) — obstuga geodezyjna
budowy

— frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na gtebokos¢ do 5cm
W miejscu potgczenia projektowanych warstw nawierzchni z istniejgcymi
(w celu ptynnego potgczenia)

— 8cinke poboczy gruntowych (profilowanie na szer. ok. 1,25m) -
odstoniecie krawedzi jezdni wraz z wyprofilowaniem pod umocnienie
kruszywem

— wycinke krzewow rosngcych w pasie drogi powiatowej (pobocza, rowy)
— po uzyskaniu decyzji przez Inwestora

— oczyszczenie i odmulenie rowow przydroznych -
konserwacja/renowacja, bez znacznego pogtebiania

— wykonanie remontu nawierzchni jezdni z wyréwnaniem krawedzi jezdni
celem utrzymania zasadniczej szer. jezdni 5,5m z ptynnym potgczeniem
z nawierzchniami istniejgcymi - droga klasy L, zakres: frezowanie
nawierzchni jezdni wzdtuz krawedzi do wyréwnania na szer. 1,00m,
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koryto pod wyréwnanie krawedzi wraz z zageszczeniem do G1 —
120,97 i E,280MPa, warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63
Coos gr. 25cm, warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W
50/70 gr. 4cm na wyréwnanej krawedzi (kruszywie) i sfrezowanej
nawierzchni jezdni - wyrdwnanie nawierzchni pod siatke, wykonanie
nowego pakietu warstw asfaltowych naktadki bitumicznej w dwdch
warstwach: skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m? lub w ilosci
zalecanej przez producenta geosiatki, utozenie geosiatki z widkien
szklanych 100/100kN/m wstepnie powleczonej asfaltem na wyrdwnanej
krawedzi i na istniejgcej nawierzchni (z zaktadem po. 0,5m) skropienie
geosiatki i nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilo$ci zalecanej przez
producenta geosiatki, wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego na catej szerokosci jezdni AC16W 50/70 w ilosci $r.
125kg/m? na odcinkach prostych i 175kg/m? na tukach kotowych —
wyréwnanie pod warstwe Scieralng, skropienie warstwy wyréwnawczej
emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m? wykonanie warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm na wykonanej warstwie
wyréwnawczej,

— remont istniejgcych zjazdow zwykitych z betonu asfaltowego, zakres
prac: koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, zageszczenie
podtoza do G1 — 1,20,97 i E,280MPa, warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego 0/63 Cgo3 gr. 20cm zageszczonego mechanicznie, skropienie
emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m? utoZzenie warstwy wigzacej z
AC16W 50/70 gr. 5cm, skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m?,
wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr.
4cm na di. 3m od krawedzi jezdni, na dalszej dtugosci korytowanie i
wyréwnanie kruszywem tamanym 0/31,5 Cyr gr. 15cm z zgeszczeniem
mechanicznym

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego szer. 0,75m (korytowanie,
zageszczenie, warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 Cyr gr. 15cm
zageszczonego mechanicznie

— wyrownanie poboczy gruntowych za poboczami z kruszywa na szer. ok.
0,5m w miejscach, gdzie sie zmieszczag

— uporzgdkowanie pasa drogowego po zakonczonych robotach
(posprzatanie)

— inwentaryzacje powykonawczg robot

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej remontu
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drogi powiatowej nr 1111D na odcinku miedzy mostem na rz. Grobelka a
mostem na rz. Mastéwka (rejon m. Laskowa). Dtugos¢ odcinka objetego
opracowaniem wynosi 297m — z opracowania wytgczony jest obiekt mostowy
na rz. Mastowka (dziatka niebedgca drogowg). Dokumentacja ma na celu
przywrécenie pierwotnych  parametrow technicznych jezdni (rownosci
poprzecznej, podtuznej, szorstkosci).

Wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni bitumicznej spowoduje
przywrécenie pierwotnych parametrow technicznych drogi powiatowej nr
1111D na przedmiotowym odcinku (nowa, rowna nawierzchnia, odpowiednia
szorstkosC poprawi przyczepnos¢ kot pojazdow do nawierzchni, likwidacja
lokalnych nieréwnosci wyeliminuje efekt olSniewania kierowcow przez
reflektory pojazdéw oraz podniesie poziom bezpieczehstwa). Poza tym
przedmiotowa inwestycja poprzez remont nawierzchni bedzie miata
pozytywny wplyw na obnizenie poziomu hatasu i zanieczyszczen do
srodowiska (przejazd pojazdu ze statg predkoscig bez koniecznosci nagtego
hamowania i zwigkszania obrotdéw silnika na nieréwnosciach). Utwardzenie
poboczy przyczyni sie do usprawnienia sptywu wod opadowych z jezdni drogi
powiatowe;j.

3. Dziatki, na ktorych bedzie realizowane przedsiewziecie

Przedsiewziecie bedzie realizowane w granicach nastepujgcej dziafki
drogowej:

powiat trzebnicki, gmina Zmigréd:

— czesé dziatki drogowej nr 190 AM-1 obreb Laskowa
Dziatka stanowi pas drogi powiatowej nr 1111D kl. technicznej L.
Projektowane prace remontowe nie wykraczajg poza pas drogowy —
remont drogi.

4. Materialy wykorzystane przy projektowaniu

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

e podktad orientacyjny w skali 1:25 000

e kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
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e WR-D Ministerstwo Infrastruktury, Departament Drog Publicznych

e Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych Dz. U. 2022 poz. 1518

e uzupetniajgce pomiary w terenie

e obserwacje witasne i ustalenia dokonane z Inwestorem

5. Stan istniejacy

5.1. Przebieg drogi powiatowej 1111D

Droga powiatowa 1111D w catosci przebiega poprzez tereny powiatu
trzebnickiego, gminy Zmigrod (od granicy powiatu, poprzez miejscowosé
Laskowa do miejscowosci Korzensko). Catkowita dtugosé drogi nr 1111D
wynosi 6,616km Srednia szeroko$¢ jezdni na odcinku objetym opracowaniem
wynosi od ok. 5,5m. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Droga wg
ewidencji Zarzgdcy Drogi posiada klase techniczng L (lokalna).

5.2. Droga w planie

Na catej dlugosci opracowania droga posiada nawierzchnie bitumiczna.
Nawierzchnia jezdni jest w $rednim stanie technicznym (spekania,
nierownosci w profilu podtuznym i poprzecznym — uszkodzenia wynikajgce z
wieku nawierzchni, nie stwierdza sie utraty nosnosci konstrukcji jezdni lub
wysadzin — brak uszkodzen wgtebnych). Nawierzchnia jezdni posiada
zachowany profil poprzeczny — daszkowy na odcinkach prostych oraz
jednostronny na tukach kotowych. Pobocza gruntowe zawyzone, posiadajg
szerokos¢ ok. 0,75m — 1,25m. Droga poprowadzona jest na catej dlugosci w
nawigzaniu do otaczajgcego terenu (lokalnie nasypy w rejonie obiektow
mostowych). W ciggu projektowanego remontu drogi zlokalizowane sg zjazdy
gruntowe na przylegte dziatki oraz drogi gruntowe. Przepustow pod zjazdami
oraz pod korong drogi nie stwierdzono. Droga nr 1111D na dtugosci
opracowania nie krzyzuje sie z drogami o nawierzchni twardej. Droga nr
1111D posiada sr. szerokosc¢ jezdni bitumicznej od ok. 5,5m krawedz jezdni
lokalnie zniszczona. Po stronie prawej i lewej na przewazajgcej dtugosci drogi
wystepujg rowy przydrozne — wymagajgce konserwaciji, oczyszczenia
(odmulenia) bez znacznego pogtebiania. Rowy bezodptywowe (chtonne,
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odparowujgce). Wody opadowe i roztopowe zagospodarowane sg w obrebie
pasa drogi powiatowej. Wody za posrednictwem istniejgcych pochylen
sptywajg na pobocze gruntowe i do rowu - tam czesciowo infiltrujg w gtgb
gruntu i czesciowo odparowuja.

Pobocza i rowy porosniete krzewami. W pasie drogowym zlokalizowane
liczne drzewa.

Szerokosc¢ pasa drogowego jest w miare stata i wynosi ok. 16-20m.

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie terenu:
- wodocigg
- proj. kable energetyczne

5.3. Droga w przekroju podtuznym

Niweleta drogi powiatowej 1111D na przedmiotowym odcinku przebiega
po terenie ptaskim (bez wysokich nasypdéw - za wyjagtkiem obiektow
mostowych i gtebokich wykopdéw). Droga przebiega w terenie ptaskim o
matych pochyleniach podtuznych przewaznie w granicach 0,30-0,50%
(lokalnie przy obiektach mostowych o wiekszych pochyleniach).

5.4. Droga w przekroju poprzecznym

Droga posiada przekroj drogowy (szlakowy) bez chodnikow, kraweznikow
wystajgcych. Ze wzgledu na zty stan nawierzchni przekrdj poprzeczny jest
miejscami niejednorodny — brak ptynnosci nawierzchni jezdni w profilu
poprzecznym. Pochylenie poprzeczne jezdni jest dobrze zachowane na
odcinkach prostych (przekrdj daszkowy) jak i na tukach (przekrgj
jednostronny).

5.5. Nawierzchnia drogi

Na catym projektowanym do remontu odcinku droga posiada
nawierzchnie bitumiczng o szer. ok. 5,5m. Nawierzchnia posiada liczne
spekania, lokalne nierbwnosci nawierzchni oraz nosi Slady napraw
czgstkowych. Krawedzie lokalnie uszkodzone — wykruszenia. Brak wiekszych
nierownosci, deformaciji, przetoméw. Nie stwierdzono uszkodzen wgtebnych
(wysadzin). Na prostej wystepuje zachowany przekréj daszkowy a na tukach
zblizony do jednostronnego. Bitumiczna nawierzchnia jezdni na
przewazajgcej dtugosci ma gr. ok. 5cm i wykonana jest na podbudowie z
kruszywa gr. okoto 15-20cm. Ze wzgledu na charakter drogi oraz panujgcy
ruch krawedzie jezdni sg zaro$niete a ocena wizualna nawierzchni nie
sugeruje utraty nosnosci badz uszkodzen wgtebnych.

indro — Jakub Frackowiak maj 2024 8



Remont drogi powiatowej nr 1111D Laskowa - Korzensko

5.6. Odwodnienie drogi

Na tym odcinku drogi wody opadowe i roztopowe sptywajg na pobocza
trawiaste lub do rowdéw przydroznych i tam czesciowo infiltrujg w gtgb gruntu
a czesciowo odparowujg lub odprowadzane sg przepustami pod korpusem
drogi. Wody opadowe zagospodarowane sg w pasie drogi powiatowej i nie
sptywajg na dziatki osob trzecich.

5.7. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne zostaty rozpoznane poprzez wykonanie 2
otworow badawczych w poboczu na gt do 2,0m p. p. t. W otworach
badawczych na gt. 15-25cm  stwierdzono  wystepowanie  ziemi
organicznej/piasku wymieszanego z kruszywem (nasyp niebudowlany). Na
dalszej gtebokosci w podtozu zalegajg grunty nos$ne tj. piaski grube/srednie
nadajgce sie do bezposredniego posadowienia nawierzchni. Wody gruntowej
w otworach badawczych nie stwierdzono (co nie wyklucza jej istnienia w
przypadku intensywnych opaddéw lub roztopow). Warunki gruntowe nalezy
uznac jako proste. Remontowany odcinek drogi powiatowej nr 1111D nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Stan projektowany

6.1. Przebieg drogi powiatowej 1111D

Projekt nie zmienia przebiegu drogi powiatowej 1111D. Remont projektuje
sie w istniejgcych dziatkach drogowych bez zajmowania dodatkowych dziatek
niestanowigcych pasa drogi powiatowe,;.

6.2. Droga w planie

Do remontu zaprojektowano odcinek drogi nr 1111D w rejonie m. Laskowa
na odcinku od mostu na rz. Grobelka do mostu na rz. Mastowka dt. 297m z
wytgczeniem dziatki nr 288/1 (rz. Mastowka). W miejscach niezbednych
(potgczenia nawierzchni) wykonaé frezowanie jezdni celem ptynnego
potaczenia. Projekt przewiduje wyréwnanie krawedzi jezdni zgodnie z PZT
celem utrzymania szerokosci jezdni i zapewnienia solidnego i stabilnego
podparcia dla warstw nizej lezgcych (odsadzki). Po wyréwnaniu krawedzi
jezdni i po uprzednim skropieniu miedzywarstwowym zaprojektowano
naktadke bitumiczng w dwoch warstwach: warstwe wyréwnawczg w ilosci
125kg/m? na odcinkach prostych oraz w ilosci 175kg/m? na tukach z AC16W
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50/70 — wyréwnanie pod warstwe Scieralng. Na catej dtugosci opracowania
na wykonane; warstwie wyréwnawczej po uprzednim  skropieniu
miedzywarstwowym nalezy utozy¢ warstwe Scieralng z AC11S 50/70 gr. 4cm.

Promienie kotowe nawierzchni jezdni w planie dopasowa¢ do promieni
istniejgcych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Pobocza wzdtuz jezdni drogi na szer. 0,75m zaprojektowano wykonac¢ z
kruszywa tamanego 0/31,5 Cnr gr. 15cm, w miejscach koniecznych uzupetnié
pobocza materiatem rodzimym. Istniejgce zjazdy zwykte wykona¢ zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Lokalizacja zjazdéw zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

Rowy przydrozne zaprojektowano do konserwacji — oczyszczenia,
odmulenia. Nie pogtebia¢ rowdéw, wykona¢ odmulenie gt. ok. 30cm. Na
dtugosci opracowania nie zinwentaryzowana przepustéw pod korong drogi i
pod zjazdami.

W miejscach, gdzie istniejgca nawierzchnia tgczy sie z projektowang
zaprojektowano frezowanie istniejgcej nawierzchni w celu ptynnego
potgczenia nawierzchni projektowanej z istniejgca.

ZachowacC odlegtos¢ min. 0,75m od istniejgcych drzew nieobjetych
wycinka, stupdw, przeszkdd statych

Szczegotowe rozwigzania przedstawia rysunek nr 2.

6.4. Droga w przekroju podfuznym

Na istniejgcej nawierzchni jezdni po wyrownaniu krawedzi jezdni nalezy
wykonac projektowang naktadke (warstwy bitumiczne), zachowujgc istniejgce
pochylenia podtuzne. Wykonac ptynne potgczenie nawierzchni projektowanej
z istniejgca (poczatki, konce opracowania). Ze wzgledu na remont drogi i
zastosowang technologie przewiduje sie odwzorowanie istniejgcej niwelety
jezdni z wyrbwnaniem nierownosci w przekroju podtuznym.

Szczegobtowe rozwigzania przedstawia rys. nr 3.1., nr 3.2., nr 3.3.

6.4. Droga w przekroju poprzecznym

Na istniejgcej nawierzchni jezdni po wyrownaniu krawedzi jezdni nalezy
wykonac¢ projektowany uktad warstw nawierzchni bitumicznych zachowujgc
projektowane pochylenia poprzeczne ok. 2% na prostej w przekroju
daszkowym do ok. 5% na tukach kotowych. Pobocza na szer. 0,75m wykonac
z kruszywa famanego gr. 15cm a na dalszej szer. min. 0,5m wyréwnac
gruntem w miejscach gdzie bedg sie miescity do skarpy rowu. Wykonac
ptynne potgczenie nawierzchni projektowanej z istniejaca. Ze wzgledu na
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remont drogi i zastosowang technologie przewiduje sie odwzorowanie
istniejgcych pochylen jezdni z wyrownaniem nieréwnosci w przekroju
poprzecznym.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiajg rys. nr 3.1.inr 3.2.

6.5. Elementy wpfywajgce na bezpieczenstwo ruchu

Pozytywny wplyw na poziom bezpieczenstwa ruchu bedzie miata nowa
wyremontowana nawierzchnia. Wyremontowana nawierzchnia zapewni
odpowiednig przyczepnos¢ kot pojazdow do nawierzchni. Wieksza
przyczepnosC¢ zapewni krétszg droge hamowania. Roéwna jednorodna
nawierzchnia eliminuje efekt oslepiania kierowcow przez reflektory pojazdow
jadacych z przeciwka. Sciete i umocnione pobocza, utatwig kierowcom
wzajemne wymijanie sie. Wyprofilowanie drogi poprzez projektowany uktad
warstw nawierzchni zapewni prawidtowe odwodnienie nawierzchni jezdni.
Wyprofilowanie jezdni w ftukach, bedzie miato pozytywny wplyw na
utrzymanie samochodéw na jezdni podczas przejazdu. Brak deformaciji
nawierzchni poprawi komfort podrézowania.

6.6. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Szczegodty konstrukcji nawierzchni jezdni przedstawia rysunek nr 3.1.

Rys. nr 3.1. Przekrdj konstrukcyjny drogi nr 1111D do remontu skala 1:50

W przypadku napotkania podczas robét gruntow niebudowlanych/lub
nienosnych wykonawca robot wspolnie z inwestorem/projektantem uzgodnig
sposob doprowadzenia gruntu do grupy nosnosci G1.

6.7. Konstrukcja zjazdow

Szczegodty konstrukcji zjazdu zwykiego do remontu przedstawia rysunek nr 3.2.

Rys. nr 3.2. Przekrdj konstrukcyjny zjazdu zwyktego do remontu skala 1:50

W przypadku napotkania podczas robdét gruntow niebudowlanych/lub
nienosnych wykonawca robo6t wspolnie z inwestorem/projektantem uzgodnig
sposdb doprowadzenia gruntu do grupy nosnosci G1..
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7. Odwodnienie

Woda opadowa zgodnie ze stanem istniejgcym zagospodarowana
bedzie w obrebie pasa drogowego (wody opadowe nie sptywajg na dziatki
sgsiednie). Wykonie poboczy z kruszywa usprawni sptyw wéd opadowych do
rowéw przydroznych lub na tereny zielone pasa drogowego
i infiltracje w gfgb gruntu tak jak ma, to miejsce w chwili obecnej. Projekt nie
zaburza istniejgcej gospodarki wodnej i nie zmienia istniejgcego sposobu
odwodnienia pasa drogi powiatowej. Powyzsze czynnosci przywrdcg
prawidtowe funkcjonowanie elementéw odwodnienia drogi.

8. Zielen drogowa

Zaprojektowane prace nie kolidujg =z istniejgcymi drzewami
Zlokalizowanymi w pasie drogowym (remont jezdni). Krzewy rosngce w pasie
drogi podda¢ wycince zgodnie z uzyskang decyzjg (decyzja po stronie
inwestora). Wykonawca podczas robot powinien dokona¢ wszelkich staran,
aby nie uszkodzi¢ drzew nieobjetych decyzjg a rosngcych w pasie drogi.
Zachowac odlegtos¢ drzew min. 0,75m od krawedzi jezdni.

9. Kolizje

Napotkane zawory i studnie uzbrojenia podziemnego nalezy
wyregulowac¢ wysokosciowo. Prace w rejonie uzbrojenia prowadzic¢ recznie z
nalezyta ostroznoscig. Wykonawca odpowiada za ochrone zinwentaryzowane
jak i niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. Wszystkie prace ziemne w
rejonie uzbrojenia prowadzi¢ sposobem recznym.

10. Wykonawstwo robot

Przed przystgpieniem do wykonania robdét nalezy bezwzglednie
dokonaé¢ wytyczenia wszystkich projektowanych elementow, w przypadku
stwierdzania roéznic w terenie ze stanem istniejgcym powiadomic
niezwtocznie o tym fakcie Inwestora i projektanta. Do wykonywania robot
nawierzchniowych nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aktualne atesty i
powinny odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom i normom. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych. Nadzér nad robotami powinien
prowadzic¢ inspektor branzy drogowej. W czasie wykonywania robot stosowac
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sie do uwag zawartych w dokumentacji. Wykonawca robét jest zobowigzany
do zabezpieczenia niezbednego dojazdu do istniejgcej zabudowy. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca winien uzgodni¢ z Inwestorem kolejnosc¢
wykonywanych robot i do tego opracowacé i wykona¢ oznakowanie robot.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

11. Uwagi

Proponowane materiaty w projekcie sg przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatbw o analogicznych parametrach technicznych
i uzgodnionych z Inwestorem. Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce
w zakres art. 36a ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie,
a w przypadku wystgpienia roznic, powiadomi¢ o tym fakcie projektanta i
Inwestora, w celu dostosowania projektowanego uktadu do stanu
istniejgcego.

Warstwy nawierzchni uktada¢ z odsadzkami.
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Jakub Frackowiak,
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