Zatgcznik Nr 10 do SWZ

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna -

»Sukcesywne dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania
drog powiatowych i wojewodzkich na terenie powiatu zawiercianskiego
w sezonie 2024/2025”
1.Wstep

1.1.Przedmiot SST - Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace zakupu i dostawy soli drogowej do zimowego utrzymania drog powiatowych.

1.2. Zakres stosowania SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dostaw.

1.3. Zakres prac objetych SST -Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania prac
zwigzanych z zakupem i dostawg soli drogowej do

1500 ton: 42-400 Zawiercie, ul. Obroncow Poczty Gdanskiej (bez nr)
(Zespot ds. remontéw i napraw Centrum Uslug Wspdlnych w Zawierciu)
1000 ton: 42-436 Pilica, ul. Zarnowiecka 47
(Zespot ds. remontoéw 1 napraw Centrum Ustug Wspolnych w Zawierciu)
1000 ton: 42-445 Szczekociny, ul. Wtoszczowska 6
(Zespot ds. remontoéw 1 napraw Centrum Ushug Wspolnych w Zawierciu)
lub w inne miejsca wskazane przez Zamawiajgcego na terenie powiatu zawiercianskiego.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace dostawy -
Dostawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i terminowos¢ dostarczonego materiatu.

2.Materialy

Sél drogowa — jako materiat objety niniejsza specyfikacja musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

Sktad chemiczny:
e NaCl - 92,0% min.
e SO, - 3,0 % max
e H,O - 3,0% max
e KA4FE (CN)6 (zelazocyjanek potasu-antyzbrylacz)- 40 mg/kg
e czesci nierozpuszczalne w wodzie — 8,0 % max
granulacja:

e ziarna powyzej 6 mm — 10 % max
e ziarna ponizej 1 mm — 20 % max
e S0l drogowa musi odpowiada¢ normie PN-86/C-84081/02 oraz musi spelnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 . w sprawie
rodzajow 1 warunkow stosowania srodkow, jakie moga by¢ uzywane na drogach publicznych
oraz ulicach i placach (Dz. U. nr 230 poz. 1960).
3. Sprzet
Wskazane reczne narzedzia do pelnego oczyszczenia skrzyni tadunkowe;.
4. Transport

4.1 So6l moze by¢ przewozona samochodami samowytadowczymi, sprawnymi technicznie.



4.2 Dostawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie plyng
niekorzystnie na jako$¢ przewozonego materialu, a w szczego6lnosci na jego zawilgocenie. powinien
dostosowa¢ si¢ do obowiazujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materialu po drogach publicznych.

4.3 Tlos¢ 1 wydajno$¢ Srodkow transportu winna gwarantowac terminowos¢ wykonania dostaw.

5. Wykonanie dostawy

5.1. Dostawy beda si¢ odbywac cyklicznie, na kazde zlecenie Zamawiajacego przekazane dostawcy mailem
na adres wskazany w ztozonej ofercie.

5.2. O przygotowaniu do wysytki Dostawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego z 1 dniowym
wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.

5.3. Dostarczony material (s6l), Dostawca winien roztadowa¢ wlasnym staraniem na poszczegdlnych
zespotach ds. remontow i napraw lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie powiatu
zawiercianskiego.

6. Kontrola jakoS$ci

6.1.W trakcie realizacji zamowienia do kazdej dostawy Wykonawca zlozy badania
techniczne soli oraz dokument potwierdzajacy, ze dostarczana s6l jest dopuszczona do
posypywania drog.

6.2. Zamawiajacy dokonuje kontroli dostarczonego materiatu oraz ocenia stan fizyczny dostawy.

6.3. Odbiorca w przypadkach spornych lub watpliwych zleci badanie soli na koszt Dostawcy.

6.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykorzystania dostarczonej soli nie spetniajacej wymogdéw SST
do prowadzenia akcji zimowej w przypadku takiej konieczno$ci. W takim przypadku wynagrodzenie za
dostawe bedzie pomniejszone o kare za nienalezyte wykonanie umowy. W pozostatych przypadkach
wykonawca ma obowiazek zabrania na swdj koszt soli nie spetniajacej wymogdéw SST z terenu Zespotu
ds. remontow i napraw w ciggu 2 dni/48 godzin od chwili wystania do niego informacji dot. niezgodnosci
dostarczonych materiatow z SST. W przypadku nie odebrania soli w tym terminie Zamawiajacy usunie
dostarczong s6l kosztami obcigzajac Dostawce. W takim przypadku Zamawiajacy nie zaplaci za dostawe
soli nie spetniajaca wymogow SST a Wykonawca nie bedzie roscit z tego tytutu zaptaty od Zamawiajacego.
6.5.Badania wlasne Zamawiajacego majg pierwszenstwo przed $wiadectwem zgodnosci wystawionym
przez dostawcg.

7. Obmiar materialu.

7.1 Jednostka obmiarowa jest 1 tona materiatu.

7.2 Dostawca okresla w dokumencie przewozowym tras¢ pojazdu i mase tadunku.

7.3 Odbiorca zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych wazen pojazdu na wadze atestowanej
zlokalizowanej od miejsca roztadunku w odlegtosci do 10 km. Koszt dojazdu i wazenia obcigza Dostawce.

8. Odbiér dostawy.

8.1 Odbidr dokonywany jest zgodnie z warunkami umowy oraz SST.

8.2 Podstawa do oceny wykonanej dostawy sg wyniki badafn i pomiaréw w zakresie jakosci i ilosci
okreslonej niniejsza specyfikacja.

8.3. Potwierdzenie kazdej dostawy jest dokument wz okre$lajgcy ilo§¢ dostarczonego materiatu w tonach,
potwierdzony podpisem kierownika Zespotu ds. remontéw napraw.

9. Podstawa platno$ci.
Platnos$¢ za 1 tone dostarczonego materialu zgodnie z obmiarem i oceng materiatu.

10. Przepisy zwiazane. PN — 86/C-84081/02



